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围绕 当代 汽车 维修 技术 人 员 的 实际 需求 ,， 以 “基本 原理 和 结构 ”一 
“故障 诊断 测试 与 分 析 ” 一 “系统 或 部 件 维修 ”的 程序 ， 采用 进 阶 策略 ， 
“维修 知识 ”与 “维修 技能 ”紧密 结合 ， 以 实际 维修 应 用 为 守则 ， 短 期 提 
升 专业 维修 技能 。 内 容 包 括 发 动机 系统 、 自 动 变速 器 、 电 气 系统 、 底 盘 悬 
架 系 统 四 大 部 分 。 

强调 维修 应 用 和 逐步 引导 、 逐 层 深 入 的 学 习 方 法 ,力争 做 到 “ 即 学 、 
Hh 民 、 即 会 、 即 用 ”。 图 文 并 戊 ， 格 式 灵活 ， 大 大 提高 阅读 兴趣 和 理解 接 
受 能 力 ， 特 别 适合 汽 修 初 中 级 技术 人 员 上 自学 和 短期 培训 。 
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随 着 汽车 产业 的 迅猛 发 展 ， 特 别 是 电 控 技术 在 汽车 上 的 应 用 ， 对 汽车 维修 技术 的 要 求 越 
来 越 高 。 汽 车 维修 技术 人 员 成 了 倍 受 行业 追捧 的 实用 型 高 技能 人 才 。 围 绕 当 前 汽车 维修 产业 
和 维修 技术 人 员 的 实际 需求 ， 我 们 组 织 编写 了 本 书 。 
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全 书 ; 以 实际 维修 应 用 为 宗旨 ; 以 短期 提升 专业 技能 为 突出 目标 ， 基 础 理论 与 维修 应 用 相 结 
合 ， 符合 读 者 学 习 提 升 需求 。 
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图 1-1 汽车 组 成 结构 (一) 


1. 发 动机 
发 动机 是 由 机 体 、 曲 柄 连 杆 机 构 、 配 气 机 构 、 供 给 系统 、 冷 却 系 统 、 润 滑 系统 、 点 火 系 
统 【( 汽 油 发 动机 采用 ) 、 起 动 系统 等 部 分 组 成 的 ， 如 图 1-3 所 示 。 
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图 1-2 汽车 组 成 结构 (二) 








图 1-3 发 动机 
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发 动机 是 汽车 的 心脏 ， 是 汽车 的 动力 之 源 。 发 动机 的 核心 部 件 是 活塞 和 气 红 ， 它 
们 可 谓 是 汽车 心脏 中 的 心脏 。 活 塞 在 气 生 中 的 运动 相当 于 人 体 心脏 的 “跳动 "， 只 不 
过 活塞 是 以 往复 式 “跳动 ”。 所 谓 往复 式 是 指 它 的 活塞 在 气 年 中 运动 路 线 是 直线 的 ， 
而 且 是 “往复 ”的 ， 也 就 是 来 回 反 复 运 动 的 。 活 塞 在 气缸 中 往复 运动 时 不 断 产生 动 
力 ， 从 而 推动 汽车 前 进 。 

一 个 气 红 的 活塞 在 气 生 中 完成 谤 气 、 压 缩 、 燃 北 、 排 气 四 个 工作 循环 ， 活 塞 在 气 
和 内 上 下 各 两 次 ， 曲 轴 则 旋转 两 周 。 











第 一 章 综 述 
2. 底盘 
研 盘 包括 传动 系统 、 转 问 系 统 、 行 驶 系统 、 制 动 系统 等 部 件 。 奔 盘 的 基本 组 成 见 表 


1-1, 
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转 问 系统 


稳 行 驶 。 


传动 系统 一 将 发 动机 的 动力 传 给 驱动 车 轮 。 
汽车 转向 系统 的 功能 就 是 按照 驾驶 人 的 意愿 控制 汽车 的 行驶 方向 。 
行驶 系统 承受 并 传递 路 面 对 车 轮 的 各 种 反 力 及 转 第 ; 减 振 缓冲 ， 保 证 汽车 平 


制 动 系 统一 一 保证 汽车 行驶 中 能 按 驾 驶 人 要 求 减 速 售 车 ， 保 证 车 辆 可 靠 停 车 。 


组 成 


行驶 系统 


转 问 系统 


表 1-1 底盘 的 基本 组 成 


液压 油 储 液 钠 一 人 


齿轮 齿 条 式 转向 器 转向 助力 泵 转向 横 拉 杆 








内 容 / 说 明 


将 汽车 各 总 成 及 部 件 
连 成 一 个 整体 并 对 全 车 
起 支承 作用 ， 以 保证 汽 
车 正常 行驶 。 行驶 系统 
包括 车 涤 、 前 轴 、 驱 动 
桥 的 之 体 、 车 轮 〈 转 向 
车 轮 和 驱动 车 轮 ) 、 悬 架 
(前 悬 淋 和 后 悬 架 ) 等 


部 件 


保证 汽车 能 按照 驾驶 
人 选择 的 方 回 行驶 ， 由 
融 转 回 盘 的 转 回 船 及 转 
向 传动 装置 组 成 

转向 盘 下 面 的 转向 柱 
末 病 是 个 和 斜 齿 齿 轮 ， 这 
个 齿轮 与 一 个 齿 条 相 路 
合 ,而 齿 条 则 通过 转 癌 
拉杆 与 前 轮 相连 。 当 和 转 
动 转 问 盘 时 ， 转 癌 齿 轮 
便 会 带动 转向 齿 人 条 左右 
运动 ， 进 而 由 转向 拉杆 
推拉 前 轮 进行 左右 摆动 ， 
这 样 就 可 以 控制 汽车 问 
左 转 、 回 右 转 














组 成 


制 动 系统 


制 动 踏板 


内 容 / 说 明 











使 汽车 减速 或 停车 ， 
并 保证 驾驶 人 离 去 后 汽 
车 能 可 徘 地 停 驻 。 每 辆 
汽车 的 制 动 装备 都 包括 
硅 干 个 相互 独立 的 制 动 
系统 ， 每 个 制 动 系统 都 
由 供 能 装置 、 控 制 朔 置 、 
传动 装置 和 制动器 组 成 

制 动 液压 根据 静止 的 
液体 内 各 点 压强 相等 的 
原理 ， 当 急躁 制 动 踏板 
时 ， 需 要 将 腿 部 的 力量 
快速 传递 到 4 个 车 轮 的 
制 动 盘 或 制 动 政 上去， 
但 面 对 快 速 奔跑 的 汽车 ， 
人 的 腿 部 力量 是 有 限 的 ， 
不 足以 将 汽车 快速 制 动 








发 动机 
(动力 


ey, 


传动 系统 


3. 电气 设备 





发 动机 运转 产生 的 动 
力 , 经 由 飞轮 传 至 离合 
器。 飞轮 的 摩擦 面 在 车 
子 行进 时 ， 是 和 离合 
的 离合 器 片 相 触 而 将 动 
力 传 至 变速 器 。 当 驾驶 
人 踩 下 离合 器 踏板 时 ， 
离合 器 片 便 离开 飞轮 ， 
使 动力 传送 中 断 ， 可 进 
行 换 档 ; 反之 ， 离 开 踏 
板 , 离合 絮 片 与 飞轮 相 
触 ， 动 力 便 恢复 传送 

力量 由 离合 需 轴 传 至 
副 轴 ， 再 传 到 主轴 或 倒 
车 轴 ， 主 轴 接 传动 轴 ， 
传动 轴 将 力量 传 到 差 速 
器 ， 经 调整 后 带动 后 车 
轴 , 最 后 车 轮 便 转动 ， 
使 车 于 丽 进 





电气 设备 包括 供电 和 总 线 系统 、 发 动机 电气 系统 〈 发 动机 起 动 系统 和 点 火 系统 、 发 电 


机 、 发 动机 管理 系统 ， 如 图 1-4 所 示 )、 汽 车 照明 和 


助 电子 控制 系统 等 。 


置 、 中 央 车 号 电气 系统 及 其 他 辅 








现在 ， 车 辆 使 用 的 电子 系统 越 来 越 多 。 其 原因 在 于 可 靠 性 高 ， 在 车 辆 中 安装 电子 系统 的 
终 目 的 在 于 使 车 辆 更 安全 、 更 可 靠 、 更 舒适 。 汽 车 电气 设备 组 成 及 分 布 如 图 1-5 所 示 。 











CS /= 
a 9 \ | ( 


图 1-4 发 动机 电气 系统 
1 一 蓄电池 ”2 一 起 动机 (起 动 系统 ) 3 一 发 电机 (充电 系统 ) 
4 一 点 火线 圈 (点 火 系 统 ) 5 一 点 火 开关 6 一 组 合 仪 表 “7 一 传 感 顺 


交流 发 电机 。 






汽车 仪表 架 
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用 于 ABS 系 统 控制 
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ABS 控 制 单元 








图 1-5 汽车 电气 设备 组 成 及 分 布 


4. 和 车身 

车 号 是 苞 台 人 工作 的 场所 ， 也 是 装载 乘客 和 赁 物 的 场所 。 生 号 应 为 驾驶 人 提供 方便 的 操 
作 条 件 ， 以 及 为 乘客 提供 舒适、 安全 的 环境 。 典 型 的 货车 车 映 包括 汽车 外 膏 、 罗 驶 室 、 车 厢 
等 饭 金 部 件 和 座 椅 及 其 他 附件 。 
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车 吴 结 构 有 两 种 类 型 : 车 纳 式 车 喘 和 单元 式 车 刁 ， 见 表 1-2。 
表 1-2 车 身 基 本 结构 
内 容 / 说 明 示意 图 


这 种 类 型 的 车 身 由 分 
开 的 车 映 和 车 架 ( 闭 有 
发 动机 、 变 速 般 和 肪 染 ) 
组 成 


i 
共 
了 风 
类 





车 架 式 车 里 





这 种 类 型 的 车 吴 由 集 
成 为 一 个 整体 的 车 身 和 





单 充 式 车 身 | 车 架 组 成 。 整 个 车 号 成 A 
为 一 个 箱 体 ， 并 保持 其 Ph 
强度 a) 车 梁 式 车 刁 b) 单 壳 式 车 身 











1. 汽油 发 动机 
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> 维修 向 
汽油 发 动机 通过 条 


环 燃 烧 汽油 空气 混合 气 
产生 热能 。 燃 烧 是 在 一 
个 封闭 的 圆柱 形 空间 内 
进行 的 。 这 个 空间 称 为 
燃烧 室 ， 燃 烧 室 可 通过 
活塞 的 移动 改变 其 容积 
的 大 小 。 热 能 在 燃 效 室 
内 产生 高 压 ， 从 而 向 边 
界面 (燃烧 室 壁 、 炊 
烧 室 顶 和 活塞 ) 施加 
作用 力 。 该 作用 力促 使 
活塞 进行 运动 。 








图 1-6 发 动机 基本 结构 原理 示意 图 
1 一 进 气门 ”2 一 火花 塞 3 一 排 气 门 ”4 一 排 气 通道 5 一 活 
塞 6 一 连 杆 7 一 曲轴 8 一 油 底 元 ”9 一 曲轴 箱 10 一 水 
套 1 一 燃烧 室 “12 一 排 气 通道 ”13 一 气 仙 善 
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活 罕 通过 连 丁 将 作用 力 和 运动 传递 到 曲轴 上 。 在 此 过 程 中 ， 将 活 罕 的 直线 运动 转化 为 转 
动 。 活 窄 持续 进 行 往复 运动 。 活 窟 的 回复 点 又 称 为止 点 。 活 哗 到 达 上 止 点 (TDC) 时 燃烧 室 
容积 最 小 ， 到 达 下 止 点 (BDC) 时 燃烧 室 容 积 最 大 。 

在 传统 汽油 发 动机 中 ， 汽 油 和 空气 的 混合 气 在 燃烧 室外 部 混合 随后 进入 燃烧 室内 。 而 在 
现代 下 噶 汽 油 发 动机 中 ， 和 直接 在 燃烧 室内 形成 汽油 空气 混合 气 。 
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+ 
| 汽油 发 动机 和 柴油 发 动机 的 特点 都 是 进行 循环 燃烧 。 燃 效 的 整个 过 程 包 括 ， 将 新 
| 鲜 空 气 和 燃油 输送 至 燃烧 室内 直至 燃烧 后 排出 废气 。 
| 这 一 不 断 重复 的 整个 过 程 分 为 不 同行 程 。 每 个 行程 都 完成 一 项 独立 功能 。 现 在 的 
+ 车 用 发 动机 通常 为 四 个 冲程 。 为 了 完成 进 气 和 排 气 行程 在 燃烧 室 顶 装 有 气门 ， 这 些 气 
| 门 根据 需要 打开 或 关闭 。 不 同 气 门 的 功能 不 同 。 进 气门 负责 吸入 新 鲜 空 气 或 汽油 空气 
| 混合 气 。 排 气门 负责 排出 废气 。 
| 每 进行 一 个 行程 ， 曲 轴 旋 转 180。， 活 塞 由 一 个 止 点 移动 到 另 一 个 止 点 。 四 冲程 
1 发 动机 完成 整个 一 个 循环 时 曲轴 旋转 720"， 即 曲轴 转动 两 图。 发 动机 基本 结构 原理 
| 如 图 1-6 所 示 。 

2. 柴油 发 动机 

与 汽油 发 动机 的 基本 原理 相 比 ， 柴 油 发 动机 仅 在 某 些 方面 有 所 不 同 。 柴 油 发 动机 也 在 燃 
烧 室 内 进行 循环 燃烧 并 通过 一 个 活塞 传输 由 此 产生 的 作用 力 。 

但 柴油 发 动机 在 燃烧 室内 形成 混合 气 ， 即 分 别 将 热 空气 和 燃油 输送 至 燃烧 室内 。 


Xk 
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.> 各 

| 汽油 发 动机 和 柴油 发 动机 的 四 个 工作 过 程 基本 相同 。 但 柴油 发 动机 吸入 的 不 是 燃 

| 油 空 气 混合 气 而 仅仅 是 空气 。 在 压缩 行程 结束 且 活 塞 即将 到 达 上 止 点 时 不 会 点 火 ， 而 

| 是 通过 燃烧 室内 的 高 压 喷 入 柴油 。 燃 油 根据 燃烧 室内 的 温度 和 压力 情况 自行 点 燃 。 
柴油 发 动机 的 燃烧 过 程 慢 于 汽油 发 动机 。 在 汽油 发 动机 中 ， 燃 烧 室内 的 压力 急剧 增 大 ， 

因为 活塞 向 下 移动 的 速度 没有 燃烧 速度 快 。 
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1. 和 仁 径 

秆 径 是 指 一 个 气 秆 的 直径 。 

2. 行程 

位 于 气 包 内 的 活塞 在 上 、 下 止 点 之 间 移 动 的 距离 称 为 行程 。 
3. 止 点 


止 点 是 指 活塞 移动 的 终点 ， 活 塞 在 止 点 处 改变 移动 方向 。 止 点 分 为 上 止 点 (TDC) 和 下 
止 点 (BDC) 。 到 达 上 止 点 时 燃烧 室 的 容积 最 小 ， 到 达 下 止 点 时 容积 最 大 。 

4. 排 量 

一 个 气短 的 排 量 是 指 活塞 在 一 个 行程 中 所 经 过 的 空间 。 或 者 称 活 蹇 上 止 点 与 下 止 点 位 置 
之 间 的 气 秆 空间 。 在 发 动机 的 技术 数据 中 ， 排 量 通常 指 的 是 发 动机 的 总 排 量 。 总 排 量 即 所 有 
气 和 所 的 单个 排 量 之 和 。 
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5. 压缩 室 

压缩 室 指 的 是 活塞 到 达 上 止 点 位 置 时 活塞 以 上 的 空间 。 此 时 燃烧 室 的 容积 最 小 。 

6. 燃烧 室 

燃烧 室 的 边界 由 气 氏 盖 、 活 和 窄 和 气 红 壁 构 成 。 到 达 上 赴 点 位 置 时 ， 燃 烧 室 即 压 缩 室 。 到 
达 下 止 点 位 置 时 ， 燃 烧 室 由 压缩 室 和 排 量 构成 。 

7. 压缩 比 (e) 

压缩 比 是 指 排 量 和 压缩 室 容 积 之 和 与 压缩 室 容 积 之 比 。 

8. 行程 /后 径 比 

行程 / 生 径 比 指 的 是 行程 与 氏 径 之 比 。 根 据 发 动机 类 型 可 分 为 长 行程 发 动机 和 短 行程 发 
动机 。 长 行程 发 动机 的 行程 大 于 气 入 内 径 ， 短 行程 发 动机 的 行程 小 于 或 等 于 气 生 内 径 。 和 所 径 
与 行程 相等 的 发 动机 属于 短 行程 发 动机 。 这 种 发 动机 也 称 为 等 径 程 发 动机 。 

9. 连 杆 曲轴 比 〈 入 ) 

连 杆 曲轴 比 指 的 是 连 杆 长 度 (两 个 连 杆 头 中 点 之 间 的 距离 ) 与 曲轴 半径 (主轴 承 轴 颁 
轴线 与 曲柄 轴 贷 轴线 之 间 的 距离 ) 之 比 。 

10. 平均 活塞 速度 

即使 发 动机 转速 保持 不 变 ， 活 赛 也 会 不 断 加 速 和 减速 。 到 达 上 止 点 和 下 止 点 时 ， 活 
塞 瞬时 处 于 静止 状态 。 处 于 这 两 个 位 置 之 间 时 ， 活 塞 速度 增 至 最 大 值 随后 减 至 最 小 值 。 
由 于 活塞 速度 不 断 变化 ， 因 此 采用 平均 活 均 速度 进行 计算 。 该 速度 是 一 个 恒定 的 理论 速 
度 ， 即 活 才 的 平均 速度 。 平 均 活 塞 速 度 通 向 是 指 额定 转速 时 的 速度 ， 并 用 作 发 动机 负 谷 
的 衡量 标准 。 

11. 最 大 活塞 速度 

连 杆 与 曲轴 半径 形成 下角 时 , 活 窗 速度 最 大 。 最 大 活 窒 速度 大 约 为 平均 活 窜 速度 的 
1 ON 

12. 规定 的 发 动机 转速 

发 动机 转速 是 指 曲 轴 每 分 钟 的 转动 圈 数 。 每 个 发 动机 都 有 多 个 不 同 的 重要 转速 起 动 转 
速 是 发 动机 起 动 时 所 需 的 最 低 转 速 。 达 到 仿 速 转速 时 ,已 起 动 的 发 动机 可 日 动 继续 运行 。 处 
于 额定 转速 时 ， 发 动机 达到 最 大 功率 。 最 高 转速 是 避免 造成 发 动机 机 械 损 伤 的 最 大 允许 
转速 。 
























































按照 气 饶 数 上 日 及 气 生 排列 方式 分 为 以 下 5 种 。 
1. 直列 立 式 发 动机 


加 汽车 知识 


直列 立 式 发 动机 也 称 荆 型 发 动机 ， 所 有 气 年 中 心 线 在 同一 垂直 平面 内 。 现 代 汽 车 
上 主要 有 L3、I4、1L5 、L6 型 发 动机 (图 1-7)。 














2. V 型 发 动机 


汽车 知识 


V 型 发 动机 是 将 所 有 气 征 分 成 两 组 ， 把 相 邻 气 年 以 一 定 的 夹 角 布置 在 一 起 ， 使 两 组 
气缸 形成 两 个 有 一 个 夹 角 的 平面 ， 从 侧面 看 气缸 呈 V 字形 。 

例如 ， 把 直列 6 气缸 分 成 两 排 ， 每 排 3 个 气 笛 ， 然 后 让 这 两 排 气缸 呈 V 形 ， 这 就 是 V 
型 发 动机 。V6 发 动机 虽然 没有 直 6 发 动机 安静 和 平顺 ， 但 它 的 声音 非常 好 听 ， 而 且 体 积 世 
以 缩小 ， 体 形 更 加 紧 姿 ， 可 以 放 在 前 驱车 的 机 盖子 下 面 ， 因 此 现在 被 广 为 采 用 (图 1-8)。 





图 1-7 直列 立 式 发 动机 


图 1-8 VV 型 发 动机 


3.W 型 发 动机 


直 汽车 知识 


W 型 发 动机 是 德国 大 众 专属 发 动机 技术 。 简 单 说 就 是 两 个 V 型 发 动机 相 加 ， 再 组 
成 一 个 V 型 发 动机 (图 1-9)。 

W 型 发 动机 有 三 个 气缸 列 和 一 个 曲轴 。 每 三 个 连 杆 连接 在 曲轴 的 一 个 曲柄 轴 颈 上 。 
带 有 两 个 VR 气短 列 的 V 型 发 动机 称 为 VVR 发 动机 ， 也 称 为 W 型 发 动机 。 





4. 对 置式 发 动机 


汽车 知识 


对 置 发 动机 ， 也 称 HH 型 发 动机 ， 其 实 这 也 是 V 型 发 动机 的 一 种 ， 只 不 过 YV 的 夹 角 
变 成 了 180" 了 ， 一 般 为 4 第 或 6 征 。 

目前 ， 世 界 上 只 有 “保时捷 ”和 “斯 巴 重 ”两 家 汽车 制造 商 生 产 水 平 对 置 发 动机 
(图 1-10)。 








图 1-9 W 型 发 动机 图 1-10 对 置式 发 动机 


5S. VR 型 发 动机 





VR 型 发 动机 (缩短 了 的 直列 发 动机 ) 是 V 型 发 动机 与 直列 发 动机 的 组 合 。 这 种 发 
动机 具有 一 个 气 拭 列 ， 但 两 组 气 生 的 对 置 夹 角 为 15°。 每 个 连 杆 在 曲轴 上 都 有 各 自 的 曲 
柄 轴 颈 。 














在 一 个 工作 循环 过 程 中 ， 每 个 气 红 点 火 一 次 。 在 四 冲程 发 动机 的 工作 循环 ( 进 气 、 压 
纵 、 做 功 、 排 气 ) 中 ， 曲 轴 转 动 两 峰 ， 即 曲轴 转角 为 720°。 
相等 的 点 火 间 隔 可 在 所 有 转速 情况 下 确保 稳定 的 发 动机 运行 特性 。 该 点 火 间 隅 计 算 方 
式 为 
点 火 间 隔 =720°/ 气 红 数 
气 氏 数 越 多 ， 扣 火 间隔 越 小 。 点 火 间 隔 越 小 ， 发 动机 运行 越 平稳 。 至 少 从 理论 上 来 讲 ， 
质量 平衡 因素 也 起 到 了 一 定 作 用 ， 该 因 系 取决 于 发 动机 结构 形式 和 点 火 顺 序 。 
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第 二 和 章 ” 友 动机 系统 维修 


第 一 习 ”发动 机 机 械 系 统 








1. 概述 
发 动机 机 械 系统 由 发 动机 腕 体 、 气 门 机 构 和 曲轴 传动 机 构 三 部 分 组 成 ， 见 表 2-1。 


表 2-1 发 动机 机 械 系 统 构 成 


组 成 维修 知识 


发 动机 壳 体 由 图 中 所 示 的 主 
要 部 分 构成 。 此 外 ， 为 了 确保 
发 动机 却 体 完成 其 工作 任务 ， 
还 需要 密封 热 和 螺栓 。 发 动机 
完 体 的 作用 主要 包括 : 

QD 吸收 发 动机 运行 过 程 中 产 
生 的 各 种 作用 力 

@ 对 燃烧 室 、 发 动机 油 和 冷 
却 液 起 到 密封 作用 

(3) 固定 曲轴 传动 机 构 、 气 门 
机 构 以 及 其 他 部 件 








1 一 气 红 列 1 的 气 代 善 重 ”2 一 气 人 条 列 1 的 气 代 善 
3 一 曲轴 箱 4 一 底板 5 一 油 底 党 
6 一 气 饶 列 2 的 气 饶 盖 7 一 气 氏 列 2 的 气缸 盖 章 
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维修 知识 


必须 周期 性 地 为 发 动机 供应 
新 鲜 空 气 ， 并 排出 所 产生 的 废 
气 。 四 冲程 发 动机 吸入 新 鲜 空 
气 和 排出 废气 的 过 程 称 为 换 气 





-有 nn 一 过 程 。 在 换 气 过 程 中 ， 进 气 和 
ee 国 放 | 排 气 通 道 通过 进 气门 和 排 气门 
CY sg 7 MR Cm 周期 性 地 开启 和 关闭 。 气 门 组 

气门 Me ) J 件 如 图 2-1 所 示 


机 构 全 AR Vall 站 i Ag 负责 将 凸轮 行程 传 给 气门 的 
: 3 园 | 机构 称 为 气门 机 构 

RO a (Ne 气门 机 构 承受 较 高 的 加 速度 
和 减速 度 。 由 此 产生 的 惯性 力 
随 发 动机 转速 增加 而 增 大 ， 并 
使 结构 承受 很 大 负荷。 此 外 ， 
排 气 门 必须 能 够 抵抗 高 温 废气 
的 温度 





曲轴 传动 机 构 各 部 分 的 运动 
方式 不 同 : 

中 活塞 在 气 氏 内 上 下 运动 
(往复 运动 ) 

Q 通过 小 连 杆 头 以 可 转动 方 


曲轴 传 式 连 接 在 活塞 销 上 ， 也 进行 往 
动机 构 复式 运动 。 大 连 杆 头 连接 在 曲 
柄 轴 领 上 并 随 之 转动 
连 杆 轴 在 曲轴 圆周 平面 内 
摆动 


@) 曲轴 围绕 自身 轴线 转动 
(旋转 ) 


1 一 活塞 2 一 飞轮 3 一 连 杆 4 一 曲轴 5 一 扭转 减 振 般 6 一 正 时 链 





2. 曲轴 箱 

(1) 曲轴 箱 概述 

曲轴 箱 或 包 体 如 图 2-2 所 示 ， 包 括 气 人、 冷却 水 套 和 曲轴 传动 机 构 壳 体 。 现 在 许多 新 系 
统 或 改进 系统 虱 具 有 连接 曲轴 箱 的 接口 。 
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图 2-1 发 动机 气门 机 构 组 件 
1 一 市 有 HVA 的 室 式 挺 杆 ”2 一 排 气门 ”3 一 进 气 门 ”4 一 气门 锁 夹 ”5 一 进 气 
凸轮 轴 6 一 气门 杆 密 封 件 7 一 上 部 气门 弹簧 座 ”8 一 气门 弹 筑 9 一 底部 气 
门 弹 先 座 ”10 一 排 气 凸轮 轴 





图 2-2 曲轴 箱 仰视 图 


曲轴 箱 的 主要 任务 如 下 : 

1) 吸收 作用 力 和 转 矩 。 

2) 固定 曲轴 传动 机 构 。 

3) 固定 和 连接 气 饶 。 

4) 文 撑 曲 轴 。 

5) 固定 冷却 液 和 润滑 油 输送 通道 。 
6) 集成 一 个 曲轴 箱 通风 系统 。 

7) 固定 各 种 附属 总 成 。 
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8) 使 曲轴 空间 与 外 界 隔离 密封 。 
站 
,> 瑟 个 知 | 
曲轴 箱 带 有 较 大 的 纵向 通风 孔 。 这 些 纵向 通风 孔 可 使 活塞 在 上 下 运动 过 程 中 产 1 


+ 

十 . 
| 生 的 往复 式 空气 柱 保持 压力 平衡 。 此 外 ， 还 需要 针对 机 油 供给 和 冷却 液 冷 却 调整 单 于 
| 废气 涌 轮 增 压 器 上 的 接口 。 | 


(2) 曲轴 箱 通风 

1) 发 动机 运转 时 ， 气 体 〈 所 谓 的 泄漏 气体 ) 由 气缸 进入 曲轴 空间 内 。 

2) 汽 独 气体 中 包含 未 燃烧 的 燃油 和 所 有 废气 。 它 们 在 曲轴 空间 内 与 油 雾 形式 的 发 动机 
油 混 合 。 

3) 泄漏 气体 量 取 决 于 发 动机 负 千 。 曲 轴 空 间 内 通过 活塞 运动 产后 的 压力 也 取决 于 转 
速 。 这 个 压力 出 现在 所 有 与 曲轴 空间 相连 的 空 腔 内 (例如 ， 机 油 回 流 管 路 、 正 时 链 箱 每 )， 
且 会 将 机 油 挤 回 密封 位 置 处 的 出 油 口 。 为 了 避免 发 生 这 种 情况 ,在 此 引入 了 曲轴 箱 通风 交 
置 。 开 始 时 ， 只 是 简单 地 将 泄漏 气体 与 发 动机 油 的 混合 气 释 放 到 大 气 中 。 很 久 以 后 才 出 于 环 
保 的 考虑 采用 了 封闭 式 曲轴 箱 通风 闻 置 。 

曲轴 箱 通风 六 置 将 不 含 发 动机 油 的 绝 大 部 分 泄漏 气体 送 入 进 气 系统 内 ， 并 确保 曲轴 箱 内 
不 会 产生 压力 。 

(3) 非 调节 式 曲轴 箱 通风 

采用 非 调 市 式 曲 轴 箱 通风 方式 时 ,低压 压力 (真空) 将 机 油 与 泄漏 气体 的 混合 气 送 入 
发 动机 的 最 高 处 。 该 低压 压力 〈 真 空 ) 由 一 个 至 进 气 通道 的 连接 朔 置 产生 。 混 合 气 从 此 处 
进入 到 机 油分 离 硕 ， 随 后 使 泄漏 气体 与 发 动机 油分 离 。 


六 维修 技能 


住 米 用 非 调 辛 式 曲 轴 箱 通风 昌 发 动机 上 仪 通过 一 个 鲍 属 丝 网 实现 上 述 目 的 。“ 厄 化 ” 
后 昌江 涯 气体 送 入 发 动机 进 气 系统 ， 和 而 友 动 机 油 回 六 到 油 夺 诗 内 。 

曲轴 箱 内 的 低压 压力 “真空 ) 受 进 气管 连 授 通道 内 校准 孔 的 限制 。 曲 轴 箱 内 压力 过 
低 时 ， 会 造成 友 动 机 密封 件 〈 曲轴 密封 环 、 油 掠 壳 同 弘 密封 热 等 失效 ， 使 未 过 小 的 空 
气 因 此 进入 发 动机 内 ， 从 而 加 速 机 油 老 化 和 机 油 沉 积 。 但 是 ， 可 以 通过 校准 孔 限 制 这 种 
作用 。 偿 可 以 通过 金属 丝 网 控制 机 油分 离 效 欢 。 











曲 贡 密 封 环 无 法 继续 正 哩 工作 时 ， 融 会 产生 上 述 情况。 如 采 任 点 动机 转速 较 局 的 情 
部 下 千 辆 处 于 滑行 模 卫 ， 珊 会 因 节 气门 天 闭 而 仁 进 气 系统 内 产生 非常 局 的 真 空 屋 。 如 采 
密封 下 损坏 ， 环 境 中 的 新 鲜 空气 束 会 进入 曲轴 箱 内 ， 并 可 能 会 忠 入 大 量 汇源 气体， 金属 
网 无 法 分 离 如 此 大 量 的 机 油 ， 因 此 下 次 加 速 时 会 使 一 定量 的 机 油 随 之 燃 迷 ， 尾 气 中 会 广 
生 明 亚 的 监 色 燃 雾 。 

非 调 万 卫 曲 粕 箱 通 风 委 年 如 图 2-3 所 示 。 
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1 一 市 气门 ”2 一 排 气 通道 ”3 一 ee ee 4 一 曲轴 空间 
$ 一 油 底 壳 ”6 一 连接 进 气管 的 通道 


(4) 真空 调节 式 曲 轴 箱 通风 
采用 真空 调节 式 曲 轴 箱 通风 装置 时 ， 曲 轴 空 间 通 过 ee 机 油分 离 器 、 调 





压 闪 与 节气 门 后 的 进 气 管 相连 。 真 空调 节 式 曲轴 箱 通风 装置 如 图 2-4 所 示 。 





图 2-4 ee 装置 
ee 2 一 排 气 通道 ”3 一 机 油 回 流通 道 ”4 一 ww x 间 5 一 油 底 壳 
一 连接 机 油分 ee 7 一 调 压 网 ”8 一 气旋 分 离 怖 ”9 一 机 油 回 流 管 
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六 维修 技能 


由 于 广 气 门 和 空气 滤 清 颖 玉生 气流 阻力 ， 进 气 省 内 会 矿 生 相 对 真空 。 
由 填 忆 曲轴 箱 之 间 和 存储 压力 奉 ， 因 此 江 漏 气体 亿 吸 入 气 氏 务 内 ， 并 在 此 首先 到 达 集 








气 室 处 。 集 气 室 用 于 确保 从 总 轮轴 等 处 喷 出 的 机 油 不 会 进入 曲 轴 箱 通风 装置 内 。 如 果 通 
过 迷宫 式 寅 封装 置 进行 机 油分 离 ， 则 集 气 室 还 具有 消除 泄漏 气体 压力 波动 的 作用 。 这 样 
可 以 避免 使 洞 压 阅 内 的 辽 腊 处 于 工作 状态 。 








在 市 有 气旋 分 离 仑 的 发 动机 上 非 笛 需要 这 种 压力 波动 ， 因 为 可 以 改善 机 油分 离 效 率 。 随 
后 气体 在 气旋 分 离 硕 内 达到 平衡 。 因 此 ， 集 气 室 的 结构 与 通过 迷宫 式 密封 效 置 进行 机 油分 离 
的 集 气 室 不 同 。 

江 漏 气体 通过 输送 管 路 到 达 机 油分 离 融 ， 并 在 此 处 分 离 出 发 动机 油 。 分 离 出 的 发 动机 油 
回流 到 油 压 腕 内 。 净 化 后 的 泄漏 气体 通过 调 压 阀 进入 进 气 系统 的 洁净 空气 管内 。 

3. 密封 扑 

在 金属 部 件 之 间 放 置 一 个 绝 缘 密封 热 可 防止 接触 腐蚀 。 通 党 有 油 底 却 密 封 垫 和气 氏 蓄 密 
封 热 两 种 ， 这 些 密封 热 用 于 将 铝 合金 油 奔 元 和 气 红 六 与 曲轴 箱 分 隐 开 。 








+ 
| 《5 识 


发 动机 的 气 红 盖 密 封 热 有 一 个 密封 唇 。 该 密封 层 用 于 防止 灰尘 和 和 喷 水 进入 密封 接 
颖 ， 从 而 防止 接触 到 金属 部 件 ， 如 图 2-5 所 示 。 如 果 密 封 垫 已 损坏 ， 那 么 气 红 盖 
(如 果 铝 合金 ) 和 曲轴 箱 (如 果 是 镁 合金 ) 之 间 很 快 就 会 出 现 接触 腐蚀 。 密 封 唇 损坏 
严重 时 ， 甚 至 会 影响 到 密封 垫 核心 的 钢 制 部 分 ， 如 图 2-6 所 示 。 


t 
| 
t 
、 
t 
+ 





图 2-5 市 有 密封 垫 串 出 物 的 油 底 元 密封 垫 图 2-6 气 氏 盖 密 封 热 的 密封 层 
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进行 盈 动 机 的 蝶 栓 连接 时 需要 符 别 注 砷 。 取 下 螺栓 连 手 件 后 内 有 顷 立即 歇 干 时 纹 屯 ， 
以 免 因 访 志 站 造成 腐蚀 。 


重新 安装 螺栓 前 也 要 完全 吹 干 螺纹 孔 ， 
以 免 以 后 在 曲轴 箱 材 料 和 螺栓 之 间 形 成 接 熊 
腐蚀 ， 如 图 2-7 所 示 。 


图 2-7 吹 干 螺纹 筷 





4. 气缸 盖 

(1) 气缸 盖 功 能 

气 仙 盖 对 发 动机 运行 特性 (如 输出 功率 / 转 和 矩 、 尾 气 排放 特性 、 耗 油 量 和 噪声 等 ) 有 决 

定性 有 影响。 发 动机 正 时 控制 几乎 都 在 气 和 拭 盖 内 进行 。 

1) 吸收 作用 力 。 

2) 固定 气门 机 构 。 

3 ) 固定 换 气 通道 。 

4) 国定 火花 塞 。 

5) 固定 冷却 液 和 润滑 油 输 送 通 道 。 

6) 构成 气 氏 上 限 。 

7) 癌 冷 却 液 散热 。 

8) 固定 附属 总 成 和 传感器 。 

(2) 结构 

随 着 发 动机 的 不 断 开 发 ， 气 人 年 盖 的 设计 结构 变化 很 大 。 

气 生 盖 的 形状 主要 受到 以 下 因素 的 影响 : 

1) 气门 的 数量 和 位 置 。 

2) 凸轮 轴 的 位 置 和 数量 。 

3) 火花 塞 的 位 置 和 数量 。 

4) 换 气 通道 的 形状 。 

为 了 提高 发 动机 功率 、 减 小 污染 物 排放 量 和 耗 油 量 ， 换 气 必须 尽 可 能 有 效 且 灵活 ， 容 积 
。17 . 
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效率 必须 较 高 。 

为 了 在 这 些 方面 进行 优化 ， 过 去 主要 进行 改进 顶 置 气门 、 顶 置 巴 轮轴 、4 气门 技术 等 来 
实现 。 

进 气 和 排 气 通道 流量 较 大 时 ， 也 可 以 提高 换 气 效 率 。 对 气 仙 兰 提出 的 万 一 个 要 求 是 要 只 
有 人 尺 可 能 紧 潍 的 结构 。 如 果 下 考虑 到 用 于 气门 间 际 补偿 或 尽量 减 小 雄 擦 的 元 件 、 燃 烧 室 形状 
以 及 火花 蹇 位 置 ， 所 以 气 纪 六 结 构 是 比较 复 森 的 。 

















在 直接 喷射 式 发 动机 上 和 一 些 进 气管 喷射 式 发 动机 上 ， 气 征 盖 中 还 北 有 喷 油 器 。 喷 
油 器 的 位 置 也 会 影响 到 燃烧 是 否 充分 。 这 一 点 同样 适用 于 气 征 盖 内 装 有 喷 油 器 的 进 气管 
喷射 式 发 动机 。 

在 4 气门 气缸 盖 上 ， 可 以 将 火花 塞 布置 在 燃烧 室 顶 中 心 。 这 有 助 于 缩短 燃烧 室内 的 
火焰 行程 。 但 是 ， 随 着 气门 数量 的 增加 ， 气 征 盖 结构 也 变 得 很 复杂 。 批 量 生产 的 产品 中 
水 有 每 林 气 伍 配 有 吾 处 私下 涉 气 咯 的 气 和 二。 帅 让 中 其 到 有关 气门 气 人 得 兰 。 


(3) 燃烧 室 顶 
气 生 盖 作 为 气 和 所 的 顶部 构成 了 燃烧 室 顶 。 它 与 活塞 儿 何 因素 一 起 决定 了 燃烧 室 的 形状 。 
燃烧 室 是 由 活塞 、 气 氏 尊 和 气 氏 壁 围 成 的 空间 。 














人 
| A 
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如 图 2-8a 所 示 ， 整 个 燃烧 室 都 位 于 活塞 内 ; 如 图 2-8b 所 示 ， 奖 烧 室 分 布 在 活塞 
和 和 气 红 盖 内 ; 如 图 2-8c 所 示 ， 这 种 布置 方式 非常 有 利 ， 因 为 其 油气 混合 气 可 以 非常 
有 效 地 环绕 头 花 塞 流 动 。 








a) 完全 位 于 活塞 内 的 燃烧 室 b) 气门 倾斜 状 的 燃烧 室 0) 位 于 活塞 和 气 氏 盖 内 的 燃烧 室 








图 2-8 4 气门 气 氏 盖 的 不 同 燃烧 室 类 型 


二 "二 
二 


5. 曲轴 
曲轴 是 一 个 单一 部 件 , 但 可 以 分 为 多 个 不 同 的 部 分 。 主 轴承 轴 贷 位 于 曲轴 箱 内 的 轴 
承 内 。 


x 
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图 2-9 发 动机 曲轴 
1 一 扭转 减 振 器 的 固定 装置 “2 一 用 于 驱动 机 油泵 的 齿轮 ”3 一 主轴 承 轴 肛 
4 一 连 杆 轴承 轴 开 5 一 输出 端 ”6 一 平衡 重 块 7 一 油 孔 8 一 正 时 链 链 轮 


人 
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如 图 2-9 所 示 ， 和 连 杆 轴 颈 或 曲柄 轴 颈 与 曲轴 通过 所 谓 的 曲柄 和 展 连 接 起 来 。 曲 柄 轴 
颈 和 各 曲柄 怖 的 这 部 分 也 称 作 曲柄 。 

连 杆 轴承 轴 颈 与 曲轴 轴线 之 间 的 距离 决 吓 了 活塞 的 行程 。 连 杆 轴承 轴 颈 之 间 的 来 
角 决 定 各 气短 的 点 火 间 隔 。 曲 轴 转 动 两 圈 (720%) 后 ， 各 气 币 均 点 火 一 次 。 

连 杆 轴 颈 之 间 的 夹 角 称 为 曲柄 轴 颈 人 篇 置 或 曲柄 角度 ， 根 据 气 年数 、 结 构 形 式 (V 
型 或 直列 发 动机 ) 和 点 火 顺 序 计 算得 出 。 其 目的 是 获得 尽 可 能 平稳 、 均 义 的 发 动机 
运行 状态 。 

曲轴 内 有 几 个 油 孔 。 这 些 油 孔 为 连 杆 轴承 提供 机 油 。 油 孔 从 主轴 承 轴 颈 通 向 连 杆 
轴承 轴 颈 ， 并 通过 主轴 承 座 与 发 动机 机 油 回 路 连接 在 一 起 。 

平衡 重 块 用 于 平衡 围绕 曲轴 轴线 的 惯性 力 ， 从 而 使 发 动机 平稳 运行 。 

6. 连 杆 

在 曲轴 传动 机 构 中 ， 连 杆 负 
页 连接 活 窜 和 曲轴 。 活 窒 的 耳 续 
运动 通过 连 杆 转化 为 曲轴 的 转动 。 
此 外 ， 连 杆 还 要 将 燃烧 压力 产生 
的 作用 力 由 活 守 传 至 曲轴 上 。 

作为 一 个 加 速度 很 大 的 部 件 ， 
连 杆 的 质量 百 接 影响 发 动机 的 工 
作 效 率 和 运行 平稳 性 。 图 2-10 为 
市 活 徐 的 连 杆 。 
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图 2-10 市 活塞 的 连 杆 
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如 图 2-11 所 示 ， 梯 形 连 杆 小 连 杆 头 的 横 截 面 呈 梯形 。 就 是 说 ， 在 小 连 杆 头 处 由 连 
杆 轴 端 部 向 连 杆 端 部 逐渐 变 细 。 这 样 一 方面 可 以 进一步 减轻 质量 ， 因 为 节省 了 “未 承 
受 负 衔 ” 一 侧 的 材料 ， 而 承受 负荷 一 侧 则 为 整个 轴承 禹 度 。 此 外 还 能 缩小 活塞 销 孔 间 


距 ， 这 意味 着 活塞 销 弯 曲 度 较 低 。 


另 一 个 优点 是 可 以 取消 小 连 杆 头 内 的 油 孔 ， 因 为 机 油 通过 滑动 轴承 的 倾斜 沿 渗入 。 
由 于 省 去 了 油 孔 ， 因 此 也 避免 了 对 该 侧 轴 承 强度 造成 的 不 利 影响 。 这 又 可 使 该 侧 连 杆 结 
构 更 罕 小 。 这 样 不 仅 可 以 减轻 质量 ,还 能 市 省 活塞 空间 。 





图 2-11 
1 一 油 孔 ”2 一 小 连 杆 头 内 的 请 动 轴承 


连 杆 


3 一 连 杆 4 一 连 杆 内 的 轴瓦 


5 一 连 杆 关内 的 轴瓦 ”6 一 连 杆 盖 7 一 连 杆 螺栓 


7. 活塞 


活 窒 (图 2-12) 将 燃烧 产生 的 气压 转化 为 运动 。 活 赛 顶 的 形状 对 混合 气 的 形成 有 决定 


性 影响 。 活 塞 环 负责 燃烧 室 严 密 密 封 和 控 
制 气 饶 壁 上 的 油膜 。 

活塞 的 主要 部 分 包括 活塞 项、 带 有 火 
力 岸 的 活塞 环 部 分 、 活 塞 销 座 和 活塞 裙 。 
活塞 环 、 活 塞 销 和 活塞 销 卡 环 也 是 活塞 总 
成 的 一 部 分 。 活 塞 顶 构成 了 燃烧 室 的 下 
部 。 在 汽油 发 动机 上 可 以 采用 平 项 、 凸 顶 
或 凹 顶 活 考 。 

活塞 环 部 分 通常 有 三 个 用 于 固定 活塞 
环 的 环形 槽 ， 活 塞 环 的 作用 是 防止 漏 气 和 
漏 油 〈 密 封 ) 。 活 赛 环 岸 位 于 环形 覃 之 间 。 
位 于 第 一 个 活塞 环 上 方 的 环 岸 称 为 火力 
岸 。 一 套 活 塞 环 通常 包括 两 个 气 环 和 一 个 
刮 油 环 。 








. 20 . 





图 2-12 活塞 
1 一 活塞 顶 2 一 气 环 3 一 活塞 销 
4 一 活塞 裙 5 一 刮 油 环 6 一 气 环 
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! 
| 活 轨 部 分 是 现代 活塞 变化 最 明显 的 部 分 。 活 塞 袜 负 责 使 活塞 在 气缸 内 直线 运 
1 行 。 只 有 与 气缸 之 间 的 间隙 足够 大 时 ， 才 能 完成 上 述 任务 。 但 是 这 个 间隙 会 因 连 杆 信 
| 移 而 引起 活塞 摆动 ， 这 种 情况 称 为 活塞 二 次 移动 。 这 种 二 次 移动 对 于 活塞 环 的 密封 性 
ni 而 且 还 会 影响 活塞 噪声 。 许 多 参数 都 有 利于 活塞 保持 直线 
上 运行 ， 例 如 活塞 禄 的 长 度 、 活 塞 禄 形状 和 装配 间隙 。 

8. 活塞 环 

活塞 环 是 金属 密封 环 ， 分 气 环 和 油 环 ， 见 表 2-2。 活 塞 环 在 其 环形 槽 内 转动 。 这 是 因为 
换 便 时 侧 向 力作 用 在 活塞 环 上 。 此 时 活塞 环 的 转速 很 高 ， 转 速 大 概 最 高 可 达到 100rmin。 
这 种 换 侧 作用 可 以 清除 环形 槽 上 的 沉积 物 。 此 外 还 能 防止 活塞 环 切 口 磨 人 气缸 套 内 。 


表 2-2 活塞 环 


. 
. 
. 
. 











活塞 环 任务 分 类 作 用 
@ 密封 燃烧 室 ， 使 之 与 曲轴 箱 隔 开 气 环 用 于 确保 尽 可 能 没有 燃烧 气体 从 燃烧 室 经 过 气缸 壁 与 活塞 
@ 从 活塞 向 气缸 壁 导 热 二 二 | 之 间 的 间 阶 进入 曲 轴 箱 内 。 只 有 这 样 ， 燃 烧 过 程 中 燃烧 室内 才能 
@) 调节 气缸 套 的 油膜 产生 足够 压力 ， 以 使 发 动机 达到 设计 功率 。 在 压缩 行程 阶段 ， 没 
为 了 完成 上 述 任务 ,活塞 环 必须 紧 靠 有 气 环 也 无 法 达到 点 火 所 需 的 压缩 程度 
在 飞 缸 辟 和 沙 奔 环形 梢 的 侧 泊 上 。 沙 春 刮 油 环 负责 调节 气缸 壁 上 的 油膜 。 它 们 将 气缸 壁 上 多 余 的 润滑 
环 的 径 向 弹 自 力 使 活塞 环 忽 在 气缸 壁 上 。| 刮 油 环 | 油 刊 掉 并 确保 这 些 机 油 不 会 燃烧 。 因 此 ， 刊 油 环 也 决定 了 发 动机 
刮 油 环 通常 由 一 个 附加 弹 竹 进一步 支撑 的 机 油 消 耗 量 





0 
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各 种 活塞 环 如 图 2-13 所 示 。 

CD 矩形 环 是 在 普通 运行 条 件 下 使 用 ee 通 营 还 使 用 桶 面 环 。 

人 @) 锥 面 环 的 运行 表面 呈 锥 形 ， 锥 面向 上 逐渐 缩小 。 这 样 可 以 缩短 起 动 时 间 。 锥 
面 环 也 是 气 环 ， 但 具有 乔 油 环 的 作用 。 

由 于 内 倒 角 第 形 环 的 横 截 面 不 对 称 ， 因 此 ， 安 装 时 会 使 其 呈 碟 形 。 因 此 与 气 握 壁 
的 运行 表面 呈 锥 形 。 这 种 气 环 与 锥 面 环 一 样 ， 也 共有 辅助 乔 油 的 作用 。 

(3) 异形 环 和 曙 形 锥 面 环 既是 气 环 又 是 刮 油 环 。 这 些 活塞 环 的 底部 都 有 一 个 小 楼 
口 。 曼 形 锥 面 环 的 运行 表面 呈 锥 形 。 

(4) 开 模 油 环 通 过 两 个 运行 表面 上 较 高 的 表面 压力 实现 其 刊 油 作用 。 环 壁 上 的 开 
槽 有 助 于 刮 下 的 润滑 油 回 流 。 在 带 有 管状 绊 短 的 开 槽 油 环 上 ， 通 过 一 个 圆柱 形 紧 旋 弹 
徐 〈 管 状 姓 竹 ) 提高 表面 压力 和 接触 面积 。 位 于 铸铁 或 钢 制 活塞 环 圆 形 或 V 形 固 足 
槽 内 的 弹 答 使 整个 环 壁 均 勺 受 力 ， 因 此 这 种 活塞 环 结构 灵活 性 较 大 。 
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于 不 可 不 知 的 汽车 维修 常识 与 技能 





(5) 双 倒 角 环 与 开 模 油 环 相似 。 两 个 运行 表面 的 倒 角 可 以 进一步 提高 表面 压力 ， 
从 而 达到 更 好 的 刊 油 效果 。 双 倒 角 环 也 可 以 邓 用 带 有 管状 弹 和 揭 的 结构 。 

(@) VF 系统 是 一 个 三 件 式 钢 带 刮 油 环 。 它 由 两 个 钢 片 和 一 个 钢 制 隔离 弹簧 构成 。 
这 种 结构 特别 适用 于 较 薄 的 活塞 环 。 两 个 钢 片 彼此 独立 ， 径 向 移动 有 助 于 提高 刮 油 


POOPC 





图 2-13 活塞 环 
1 一 矩形 环 ，2 一 桶 面 环 “3 一 锥 面 环 4 一 内 倒 角 算 形 环 5 一 鼻 形 环 6 一 鼻 形 锥 
面 环 7 一 开 模 油 环 、 8 一 带 有 管状 弹簧 的 开 槽 油 环 9 一 双 倒 角 环 10 一 带 有 管 
状 弹 答 的 双 倒 角 环 11 一 VF 系统 三 件 式 钢 带 刊 油 环 ) 
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9. 凸轮 轴 

凸轮 轴 控 制 换 气 过 程 和 燃烧 过 程 。 其 主要 任务 是 开启 和 关闭 进 气 门 和 排 气 门 。 凸 轮轴 由 
曲轴 驱动 。 其 转速 与 曲轴 转速 之 比 为 1:2。 即 凸轮 轴 转 速 只 有 曲轴 转速 的 一 半 。 这 可 以 通过 
链 轮 传动 比 实现 。 凸 轮轴 相对 于 曲轴 的 位 置 也 有 明确 规定 。 但 最 新 的 发 动机 已 不 再 采用 固定 
传动 比方 式 ， 而 是 可 以 进行 可 变调 节 的 ， 如 宝马 发 动机 VANOS 系统 。 





六 维修 技能 
叫 轮 轴 传 感 器 可 安装 在 凸轮 轴 上 。 维 修 时 需要 用 于 安装 专用 定位 工具 的 双 平面 轴 须 


和 用 于 痰 配 时 顶 住 凸轮 轴 的 扳手 鞠 居 面 。 友 动机 凸轮 轴 如 图 2- 14 所 示 。 
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图 2-14 凸轮 轴 
1 一 轴 有 贷 和 用 于 轴 疝 导向 的 止 推 面 2 一 凸轮 轴 传 感 带 的 参考 基准 ”3 一 用 于 安 
法 专 用 工具 的 双 平 面 4 一 扳手 宽度 面 5 一 凸轮 6 一 轴 有 贷 


10. 播 臂 、 压 杆 和 挺 杆 
播 臂 、 奈 杆 和 挺 杆 负责 将 凸轮 运动 传 给 气门 〈 表 2-3) ， 因 此 这 些 部 件 也 称 作 传 动 元 件 。 
传动 元 件 沿 凸 轮 轮 廓 移动 ， 直 接 或 间接 (以 一 定 传动 比 ) 传递 运动 。 
表 2-3” 摇 锅 、 压 杆 和 挺 村 
任务 维修 知识 
摇 辟 | ”所 辟 是 一 种 间接 驱动 的 气门 机 构 。 摇 辟 支 撑 在 轴 的 中 部 。 山 轮轴 位 于 摇 臂 下方 的 一 端 


压 杆 也 是 采用 间接 传动 方式 的 气门 机 构 部 件 
压 杆 的 惯性 和 矩 和 刚度 在 很 大 程度 上 取决 于 压 杆 的 结构 形式 。 深 子 式 气 门 压 杆 如 图 2- 15 所 示 
压 











使 用 滚 子 式 气 门 压 杆 时 ， 凸 轮 运 动 通过 一 个 滚动 轴承 深 子 而 非 请 动 面 传递 。 与 滑动 面 压 杆 或 桶 








将 凸轮 状 挺 杆 气门 机 构 相 比 ， 这 种 结构 可 减 小 摩擦 功率 ， 尤 其 是 在 对 降低 耗 油 量 有 和 较 大 影响 的 低 转 速 范 
运动 传 给 围 内 。 但 是 , 减 小 摩擦 功率 会 明显 降低 针对 凸轮 轴 扭 转 振动 的 减 振 作用 。 这 对 链条 传动 机 构 有 
气 上 它 影响 














四 

me 桶 状 插 杆 采用 桶 状 结构 ， 以 倒置 方式 靠 在 气门 杆 端 

证 四 为 确保 凸轮 接触 面 均匀 磨损 ， 桶 状 挺 杆 应 能 旋转 。 为 此 ， 可 使 凸轮 相 

we i 二 对 于 桶 状 挺 杆 稍稍 偏 移 ( 朝 凸 轮轴 轴线 方向 ) 。 桶 状 挺 杆 的 接触 面 略 呈 

a ee 扒 | 球形 。 这 样 可 使 凸轮 与 挺 杆 之 间 的 接触 点 在 整个 运动 过 程 中 更 接近 桶 状 
We 9 杆 | 挺 杆 表面 的 中 心 。 因 为 此 时 杠杆 作用 较 小 ， 所 以 可 减 小 桶 状 挺 杆 的 倾斜 

传递 运动 动 装置 始终 具有 很 


- . 趋势 。 从 而 可 将 气门 接触 面 的 磨损 程度 降 至 最 低 。 但 是 ， 球 面 弧度 也 会 
局 的 刚度 ， 移 劲 质 影响 气门 行程 曲线 以 及 凸轮 与 桶 状 挺 杆 之 间 的 摩擦 力 
量 相对 较 小 ， 且 所 


需 安 凌空 间 较 小 。 室 式 挺 杆 可 以 达到 相当 高 的 球面 弧度 。 因 此 减少 了 凸轮 和 挺 杆 接触 点 
挺 杆 用 于 传递 直线 的 移动 距离 


运动 ， 其 导向 部 件 与 桶 状 挺 杆 不 同 ， 室 式 挺 杆 不 能 旋转 。 有 一 个 导向 凸 台 用 于 防止 挺 杆 
地 于 
位 于 飞 铅 羡 内 旋转 。 发 动机 的 室 式 挺 杆 如 图 2-16 所 示 








池 宫 册 册 
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a) 深 子 式 气 门 压 杆 上 侧 b) 深 子 式 气 门 压 杆 下 侧 


图 2-15” 滚 子 式 气门 压 杆 
1 一 用 于 随 凸轮 移动 的 滚 针 轴承 深 子 2 一 用 于 支撑 HVA 元 件 的 半球 3 一 压 在 气门 上 的 操作 面 





图 2-16 发 动机 的 室 式 挺 杆 
1 一 球形 接触 面 2 一 室 式 挺 杆 3 一 导 辐 凸 台 


11. 机 械 式 气门 间 隐 调 市 

如 有 果 采 用 机 械 气 门 间 际 调 市 泪 置 ， 只 有 在 气门 关闭 状态 下 ， 气 门 杆 与 气门 操纵 疙 置 之 间 
存在 间 际 时 ， 才 能 确保 所 需 的 气门 密封 效 来 。 由 于 气门 间 际 随 发 动机 温度 变化 而 变化 ， 因 此 
必须 将 该 间 隐 调节 到 足够 大 的 程度 。 

气门 间 隐 过 大 会 产生 令 人 不 等 适 的 噪声 以 及 造成 麻 损 加 剧 的 冲击 负 千 。 


人 





! 全 
1 “人 本 局 
气门 间 阶 影响 发 动机 正 时 时 间 ， 从 而 影响 发 动机 功率 、 行 驶 性 能 、 耗 油 量 和 废气 
排放 量 。 
气门 间 队 过 大 会 缩短 正 时 时 间 ， 即 气门 延 议 开 启 、 提 前 关闭 。 
气门 间 阶 过 小 会 延长 正 时 时 间 ， 即 气门 提前 开启 、 延 迟 关闭 。 


t 
t 
t 
+ 
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12. 带 有 导向 件 和 弹 得 的 气门 
帘 有 导 问 件 和 弹 先 的 气门 结构 组 成 与 维修 的 知识 见 表 2-4。 
表 2-4 带 有 导向 件 和 弹簧 的 气门 


维修 知识 示 意 图 




















气门 与 气门 导管 和 气门 弹簧 共 
同 构成 一 个 总 成 

进 气 门 和 排 气门 承受 的 负 葵 不 
同 。 两 个 部 件 运 动 时 因 自 身 惯性 
力 产生 的 负荷 相同 (在 发 动机 的 
使 用 寿命 内 大 约 3 亿 次 负荷 变 
化 )。 但 是 排 气 门 还 要 承受 废气 带 
来 的 高 温 热 负 荷 ， 而 进 气门 则 会 
通过 流 经 的 新 鲜 空 气 冷却 下 来 。 
热量 还 会 从 气门 经 过 气门 座 以 热 
传导 形式 扩散 

















1 一 气门 锁 夹 “2 一 气门 杆 密封 件 3 一 下 部 气门 弹 千 座 ”4 一 换 气 通道 
$ 一 气门 座 圈 ”6 一 气 代 盖 7 一 气门 导管 ”8 一 气门 弹 得 ”9 一 上 部 气门 弹簧 座 





(1) 气门 座 
气门 座 ( 表 2-5) 承担 隔 开 燃烧 室 与 气 址 的 作用 。 此 外 ， 热 量 也 通过 此 处 从 气门 传 至 气 
氏 六 。 人 气门 处 于 关闭 状态 时 ， 气 门 座 表面 与 气缸 盖 气门 座 圈 徘 在 一 起 。 气 门 座 表 面 的 宽度 没 
有 统一 标准 。 气 门 座 表面 较 宁 时 可 改善 密封 效 末 ， 但 会 削弱 散热 能 力 。 
表 2-5 气门 座 


维修 知识 示 意 ( 气门 座 的 位 置 ) 























1 ] 5 | 

通常 情况 下 ， 承 

受 较 小 负荷 的 进 气门 攻 | 
座 比 承受 高 负荷 的 排 
气门 座 罕 。 气 门 座 宽 
度 为 1.2 ~2.0mm。 确 
保 气门 座位 置 正确 非 

常 重要 a) 气门 座 过 于 靠 外 b) 气门 座 过 于 靠 内 c) 气门 座位 置 正 确 


1 一 气门 座 圈 2 一 气门 座 表面 
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| “> 维修 知识 | 
| 气门 座位 于 气门 头 外 缘 时 ， 气 门 承受 的 机 械 负 荷 过 高 。 气 门 座 过 于 靠 内 时 ， 外 缘 
| 散热 效果 不 佳 ; 而 且 开启 截面 面积 减 小 。 | 
i 气门 座 角 度 是 指 气门 座 与 一 个 垂直 于 气门 杆 的 〈 理 论 ) 平面 之 间 的 夹 角 。 密 封 
+ 效果 和 磨损 情况 也 取决 于 气门 座 角度 。 对 于 进 气门 来 说 ， 气 门 座 角度 还 会 影响 新 鲜 空 | 
| 气 进 气量 ， 从 而 影响 混合 气 形成 过 程 。 | 


x 
Xk 


(2) 气门 导管 

气门 导管 用 于 确保 使 气门 位 于 气门 座 的 中 心 并 通过 气门 杆 将 气门 头 处 的 热量 传 至 气缸 
盖 。 为 此 需要 在 导向 孔 与 气门 杆 之 间 留 有 最 佳 间隙 量 。 间 聊 过 小 时 ， 和 气门 容易 卡 住 ; 间隙 过 
大 时 ， 会 影响 散热 效果 。 最 好 留 出 尽 可 能 小 的 气门 间 际 。 

气门 导管 以 压 配 合 方 式 安 装 在 气 氏 盖 内 。 人 气门 导管 不 得 伸 入 排 气 通道 内 ， 否 则 会 因 温 度 
较 高 而 导致 导管 变 宽 。 燃 烧 残 余 物 可 能 会 进入 气门 导管 内 。 


人 


> 维 个 知 

为 确保 气门 正常 工作 ， 气 门 导管 与 应 图 之 问 的 中 心 偏 移 量 必须 保持 在 公差 范围 
内 。 中 心 偏 移 过 大 会 使 气门 头 弯 向 气门 杆 。 这 可 能 会 造成 计 早 损坏 。 还 可 能 会 导致 江 
六 、 影 响 热 传 递 效果 和 增加 耗 油 量 。 


(3) 气门 锁 夹 
气门 锁 夹 负责 连接 气门 弹 先 座 和 气门 。 连 接 方式 分 为 夹 紧 式 和 非 夹 紧 式 ， 见 表 2-6。 
表 2-6 ， 夹 紧 式 和 非 夹 紧 式 气门 锁 夹 


维修 知识 TE 



































采用 非 夹 紧 式 连接 时 ， 处 于 安装 
状态 下 的 两 部 分 气门 锁 夹 相 互 支撑 
采用 夹 紧 式 连接 时 ， 安 装 后 两 部 
分 气门 锁 夹 之 间 留 有 一 定 的 间隙。 
因此 气门 夹 紧 在 气门 锁 夹 之 间 ， 以 
防止 其 旋转 

这 种 夹 紧 式 气门 锁 夹 尤 其 适用 于 
转速 很 高 的 发 动机 a) 非 夹 紧 式 连 接 b) 夹 紧 式 连 接 

1 一 气门 弹簧 座 2 一 非 夹 紧 式 气门 锁 夹 
3 一 夹 紧 式 气门 锁 夹 “4 一 气门 杆 
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(4) 气门 弹 得 
气门 弹 算 结 构 形式 ， 见 表 2-7。 
表 2-7 气门 弹 策 结 构 形式 

















维修 知识 示 意 图 

气门 弹 签 负 责 以 可 控 方式 关闭 
气门 ， 就 是 说 必须 确保 气门 随 凸 
0 a 人 ] :一 ， =e? {==? 
转速 时 也 能 及 时 关闭 。 此外, 其”, 二 二 = CE -一 一 要 

A 让 A C me | = ) 《 Wi | C mm 

作用 力也 必须 足够 大 ， 以 防止 气 _ > 一 =>) se ) 
门 关 闭 (又 称 气门 跳动 ) 后 振 < i < Em 
动 。 气 门 开 启 时 ， 气 门 弹 签 必须 LE -一 一 ci = 
> 全“ MT i | C | “| 
防止 气门 与 凸轮 脱离 ee Dm 一 一) 1 

二 yy 任 疆 构 形 二 网 x 称 出 柱 起 C | (一 二 一) 《 一 C | 一 一 一 

标准 结构 形式 为 对 称 圆 柱 弹 簧 。 (== = 一 一 ‘二 = 二 = 
这 种 弹 得 的 螺 距 在 弹 得 两 端 是 对 | “一 一 一 一 0 ee a 
称 的 ， 且 螺旋 直径 保持 不 变 。 在 1 2 3 4 
弹 伐 压缩 过 程 中 ， 敌 圈 部 分 接触 1 一 圆柱 形 、 对 称 式 气 门 弹簧 2 一 圆柱 形 、 非 对 称 式 气门 弹 竹 
可 使 弹 得 特性 曲线 产生 阶 路 性 变 3 一 锥 形 气门 弹 自 ”4 一 半 锥 形 气 门 弹 得 
化 (弹簧 压缩 程度 越 大 ， 弹 得 力 
越 大 ) 

(5) 气门 杆 











用 于 气门 在 气门 导管 内 导 同 ， 气 门 杆 从 固定 气门 锁 夹 的 止 酸 处 直至 内 圆 角 过 渡 处 或 刮 油 
边 处 。 为 避免 气门 杆 磨 损 ， 气 门 杆 采用 镀铬 表面 。 

如 果 和 气门 杆 端 部 带 有 用 于 气门 自由 转动 的 凹 槽 ， 则 与 气门 锁 夹 接触 的 区 域 必须 进行 漆 火 
处 理 ， 以 免 磨 损 。 这 些 凹 模 与 气门 锁 夹 形成 结构 连接 ， 气 门 弹 和 化 可 文 撑 在 该 部 位 处 。 

(6) 空心 气门 

用 于 排 气 门人 出 ， 以 便 降低 内 圆 角 和 气门 面 附 近 的 温度 。 为 此 ， 气 门 该 区 域 采 用 空 腔 结 
构 。 为 传导 热量 ,气门 杆 空 腔 体积 大 约 60% 的 部 分 填充 有 可 自由 移动 的 金属 钠 。 钠 在 
97.5% 时 和 熔化， 并 根据 发 动机 转速 在 气门 空 腔 内 产生 相应 的 “振动 ”作用 。 内 圆 角 和 和 气门 
头 处 产生 的 部 分 热量 通过 液态 钠 传 至 气门 导管 并 进入 冷却 循环 回路 。 从 而 显著 降低 气门 
温度 。 

13. 扭转 减 振 装 置 

(1) 概述 

使 用 活塞 式 发 动机 时 ， 实 际 传 至 曲轴 上 的 能 量 并 不 均衡 。 一 方面 是 因为 燃烧 过 程 具 有 周 
期 性 ; 男 一 方面 是 由 于 负责 传输 作用 力 的 连 杆 与 曲轴 之 间 的 夹 角 不 断 变 化 。 

从 图 2-17a) 中 可 以 看 出 这 种 情况 。 图 中 活塞 离 上 止 点 很 近 。 因 为 连 杆 几乎 垂直 压 到 曲 
轴 上 ( 夹 角 B 几乎 达到 180") ， 所 以 曲轴 倾斜 角度 很 大 ， 从 而 只 有 很 小 的 作用 力 从 连 杆 传 到 
曲轴 上 。 相 对 于 活塞 行程 来 说 ， 为 此 需要 曲轴 转角 较 大 。 

图 2-17b) 中 曲轴 垂直 于 气 氏 轴线 (a =90?) 。 处 于 此 位 置 时 动力 传输 效果 最 佳 。 相 对 
于 活塞 行程 来 说 ， 此 时 曲轴 转角 较 小 。 
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以 不 均匀 方式 传 阐 的 作用 力 与 燃 况 产 生 的 气体 压力 县 加 。 因 此 会 造成 运转 的 不 平 
稳 性 。 因 为 可 以 将 作用 力 以 相位 错开 的 方式 传 到 曲轴 上 ， 所 以 采用 多 气 入 结构 可 显著 
降低 运行 不 平稳 性 。 但 是 只 有 点 火 顺 序 和 点 火 间 隔 相 互 匹 配 时 ,才能 达到 上 述 效 果 。 
在 这 方面 直列 六 生发 动机 优势 特别 明显 。 但 该 发 动机 仍 在 一 定 程度 上 运转 不 平稳 。 

这 种 不 均匀 的 扭力 曲线 造成 转速 波动 。 动 力 过 大 时 曲轴 传动 机 构 加 速 运行 ， 动 力 
不 足 时 减速 运行 。 通 过 飞轮 可 减 小 转速 流动。 飞轮 是 曲轴 传动 机 构 内 的 一 个 附加 平衡 
重 块 ， 可 以 提高 传动 机 构 的 转动 惯量 。 它 起 著 能 器 的 作用 ， 即 动力 过 大 时 储存 能 量 ， 
动力 不 足 时 释放 能 量 。 


二 
二 


(2) 扭转 减 振兴 

扭转 减 振 带 由 一 个 固定 盘 (小 质 
量 块 ) 和 一 个 飞轮 齿 圈 (大 质量 块 ) 
构成 。 这 两 个 部 件 通过 一 个 橡胶 垫 连 
接 在 一 起 ， 因 此 二 者 可 以 相对 扭转 几 
度 。 固 定 盘 用 螺栓 连接 在 曲轴 的 前 部 
疝 面 上 。 扭 转 减 振 带 用 于 补偿 曲轴 的 
扭转 振动 。 

突然 加 速 时 飞轮 齿 圈 的 转动 比 曲 
轴 慢 几 度 ， 松 开 加 速 踏板 时 则 正好 相 
反 。 扭 转 减 振 体 不 仅 要 确保 发 动机 的 
运行 平稳 性 ， 还 要 确保 凸轮 轴 传 动 装 


x 








置 和 皮 市 传动 机 构 的 运行 平稳 性 和 低 图 2-17 由 连 杆 癌 曲轴 传递 作用 力 
磨损 性 O 





图 2-18 双 质 量 飞轮 的 构造 
1 一 盖 单 ”2 一 次 级 飞轮 3 一 盖 板 4 一 密封 隔膜 5 一 弧 形 减 振 弹 先 6 一 齿 圈 
7 一 弧 形 减 振 弹 筑 8 一 主 飞轮 ”9 一 轮 载 凸 缘 10 一 挡 板 
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14. 双 质 量 飞 轮 

在 带 有 手动 变速 器 的 车 辆 上 ， 发 动机 燃烧 过 程 的 周期 性 会 使 传动 系统 内 产生 扭转 振动 。 
这 将 使 变速 器 和 车 身 发 出 异 啊 。 为 避免 影响 舒适 性 ， 很 多 车 采用 了 双 质 量 飞 轮 〈 例 如 ， 大 
众 捷 达 、 宝 来 等 ) 。 双 质量 飞轮 的 构造 如 图 2-18 所 示 。 





双 质 量 飞轮 将 传统 飞轮 的 质量 块 一 分 为 二 。 一 部 分 继续 用 于 补偿 发 动机 惯量 ; 另 一 
部 分 用 于 提高 变速 器 惯量 。 从 而 使 共振 范围 明显 降低 。 

两 个 非 刚 性 连接 的 质量 块 通过 一 个 弹簧 / 减 振 系 统 连接 起 来 。 次 级 质量 块 与 变速 器 
之 间 不 带 扭 转 减 振 器 的 离合 器 从 动 盘 用 于 分 离 和 接合 。 

与 发 动机 相连 的 飞轮 质量 块 承受 发 动机 的 不 平稳 运动 ， 在 发 动机 转速 不 变 的 情况 
下 ， 与 变速 器 相连 的 质量 块 速度 保持 不 变 。 双 质量 飞轮 的 功能 如 图 2-19 所 示 。 





图 2-19 双 质 量 飞 轮 的 功能 示意 图 


+ | 
! < 人 维修 知识 | 
| 由 于 以 非 刚 性 连接 两 个 质量 块 ， 因 此 可 在 临界 发 动机 转速 范围 内 消除 变 玉 器 噪 1 
ij 声 。 但 有 一 个 限制 条 件 : 振动 质量 块 的 惯性 力矩 越 大 ， 共 振 程 度 以 及 与 其 相关 的 转 佐 | 
| 峰值 就 越 大 。 起 动 和 关闭 发 动机 时 ， 这 种 现象 尤为 明显 。 使 用 附加 减 振 单元 〔 查 形 1 
| 弹簧 ) 可 有 效 防止 共振 时 过 载 。 | 
t 但 在 正常 运行 状态 下 (发 动机 运转 时 ) ， 该 减 振 单 元 不 起 作用 ， 此 时 通过 弹簧 减 + 
| 振 器 消除 发 动机 的 扭转 振动 。 ! 


15. 链条 传动 机 构 
现代 发 动机 很 多 都 采用 了 所 请 的 项 置 气 门 传动 机 构 。 就 是 说 ,气门 机 构 以 及 发 动机 正 时 
系统 虱 位 于 气 生产 内 。 凸 轮轴 负责 确保 正 时 系统 开局 和 关闭 气门 。 发 动机 的 凸轮 轴 通 过 一 个 
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传动 机 构 ， 即 正 时 链 或 正 时 市 驱动 ， 如 图 2-20 所 示 。 


十 
| 4 > 维修 知识 
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链条 传动 机 构 将 曲轴 与 巴 轮 轴 以 刚性 方式 连接 起 来 。 刚 性 连接 是 指 传动 比 固定 为 
2:1 (曲轴 转动 2 圈 时 凸轮 轴 转 动 1 圈 )。 当 凹 轮轴 链 轮 齿 数 是 曲轴 链 轮 齿 数 的 两 倍 
时 ， 即 可 达到 该 传动 比 。 


十 … 十 -十 … 十 … 十 -十 … 十 … 十 
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图 2-20 发 动机 的 链条 传动 机 构 (V 型 发 动机 ) 
1 一 气 氏 列 1 的 上 部 导轨 2 一 气缸 列 1 进 气 凸 轮轴 的 VANOS 单元 3 一 气 氏 列 1 的 正 
时 链 ” ”4 一 气 氏 列 1 的 导轨 5 一 气缸 列 2 的 链条 张 紧 器 ”6 一 气 生 列 2 的 导轨 7 一 气 
生 列 2 进 气 凸轮 轴 的 VANOS 单元 8 一 气 氏 列 2 的 上 部 导轨 9 一 气 氏 列 2 排 气 凸 轮 
轴 的 VANOS 单元 ”10 一 气 拭 列 2 的 正 时 链 ”11 一 气 拭 列 2 的 导轨 12 一 机 油泵 传动 
链条 ”13 一 机 油泵 链 轮 14 一 曲轴 链 轮 ”15 一 喷 油 嘴 ”16 一 气 饶 列 1 的 张 紧 导 轨 








1. 气 拭 盖 维 修 








7X 维修 提示 


入 2-21 气 氏 了 粤 灾 配 示 巧 图 中 ， 坷 国 点 所 标 零 部 件 是 个 可 重复 使 用 昌 。 
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气门 弹 赞 座 圈 锁 片 气门 杆 冀 


气门 弹簧 座 圈 锁 片 
气门 弹 先 座 圈 
气门 弹 先 座 圈 oe 
Ba JP 
ni 和 气门 弹 赞 座 
一 


om 2 号 直 螺 密 
气门 弹簧 座 一 


@ 守 执 ] 5 
@ 排 气 门 导管 裤 套 | / | 





双 头 螺 桩 


排 气 站 
图 2-21 气缸 羞 装配 示意 
(1) 气 氏 盖 拆 草 ( 表 2-8) 


表 2-8 气缸 盖 的 拆 基 
作业 项 目 维修 技能 拆 印 操作 技能 图 示 





从 气 征 并 上 拆 下 气门 杆 羡 
注意 : 按 正 确 的 顺序 摆 放 拆 下 的 
零件 


拆 番 气 
门 杆 盖 








< 
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作业 项 目 维修 技能 


Q) 用 SST (专用 工具 ) 和 木 块 压 
缩 并 拆 下 气门 座 圈 锁 片 
注意 ， 按 正确 的 顺序 摆 放 拆 下 的 


拆 印 操作 技能 图 示 





零件 
@ 拆 下 弹簧 座 圈 、 气 门 弹 纂 和 
拆 印 气门 | ，， 
| 
注意 : 按 正确 的 顺序 摆 放 拆 下 的 
零件 
维修 提示 拆 和 进 气门 和 排 气门 
的 操作 程序 一 至 
a 用 类 嘴 错 拆 下 油封 ， 在 拆 种 油封 
二 tytg | 的 时候 ， 要 旋转 地 往外 拔 就 会 很 和 
可 松 地 拆 下 
拆 印 用 压缩 空气 和 磁 棒 ， 吹 人 压缩 空 


气门 弹 答 座 | 气 就 可 以 拆 下 气门 弹 签 座 


(2) 气 生 盖 的 检查 ( 表 2-9) 


3 

















作业 项 目 


仿 查 
气体 午 


平面 度 


检查 
凸轮 轴 
轴 问 间 际 


今 查 
凸轮 轴 
油膜 间 际 


维修 技能 


使 用 精密 直 尺 和 测 际 规 ， 测 
量 气 红 体 和 支管 接触 面 的 殴 曲 
度 。 气 氏 体 侧 极 限 差 值 在 
0.05mm 内 

如 果 普 曲 度 大 于 最 大 值 ， 则 
更 换 气 红 六 





用 染色 渗透 法 检查 进 气 口 、 
排 气 口 以 及 气缸 体 表 面 是 否 有 
委 纹 

如 朱 有 裂纹 ， 则 更 换 气 缸 兰 














安 浴 凸轮 轴 ， 来 回 移动 凸轮 
轴 的 同时 ， 用 百 分 表 测量 轴 癌 
间 际 。 最 大 轴 疝 间 际 一 般 
在 0.15mm 

如 末 轴 向 间 际 大 于 最 大 值 ， 
则 更 换 凸 轮轴 元 。 如 果 止 推 面 
损坏 ， 则 更 换 吓 轮轴 











Q 清洁 轴承 盖 和 凸轮 轴 
轴 代 c 

将 凸轮 轴 放 到 凸轮 轴 
过 上 

@) 将 塑料 间 际 规 摆 放 在 各 
山 轮 轴 轴 贷 上 

由 测量 塑料 间 际 规 最 宽 处 

最 大 油膜 间隙 极限 值 为 
0. 085 ~ 0. 09mm, 

如 果 油 膜 间 院 大 于 最 大 值 ， 
则 更 换 凸 轮轴 。 如 有 必要 ， 则 
更 换 气 红 六 








表 2-9 气缸 盖 的 检查 
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作业 项 目 维修 技能 技能 图 示 


由 使 用 游标 卡尺 ， 测 量 气 
门 弹簧 的 目 由 长 度 。 例 如 ， 新 
威驰 1ZR-FE 发 动机 弹 先 和 目 由 
长 度 为 53. 36mm J 

如 果 自 由 长 度 不 符合 规定 ， 
则 更 换 气 门 弹 竹 

@ 用 钢 角 尺 测量 气门 弹 得 
的 偏 移 量 。 最 大 偏 移 量 
为 1. 0mm 

如 果 仿 移 量 大 于 最 大 值 ， 则 
更 换 气 门 弹 知 








检查 
压缩 弹簧 














2. 气缸 体 维修 
气 饶 体 维修 ， 见 表 2-10。 
表 2-10 气缸 体 维修 
作业 项 目 维修 技能 技能 操作 图 示 


偏 移 量 





气 氏 面 拆 凶 市 连 杆 的 活 窒 分 总 成 。 用 贸 
仿 修 刀 去 除 气 红 顶 部 的 所 有 积 


检查 并 确认 连 杆 和 连 杆 盖 上 的 装 
配 标记 ， 相 互 对 准 ， 以 确保 正确 地 


检查 并 确 

重新 装配 
认 连 杆 和 9 
连 杆 盖 标 记 


注意 : 连 杆 和 连 杆 盖 的 装配 标记 
是 为 了 确保 正确 地 重新 安装 





ee 


< 
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作业 项 目 维修 技能 技能 操作 图 示 
安装 紧 
均匀 松 开 2 个 螺 
间 强 镇 用 力矩 扳手 均匀 松 开 2 个 螺栓 
Q 用 2 个 已 拆 下 的 连 杆 六 螺栓 ， 
通过 左右 揪 动 连 杆 盖 拆 下 连 杆 盖 和 
下 轴承 
注意 : 保持 下 轴承 插入 连 杆 盖 
拆 钊 带 连 持 下 轴承 9 i 
@ 从 气缸 体 的 顶部 推出 活塞 、 连 
杆 的 活塞 0 
杆 总 成 和 上 轴承 
注意 : 使 轴承 、 连 杆 和 连 杆 盖 连 
在 一 起 。 按 正确 的 顺序 摆 放 活塞 和 
连 杆 总 成 
本 OD 使 机 油槽 向 外 ， 将 2 个 止 推 执 
安装 曲轴 | 
上 下 扒 圈 安 装 到 气 委 体 的 3 号 轴 贷 下方 
@) 在 曲轴 止 推 垫圈 上 涂抹 发 动机 
热 圈 . 
机 油 
Q 在 上 轴承 上 涂抹 发 动机 机 油 ， 
并 将 曲轴 安装 到 气 生 体 上 
交 | 第 | 加 在 下 轴承 上 涂抹 发 动机 机 六 
en 一 | @@ 检查 数字 标记 ,并 将 轴承 盖 安 
步 | 装 到 气 饶 体 上 
4 在 轴承 盖 螺 栓 的 螺纹 上 和 轴承 
其 螺栓 下 涂抹 一 注 层 发 动机 机 油 
号 但 标记 
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作业 项 目 维修 技能 技能 操作 图 示 


二 暂时 安 狐 10 个 主轴 厌 兰 螺栓 





安装 
由 山 | 第 | 标记 ?2 个 内 轴承 盖 螺 栓 并 以 此 为 
三 | 导向 ,用 手持 入 主轴 承 盖 ， 直 到 主 
步 | 轴承 盖 和 气缸 体 间 的 间隙 小 于 Smm 





J 用 塑料 锤 轻 轻 融 击 轴承 盖 以 确 
保 正 确 安 闭 
四 安装 曲轴 轴承 盖 螺 栓 


秆 生 宁 


注意 : 主轴 承 盖 螺栓 的 紧 固 要 分 
两 步 完 成 











6 


第 二 章 ”发 动机 系统 维修 








作业 项 目 


维修 技能 


使 活塞 朝 前 标记 朝 前 ， 用 活塞 环 
压缩 器 将 相应 号 的 活塞 和 连 杆 总 成 
压 和 气缸 内 

注意 : 

d 将 连 杆 插入 活塞 时 ， 不 要 使 其 
接触 机 油 喷 油 器 

@) 使 连 杆 盖 与 连 杆 的 号 相 匹配 





天 太一 十 十 











技能 操作 图 示 


发 动机 冷却 系统 








己 、 


使 用 水 冷 发 动机 (图 2-22) 时 ,根据 燃烧 过 程 平 均 大 约 1/3 的 次 油 能 量 通 过 冷却 
系统 排出 ，1/3 随 尾气 排放 流失 ,为 外 1/3 转化 为 有 效 功 。 


根据 发 动机 类 型 、 功 紊 和 疙 备 特点 使 用 增 压 空气 冷却 剖 、 液 压 油 冷却 剖 、 变 速 从 油 冷 却 
和 从、 发 动机 油 冷却 希 和 废气 冷却 天 。 


水 冷 系统 经 过 了 三 个 发 展 阶 段 (形式 ): 


1 ) 傈 单 水 冷 系 统 。 


2) 水 冷 系统 MITK (局 部 冷却 式 发 动机 冷却 系统 )。 


3 ) 横流 式 水 冷 系统 O 


:ys 








图 2-22 水 冷 发 动机 


le A ER A A A A Ee RR A ED EA EE EA EA RL ED SE dE A ER 


+ 《> 维修 知识 


燃 效 产生 的 热量 无 法 全 部 转化 为 机 械 能 。 一 部 分 继续 以 热能 形式 存在 。 此 外 还 会 
通过 摩擦 和 压缩 产生 其 他 热量 。 一 部 分 热量 随 着 废气 排出 。 剩 余部 分 由 发 动机 部 件 和 和 
发 动机 油 吸 收 。 由 于 材料 和 机 油 的 耐 热 性 有 限 ， 必 须 排出 热量 。 根 据 燃 烧 过 程 平均 大 
约 1/3 的 燃油 能 量 通过 冷却 系统 排出 ， 这 就 是 冷却 系统 的 任务 所 在 。 

2. 冷却 系统 的 循环 

水 循环 冷却 在 一 个 封闭 的 循环 回路 内 进行 ， 该 循环 回路 内 可 添加 防腐 剂 和 防冻 剂 。 冷 却 
液 通 过 一 个 倘 在 发 动机 和 空气 -水 散热 带 内 进行 循环 。 行驶 风 和 /或 辅助 风 记 为 空气 -水 散热 
俯 输 送 冷 空气 。 一 个 市 温带 可 以 使 冷却 液 从 空气 -水 散热 如 劳 流 过 ， 从 而 调 市 冷却 液 温度 。 

现代 发 动机 的 冷却 系统 是 封闭 的 循环 系统 。 冷 却 液 通过 一 个 冷却 液 录 在 发 动机 和 冷却 液 
散热 促 内 进行 循环 。 

(1) 四 生发 动机 冷却 循环 回路 (图 2-23) 

1) 冷却 液 有 《水 条 ) 通 当 由 市 传动 机 构 进 行 驱动 。 在 这 种 情况 下 ,冷却 液 输 送 量 和 直接 
取决 于 发 动机 转速 。 水 条 循环 来 目 各 个 冷却 回路 部 件 的 冷却 液 。 

2) 节 温 着 负责 引导 冷却 液 通过 冷却 液 散热 种 内 部 或 在 冷却 液 散热 带 劳 的 短路 汐 通 内 
经 过 。 


站 


t 
t 
t 
t 
t 
+ 








| 
| > 维修 知 


| 节 温 器 调节 范围 ， 冷 却 液 温度 处 于 开始 开启 和 完全 开启 温度 之 间 。 冷 却 液 流 根据 
| 冷却 液 温度 进行 分 布 。 一 部 分 流 过 冷却 液 散热 器 ， 剩 余部 分 仍 在 发 动机 内 运行 。 
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图 2-23 发 动机 的 冷却 循环 回路 (四 和 拭 发 动机 /变速 此 冷却 ) 





1 一 冷却 液 散 热带 2 一 变速 豆 冷 却 角 ”冷却 液 / 空 气 热 交 换 基 ”3 一 变速 锅 油 冷却 需 内 

的 市 温带 ”4 一 玉 温 大 ”5 一 冷却 液 泵 “6 一 暖 风 热 交 换 项 7 一 发 动机 油 冷 却 硕 ”发 动机 

油 / 冷 却 液 热 交换 各 ”8 一 辅助 冷却 液 泵 ”冷却 液 / 空 气 热 交 换 帮 ”9 一 发 动机 出 口 处 的 

冷却 液 温度 传 感 带 ”10 一 EGR 冷却 天 11 一 补液 饶 ”12 一 变速 融 油 冷却 大 ”变速 需 油 / 
冷却 液 热 交 换 带 ”13 一 排 气管 路 ”14 一 电 风 启 





(2) 多 饶 发 动机 的 冷却 循环 回路 


人 


| 4 -六 ”维修 知识 | 
| ”冷却 液 以 大 家 所 熟悉 的 横向 流动 方式 通过 气 负 盖 和 发 动机 生体 。 但 该 冷却 回路 | 
| 的 新 特点 在 于 ,每 个 气 生 盖 都 有 一 个 独立 的 冷却 液 供给 管 路 且 节 温 器 位 于 回流 管 | 
| 路 内 。 : 


发 动机 的 冷却 循环 回路 如 图 2-24 所 示 。 冷 却 液 散 热 器 分 为 上 下 两 个 水 箱 。 从 气缸 盖 
1 ~5 流 出 的 冷却 液 经 过 上 部 水 箱 。 从 气 饶 盖 6 ~ 10 流出 的 冷却 液 经 过 下 部 水 箱 。 
由 于 冷却 液 散热 句 分 为 两 个 部 分 ， 因 此 需要 三 个 排 气孔 和 两 个 排 气管 路 来 确保 系统 自动 





暖 风 热 交换 天 的 分 接头 安 靶 在 气 仙 副 后 部 。 有 上 暖 风 热 交换 大 回流 管 路 和 连接 冷却 液 补 液 鲜 
的 管 路 在 冷却 液 和 前 通过 一 个 T 形 接头 连接 在 一 起 。 
(3) 市 温 从 打开 与 关闭 冷却 循环 ( 表 2-11) 


。39 。 





节 温 融 打 
开 时 的 冷 
却 液 流 








图 2-24 发 动机 的 冷却 循环 回路 


表 2-11 节 温 器 打开 与 关闭 冷却 循环 
示 意图 循环 原理 





节 温 器 控制 的 冷却 循环 回路 

冷却 液 温 度 高 于 市 温带 完全 开启 温度 。 全 部 
冷却 液 部 经 过 冷却 液 散 热带 。 这 样 可 以 利用 最 
大 冷却 能 

完全 开局 温度 : 100 已 

节 温 硕 打 开 时 ， 冷却 液 通过 散热 如 并 吸收 发 
动机 热量 。 此 时 称 为 大 冷却 循环 回路 


1 一 冷却 液 散 热 硕 ”2 一 他 温 融 3 一 冷却 液 系 
4 一 发 动机 生体 内 的 水 道 ”5 一 气缸 盖 内 的 水 道 
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( 续 ) 

项 目 循环 原理 

冷却 液 温 度 低 于 温 需 开局 温度 。 冷 却 循环 
节 温 需 天 回路 短路 。 冷 却 液 只 在 发 动机 内 经 过 ， 不 经 过 
闭 时 的 冷 冷却 液 散 热 需 
却 液 流 开始 开局 温度 : 约 88Y 

节 温 天 关闭 时 ,冷却 液 不 经 过 散热 项， 而 是 

直接 返回 冷却 液肥 。 此 时 称 为 小 冷却 循环 回路 





1 一 冷却 液 散 热带 2 一 市 温带 关闭 3 一 冷却 液 泵 
4 一 曲轴 箱 内 的 冷却 室 5 一 气 氏 盖 内 的 冷却 室 





3。. 节 温 吕 

传统 市 温 器 只 能 通过 冷却 液 温度 来 确定 是 否 需 要 调 市 发 动机 温度 。 市 温 右 调节 方式 有 二 
个 运行 工 涡 (范围 ); 市 温 帮 关闭 、 市 温带 完全 开启 、 广 温 右 部 分 开启 ， 见 表 2-12。 

发 动机 温度 影响 着 耗 油 量 、 污 染 物 排放 量 、 动 力 能 和 舒适 性 ， 所 以 与 其 相 匹 配 的 这 种 特 
性 曲线 式 节 温 需 也 广泛 应 用 在 车 辆 上 ， 它 成 功 集成 了 现代 发 动机 管理 系统 的 电子 猴 置 。 这 种 
集成 方式 是 在 工作 元 件 的 膨胀 材料 内 安 闻 了 一 个 电热 式 加 热电 阻 。 

发 动机 管理 系统 根据 存储 的 特性 曲线 和 实际 行驶 状况 控制 加 热 元 件 。 

表 2-12 节 温 器 工 况 及 控制 
冷却 液 仅 在 发 动机 内 循环 ， 


节 温 融 关 闭 




















节 温 仑 完全 全 部 冷却 液 流 经 冷却 液 散 热 
般 ， 从 而 利用 最 大 冷却 能 

节 温 需 中 的 晴 制 元 件 在 周 于 
冷却 液 温 度 的 作用 下 会 部 分 炊 


开启 


化 或 完全 炊 化 ， 从 而 使 部 分 冷 
却 液 从 冷却 液 散 热带 流 过 ， 为 
一 部 分 冷却 液 从 散热 部 劳 的 一 
个 “短路 劳 通 ” 流 过 。 这 样 可 
以 避免 在 冷却 液 温度 很 低 时 继 
续 冷 却 ， 并 确保 在 温度 很 高 时 
提供 最 大 冷却 能 
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向 二 不 可 不 知 的 汽车 维修 常识 与 技能 





项 





目 | 工 况 /控制 参数 内 容 说 了 明 图 示 


OD 通过 这 种 “智能 型 ” 控 
制 方式 可 在 发 动机 部 分 负 表 
范围 内 设置 为 较 高 的 冷却 液 
温度 。 部 分 范围 内 的 运行 温 
度 较 高 时 ， 可 达到 更 好 的 燃 
烧 效 果 (配置 了 相应 的 发 动 
机 管理 系统 ) ， 从 而 降低 耗 油 
量 和 尾气 排放 量 。 发 动机 满 
负荷 运行 时 ， 较 高 的 运行 温 
度 会 带 来 不 利 影响 (例如 因 
爆燃 趋势 造成 点 火 延迟 )。 
0, 1 一 空气 温度 特性 曲线 “2 一 负荷 特性 曲线 
特性 曲线 式 市 温带 有 效 降低 3 一 车 速 特性 曲线 4 一 冷却 液 温度 特性 曲线 
冷却 液 温度 5 一 逻辑 部 件 6 一 电 风扇 “7 一 特性 曲线 式 节 温 器 

@ 这 种 特性 曲线 式 调节 方 
式 还 取决 于 可 由 发 动机 管理 
系统 控制 的 电 风 记 





该 特性 曲线 由 
下 列 参 数 决定 : 
发 动机 人 负 何 、 发 





动机 转速 、 车 
速 、 进 气温 度 、 


冷却 液 温度 








电子 万 温 般 结构 如 几 2-25 所 示 。 








图 2-25 电子 节 温 右 〈 智 能 特性 曲线 式 节 温 需 ) 
1 一 加 热电 阻 “2 一 主 冰 ”3 一 橡胶 乱入 件 “4 一 旁 通 冰 5 一 壳 体 
6 一 插头 “7 一 工作 元 件 壳 体 ”8 一 主 弹 敌 9 一 工作 活塞 

10 一 横 杆 11 一 旁 通 弹 答 


4. 冷却 液 条 
冷却 液 采 ， 见 表 2- 13。 
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传统 
的 机 械 
冷却 液 
泵 由 带 
轮 轮 壳 、 
端面 密 
封 和 叶 
轮 组 成 


表 2-13 冷却 液 泵 


内 容 说 明 / 图 示 











这 种 冷却 液 人 汞 法 有 一 个 针对 有 泵 轴 端 面 密 封 功 能 性 泄漏 的 “泄漏 防护 系统 ”。 通 常情 况 下 ， 在 泵 
轴 端 面 密 封 环 处 溢出 的 冷却 液 汇 集 于 此 ， 并 通过 洪流 孔 进 入 泄漏 室 

清 环 损坏 时 ， 泄 漏 室 就 会 完全 充满 冷却 液 

冷却 液 从 汽 漏 室 通风 孔 溢 出 时 ， 表 示 端 面 密封 损坏 








1 一 市 轮 轮 载 ”2 一 汇源 室 / 蒸 发 空间 3 一 由 端面 密封 至 
泄漏 室 的 洪流 孔 4 一 叶轮 5 一 端面 密封 
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不 可 不 知 的 汽车 维修 常识 与 技能 








项 目 内 容 说 明 / 图 示 


冷却 循环 回路 的 有 效 部 件 (例如 泵 、 市 温 融 和 风 局 ) 可 通过 电动 方式 进行 调 扩 。 电 动 冷 却 液 泵 
可 确保 热量 管理 系统 要 求 的 冷却 液 流量 不 受 当 前 发 动机 转速 的 影响 

电动 冷却 液 泵 必须 满足 较 高 的 要 求 : 

由 运行 安全 性 较 高 

结构 体积 较 小 

(3 功率 消耗 较 小 ( 大约 200W) 

(9 无 泄漏 

(3) 实现 最 小 体积 流量 

(@) 能 够 承受 较 高 的 环境 温度 

选择 了 带 有 EC 的 电动 机 (电子 整流 ) 和 集成 式 电子 装置 ， 且 根据 湿 转 子 原理 工作 的 电动 冷却 
液 条 

条 内 集成 的 电子 效 置 功能 : 

J 调节 并 提供 电压 和 电流 ， 从 而 使 EC 电动 机 和 冷却 液 倘 运转 

















电动 
交易 @ 按照 发 动机 管理 系统 的 要 求 ， 以 调节 泵 转速 并 向 发 动机 管理 系统 反馈 相关 信息 的 方式 ， 调 节 
冷却 液 流量 














1 一 液压 系统 2 一 管道 密封 式 电动 机 3 一 电子 装置 





5. 冷却 模块 疙 置 

冷却 模块 由 各 种 不 同 的 车 辆 冷却 系统 和 空调 系统 组 件 构 成 ， 如 图 2-26 所 示 。 

例如 ， 使 用 市 有 和 猪 性 风扇 离合 盯 的 风 岂 。 使 用 这 种 风 鹿 时， 将 按照 发 动机 转速 确定 的 传 
动 比 以 初级 侧 的 驱动 转速 ， 通 过 硅油 摩 探 方式 传递 到 与 风扇 连 接 的 次 级 人 出。 通过 调节 离合 体 
的 硅油 量 可 使 风扇 转速 在 候 速 转速 直至 接近 驱动 转速 之 间 变 化 。 

上 述 凋 市 由 一 个 完全 根据 温度 目 动 调 市 的 离合 带 进 行 ， 该 离合 带 通 过 一 个 双人 金属 片 、 
一 个 开关 销 和 阀 杆 以 控制 工作 室内 硅油 量 的 方式 对 目 身 转速 进行 无 级 调 市 。 调 市 参数 是 
散热 硕 后 的 空气 温度 以 及 间接 的 冷却 液 温 度 ， 到 后 来 ， 电 风 忆 取代 了 所 谓 的 黏 性 风扇 离 
合 耸 。 


图 2-27 为 捷达 轿车 车 号 侧 冷却 系统 猴 置 。 
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图 2-26 冷却 模块 装置 
1 一 转向 助力 系统 冷却 吉 ”2 一 空调 冷凝 如 ”3 一 冷却 液 散 热 器 ”4 一 融 风 肩章 的 
电 风 肩 ”5 一 变速 右 油 /冷却 液 热 交 换 胡 (自动 变速 紫 车 辆 ) 








图 2-27 捷达 轿车 车 身 侧 冷 却 系统 逆 置 
1 一 散热 带 2 一 螺栓 10Nm 3、20 一 支架 4 一 散热 右上 部 冷却 液 软 管 5 一 密封 圈 6 一 固定 夹 7 一 散热 融 下 部 冷却 
液 温 度 传 感 带 8 一 2 芯 黑 色 搬 头 9、14、22 一 螺钉 10Nm 10 一 辅助 风扇 V35 11 一 2 坊 棕 色 择 头 ”12 一 散热 风 遍 V7 
13 一 4 蕊 于 色 插头 ”15 一 冷却 液 补 傍 缸 ”16 一 补偿 钢 下 部 冷却 液 软 管 ”17 一 补偿 铅 上 部 冷却 液 软 管 ”18 一 2 世 黑 
色 插 头 ”19 一 密封 盖 21 一 散热 大 风扇 护 尝 ”23 一 散热 大 下 部 冷却 液 软 管 ”24 一 散热 角 上 部 小 冷却 液 软 管 
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中 在 友 动 机 上 暧 机 时 ， 发 却 系统 存在 一 是 的 压力 ， 必 要 时 释放 压力 。 


(2 安装 时 ， 冷 却 液 管 和 冷却 液 软 管 未 端 上 标注 的 简 头 必须 对 齐 。 
(Bm Ns C102 C0 
局 合生 Vm 





(1) 冷却 液 散 热 禹 ( 表 2-14) 

(2) 冷却 液 补 液 钱 

利用 冷却 液 补 液 铅 可 以 使 气体 可 靠 分 离 ， 从 而 避免 冷却 系统 内 ， 尤 其 是 在 倘 的 抽 吸 侧 出 
现 气 六 现象。 冷却 液 补 液 铅 内 的 空气 容量 必须 足以 在 冷却 液 加 热 和 膨胀 时 能 够 快速 庆生 压 
力 ， 并 防止 “沸腾 ”时 冷却 液 流 出 。 





表 2-14 冷却 液 散 热 器 


项 目 维修 知识 与 技能 图 


;| 





























目前 ,冷却 液 散 热带 几乎 只 使 用 铝 
冷却 合金 散热 名 必 

液 散 | 自动 | ”冷却 液 散 热 硕 包括 两 个 部 分 : 一 个 
热带 | 变速 | 主要 负责 发 动机 冷却 的 高 温 区 ; 男 一 
结构 | 天 车 | 个 确保 自动 变速 带 油 冷却 的 低温 区 。 
与 功 | 辆 | 其 实现 方式 是 ， 通过 集成 在 冷却 液 箱 
能 内 分 流 需 使 高 温 区 附近 的 部 分 冷却 液 
转变 流 问 












WN 


: 





1 一 冷却 液 进口 2 一 冷却 液 出 口 
3 一 调节 套 管 (长 ) 4 一 低温 区 域 
5 一 连接 变速 器 油 / 冷 却 液 热 交换 器 








dG 
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项 目 维修 知识 与 技能 





6. 冷 


令 却 交换 


通过 在 两 个 散热 器 中 安装 调节 套 管 
可 在 变速 器 油 / 冷 却 液 热 交换 器 内 隔 出 
-个 用 于 变速 器 油 冷 却 的 低温 区 域 
例如 : 在 宝马 E46 上 另 一 侧 装 有 一 
个 调节 套 管 和 一 个 密封 塞 。 自 E87 起 
的 6 生发 动机 车 辆 上 ， 在 PL2 内 两 侧 
都 装 有 调节 套 管 

维修 提示 ， 维 修 时 ， 自 动 变速 器 车 
辆 的 调节 套 管 较 长 。 手 动 变速 器 车 辆 
的 调节 套 管 较 短 

使 用 较 短 调节 套 管 时 ， 不 启用 用 于 
变速 器 油 冷 却 的 低温 区 域 ， 且 连接 变 
速 带 油 / 冷 却 液 热 交换 右 的 冷却 液 出 口 
以 密封 方式 堵 住 。 在 此 整个 冷却 液 散 
热 需 面积 都 用 于 发 动机 冷却 

















(1) 机 油 / 怜 却 液 热 交换 如 ( 表 2-15) 
表 2-15 机油 /冷却 液 热 交换 器 


目 维修 知识 与 技能 


机 油 / 冷 却 液 热 交 换 央 


发 动机 机 油 / | 用 于 发 动机 油 和 变速 各 


冷却 液 热 油 热 量 管理 。 这 些 交 换 
交换 内 帮 人 负责 快速 加 热机 油 并 


确保 达到 机 油 冷却 效果 








发 动机 机 
油 / 冷 却 液 






























































1 一 冷却 液 进口 “2 一 冷却 液 出 口 
3 一 调节 套 管 〈( 短 ) 4 一 冷却 液 散 热 需 
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项 目 维修 知识 与 技能 示 意 图 


通常 情况 下 ， 变 速 器 
油 / 冷 却 液 热 交换 器 内 还 
有 一 个 独立 的 节 温 器 。 
发 动机 处 于 冷 态 时 ， 该 
节 温 器 接 通 发 动机 小 特 
环 内 的 变速 器 油 / 冷 却 液 
变速 器 油 / | 热 交 换 壬 
冷却 液 热 这 样 可 以 尽快 加 热 变 
交换 器 速 器 油 

冷却 液 温 度 升 高 到 一 
定 值 (例如 82%C) 时 ， 
节 温 器 回流 管 路 就 会 接 
通 冷 却 液 散热 器 的 低温 1 一 冷却 液 人 口 、2 一 变速 器 油 出 口 、3 一 变速 器 油 入 口 








人 人 Vi 二 
循环 回路 ， 从 而 使 变速 4 一 冷却 液 出 口 5 一 节 温 带 
器 油 充 分 冷却 





(2) 增 压 冷却 系统 ( 表 2-106 ) 
表 2-16 增 压 冷却 系统 


项 目 维修 知识 与 技能 示 意 图 





















发 动机 功率 后 

系 。 由 于 空气 通 3 

密切 ， 因 此 在 空气 进入 气缸 前 对 其 进 

ee 进 气 进入 排 气 

行 预 压缩 ( 增 压 ) 可 提高 发 动机 功 装置 的 废气 

涂 ，。 三 由 “天 增 < 程度 
人 率 。 与 和 目 吸 式 发 动机 相 比 压 程 度 人 
主人 | 代表 着 密度 增 大 程度 。 如 果 压 缩 空气 增 压 空气 
家 所 | es 、  、、 冷却 器 
下 空 《| ( 增 压 空气 ) 的 温度 没有 提高 或 通过 | “ 迪 
冷却 的 ye ee 隔膜 盒 
涡轮 增 增 太空 气 冷却 方式 冷却 至 初始 温度 ， = 大 气压 力 





则 增 压 程度 由 所 使 用 的 增 压 系 统 (可 
达到 的 压缩 比 ) 决定 并 在 压力 增 大 至 
规定 程度 时 达到 最 大 发 动机 一 一 一 一 | 

使 用 增 压 式 发 动机 时 ， 增 压 空气 冷 
却 可 降低 热 负 荷 、 排 气温 度 和 NO, 污 
染 物 排放 量 ， 从 而 减少 耗 油 量 


压 系 统 
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项 目 维修 知识 与 技能 示 意 图 


独立 循环 中 , 冷却 液 经 循环 条 流 过 
位 于 进 气 歧 管 内 的 冷却 器 ， 这 个 冷却 
船 的 作用 是 为 增 压 后 的 空气 进行 散热 

气体 在 被 压缩 的 时 候 温 度 会 上 升 ， 
比如 打气 简 在 打气 的 时 候 底部 会 发 热 。 
经 过 涡轮 增 压 需 的 空气 与 之 类 似 ， 气 
体 受 到 压缩 ， 再 加 上 经 过 高 温 涡轮 时 
的 部 分 热传导 作用 ， 增 压 后 的 空气 温 
度 会 很 高 。 高 温 气 体 由 于 受热 而 膨胀 ， 
因此 有 必要 对 增 压 后 的 空气 进行 冷却 ， 
以 提高 单位 体积 空气 中 的 氧气 “ 浓 
度 ”， 进 而 提高 燃烧 效率 

















大 众 TSI 
发 动机 
增 压 系 
统 冷 部 | 虽然 水 冷 是 十 分 理想 的 散热 的 方式 ， 
但 并 没有 在 增 压 空气 冷却 中 得 到 非常 
广泛 采用 ， 因 为 这 种 结构 不 但 对 密封 
性 要 求 较 高 ， 还 需要 增加 特别 设计 的 
循环 水 冷却 系统 ， 对 成 本 和 技术 都 有 
要 求 ， 因 此 很 多 厂商 的 发 动机 通过 机 








央 拆 印 下 来 的 冷却 器 


舱 前 的 中 冷 絮 进行 风 冷 ， 其 潍 端 是 增 
加 了 更 大 的 体积 和 质量 

1.4TSI 发 动机 通过 上 面 提 到 的 独立 
电动 机 冷却 液 循 环 录 和 冷却 旧 的 精巧 
设计 ， 较 为 理想 地 解决 了 这 一 问题 


冷却 液 循环 泵 安装 位 置 如 右 图 所 示 ， 
它 的 运行 条 件 比 较 复杂 ， 除 上 述 以 外 ， 
还 会 在 如 下 情况 下 运行 : 
起 动 发 动机 后 的 短 时 间 内 ; 发 动机 
停止 工作 后 0 ~480s (依据 具体 情况 而 
不 同 ) ; 输出 转 矩 持续 在 100N. m 以 
冷却 液 | 上 时 ; 发 动机 每 工作 120s， 冷却 液 循 
循环 和 | 环 泵 工作 10s; 进 气温 度 传 感 器 G42 持 
续 超 过 50%C 
这 里 还 要 注意 ,在 更 换 冷 却 液 时 ， 
要 使 用 专用 工具 VAS6096 抽 真 空 加 注 
或 使 用 专用 诊断 仪 VAS5052A 的 引导 - 一 
功能 驱动 冷却 液 循环 泵 运转 ， 以 便 为 冷却 液 循环 泵 V50 从 水 冷 式 中 冷 器 来 
冷却 系统 排 气 














(3) 冷却 器 的 工作 原理 
为 压缩 空气 进行 冷却 的 冷却 器 由 许多 铝 叶 片 组 成 ， 在 里 面 有 冷却 液 流 过 的 管 路 。 热 空气 
流 过 铝 制 叶 片 ， 将 热量 传导 给 在 内 部 循环 的 冷却 液 ， 然 后 冷却 液 再 被 泵 入 车 辆 进 气 口 前 端的 
. 49 . 
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散热 带 来 冷却 。 经 过 冷却 后 的 增 压 空 气 ， 压 力 值 在 最 高 可 达 0. 18MPa 的 条 件 下 ， 气 体温 度 
仅 比 空气 温度 高 20 ~25%C ， 冷 却 效果 非 第 好 。 

冷却 带 的 工作 原理 如 图 2-28 所 示 ， 实 线 为 增 压 空气 ， 虚线 为 冷却 液 ; 黑色 代表 较 高 温 
度 ， 日 色 代表 较 低温 度 。 











图 2-28 冷却 硕 的 工作 原理 


虽然 原理 看 似 简 早 ， 但 由 于 久 坦 页 联通 看 进 气 攻 寺 ， 是 增 讨 空气 的 必 经 之 路 ， 所 以 
对 密封 性 能 要 求 较 局 。 六 从 这 和 亚 .4T3| 发 动机 的 崔 动 强 目 一 米 用 的 进口 件 ， 在 发 划 器 的 
后 部 有 一 个 密封 条 ， 这 个 密封 条 保 让 发 吉 和 进 气 皮 官 之 间 的 密 持 ， 同 时 为 仿 却 颖 所 供 
云 撑 ; 同 杆 在 怜 亏 器 和 和 进 气 版 管 的 接合 部 分 也 有 类 似 的 密封 条 ， 骨 通过 6 个 紧 栓 将 访 却 
左 固 定 镶 葡 任 进 气 必 各 内 ， 达 到 了 很 好 的 密封 效 末 ， 如 图 2-29 和 图 2-30 所 示 。 








图 2-29 冷却 器 (一 ) 图 2-30 冷却 器 (二 ) 


. S0 . 


ga 
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i :人 


第 二 章 ”发 动机 系统 维修 














特别 提示 


检查 条 件 : 发 动机 已 达到 工作 温度 。 

在 打开 补偿 继 时 ， 可 能 有 热 燕 汽 逸 出 。 最 好 戴 好 防护 眼镜 ， 以 免 妆 傻 。 用 抹布 盖 
住 密 封 盖 后 小 心地 将 其 打开 。 

本 检查 以 大 从 车 型 捷达 为 例 。 








RE 一 VA.G 1274 





VW 1274/9 


图 2-31 检查 冷却 液 系统 密封 性 (一 ) 图 2-32 检查 冷却 液 系统 密封 性 (二) 


六 维修 技能 


OR 4 
el 


(3) 用 检测 设备 的 手动 宋 产 生 一 个 约 0.1MPa 的 压力 。 


如 果 此 压力 下 降 ， 则 查找 泄漏 部 位 并 排除 改 障 。 

dn | 

qa. 将 冷 到 系统 榴 测 设备 V.A. G1274 用 适 配 接头 V.A.G 1274/9 安 半 到 密封 关上 《图 2- 
0 属 

b. 操纵 手动 家 。 当 压力 达到 0.14 ~0.16MPa 时 ， 安 全 阀 必须 打开 。 





2 / 令 令 却 液 泄漏 及 温度 过 高 故障 
冷却 液 泄漏 及 温度 过 高 故障 ， 见 表 2-17。 


. S] . 
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表 2-17 冷却 液 泄漏 及 温度 过 高 故障 


直观 的 目 视 可 以 判断 故障 部 位 或 故障 点 。 
通常 有 以 下 原因 造成 冷却 液 泄 漏 
J 冷却 液 散热 器 损坏 

Q 上 暖 风 水 箱 损 坏 

@) 冷却 液 水 管 接口 老化 〈 右 图 ) 或 者 
水 管 卡 第 损坏 或 者 松动 


项 目 维修 技能 
冷却 液 泄漏 一 般 原因 比较 简单 ， 且 能 加 





冷却 液 

汇 漏 的 

原因 冷却 液 出 水 法 兰 、 机 械 件 密封 件 、 电 
子 元 件 密封 件 等 渗 漏 冷却 液 


节气 门 冷却 水 管 泄漏 





J 冷却 液 俏 叶片 脱落 /损坏 或 冷却 / 液 
俏 轴 承 卡 死 ( 如 右 图 ) 








@ 节 温 器 不 能 正常 开启 
@ 冷却 系统 中 有 空气 ， 气 阻 导致 整个 
和 了 环 系 综 不 顺 
Se 循环 系统 不 顺畅 本 
温度 过 由 风扇 冷却 液 温度 迅速 升 高 
pl @ 温 控 开关 不 能 正常 控制 风扇 运转 
高 原因 


@ 膨胀 钠 盖 有 损坏 〈 漏 气 ) 

@ 气缸 热 冲 坏 

@ 散热 器 表面 附着 了 杂 物 ， 不 能 正常 
空气 流通 导致 的 散热 不 良 

@ 系统 相关 电子 /电气 元 件 损坏 








Es 
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3. 冷却 系统 电路 故障 


六 维修 技能 


惟 却 系统 电路 改 障 一 般 出 现在 系统 惟 却 循环 外 部 ， 如 发 却 风 属 、 发 却 温度 传 感 絮 等 
改 障 。 侍 买 际 给 们 过 程 中 ， 电 路 改 障 也 有 很 多 是 由 电气 揪 援 件 连 援 不定 固 等 友 生 鸭 侦 友 
性 改 了 或 者 间 昧 性 收 障 。 诊 断 这 些 政 隐 有 要 等 皖 一 定 的 撤 蕊 及 廊 法 程序 。 

仔 栅 修 态 动 系 电 境 改 障 上 时， 一般 不 必 考 虑 仿 动 六 循环 内 部 元 件 。 





(1) 散热 需 风 书 控 制 ( 表 2-18 ) 
表 2-18 散热 器 风扇 控制 


控制 说 明 7 


风扇 电 动机 


点 火 钥 匙 开关 起 动 信号 
















根据 车 速 传感器 、 冷 却 液 温度 传感器 等 的 
言 号 来 开启 /关闭 散热 器 风扇 继电器 ， 从 而 将 | yg 谋生 
冷却 液 温度 维持 在 适当 水 平 制冷 剂 压力 


传感器 信 身 ~ - 
车 速 信 号 
Pp 散热 器 风 遍 
传感器 信和 号 


当 点 火 钥 是 开关 在 OFF 位 置 、START 位 置 
以 及 发 动机 失速 (点 火 钥 是 开关 在 ON 位 置 ) 
时 ， 风 扇 继 电器 关闭 

当 冷 却 液 温度 传感器 被 断 开 或 发 生 短路 时 ， 






点 火 钥 是 开关 





系统 和 
操作 


风 书 继 电 带 开局 


(2) 散热 吉 风 出 故障 诊断 〈 表 2-19) 
表 2-19 散热 器 风扇 故障 诊断 
故障 表现 诊断 程序 同步 检查 


碟 





Q 检查 是 否 是 冷却 电动 机 本 身 故 障 
9 对 散热 器 风扇 电路 进行 故障 排除 





散热 带 风 扇 根 本 不 运转 所 有 搬 接 名 是 否 清洁 和 牢固 





发 动机 冷却 系统 的 散热 絮 风 局 不 QD 检查 是 否 是 冷却 电动 机 本 身 故 障 
运行 ,但 在 空调 打开 时 运行 9 对 散热 器 风扇 电路 进行 故障 排除 





所 有 插 接 带 是 否 清 沪 和 牢 


eal 








空调 冷凝 可 风扇 根本 不 运行 (但 对 空调 冷凝 硕 风 刷 电 路 进行 故障 空调 /上 暖 风 系统 故障 
在 空调 打开 时 ， 散 热带 风 记 运转 ) 排除 所 有 连接 带 是 否 清洁 和 牢固 








空调 打开 时 ， 散 热 副 风 遍 和 空调 
冷凝 希 风 扇 都 不 运行 〈 但 在 空调 打 
开 时 ， 空 调 压缩 机 运行 ) 


对 散热 硕 和 空调 冷凝 天 风 忆 公共 电 空调 /上 暖 风 系统 故障 
路 进行 故障 排除 所 有 捕 接 表 是 否 清洁 和 牢 回 











(3) 散热 磊 风 局 故障 排除 ( 表 2-20) 


。S3。 
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表 2-20 散热 器 风扇 电路 故障 排除 











诊断 结果 
步骤 操作 维修 技能 基 
AE [mm 
进行 相应 的 
1 连接 诊断 仪 ， 检 查 是 否 显示 相应 故障 代码 故障 排除 ， 然 转 至 步 又 2 
后 重新 检查 
检查 发 动机 盖 下 熔 丝 / 继 电 需 盒 中 的 熔 丝 ， 和 
2 驾驶 人 侧 仪 表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 中 的 熔 丝 。 转 至 步骤 3 更 换 熔 丝 并 重新 检查 
熔 丝 是 否 正常 
将 散热 需 风 局 继 电 需 从 发 动机 盖 下 熔 丝 / 继 电 
3 | 器 盒 中 拆 下 并 进行 测试 更 换 散 热 器 风扇 继电器 
继 电 需 是 否 正 稼 
测量 散热 器 风扇 继电器 插座 端子 和 车 身 搭 铁 
4 之 间 的 电压 转 至 步骤 5 更 换 散 热 需 风 书 继 电 筑 


是 否 有 蓄电池 电压 





用 路 接线 安 钱 散热 从 风扇 继 电 融 插座 的 相关 
5 | 端子 转 至 步骤 9 转 至 步骤 6 
散热 带 风 忆 是 否 运行 


6 叶 开 散热 作风 届 电 动机 相关 插 接 帮 


检查 散热 作风 遍 继 电表 插座 相关 端子 和 散热 修理 发 动机 着 下 熔 丝 / 继 电 融 盒 和 散热 
7 | 融 风 户 电 动机 捅 接 肯 相关 端子 之 间 是 否 导 通 转 至 步骤 8 毅 风 忆 电 动机 搬 接 器 相关 端子 之 间 线 束 的 
是 否 导 通 靳 路 

















念 查 散 热天 风 岂 电动 机 连接 齿 相 关 端 于 和 和 
8 | 刁 搭 铁 之 间 是 否 导 通 


是否 导 通 


修理 散热 器 风扇 电动 机 插 接 器 相关 端子 
和 车 身 搭 铁 之 间 线 束 的 断路 。 如 果 线 束 正 
常 ， 检 查 是 否 搭 铁 不 良 


更 换 散 热 融 
风 刷 电动 机 


呆 开 蜂 接 线 ， 并 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 。 
9 | 检查 散热 融 风 刷 继 电 带 插座 相关 端子 和 和 车身 搭 
铁 之 间 是 否 有 电压 


修理 发 动机 关 下 熔 丝 / 继 电 融 盒 和 驾驶 
人 侧 仪 表 板 下 熔 丝 / 继 电 需 盒 之 间 线 束 的 
靳 路 








4. 机 油 冷 却 器 的 更 换 


六 维修 技能 


更 换 机 油 肪 却 兹 时， 在 图 2-33 中 ， 密 封条 10 和 3 均 不 需要 凌 抹 密封 股 ， 这 一 扣 大 


家 一 在 要 注意 。 仕 实际 维修 过 程 中 ， 有 很 大 部 分 维修 工 习 惯性 地 认为 接口 处 或 密封 执 俱 
必须 潜 抹 密封 股 。 实 成 三 明 ， 这 杆 的 做 法 是 名 此 一 举 的 。 





不 涂抹 密封 腕 的 好 处 : 
1) 下 次 维修 该 部 件 时 能 方便 快捷 地 拆 凶 ,不 因为 密封 股 的 烙 茜 而 做 清洁 工作 。 


下 下 
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2) 密封 腕 涂抹 在 结合 面 不 均匀 反而 会 使 该 连接 处 漏 油 。 





图 2-33 机 油 冷却 天 及 相关 组 件 装配 图 〈 大 众 迈 腾 ) 
1 一 辅助 机 组 支架 “2 一 油 压 开关 3、10 一 密封 条 4 一 压力 阅 
5 一 机 油 滤 清 器 6 一 螺栓 7 一 接头 8 一 密封 环 
9 一 机 油 冷却 器 11 一 螺栓 


S. 排放 和 添加 冷却 液 
(1) 冷却 液 的 排放 


由 性 和 类 岳 员 本 过 量 伏 天 疙 状 思 民国 
2-34)。 

QB 拨 出 机 油 怜 却 絮 上 的 仿 却 液 软 少 ， 
排 丰 友 动 机 中 的 态 却 液 〈 图 2-35)。 


对 机 油 冷 却 器 中 的 冷却 液 一 下 要 排 
放 ， 人 在 买 际 维修 过 程 中 ， 设 项 操作 务必 认 
真 执行 。 不 然 很 可 能 会 造成 友 动机 湿 必 

高 。 图 2-34 冷却 液 排放 (一) 





. SS. 


人 


和 ”全 > 不 可 不 知 的 汽车 维修 常识 与 技能 











图 2-35 冷却 液 排 放 (二 ) 


(2) 冷却 液 的 添加 ( 表 2-21) 
表 2-21 冷却 液 的 添加 


维修 技能 示 意 图 





由 安装 散热 器 下 部 水 管 及 机 油 冷却 需 上 的 冷却 液 
软 管 

Q 缓慢 添加 冷却 液 至 补偿 铅 上 阴影 区 的 上 部 标记 

(3 密封 补偿 铅 ; 关闭 空调 

(4 起 动 发 动机 ， 使 发 动机 转速 约 为 2 000r/min， 
并 保持 约 3min 

(9) 使 发 动机 运转 至 风扇 启动 

(© 关闭 点 火 开 关 

CO 检查 冷却 液 液 位 并 在 必要 时 补充 缺少 的 冷却 液 

在 暧 机 后 的 发 动机 上 ， 冷 却 液 液 位 必须 在 阴影 
区 的 上 部 标记 处 

QO 在 冷 的 发 动机 上 ， 冷却 液 液 位 应 大 约 在 阴影 区 
的 中 部 











6. 水 泵 与 节 温 器 的 更 换 
入 维修 技能 


以 大 众 捷达 轿车 为 例 ( 表 2-22)， 更 换 呈 瘟 器 注 巧 以 下 事项 : 
拆 到 三 温 缉 ， 原 则 上 要 把 点 动机 拆 下 才 可 顺利 拆 下 万 通 载 。 买 际 维修 过 程 中 以 个 入 


买 际 操 作 万 法 而 定 ， 比 如 ， 有 人 人 企 拆 妆 万 温 背 时 通 吊 不 拆 友 友 蕊 机 ， 使 用 小 快速 扳手 及 
加 长 授 杆 可 顺利 拆 和 副 。 但 是 一 是 要 注 蕙 防止 发动 机 己 操 作 工 具 的 描 铁 。 为 了 更 安全 操作 ， 
必要 时 晰 开 蓝 电池 负极 接线 柱 。 





.SO6。: 
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表 2-22 冷却 液 泵 与 市 温 器 的 更 换 


项 目 | 步骤 操作 技能 /维修 事项 图 示 


放出 冷却 液 












, 滨 ey 4 
Da 区、 人 


@ 拆 下 支 人 ss 
< “NN 
@ 拆 种 多 横 带 的 张 紧 装置 1 2 
罗 坊 人 


] 
2 
QO 拆 下 上 部 齿 形 带 护 电 

3 | @ 松 开具 形 带 的 张 紧 轮 ， 并 将 齿 形 带 从 
拆 印 及 凸轮 轴 正 时 齿轮 上 取 下 
安装 冷 
却 液 泵 

、 

. 





拆 下 齿 形 带 中 部 护 单 螺栓 (图 中 第 头 位 


QD 旋 出 冷却 液 泵 的 紧 固 螺栓 
忆 将 冷却 液 人 汞 2 拆 下 
(3) 取 下 0 形 环 3 


按 拆 印 相反 顺序 安装 ， 务 必 更 换 新 的 密 
封 件 





“ST 








项 目 操作 技能 /维修 事项 


1 从 连接 套 管 3 上 拔 下 冷却 液 软 管 


2 \ 开 并 旋 出 紧 固 螺栓 4， 连接 套 管 3 
拆伙 及 松 开 并 放出 紧 固 螺栓 4， 拆 下 连接 套 管 





3 从 发 动机 生体 上 取 下 方 温带 1 及 0 形 圈 2 





按 拆 印 相反 顺序 安装 ， 用 冷却 液 浸 润 并 
更 换 新 的 0 形 圈 





7. 发 动机 双 节 温 器 冷却 系统 

大 众 TSI 发 动机 的 冷却 系统 和 增 压 系统 的 冷却 几乎 是 隔离 的 。 发 动机 冷却 系统 的 冷却 液 
初 装 量 是 4. 3L， 饶 立 中 的 冷却 液 容量 大 概 可 以 占 到 总 量 的 2/3。 其 最 大 特点 是 装备 了 双 节 温 
器 ( 图 2-36)， 分别 控 制 氏 盖 和 生体 的 冷却 液 循 环 ， 保 持 饶 体 的 温度 比 饶 盖 的 温度 稍 高 ， 这 
样 可 以 降低 曲柄 连 杆 机 构 的 摩擦 ， 提 高 充气 效率 ， 并 且 在 一 定 程 度 上 可 以 减少 爆燃 的 倾 回 ， 
以 求 更 好 地 发 挥 出 发 动机 的 性 能 。 


冷却 液 储 液 急 热 交 换 絮 








止 回 阀 


节 流 阀 
机 油 冷 却 器 





图 2-36 发 动机 双 市 温带 冷却 系统 


双 市 温带 在 发 动机 上 的 布置 如 图 2-37 所 示 。 双 市 温带 及 相关 组 件 疙 配 如 图 2-38 所 示 。 
双 太 温 通 控制 见 表 2-23。 


。 8 。 
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节 油 器 2 一 所 半 循环 系统 冷却 液 温度 传感器 G62 节 温 器 支架 
节 温 器 支架 \ |S/ i 各 一 

Wy = 用 账 原件 一 二 
本 . 久 







节 温 器 1 一 


图 2-37 双 节 温 天 在 发 动机 上 的 布置 图 2-38 双 节 温 硕 及 相关 组 件 闭 配 


表 2-23 发 动机 冷却 系统 双 节 温 器 控制 
温度 阶段 “范围 双 节 温 器 冷却 系统 控制 示 意 图 


两 个 节 温 天 都 关闭 ， 发 动机 可 以 迅速 升 
温 ， 冷却 液 流 经 水 人 汞 、 红 盖 、 市 温带 支架 、 
膨胀 水 箱 、 机 油 冷 却 硕 、 冷 却 液 储 液 饶 


温度 小 于 或 等 于 
87% 时 








节 温 器 ] 





节 温 带 1 打开， 市 温 带 2 关闭 ， 拭 荔 温 
温度 在 87 ~105%C | 度 保 持 在 80%C， 拭 体温 度 继 续 上 升 ， 冷却 

时 液 流 经 水 人 录 、 生 盖 、 市 温带 文 架 、 脱 胀 水 

箱 、 机 油 冷却 带 、 冷 却 液 储 液 钠 、 散 热带 
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2 不 可 不 知 的 汽车 维修 常识 与 技能 








温度 阶段 /范围 双 证 温 器 冷却 系统 控制 示 意图 


两 个 节 温 需 都 打开 ,， 和 纪 盖 温度 保持 在 
87%C ， 饶 体温 度 保持 在 105%C ,冷却 液 流 经 
水 杂 、 生 盖 、 市 温带 支架、 膨胀 水 箱 、 机 
油 冷却 带 、 冷 却 液 储 液 负 、 散 热 副 、 拭 体 、 
废弃 再 循环 阀 


温度 在 105%C 以 
上 时 
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下 两 种 润滑 系统 。 本 市 主要 讲述 压力 


4 
循环 润滑 系统 。 - 
1. 压力 循环 润滑 1 ， 


压力 循环 润滑 系统 如 图 2-39 
所 未 。 


a Et A A Eh RR 


xX 


1 
spy :0 
| 《> 维 候 知 识 


大 部 分 车 辆 都 具有 一 
个 压力 循环 润滑 系统 。 机 
油 在 泵 (机 油泵 ) 的 作 
用 下 ， 通 过 抽 吸 管 从 油 底 
元 内 的 储 油 继 抽 出 并 输送 
至 机 油 回 路 内 。 机 油 首先 
通过 机 油 滤 清 器 ， 随 后 经 
发 动机 生体 内 的 机 油 通 道 
输送 至 润滑 部 位 。 分 支 通 
道 通 向 曲轴 主轴 承 。 机 油 





图 2-39 压力 循环 润滑 系统 示意 





1 一 凸轮 轴 轴 承 2 一 液压 气门 间隙 补偿 装置 “3 一 机 油 尺 ”4 一 机 油 滤 
从 润滑 部 位 低落 后 回流 至 清 器 “5 一 链条 张 紧 器 “6 一 主机 油 通道 “7 一 废气 涡轮 增 压 器 供 油 装置 
油 底 壳 内 。 8 一 未 过 滤 机 油 通道 ”9 一 机 油泵 ”10 一 油 底 壳 “11 一 带 有 机 油 滤 网 的 
ER. 抽 吸 管 ”12 一 机 油 喷嘴 通道 “13 一 曲轴 轴承 ”14 一 机 油 喷 嘴 


二 


t 
t 
. 
t 
t 
t 
t 
t 
, 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
+ 
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2. 干 式 油 底 过 润滑 

(1) 组 成 及 压力 流 

王 式 油 底 这 润滑 系统 是 一 种 特殊 的 压力 循环 润滑 系统 。 该 系统 至 少 包 括 两 个 机 油条、 一 
个 小 油 底 壳 和 一 个 储存 机 油 的 储 油 钱 。 发 动机 运行 期 间 通 向 在 储 调 钱 内 测量 机 油 测 位 。 

发 动机 运行 时 ， 压 力 条 将 储 油 镀 内 的 机 调和 输送 至 润滑 部 位 处 。 从 润 请 部 位 回流 到 油 底 胸 
处 的 机 油 通过 引流 条 输送 至 储 油 鳅 内。 为 了 确保 机 油 不 会 汇集 在 油 底 壳 处 ， 引 流 稍 的 设计 和 输 
送 功率 高 于 压力 条 的 输送 功率 。 

(2) 和 干 式 油 底 完 润滑 系统 特点 

1) 快速 转 于 或 在 糙 坡 上 行驶 时 ， 不 会 吸入 空气 ， 为 润滑 部 位 输送 机 认 的 过 程 不 会 中 断 。 

2) 降低 发 动机 总 高 度 ， 因 为 可 以 采用 非常 局 的 油 底 壳 结 构 。 

3) 可 有 目 由 安装 储 油 铅 ， 从 而 还 能 借助 储 油 翁 冷却 发 动机 油 。 

3. 混合 结构 润滑 系统 

采用 混合 结构 ， 即 具有 干 式 油 底 有 润滑 系统 特定 组 件 的 压力 循环 润 清 系 统 。 

4. 润滑 冷却 

润滑 油 吸 收 余 热 。 为 了 冷却 发 动机 油 、 变 速 右 油 和 助力 转 癌 系统 油 ， 车 辆 通常 需要 安装 
附加 机 油 冷 却 器 。 所 产生 的 余热 无 法 再 通过 油 底 过 或 却 体 表面 散发 而 超过 允许 的 机 油 温 度 
时 ， 就 要 使 用 这 种 机 调 冷 却 需 (图 2-40) 。 

冷却 机 油 时 ， 使 用 铝 制 机 袖 / 空 气 冷 却 融 或 机 调 / 冷 却 液 / 空 气 冷 却 需 热 交 换 规 。 





图 2-40 润 请 系 机 油 冷却 示意 











1. 润滑 系统 组 件 及 效 配 位 置 图 
润滑 系统 组 件 及 竣 配 位 置 图 ， 如 图 2-41 所 示 。 
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油泵 链条 张 紧 器 


油 吗 射 阀 





油泵 链 轮 
油 盘 放 油 塞 


洗涤 器 。” 油 后 充 


图 2-41 润滑 系统 组 件 及 装配 位 置 图 


2. 机 油泵 维修 
机 油 介 的 任务 是 在 机 油 回 路 内 输送 发 动机 油 。 输 送 量 较 高 时 ， 机 油 倘 必须 确保 机 油 压 力 充足 。 
机 油 人 录 通 过 一 根 抽 吸 管 从 油 底 腕 抽 吸 发 动机 油 并 输送 至 压力 侧 。 
在 这 种 机 油条 中 ， 两 个 外 呐 合 齿轮 相互 嘴 合 在 一 起 ， 其 中 一 个 是 驱动 齿轮 。 未 嘴 合 轮 齿 
的 齿 顶 沿 机 油 录 党 体 滑 动 ， 并 将 机 油 从 抽 吸 室 输送 至 压力 室 。 机 油 录 维 修 见 表 2-24。 
表 2-24 机 油泵 维修 
维修 技能 示 意 图 


机 油泵 通常 由 曲轴 通过 一 个 
链条 或 一 个 齿轮 进行 驱动 。 机 
油泵 的 输送 功率 由 发 动机 转速 
决定 。 为 了 能 够 在 发 动机 转速 
较 低 时 产生 足够 的 发 动机 油 压 
力 ， 必 须 确保 相应 较 大 的 机 油 
泵 设计 尺寸 。 但 其 缺点 在 于 高 
转速 时 会 输送 过 多 机 油 。 虽 然 
这 种 情况 并 不 危险 一 一 因为 多 
余 压力 可 以 排出 , 但 是 机 油泵 
消耗 的 发 动机 功率 却 超出 所 需 1 
范畴 。 因 此 现代 发 动机 的 机 油 0 











泵 输送 功率 可 以 改变 1 一 机 油泵 壳 体 2 一 压力 油 3 一 压力 室 4 一 齿轮 
油泵 是 拆 不 开 的 。 如 果 油 泵 5 一 驱动 轴 6 一 抽 吸 室 7 一 抽 吸 油 8 一 齿轮 


存在 故障 ， 请 将 其 整体 更 换 


“6 
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3. 机 油 压 力 开关 维修 
机 油 压 力 开关 维修 ， 见 表 2-25。 
表 2-25 ”机油 压 力 开关 维修 
维修 技能 示 意 图 





机 油 压 力 开 关 用 于 监控 润滑 系 
统 。 发 动机 人 处 于 静止 状态 且 点 火 
开关 打开 时 ， 机 油 压力 指示 灯 通 
过 机 油 压 力 开 关 接 地 ， 指 示 灯 腕 
起 。 起 动 发 动机 后 ， 机 油 压力 使 
接地 触 点 克服 弹簧 力 打 开 ， 指 示 
灯 焊 灭 

机 油 压力 降 至 茶 一 限 值 以 下 时 ， 
弹 算 力 就 会 关闭 触 点 ， 且 机 油 压 
力 指 示 灯 再 次 腕 起 

如 末 在 发 动机 运行 期 间 机 油 压 
力 指 示 灯 有 亮 起 ， 必 须 立 即 关 闭 发 
动机 。 否 则 可 能 会 造成 发 动机 
损坏 





外 








1 一 由 塑料 制 成 的 完 体 上 部 件 2 一 触 点 顶端 ”3 一 弹簧 ”4 一 压板 
5 一 隔 板 6 一 密封 环 7 一 隔膜 8 一 由 金属 制 成 的 党 体 
9 一 触 点 闭合 时 的 电流 ”10 一 触 点 打开 时 的 间 际 





4. 机 油 滤 清 器 

(1) 机 油 滤 清 带 

机 油 滤 清 带 (图 2-42) 用 于 清洁 机 油 ， 防 止 污 物 颗 粒 进入 机 油 回路 并 因此 进入 轴承 部 
分 。 这 样 可 以 避免 发 动机 油 因 固体 杂质 (例如 金属 磨损 颗粒 、 炭 烟 或 灰尘 颗粒 ) 提前 变质 。 
但 是 机 油 滤 清 带 无 法 去 除 液态 或 咨 解 在 机 油 内 的 污 物 。 





图 2-42 机油 滤 清 再 
1 一 滤 清 需 劳 通 阀 “2 一 机 油 滤 清 需 端 盖 ”3 一 机 油 滤 清 融 壳 体 4、6 一 0 形 环 5 一 用 于 更 换 滤 清 天 
的 放 油 口 7 一 回流 关 断 阀 ”8 一 机 油 流 9 一 机 油 滤 清 带 ” 10 一通 过滤 清 带 和 劳 通 阐 的 机 油 流 


.63 . 








et 


当前 ， 车 辆 发 动机 使 用 所 谓 的 主流 量 机 油 滤 清 融 。 机 油 滤 清 器 位 于 机 油泵 与 发 动 
机 润滑 部 位 之 间 的 主机 油 流 内 。 也 就 是 说 ， 机 油泵 输送 的 全 部 机 油 在 到 达 润 滑 部 位 前 
[| 都 要 通过 该 小 清 嚣 。 因 此 润滑 部 位 只 获得 经 过 清洁 的 机 油 。 ] 
(2) 滤 清 胡 劳 通 浆 
为 了 在 主流 量 机 油 涯 消融 已 污染 的 情况 下 仍 能 确保 为 润 请 部 位 供 油 ， 在 此 与 沽 清 骼 并 联 





安装 了 一 个 滤 清 带 劳 通 阅 (短路 阅 )。 因 滤 清 带 堵 蹇 而 导致 机 油 压 力 增 大 时 就 会 开启 该 阀 
门 ， 从 而 确保 (未 经 过 过 滤 的 ) 润 清油 到 达 润 请 部 位 处 。 


5. 发 动机 油 压 充 
发 动机 油 底 壳 如 图 2-43 和 图 2-44 所 示 。 


人 


| 
,> 引 拓 员 


t 
+ 


+ 机油 压力 调节 阔 用 于 特性 曲线 控制 的 机 油泵 。 


“i 





图 2-43 ”发动 机油 压 过 (一 ) 
1 一 机 油泵 “2 一 进 气 侧 机 油 回 流通 道 ”3 一 壳 体 4 一 导 流 板 5 一 带 有 
机 油 滤 网 的 抽 吸 管 ”6 一 排 气 侧 机 油 回 流通 道 


i va Ne 











i. 
此 二 也 nh 
二 


图 2-44 发 动机 油 确 完 〈《 二 ) 


t 
t 
+ 


集成 有 用 于 机 油泵 供 油 的 通道 ， 因 为 机 油泵 现在 通过 细小 机 油 润滑 ， 同 时 集成 了 


+ 


ee 人 
A 全 一 区 
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六 维修 技能 


上 动机 油 帮 帝 帮 油 果 栓 处 渗 漏 酒 尘 油 ， 这 种 政 阳 要 催情 况 更 损 油 撒 壳 蛇 栓 ， 如 末 油 
撒 元 上 的 蛙 母 损坏 则 时 接 更 损 油 撒 帝 《图 2-45 )。 

点 动机 油 撒 帝 密封 涩 〈 油 撒 旬 ) 客 封 性 能 失效 导致 渗 滑润 少 油 。 这 种 政 降 要 更 损 宫 
圭 执 (图 2-46)。 


发 动机 油 底 党 放 
油 螺栓 渗 漏 机 油 





图 2-45 ”发动 机油 瓜 元 螺栓 渗 源 





图 2-46 发 动机 油 底 完 密 封 垫 渗 漏 


6. 润滑 系统 机 械 故 障 诊断 

(1) 机 油 压力 过 低 

1) 机 油 压 力 持 续 过 低 。 发 动机 无 论 在 低速 或 高 速 、 低 温 或 高 温情 况 下 ， 机 油 压 力 表 始 
终 指 示 0. 1MPa 以 下 ， 并 伴 有 机 油 压 力 冤 告 灯 闪烁 ， 这 就 是 机 油 压 力 过 低 。 
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搜 下 多 程序 执行 诊断 榨 会 : 

中 拧 下 机 迪 展 ， 观 察 宙 油 是 售 尾 饮 ， 机 油 是 合 过 稀 。 

G 看 机 油 压 力 表 和 感应 塞 是 侣 失灵 ， 将 感应 塞 导 终 拆 下 直 援 拱 铁 ， 此 时 特 机 油 压力 
恢复 正 吊 或 拆 下 感应 宣 ， 大 暂 起 动 友 动机 〉 或 机 油 从 油 遵 唤 出 ， 压 力 很 在， 于 指 扫 不 
住 ， 说 明 感 应 奔 损 坏 。 

(3 用 一 只 好 的 机 油 压 力 表 芥 换 试 验 ， 若 油 压 正 常 ， 说 明 原 油 压 表 损 坏 。 

出 权 查 油 祝 有 无 饭 匆 ， 限 压 赔 有 无 卡 灌 ， 机 油 滤 清 费 有 无 堵塞 等 〈 拆 下 机 油 感 应 
畴 ， 岩 暂 起 动 友 动 机 ， 若 从 壹 内 顺 出 的 油 站 中 央 有 气泡 ， 则 说 明 渤 油 礼 路 进 气 )。 

(9) 检 售 机 油条 有 无 产 重 磨损 。 








2) 机 油 压 力 突然 出 现 零 压 。 在 发 动机 工作 中 ， 机 油 压 力 表 指示 由 正 稼 值 突 然 降 至 零 ， 
并 伴 有 机 油 压 力 和 警告 灯 内 烁 。 


六 维修 技能 


搜 下 绚 程 序 执 行 诊断 榨 会 : 

中 首 乞 ， 应 检查 油 撒 碗 内 是 合 有 机 油 ， 各 无 机 油 ， 说 明 机 油管 折断 ， 和 裂 损 或 机 油 盘 
用 油 昧 霍 松 腊 ， 导 有 致 机 油 漏 失 。 有 其次， 应 枕 盒 机油 讨 力 表 久 感应 穴 是 售 损 坏 。 

GO 档 合 机油 采 传 动 炸 ， 传 动 销 是 否 折 断 ， 使 机 油 采 停止 工作 。 

(3) 检查 机 油 滤 清 絮 是 任 补 异物 堵 死 ， 连 村 轴承 也 化 油 腔 坚 宏 是 任 松 脏 等 ， 并 及 时 
排 际 。 








3) 机 油 压力 随 发 动机 温度 升 高 而 下 降 。 发 动机 冷 机 时 机 油 压 力 正 第 ， 随 看 机 温 的 升 
高 ， 机 油 压力 逐渐 下 降 。 其 主要 原因 是 机 温 升 高 后 机 油 粘度 下 降 ， 泄 漏 损 失 增加 。 





六 维修 技能 


搜 下 多 程序 执 行 诊断 榨 会 : 
中 热机 时 检查 机 油 是 任 变 质 、 粘 度 是 谷 过 低 ， 机 油 牌 号 是 谷 正 傅 。 


(2 榆 查 曲 轴 主 轴承 、 连 杆 轴 订 、 忆 轮轴 轴承 间 队 是 谷 过 大 ， 使 机 油 在 友 动 机 内 部 涯 
失 程 展 大 。 











4) 机 油 压力 随 发 动机 转速 升 蜗 而 降低 。 发 动机 仍 速 运转 时 ， 机 油 压 力 表 指示 正 第 ; 所 
高 转速 后 ， 油 压 表 指 示 略 升 遍 ， 然 后 下 降 甚至 趋 于 零 ; 转速 降低 后 ， 油 压 表 指示 又 趋 于 
正常。 


全 


S/R 


一 mi - | /> 
i 
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六 维修 技能 








搜 下 多 程序 执 行 诊断 榨 会 : 


中 重点 枕 碍 油 底 碗 内 有 无 遗 备 的 布 块 ， 纸 片 久 繁 状 杂 物 ， 因 为 点 动机 有 已 速 运转 时 ， 
机 油 采 鸭 鹃 力 小 ， 布 菇 、 纸 拨 等 物 况 于 油 撒 帝 搬 邵 ， 供 油 正 吊 ; 当 友 动机 转速 提高 后 ， 


机 油 采 鸭 鹃 力 苇 六 ， 将 布 岂 、 纸 乒 及 系 凑 杂 物 骸 附 住 机 油 集 沽 辫 涯 网 上 ， 使 机 油 供给 个 
时， 油 压 下 降 。 

GO 假如 使 用 不 合格 塑料 制 的 集 渡 絮 ， 在 热机 时 会 要 软 ， 当 友 动 机 转速 提高 后 ， 渡 
风 中 心 的 马 起 部 分 饿 吸 起 ， 墙 住 了 机 油 通 道 ， 使 供 油 突然 中 断 ， 也 会 出 现 上 述 现象 。 





(2) 机 油 压 力 过 高 
1) 机 油 压 力 持 续 过 融 。 


六 维修 技能 
按 下 列 程序 执行 诊断 检查 


中 先 拨 出 机 油 尺 ， 榴 查 机 油 粘度 是 否 过 高 ， 疯 察 机 油 质 量 。 

GO 如 果 机 油 正 常 ， 则 检查 机 油 压 力 表 和 机 油 压 力 传 感 器 是 否 正 常 ， 如 果 传 感 器 下 
常 ， 则 需 检查 油 路 ， 限 压 竟 等 。 

(3 对 于 新 装配 的 友 动 机 ， 若 出 现 机 油 压 力 过 高 ， 应 重点 检查 曲轴 主轴 承 、 连 杆 轴 
承 、 凸 轮轴 轴承 的 配合 间 阶 。 








2) 机 油 压 力 突然 升 高 。 发 动机 中 、 高 速 运转 时 ， 机 油 压 力 表 指示 由 正常 值 突然 升 
高 ， 并 超过 限 压 阀 的 限 压 值 0.5 ~ 0.6MPa， 上 且 发 动机 转速 降低 后 油 压 ， 仍 不 能 迅速 降 至 


规定 值 。 
六 维修 技能 





按 下 圳 程序 执行 诊断 权 便 . 
中 榆 查 表 后 主 油 道 是 舍 堵 替 。 


(2 榆 查 限 压 岗 、 回 油 闪 是 任 卡 死 个 能 打开 。 
(3) 格 伍 转子 陈 机 油 细 滤 器 顺 孔 是 个 墙 塞 ， 导 致 机 油 全 部 由 粗 滤 旭 进入 主 油 道 ， 使 机 
油 讨 力 升 高 。 





(3) 机 油 消 耗 异常 
机 油 进 入 燃烧 室 通常 有 两 个 渠道 : 一 是 因 活 塞 与 气缸 间 密 封 不 良 ， 导 至 机油 进 入 燃烧 
室 ; 二 是 由 于 气门 油封 损坏 ， 导 人 致 机 油 由 气门 进入 燃烧 室 。 
可 通过 检测 气 和 压力 或 观察 曲轴 箱 罕 气 情况 来 检查 ， 以 此 区 别 机 油 进 入 燃烧 室 的 渠道 。 
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村 油 消 耗 寞 市 的 尿 因 一 般 是 外 部 汇源 或 机 油 进 入 燃烧 罕 侯 燃 燥 所 致 。 知 机油 消耗 异 
市 ， 应 百 先 机 全 有 无 源 油 ， 如 果 无 源 油 ， 可 对 发 动机 进行 苇 加 速 买 猴 ， 苇 加 速 时 排 大 量 
监 烟 ， 说 明 灼 机 油 产 重 。 





(4) 机 油 变质 

机 油 变 质 的 原因 大 多 数 是 机 油 补 污染、 机 油 质 量 差 、 滤 清 癌 失效 、 机 油 温度 过 局 等 。 

机 油 被 污染 通 帝 是 油 底 壳 中 有 水 或 汽油 进入 ， 可 通过 沉 省 和 气味 判断 机 油 中 是 否 有 水 或 
汽油 。 此 外 ， 曲 轴 箱 通风 不 良 ， 罕 入 曲轴 箱 的 废气 、 可 燃 混 合 气 也 会 污染 机 油 。 





六 维修 技能 


中 友 动 机 技术 状况 叉 佳 ， 将 使 机 油 人 劣化 速度 加 快 。 如 活 罕 、 活 突 环 和 气 杀 壁 左 损 
严重 ， 将 造成 疡 重 窜 气 ; 油 电路 调整 不 当 或 长 期 病态 使 用 ， 会 使 燃料 燃烧 不 元 全 ; 曲 
柚 箱 通风 不 畅 和 沽 心 过 及 ， 会 导致 外 来 污染 增加 ; 异 吕 磨损 会 使 金属 含量 增加 。 


已 恒 攻关 | 十 本 妇 | 辐 是 汗 二 训 油 交 化 束 展 则 大 本 出 芝 动 名 号 同 同 逢 并 人 珊 何 亲人 全 下 WE 
会 使 机 油 温 尽 过 局 而 致 染 尽 氧化 ; 而 点 动机 起 动身 汉 ， 时 开 时 售 ， 负 何 过 轻 ， 会 由 于 油 
汤 太 低 而 玉生 和 较 多 的 低温 油 交 沉积 。 和 车 辆 在 个 同 关 路 入 气候 环境 条 件 下 运行 ， 对 机 油 的 
分 化 过 程 也 有 有 显 克 时 影响 。 





7. 润滑 系统 交叉 性 故障 
润滑 系统 交叉 性 故障 见 表 2-26。 

表 2-26 润滑 系统 交叉 性 故障 
故障 表现 诊断 程序 


可 
后 
茂 
喇 


中 检查 发 动机 机 油 加 注 盖 、 放 油 螺 栓 和 
机 油 渡 清 人 此 是否 拧紧 











检查 机 油 是 否 泄漏 
发 动机 机 油 消 耗 (3 检查 气门 导管 是 否 磨损 加 
量 过 大 出 检查 阀 密封 件 是 否 磨损 








(3) 检查 活塞 环 是 否 损坏 或 磨损 
(@ 检查 发 动机 内 部 零件 ( 气 氏 壁 、 活 塞 
等 ) 是 否 损坏 或 磨损 











。08 . 





第 二 章 ”发 动机 系统 维修 








( 续 ) 
故障 表现 诊断 程序 同步 检查 
点 火 开 关 置 于 ON ee 、 网 _ | 机 
位 轩 时 ， 低 机 油 奈 Q 执行 低 机 油 压 力 指 示 灯 电路 故障 排除 发 动机 控制 模块 (ECM )/ 动 力 系统 控制 模块 
,» > 测 j » 压 S PCM 0 ay 太 下 线 和风 
方 指示 条 没有 下 毫 @ 测试 机 油 压 力 开关 ( ) 和 机 油 压 力 开关 之 间 线 束 的 断路 
Q 检查 发 动机 机 油 油 位 
@ 执行 低 机 油 压 力 指示 灯 电 路 故障 排除 
(短路 ) 
测试 机 油 压 力 开 3 
低 机 油 压力 指示 ee ECMZPCM 和 机 油 压 力 开关 之 间 的 线束 对 搭 铁 
灯 保 持 点 亮 本 的 短路 


@) 检查 机 油 滤 清 器 是 否 堵塞 
(@ 检查 机 油 滤 网 是 否 堵塞 
@ 检查 限 压 阀 
测试 机 油条 








第 四 万 友 动 机 氮 火 系 颖 








1 点火 系统 基本 控制 
(1) 无 分 电 带 电 控 点 火 系 统 组 成 结构 示意 图 (图 2-47) 


凸轮 轴 位 置 传感器 
报警 器 
曲轴 位 置 传感器 本 


空气 流量 传感器 
节气 门 位 置 传感器 ， 


冷却 液 温度 传感器 

















进 气 温度 传 感 絮 


爆燃 传感器 
蓄电池 电压 信号 


图 2-47 无 分 电 占 电 控 点 火 系 统 组 成 结构 示意 图 








(2) 无 分 电大 电 控 点 火 系 统 基 本 控制 ( 表 2-27) 
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(9 ) 


人 3 


和 位 = 不 可 不 知 的 汽车 维修 常识 与 技能 








独立 
后 火 
记 起 


同时 
所 火 
广 均 





维修 知识 


每 条 一 个 点 火线 
圈 ， 即 点 火线 圈 的 
数量 与 气 饶 数 相 等 。 
由 于 每 氏 都 有 点 火 
线圈 ， 即 使 发 动机 
转速 很 高 ， 点 火线 
圈 也 有 较 长 的 通电 
时 间 ， 可 提供 足够 
高 的 点 火 能 量 





点 火线 圈 的 个 数 
等 于 气 氏 数 的 一 半 。 
当 两 同步 氏 同 时 到 
达 上 止 点 时 ， 火 花 
寒 跳 火 ， 其 中 一 所 
接近 压缩 行程 上 止 
点 ， 为 有 效 点 火 ; 
另 一 年 接近 排 气 行 
程 上 止 点 ， 为 无 效 
点 火 


(3) 后 火 提 前 角 控制 





表 2-27 无 分 电器 电 控 点 火 系 统 基本 控制 


Ei 
不 和 晶 


第 1 缸 火 花 塞 





2 截止 
第 4 所 火花 塞 。 。 启 应 昌 动 势 
| BIO oo = = 

















1) 点 火 提 前 角 对 发 动机 性 能 的 影响 及 控制 点 火 提前 角 基 本 方法 ” 见 表 2-28。 
表 2-28 点 火 提 前 角 控 制 
项 目 维修 知识 示 意 图 
QD 点 火 提 前 角 是 从 火花 塞 发 出 电 火 花 ， 
到 该 拭 活塞 运行 至 压缩 上 止 点 时 曲轴 转 过 
的 角度 
@) 当 汽 油 机 保持 节气 门 开 度 、 转 速 以 及 
,| 混合 气 浓度 一 定时 ， 汽 油 机 功率 和 耗 油 率 
点 火 提前 角 | ， 本 
对 发 动机 性 随 点 火 提 前 角 的 改变 而 变化 。 对 应 于 发 动 
能 的 影响 机 每 一 工 况 都 存在 一 个 最 佳 点 火 提 前 角 
蕊 日 J 时 和 0 
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(3 适当 点 火 提前 角 ， 可 使 发 动机 每 循环 
所 做 的 机 械 功 最 多 曲线 阴影 部 分 ) 

由 点 火 提前 角 过 大 ， 易 爆燃 

G) 点 火 提 前 角 过 小 ， 排 气温 度 升 高 ， 功 


率 降 低 








A 一 不 点 火 ”B 一 点 火 过 早 
C0 一 点 火 适 当 DD 一 点 火 过 述 
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项 目 维修 知识 示 意图 


Q 起动 。 按 ECU 内 存储 的 初始 点 火 提前 
角 对 点 火 提 前 角 进 行 控 制 。 起 动 时 的 点 火 

控制 点 火 提 | 提前 角 一 般 是 固定 的 ， 为 10° 左 右 
前 角 的 基本 | ”@ 正常 运转 。ECU 根据 发 动机 的 转速 和 
方法 负荷 信号 ， 确 定 基 本 点 火 提 前 角 ， 并 根据 
其 他 信号 修正 ， 以 确定 实际 的 点 火 提 前 角 ， 

并 癌 电 子 点 火 控 制 右 输出 点 火 信号 


基本 点 火 提 前 角 








2) 最 佳 点 火 提前 角 与 下 述 因素 有 关 

(D 发 动机 转速 。 转 速 升 高 ， 点 火 提 前 角 增 大 。 和 采用 电 控 点 火 系统 ， 更 接近 理想 的 点 火 
提前 角 。 

人 发 动机 负 衙 。 靶 管 压 力 高 〈 真 空 度 小 、 负 何 大 ) ， 点 火 提 前 角 小 ; 反之 ， 点 火 提前 角 
大 。 采 用 电 控 点 火 (ESA) 系统 时 ， 可 以 便 发 动机 的 实际 点 火 提 前 角 接 近 于 理想 的 点 火 提 
前 角 。 

3) 燃料 性 质 。 汽 油 蔷 烷 信 越 高 ， 抗 燃 性 越 好 ， 点 火 提 前 角 可 增 大 。 

其 他 因素 。 人 燃烧 室 形状 、 燃 烧 室 内 温度 、 空 燃 比 、 大 气压 力 、 冷 却 水 温度 部会 影响 
最 佳 点 火 提前 角 。 

3) 所 火 提前 角 控 制 状态 ， 见 表 2-29。 

表 2-29 点 火 提 前 角 控制 状态 
起 动 时 点 火 提前 角 的 控制 起 动 后 基本 点 火 提前 角 的 确定 











发 动机 起 动 过 程 中 ， 进 气管 绝对 压力 传 
发 动机 起 | 感 硕 信号 或 空气 流量 计 信号 不 稳定 ，ECU 
动 过 程 中 | 无 法 正确 计算 点 火 提前 角 ， 一 般 将 点 火 时 








ECU 根据 节气 门 位 置 传感器 信号 (IDL 信号 )、 
发 动机 转速 传感器 信号 (Ne 信号 ) 和 空调 开关 信 
号 (A/C 信和 号) 确定 基本 点 火 提 前 角 








刻 固定 在 设 定 的 初始 点 火 提前 角 





控制 信号 ， 发 动机 转速 信号 (Ne 信号 ) | 仿 速 上 ECU 根据 发 动机 的 转速 和 负 答 (单位 转速 的 进 气 


罕 制 信号 
摊 制 信号 | 条 起 动 开关 信号 (STA 信号 ) 况 | 量 或 基本 喷 油 量 ) 确定 基本 点 火 提前 角 











(4) 点 火 提 前 角 的 主要 修正 项 日 

1) 冷却 液 温度 修正 。 冷 却 液 温度 修正 又 可 分 为 暖 机 修正 和 过 热 修正 。 

暧 机 修正 过 程 中 ， 随 冷却 液 温度 的 提高 ， 点 火 提 前 角 应 适当 减 小 。 暧 机 修正 控制 信号 有 
冷却 液 温度 传 感 希 信号 、 进 气管 绝对 压力 传 感 厅 信号 或 空气 流量 计 信 号 、 节 气门 位 置 传 感 融 
信号 (IDL 信 和 号)。 

过 热 修正 过 程 中 ,冷却 液 温度 过 高 时 ， 点 火 提前 角 应 适当 增 大 。 过 热 修 正 控制 信号 有 冷 
却 液 温度 传 感 瘟 信号 和 市 气门 位 置 传 感 带 信号 (IDL 信号 )。 

暧 机 修正 如 图 2-48 所 示 。 过 热 修 正如 图 2-49 所 示 。 














。71 . 





“全 3 不 可 不 知 的 汽车 维修 常识 与 技能 





| IDL 通 
滨 
还 忠 
| IDL 断 
-40 -20 0 20 40 60 80 20 40 60 80 100 120 
冷却 液 温度 /“C 冷却 液 温度 /°C 
图 2-48 ”上 暧 机 修正 示意 图 图 2-49 过热 修正 示意 网 


2) 全 速 稳定 修正 ， 如 图 2-50 所 示 。 

ECU 根据 实际 转速 与 目标 转速 的 差 来 修正 点 火 提前 角 ， 低 于 目标 转速 ， 应 增 大 点 火 提 前 
角 ; 反之 ,推迟 点 火 提前 角 。 俘 速 稳定 修正 控制 信号 有 发 动机 转速 信号 (Ne 信号 )、 市 气门 位 
置 传 感 希 信号 (IDL 信号 ) 、 和 车速 传 感 希 信号 (SPD 信号 ) 和 空调 开关 信号 (AAC 信号 )。 

3) 空 燃 比 反馈 修正 ， 如 图 2-51 所 示 。 

由 于 空 燃 比 反馈 控制 系统 是 根据 氧 传 感 费 的 反馈 信号 调整 噶 油 量 的 多 少 来 达到 最 佳 空 燃 
比 控 制 的 ， 所 以 ， 这 种 吧 油 量 的 变化 必然 种 来 发 动机 转速 的 变化 。 为 了 稳定 发 动机 转速 ， 点 
火 提 前 角 需 根据 喷 油 量 的 变化 进行 修正 。 





修正 值 








与 傅 速 目标 转速 的 差 值 点 火 提前 角 
图 2-50 仿 速 稳定 修正 示意 图 图 2-51 空 燃 比 反馈 修正 示意 图 


(5) 通电 时 间 控 制 

1) 通电 时 间 对 发 动机 工作 的 影响 

Oz 在 发 动机 工作 时 ， 必 须 保证 点 火线 圈 的 初级 电路 有 足够 的 通电 时 间 。 

@) 如 果 通 电 时 间 过 长 ， 点 火线 圈 又 会 发 热 并 增 大 电能 消耗 。 

(3) 要 兼顾 上 述 两 方面 的 要 求 ， 就 必须 对 点 火线 圈 初 级 电路 的 通电 时 间 进 行 控制 。 

由 另外 ， 还 需 根据 蓄电池 电压 对 通电 时 间 进 行 修正 。 

2) 通电 时 间 的 控制 方法 。 现 代 点 火线 圈 初 级 电路 的 通电 时 间 由 ECU 控制 ， 根 据 发 动机 
的 转速 信号 和 电源 电压 信号 确定 最 佳 的 闭合 角 (通电 时 间 )， 并 控制 点 火器 输出 指令 信号 
(IGt 信号 ) ， 以 控制 点 火器 中 晶体 管 的 导 通 时 间 。 

3) 点 火线 圈 的 恒 流 控制 。 为 了 防止 初级 电流 过 大 人 烧 坏 点 火线 圈 ， 在 部 分 电 控 点 火 系 统 
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的 点 火 控制 电路 中 增加 了 恒 流 控制 电路 。 

恒 流 控制 的 基本 方法 是 ， 在 点 火锅 功率 晶体 管 的 输出 回路 中 增设 一 个 电流 检测 电阻 ， 用 
电流 在 该 电阻 上 形成 的 电压 降 反馈 控制 晶体 管 的 基 极 电流 ， 只 要 这 种 反馈 为 负 反 馈 ， 就 可 使 
品 体 管 的 集 电 极 电流 稳定 ， 从 而 实现 恒 流 控制 。 

2. 电 控 点 火 系统 


人 
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点 火 系 统 由 电源 、 传 感 妖 、ECU、 点 火 响 、 点 火线 圈 、 火 花 塞 每 组 成 。 点 火 系 统 
在 高 电压 下 产生 火花 ， 在 最 佳 的 正 时 点 燃 压 缩 在 气 红 内 的 混合 气 。 根 据 所 收 到 的 由 各 
个 传感器 发 来 的 信号 ， 发 动机 ECU (电子 控制 单元 ) 实施 控制 ， 达 到 最 佳 的 点 火 正 
时 。 电 控 点 火 系 统 如 图 2-52 所 示 。 





图 2-52 电 控 点 火 系 统 
1 一 点 火 开 关 2 一 蕾 电池 3 一 市 点 火 副 的 点 火线 圈 4 一 火花 蹇 
5 一 发 动机 ECU 6 一 凸轮 轴 位 置 传感器 7 一 曲轴 位 置 传 感 需 








1. 电子 控制 点 火 模块 检查 


六 维修 技能 


诊断 检测 电源 电压 《图 2- 53 和 图 2-54) 
中 从 点 线圈 上 涛 下 4 孔 插头 ， 接 通 点 火 开关 ， 用 万 用 表 及 附 助 导线 测量 插头 上 般 
点 2 和 4 之 间 的 电压 ， 其 值 至 少 应 为 1.5V。 


(2 如 果 揪 头 触 点 2 和 4 之 间 没 有 电压 ， 则 测量 插头 触 点 4 的 措 铁 电阻 ， 其 导线 电阻 
最 大 为 29 ， 耕 电阻 为 无 穷 六 ， 则 说明 插头 般 氮 4 与 车 身 间 有 断路 点 ; 剖 量 捕 头 触 扣 2 
局 中 央 继 电 背 使 乙 间 的 导 纹 有 无 断路 点 ， 导 终 电 阻 最 大 值 为 .2Q。 
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图 2-53 ”点火 模块 (线圈) 电压 测量 


诊断 检测 次 级 电阻 
如 图 2-55 所 示 ， 住 扩 火 线圈 和 连接 剖 上 李 但 1 氏 和 相 4 氏 、2 三 利 3 向 的 次 级 电阻 ， 其 
值 都 届 人 在 4.0 ~6.0kQ 之 间 。 如 素 未 达到 上 述 规定 什 ， 更 损 氮 叉 终 圈 。 


天 
OW Treen 
GYYW)U 





图 2-54 点 火 模块 插头 图 2-55 点 火 模 块 〈 点 火线 圈 ) 


2. 曲轴 位 置 传感器 

(1) 概述 

曲轴 位 置 传 司 带 是 发 动机 电子 控制 系统 中 最 主要 的 传 感 带 之 一 ， 它 提供 点火 时 刻 ( 扣 
火 提前 角 ) 、 确 认 曲 轴 位 置 的 信号 ， 用 于 检测 活塞 上 止 点 、 曲 轴 转 角 及 发 动机 转速 。 曲 轴 位 
置 传 感 带 所 采用 的 结构 随 桔 型 不 同 而 民 ， 可 分 为 磁 脉 种 式 、 光 电 式 和 稚 尔 式 三 大 类 。 它 通 利 
安 半 在 曲轴 前 闫 、 吓 轮轴 前 端 、 飞 轮 上 或 分 电 硒 内。 曲轴 位 置 传 感 带 在 车 辆 上 的 位 置 如 网 
2-56 和 图 2-57 所 示 。 

(2) 基本 结构 

曲轴 位 置 传 感 冀 通过 其 文 座 伸 出 曲轴 变 磁 阻 转子 约 1.3mm。 变 磁 阻 转子 是 一 个 特殊 
的 转 轮 ， 连 接 在 曲轴 或 曲轴 带 轮 上 上， 上面 有 58 个 机 加 工 柳 ， 其 中 的 57 个 槽 按 6° 等 间隔 


分 布 。 
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图 2-56 ”曲轴 位 置 传感器 在 车 辆 上 的 位 置 (一 ) ”图 2-57 ”曲轴 位 置 传感器 在 车 辆 上 的 位 置 (二 ，) 
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机 加 工 构 最 后 一 个 槽 较 宽 ， 用 于 生成 同步 脉冲 。 当 曲轴 转动 时 ， 变 磁 阻 转子 中 的 
槽 将 改变 传感器 的 磁场 ， 产 生 一 个 感应 电压 脉冲 。 第 58 档 的 脉冲 较 长 ， 可 识别 曲轴 | 
的 某 个 特定 方向 ， 使 发 动机 控制 单元 (ECU) 可 随时 确定 曲轴 的 方向 。 发 动机 控制 单 + 
元 使 用 此 信息 生成 正 时 点 火 和 喷射 脉冲 ， 然 后 发 送 给 点 火线 圈 和 喷 油 器 。 | 

(3) 基本 控制 

曲轴 位 置 传感器 CKPS 基准 位 于 油 底 过 上 半 部 面向 曲轴 带 轮 ， 它 用 来 检测 上 止 点 不 力 号 
120° 信 和 号。 位 置 安装 在 飞轮 过 上 ， 面 向 信号 盘 飞 轮 的 轮 齿 ， 它 用 来 检测 曲轴 位 置信 号 1° 信 
号 。 这 个 传感器 加 入 了 一 个 波形 电路 ， 其 目的 是 把 产生 的 正弦 信和 号 转变 成 为 一 个 方 波 信 号 。 
曲轴 位 置 传感器 结构 及 控制 如 图 2-58 所 示 。 


凸轮 轴 位 置 
传感器 (相位 ) 
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t 
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t 
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曲轴 位 置 - 曲轴 位 置 
传感器 (基准 ) 传感器 (位 置 ) 


图 2-58 曲轴 位 置 传 感 硕 结构 及 控制 





(4) 曲轴 位 置 传 感 带 检测 
1) 人 磁感应 式 曲轴 位 置 传 感 涡 。 该 传 怀 带 基本 原理 就 是 利用 电磁 线圈 产生 的 脉冲 信号 来 
确定 发 动机 转速 和 各 生 的 工作 位 置 。 这 是 一 种 第 用 的 曲轴 位 置 传 感 副 ， 如 图 2-59 所 示 。 





I 








图 2-59 脉冲 信号 产生 


六 维修 技能 
检测 诊断 : 


中 检测 全 。 感 应 式 传 感 絮 是 任 民 好 ， 应 检查 人 磁感应 线圈 阴 值 己 父 流 信 号 电压 。 

2 磁感应 线圈 民 好 ， 但 信号 电压 不 一 定 民 好 ， 所 以 还 应 榨 测 人 交流 信号 电压 。 父 滨 信 
写 电压 随 信 号 转子 转速 鸭 增加 而 增 大 。 用 万 用 表格 测 磁 感应 传 感 开 信 号 ， 万 用 表 档 位 应 
置 父 流 电 压 20V 档 ， 脱 开矿 感应 传 感 磊 的 揪 接 莫 ， 用 万 用 表 两 根 表 棱 接 租 传 感 郑 的 两 个 
Wa 








2) a 检测 。 


> 

通 有 电流 的 导体 ， 生 直 于 磁 感 线 放 入 磁场 中 时 ， 在 导体 横向 侧面 上 就 会 产生 一 个 重 
直 于 电流 方向 和 磁场 的 电压 Uh，U 与 通过 导体 的 电流 和 磁感应 强度 妃 成 正比 ， 当 取消 
磁场 时 ， 电 压 Ui 立即 消失 。 这 种 现象 被 称 为 霍 尔 效应 ，UN 被 称 为 霍 尔 电 压 。 才 尔 效 
应 示意 图 如 图 2-60 所 示 。 霍 尔 式 传感器 的 基本 结构 与 工作 原理 示意 图 如 图 2-61 所 示 。 
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永久 磁铁 
永久 磁铁 
霍 尔 元 件 
维尔 元 件 
叶片 


输出 :0V 输出 : 电源 电压 
a) 有 霍 尔 电压 b) 无 霍 尔 电压 





ae he) 














图 2-61 ” 霍 尔 式 传感器 的 基本 结构 与 工作 原理 示意 图 


六 维修 技能 
十 尔 式 传感器 的 电路 控制 如 图 2-62 所 示 。 
电压 检测 : 拔 下 传感器 插头 ， 打 开 点 火 开 关 ， 检 查 插头 上 电源 端子 与 接地 之 间 的 电 
压 ， 其 值 应 为 5SV。 若 无 电压 ， 则 应 检查 传感器 与 ECU 之 间 的 线路 及 ECU 上 相应 端子 的 电 


讨 ; 耕 ECU 相应 浙 子 有 电压 ， 则 为 传 感 强 到 ECU 之 间 线 路 断路 ， 侍 则 为 ECU 改 障 。 

策 出 信 吕 检 测 : 将 传 司 絮 揪 头 揪 回 ， 起 动 友 动机 ， 测 量 传 感 颖 办 出 闹 子 信 马 的 输出 
电压 便 ， 其 全 应 为 3 ~6V。 如 果 不符 ， 则 为 传感器 改 障 。 如 有 东 车 型 辆 出 信号 是 滤 形 脉冲 
信号 ， 高 电位 为 5V， 低 电位 为 0.3V。 





曲轴 位 置 ECU 








图 2-62 和 霍 尔 式 传 感 硕 的 电路 控制 示意 图 


3) 曲轴 位 置 传 感 硕 失效 的 影响 。 

例 : 由 曲轴 位 置 传感器 导致 的 故障 。 

故障 现象 : 

一 辆 奇瑞 轿车 ， 将 变速 器 拆 下 检修 ， 装 复 后 ， 出 现 发 动机 不 能 着 车 ， 且 无 着 车 征兆 的 
现象 。 

故障 分 析 与 检修 : 

发 动机 不 能 起 动 ， 检 查 和 排除 了 其 他 原因 导致 的 故障 后 。 将 示波器 接 到 点 火线 圈 的 控制 
端 (该 发 动机 点 火 系统 采用 同时 点 火 方 式 ) ， 起 动 发 动机 ， 也 没有 出 现 正 常 的 点 火 控制 信号 
波形 。 
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导致 无 点 火 控 制 信号 和 喷 油 控制 信号 的 主要 原因 之 一 是 曲轴 位 置 传感器 信号 不 良 。 该 发 
动机 的 曲轴 位 置 传感器 装 在 曲轴 飞轮 学 上 ， 为 磁感应 式 。 

用 万 用 表 测 量 曲 轴 位 置 传 感 器 线圈 的 电阻 值 ， 结 果 只 有 15SQ， 与 正常 的 数 百 欧姆 差距 其 
远 ， 说 明 磁感应 线圈 局 部 有 和 短路。 检查 曲 轴 位 置 传感器 的 外 部 ， 没 发 现 传感器 有 人 为 碰 伤 或 
其 他 的 异常 痕迹 。 

故障 排除 : 

更 换 新 的 曲轴 位 置 传感器 后 ， 发 动机 恢复 正常 。 

3. 爆燃 传感器 

爆燃 传 感 关 检测 ， 见 表 2-30。 

表 2-30 爆燃 传感器 检测 


维修 知识 示 意 图 


爆燃 传感器 直接 锁 在 发 动机 本 体 上 ， 并 
且 位 于 进 气 歧 管 底下 。 爆 燃 传 感 器 会 记录 
发 动机 本 体 在 增加 燃烧 噪声 时 所 增加 的 
振动 

ECU/PCM 使 用 爆燃 传感器 的 信号 来 调整 
点 火 与 供 油 特性 以 避免 燃 油 预 燃 

右 图 为 捷达 爆燃 传感器 











(1) 爆燃 传 感 瘟 基本 控制 

扩 火 提前 角 是 影响 爆燃 的 主要 因 系 之 一 ， 爆 燃 控制 过 程 如 图 2-63 所 示 ， 爆 燃 传 感 俘 安 
流 在 气 氏 体 或 气缸 盖 上 ， 其 功用 是 将 爆燃 时 传 到 气 饶 体 或 气缸 盖 上 的 机 械 振动 转换 成 电压 信 
号 输送 给 ECU，ECU 则 根据 此 电压 信号 判断 发 动机 是 否 发 生 爆 燃 及 爆燃 的 强度 。 有 爆燃 时 ， 
则 逐渐 减 小 点 火 提前 角 《推迟 点 火 ) ， 直 到 爆燃 消失 为 止 。 无 爆燃 时 ， 则 逐渐 增 大 点 火 提 前 
角 【〈( 提 前 点 火 )， 当 再 次 出 现 爆 燃 时 ，ECU 又 开始 逐渐 减 小 点 火 提 前 角 ， 炬 燃 控制 过 程 就 是 
对 点 火 提 前 角 进 行 反 复 调 整 的 过 程 。 


有 爆燃 减少 提前 角 


图 2-63 烽 燃 控制 过 程 














中 爆燃 传 感 带 检测 发 动机 爆燃 ， 并 在 出 现 爆 燃 时 延 返 点 火 正 时 ， 一旦 出 现 爆 燃 ， 传 感 
船 内 部 的 质量 块 随 气 缸 振 动 压 缩 压 电 晶体 元 件 进而 产生 电压 该 信号 送 给 ECU，ECU 随即 延 
TE 中 

@ 爆燃 传 感 右 是 提供 爆燃 信息 ， 用 于 修正 把 火 正 时 ， 实 引爆 燃 团 环 控制 。 

3) 失效 影响 。 当 爆燃 将 要 发 生 时 无 法 提供 爆燃 信息 ， 控 制 单 元 接收 不 到 信号 “峰值 ”， 
不 能 减少 点 火 提前 角 ， 而 发 生 爆 燃 。 
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(2) 爆燃 传 感 融 检测 ( 表 2-31) 
表 2-31 爆燃 传感器 检测 


维修 知识 示意 攻 


PCM 


Qa 拆 下 爆燃 传感器 的 导线 接线 器 ， 接 通 发 动机 点 火 开关 
@) 在 拆 下 的 两 条 导线 之 间 用 电压 表 测 量 ， 电 压 值 应 在 4 ~ 
6V 之 间 。 如 果 电 压 值 不 在 这 个 范围 内 ， 可 测量 ECU 端的 导 
线 电压 值 ， 如 果 这 端 电压 值 符 合 要 求 ， 需 换 导 线 。 如 果 这 端 
的 电压 值 不 符合 要 求 ， 则 ECU 有 故障 

@) 在 爆燃 传感器 与 搭 铁 线 之 间 用 万 用 表 电 阻 档 测 量 ， 传 感 
器 应 有 3 300 ~4 5000 的 电阻 。 如 果 不 符 ， 需 更 换 传 感 需 

@ 可 用 一 个 与 发 动机 相连 的 正 时 信号 灯 来 对 爆燃 传感器 进 
行 快速 检查 。 发 动机 转速 设 定 在 2 000r/min， 观 察 正 时 信号 。 
用 一 小 锤 在 靠近 爆燃 传 感 需 的 位 置 上 轻 敲 ， 如 果 传 感 器 工作 
正常 ， 点 火 提前 角 将 有 所 减 小 













传 给 存储 -校准 
单元 的 爆燃 信号 








496 4dk bhl 





爆燃 传 感 偶 





xX 


人 
直 

py ; 
,入 维修 知识 


爆燃 控制 实质 就 是 对 点 火 提前 角 的 反馈 控制 。 爆 燃 传感器 向 ECU 输入 爆燃 信号 时 ， 
电 控 点 火 系统 采用 闭环 控制 模式 ， 并 以 固定 的 角度 使 点 火 提 前 角 减 小 ， 若 仍 有 爆燃 存 
在 ， 则 再 以 固定 的 角度 减 小 点 火 提前 角 ， 直 到 爆燃 消失 为 止 。 在 爆燃 消失 后 的 一 定时 间 
内 ， 电 控 点 火 系统 使 发 动机 维持 在 当前 的 点 火 提前 角 下 工作 ， 此 时 间 内 车 无 爆燃 发 生 ， 
则 以 一 个 固定 的 角度 逐渐 增 大 点 火 提前 角 ， 直 到 爆燃 再 次 发 生 ， 然 后 又 重复 上 述 过 程 。 

发 动机 负荷 较 小 时 ， 发 生 爆 燃 的 倾向 几乎 为 零 ， 所 以 电 控 点 火 系 统 在 此 负荷 范围 
内 采用 开 环 控制 模式 。 而 当 发 动机 的 负荷 超过 一 定 值 时 ， 电 控 点 火 系统 自动 转 入 闭环 
控制 模式 。 发 动机 工作 时 ，ECU 根据 节气 门 位 置 传感器 信号 判断 发 动机 的 负荷 大 小 ， 
从 而 决定 点 火 系统 采用 开 环 控制 还 是 闭环 控制 。 


第 五 入 发 功 机 燃油 顺 射 控制 系统 


Xk 














A RR A RE 
+ | + 
| A 宅 知 j + 
| -44 维修 知识 | 
| 汽油 喷射 系统 基本 原理 : 汽油 喷射 ， 在 恒定 压力 下 ， 用 喷 油 器 把 一 定数 量 的 汽油 | 
i 哇 入 节气 门 体 处 的 进 气管 ， 或 者 进 气 道 ， 或 者 直接 喷 入 气缸 。 | 
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1. 汽油 喷射 分 类 

(1) 按 进 气 量 的 计量 方式 分 类 

汽油 喷射 系统 按 进 气量 方式 分 类 为 D 型 燃油 喷射 系统 和 L 型 燃油 喷射 系统 。 表 2-32 为 
汽油 喷射 分 类 表 ( 按 进 气 量 的 计量 方式 ) 。 


表 2-32 汽油 喷射 分 类 ( 按 进 气 量 的 计量 方式 ) 











D 型 燃油 喷射 系统 L 型 燃油 喷射 系统 
空气 







进 气 压力 传感器 


进 气 玻 管 
压力 检测 
发 动机 转速 






喷 油 量 控制 


发 动机 ECU 


硕 酒 量 控 和 

| 人 

发 动机 转速 ”” ， 汪 上- 一 基本 噬 油 量 机 浊 入 归 3gah 
发 动机 转速 





(2) 按 喷 射 位 置 分 类 
汽油 喷射 系统 按 嘎 射 位 置 分 类 为 多 点 喷射 、 单 点 喷射 及 仙 内 直接 喷射 技术 。 
表 2-33 为 汽油 喷射 分 类 表 ( 按 嘎 射 位 置 分 类 ) 。 

表 2-33 汽油 喷射 分 类 ( 按 喷 射 位 置 分 


并 


SPI 单 点 喷射 : 节气 门 体 喷射 ， 
在 多 和 缸 发 劲 机上， 布置 一 个 或 两 





SFI 单 点 、 0 a 
喷射 个 并 列 的 喷 油 融 ， 喷 出 的 汽油 与 
JI \ 


空气 混合 ， 经 进 气 歧 管 分 配给 各 


气 饶 
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MPI 多 点 咀 射 ， 每 个 气 饶 布置 
多 点 喷射 | 一 个 喷 油 占 ， 汽 油 喷 和 人 进 气 道 ， 


是 目前 汽油 喷射 系统 主流 





由 于 技术 的 进步 ， 现 在 很 多 车 
型 也 采用 和 缸 内 直接 喷射 技术 ， 例 
如 ,， 大众 迈腾 、 明 锐 搭 载 的 
1.8TSI 增 压 直 接 喷 射 技术 的 发 动 
机 。 该 技术 目前 被 广泛 应 用 


氏 内 直接 
叮 射 技术 











(3) 按 有 无 反馈 信号 分 类 

1) 开 环 控制 系统 。 对 发 动机 及 控制 系统 的 精度 要 求 高 ， 控 制 精度 低 。 无 氧 传 感 带 当 使 
用 工 况 超 出 预定 范围 时 ， 不 能 实现 最 佳 控制 。ECU 根据 传 感 锅 的 信号 对 执行 句 进 行 控制 ， 
而 控制 的 结果 是 否 达 到 预期 目标 对 其 控制 过 程 没有 影响 。 

接受 传 感 带 信号 与 预 完 存 储 的 各 工 帝 下 的 最 佳 供 油 参 数 对 比 ， 计 算 最 佳 供 油 量 ， 后 经 功 
座 放 大 融 控 制 喷 油 融 的 喷 油 时 间 ， 从 而 控制 空 燃 比 。 

2) 闭环 控制 系统 。 在 该 系统 中 ， 发 动机 排 气管 上 加 荫 了 氧 传 感 带 ， 根 据 排 气 中 含 氧 量 
的 变化 ， 判 断 实际 进入 气 包 的 混合 气 空 燃 比 ， 青 通过 控制 单元 与 设 定 的 目标 空 燃 比 进行 比 
较 ， 并 根据 误差 修正 顺 油 量 。 空 燃 比 控制 精度 较 高 。 


人 














| 
| 《> 引信 知识 


1 目前 ， 车 辆 均 采用 这 种 榨 制 方式 。 也 叫 反 馈 榨 制 ， 在 开 环 的 基础 上 ， 它 对 控 
| 制 结果 进行 检测 ， 并 反馈 给 ECU， 进 行 原先 的 控制 修正 。 在 运行 过 程 中 ， 控 抽 
i 系统 不 断 进行 测试 和 调整 。 使 实际 中 空 燃 比 保持 在 最 住 值 附近 ， 达 到 最 佳 控制 的 
[ 目的 。 

+ 
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2. 顺 油 控制 
(1) 顺 油 控制 方式 


油 嘎 射 系统 按 喷 油 硕 控 制 方式 又 可 以 分 为 同时 喷射 、 分 组 嘎 射 和 顺序 


轴 转 角 传 感 锅 的 信号 为 依据 进行 喷 油 控制 。 喷 油 控制 方式 见 表 2-34。 


基本 分 类 


同时 喷射 


基本 控制 原理 


发 动机 运转 期 间 ， 
各 年 嘎 油 郁 同时 开 
局 且 同 时 关闭 ， 由 
电脑 同一 个 喷 油 指 
令 控 制 所 有 的 喷 油 
器 同时 动作 


表 2-34 喷 油 控制 方式 


= 
人 小 忆 


中 


0"” 180” 360” 540” 720 
| 


| 






分 电器 轴 
SP 





顺序 喷射 


将 距 油 融 分 成 两 
组 或 三 组 交 蔡 喷射 ， 
控制 单元 发 出 两 路 
或 三 路 喷 油 指令 ， 
每 一 路 指令 挫 制 = 
组 喷 油 各 


距 油 带 按 发 动机 
各 和 饶 进 气 行程 的 顺 
序 轮流 喷 油 。 这 种 
喷 油 方式 使 各 千 的 
混合 气 最 均 义 ， 是 
目前 采用 最 多 的 顺 


油 方式 





(2) 顺 油 量 控制 





bee 
喷 油 器 ~ 


排 气门 












XX 


喷射 。ECU 以 曲 


喷 油 量 控制 的 目的 是 使 发 动机 在 各 种 运行 工 况 下 ， 都 能 获得 最 佳 的 喷 油 量 ， 以 提高 发 动 
机 的 经 济 性 和 降低 排放 污染 。 喷 油 量 控制 见 表 2-35 和 表 2-36 。 
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表 2-35 喷 油 量 控制 (一 ) 








| (根据 冷却 液 温度 ) 基本 喷 油 持续 时 间 控制 
进 气温 度 和 电压 修正 
基本 喷 油 持 续 时 间 控制 
量 起 动 后 广 油 控制 | ,。，| ， 起 步 加 浓 、 起 步 后 加 小 、 暖 机 加 浓 、 进 气温 度 修正 、 过 度 工 况 空 忌 比 人 
控 | 异步 正 、 大 负荷 加 浓 、 全 速 修正 、 氧 传感器 修正 、 蓄 电池 电 不 修正 、 断 油 
制 | 喷射 | 起动 喷 油 控制 (固定 持续 时 间 ) 
加 速 喷 油 控 制 





站 


入 | 
RS 


维修 知识 


> 

喷 油 持续 时 间 = 基本 喷 油 持续 时 间 x 喷 油 修正 系数 + 电压 修正 

基本 顺 油 持续 时 间 是 根据 传感器 信号 ， 由 控制 单元 查 表 确 定 的 。 

D 型 : 根据 发 动机 转速 信号 和 和 进 气 管 绝对 压力 信号 确定 基本 喷 油 时 间 。 

L 型 : 根据 发 动机 转速 信号 和 空气 流量 计 信 和 号 确定 基本 喷 油 时 间 。 

喷 油 修正 系数 包括 起 动 后 加 浓 修 正 、 暧 机 加 浓 修 正 、 进 气温 度 修正 、 大 负荷 工 况 
喷 油 量 修 正 、 过 渡 工 况 喷 油 量 修正 、 仿 速 稳定 性 修正 等 。 

电压 修正 应 考虑 蔓 电 池 电 压 变 化 的 修正 。 


人 
表 2-36 喷 油 量 控制 (二 ) 
项 目 维修 知识 /内 容 说 明 


A 
EW EE OE EE EE EE 





异步 喷 油 发 动机 起 动 和 加 速 时 的 异步 喷 油 量 是 固定 ， 各 气 氏 咀 油 带 以 一 个 固定 的 咀 油 持续 时 间 ， 同 时 间 各 气 饶 增 
量 控制 | 加 一 次 喷 油 





燃油 停 | 减 断 速 当 驾 驶 人 快速 松 开 加 速 踏 板 使 汽车 减速 时 ，ECU 控制 喷 油 器 停止 喷 油 ， 以 降低 HC 和 CO 含 
供 控制 | 油 控 制 | 量 。 当 转速 降 至 规定 值 时 又 恢复 正常 





限 速 断 发 动机 转速 超过 安全 转速 或 汽车 超过 设 定 的 最 高 车 速 时 ，ECU 控制 喷 油 需 停 止 喷 油 ， 以 防 
油 控制 | 超速 











在 发 动机 转速 低 于 规定 值 或 点 火 开 关 接 








_ 通 位 于 STA (起 动 ) 档 时 ，ECU 根据 冷却 2 
起 动 时 的 | ，， 0 ee < 
同步 喷 漠 液 温 度 确 定 基本 喷 油 时 间 ， 再 根据 进 气温 十 
st | 度 和 蓄电池 电压 进行 修正 ， 得 到 起 动 时 的 这 
”| 喷 油 持续 时 间 四 
起 动 时 的 基本 喷 油 时 间 见 右 图 
y 冷却 液 温度 /'C 
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(3) 燃油 集 供 控制 

1) 减速 断 油 控制 。 当 敬 怠 人 快速 松 开 加 速 踏板 使 汽车 减速 时 ，ECU 控制 喷 油 着 停止 顺 
油 ， 以 降低 HC 和 C0 含量 。 当 转速 降 至 规定 值 时 又 恢复 正常 。 

2) 限 速 断 油 控 制 。 发 动机 转速 超过 安全 转速 或 汽车 超过 设 定 的 最 高 车 速 时 ，ECU 控制 
呈 油 融 停 止 喷 油 ， 以 防 超速 。 




















控制 系统 ， 就 是 将 多 项 目 控制 集中 在 一 个 动力 控制 模块 PCM (Power Control Module) 或 发 动 
机 控制 单元 ECU 〈 Engine Control Unit) 上 完成 ， 共 用 传 感 带 。 其 主要 组 成 都 可 分 为 信号 输 
入 疫 置 、 电 子 控制 单元 《ECU) 和 执行 元 件 三 部 分 。 发 动机 电 控 系统 组 成 ， 如 图 2-64 所 示 。 


> 2 
Se LE 
a ECW -7 
发 动机 转速 。 局 py 仍 速 电动 机 
伟 感 顺 ”” 上 AA 








相位 传感器 贸 dd 村 





输 ，| 时 
节气 门 位 置 入 让 
传感器 信 | | 2 丰 火 线 
输出 信号 
进 气 温度 | er 活性炭 负 
传感器 | 二 电磁 阔 
冷却 液 温度 。。 语 六 a 人 
传 感 融 自 诊断 接口 dy 
CH 和 | 电子 油泵 
氧 传感器 六 | | 
爆燃 传感器 "i 
恢 规 传 感 咽 。 庙 首 辅助 信 导 
辅助 信号 氧 传感器 加 热 信号 
车 速 信号 发 动机 转速 信号 
空调 信号 空调 压缩 机 信号 


图 2-64 发 动机 电 控 系统 
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(DD 信号 输入 装置 。 各 种 传感器 ， 用 于 采集 控制 系统 所 需 的 信息 ， 并 将 其 转换 成 
电信 号 通过 线路 输送 给 ECU。 

各 用 的 传感器 有 空气 流量 计 、 进 气管 绝对 压力 传感器 、 节 气门 位 置 传感器 、 凸 轮 
轴 位 置 传感器 、 曲 轴 位 置 传感器 、 和 进 气 温度 传感器 、 冷 却 液 温度 传感器 、 车 速 传 感 
器 、 爆 燃 传 感 器 、 起 动 开 关 、 空 调 开 关 、 档 位 开关 、 制 动 灯 开关 等 。 
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| 加 电子 控制 单元 (ECU) 。 给 传感器 提供 参考 电压 ， 接 受 传感器 或 其 他 装置 输入 | 
| 的 电信 号 ， 并 对 所 接受 的 信号 进行 存储 、 计 算 和 分 析 处 理 ， 根 据 计算 和 分 析 的 结果 向 | 
| 执行 元 件 发 出 指令 。 | 
@ 执行 元 件 。 受 ECU 控制 ， 具 体 执行 某 项 控制 功能 的 装置 。 | 
| 常用 的 执行 元 件 有 喷 油 器 、 点 火线 圈 、 急 速 榨 制 阅 、ECR 阅 、 类 缮 电磁 阅 、 燃 | 
i 油泵 、 市 气门 控制 电动 机 、 二 次 空气 喷射 间 、 仪 表 显 示 岂 等。 | 








三 、 燃 油 供给 系统 诊断 测试 与 维修 








1. 概述 
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图 2-65 ”燃油 控制 系统 示意 图 


(1) 燃油 供给 基本 电路 控制 

当 点 火 开关 和 置 于 ON 位 置 时 ， 发 动机 控制 单元 (ECU) 使 燃油 条 继 电 带 通电 。 除 非 发 
动机 控制 单元 检测 到 点 火 参 考 脉 冲 ， 否 则 在 2s 内 ， 发 动机 控制 单元 将 使 燃油 到 继 电 人 天 断 
电 。 只 要 检测 到 点 火 参 考 脉 冲 ， 发 动机 控制 单元 将 使 燃油 条 继 电 大 继续 通电 。 如 采 检 测 
到 点 火 参考 脉冲 中 断 且 点 火 开 关 保 持 在 ON 位 置 ， 发 动机 控制 单元 将 在 2s 内 使 燃油 泵 继 
电 冀 断 电 。 

(2) 无 回 油管 路 燃油 流 基本 控制 

燃油 系统 采用 无 回路 请 求 式 设计 。 人 燃油 压力 调 市 带 是 燃油 录 组 件 的 一 部 分 ， 这 样 就 不 知 
要 来 日 发 动机 的 回 油管 。 无 回路 燃油 系统 不 使 热 燃 油 从 发 动机 返回 至 燃油 箱 ， 以 降低 燃油 箱 
的 内 部 温度 。 燃 油箱 内 部 温度 的 降低 导致 较 低 的 蒸发 排放 。 
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燃油 箱 储存 闯 油 。 电 涡轮 型 燃油 泵 连接 至 燃油 箱 内 的 燃油 泵 组 件 。 燃 油泵 通过 
燃油 滤 清 叭 和 燃油 供 油管 路 回 燃 油 吧 冉 系 统 提 供 高 压 燃 油 。 燃 油泵 提供 的 闯 油 流量 
超过 了 燃油 喷 册 系统 的 需求 。 燃 油泵 也 向 位 于 燃油 泵 单元 底部 的 泵 提供 闯 油 。 秒 
的 功能 是 填充 闯 油 泵 组 件 储 液 炙 。 闯 油 压 力 升 降 器 ， 闯 油泵 组 件 的 一 部 分 ， 为 
燃油 喷射 系统 保持 正确 的 北 油 压 为 。 闫 油泵 组 件 包括 一 个 送 流 单 向 阅 。 单 向 阅 和 和 
燃油 压力 调 市 器 保持 燃油 供 油管 和 燃油 分 配 管内 的 燃油 压力 ， 以 防止 起 动 时 间 
I 


Xk 


2. 电动 燃油 有 泵 


人 


| 全。 
:> 维 估 知 误 


燃油 和 泵 内 置 在 油箱 中 ， 燃 油 在 燃油 泵 的 压力 作用 下 排出 ， 燃 油泵 配备 有 脉动 衰减 
器 ， 以 防 排 出 过 程 中 的 燃油 波动 。 燃 油泵 排出 的 燃油 ， 通 过 燃油 管 路 、 燃 油 滤 清 器 和 | 
燃油 通道 和 渤 入 各 个 喷 油 器 。 炊 油 通道 中 的 燃油 压力 调节 器 用 于 将 燃油 压力 调节 到 恒定 t+ 
数值 。 


t 
] 
十 
十 


十 … 十 








(1) 燃油 条 基本 绪 构 原理 
燃油 末 分 为 油轮 采 、 滚 柱 条 及 次 轮 采 三 种 。 电 动人 燃油 条 结构 功用 原理 见 表 2-37。 
表 2-37 电动 燃油 泵 结构 功用 原理 


电动 燃油 、 
Se 维修 知识 
2 





基本 原理 及 功用 


涡轮 倘 的 特点 是 燃油 输出 脉动 小 ， 其 结构 非常 们 单 ， 当 叶轮 与 电动 机 一 起 转动 时 ， 由 于 转子 
的 外 加 有 很 多 齿 权 ， 在 其 前 后 利用 摩擦 而 产生 压力 差 ， 重复 运转 则 泵 内 产生 涡流 而 使 压力 上 
升 ， 由 人 泵 室 输 出 。 这 种 泵 由 于 使 用 薄型 叶轮 ， 所 需 转 窍 较 小 ， 可 徘 性 高 。 此 外 ， 由 于 不 需 消 声 
涡轮 采 船 ， 故 可 小 型 化 ， 因 此 这 种 燃油 条 被 广泛 用 于 多 种 桔 型 上 

涡轮 到 电动 机 为 12V 直流 电 。 充 体内 装 有 正 负极 电极 电 刷 

涡轮 泵 最 大 油泵 压力 达到 600kPa， 当 压力 达到 400 ~ 600kPa 时 ， 番 压 闪 打 开 ， 高 压 人 燃油 直接 
流 回 油箱 ， 强 压 阀 可 以 防止 燃油 压力 升 高 以 保护 电动 机 
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基本 原理 及 功用 


深 柱 泵 由 党 体 、 辆 柱 形 深 柱 和 转子 等 组 成 。 深 柱 在 转子 的 模 内 可 径 向 滑动 ， 转 子 与 完 体 存在 
一 定 的 偏心 

转子 在 直流 电动 机 的 驱动 下 旋转 ， 在 离心 力 的 作用 下 ， 深 柱 紧 压 在 泵 体 的 内 圆 表 面 上 ， 形 成 
五 个 相对 独立 的 密封 腔 。 旋 转 时 ， 每 个 密封 腔 的 容积 不 断 发 生变 化 ， 在 进 油 口 时 ， 容 积 增 大 ， 
形成 一 定 的 真空 ， 将 经 过 过 滤 的 汽油 吸入 到 内 。 在 出 油 口 处 ， 容 积 变 小 ， 压 力 升 高， 汽油 穿 过 
直流 电动 机 推 开 单 向 阀 输出 

当 输 油管 路 发 生 堵 塞 或 汽油 滤 清 带 堵 窟 时 ， 汽 油 压 力 超过 规定 值 ， 限 压 阀 打开 ， 汽 油 流 回 进 
油 侧 

发 动机 烛 火 后 ， 单 各 阀 关 闭 ， 避 人 免 输油管 路 中 的 汽油 倒流 ， 保 持 油 路 中 有 一 定 的 残余 压力 ， 
以 便于 发 动机 再 起 动 
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电动 燃油 、 
泵 分 类 维修 知识 
水 甩 天 
示 意 图 
深 柱 人 泵 
3 
1 2 4 
wn EE 
r 1 ] L | 站 | 需 需 曾 必 
了 | [ee 
1 一 安全 阀 2 一 人 录 隐 圈 3 一 电动 机 4 一 单 癌 阀 5 一 消 声 带 6 一 膜 片 室 7 一 转子 8 一 电 枢 
A 一 出 口 B 一 进口 C0 一 深 柱 DD 一 转子 FEF 一 人 录 隔 圈 
基本 原理 及 功用 
齿轮 倘 由 之 外 齿 的 主动 齿轮 、 带 内 齿 的 从 动 上 俘 轮 和 录 套 组 成 。 主 动 齿轮 仿 心 安装 在 从 动 齿轮 
中 ， 从 动 齿轮 可 以 在 泵 套 内 目 由 转动 
其 工作 原理 与 深 柱 人 泵 相似。 齿轮 泵 与 深 柱 泵 相 比 较 ， 在 相同 的 外 形 尺寸 下 ， 泵 油 腔 室 的 数 日 
较 多 ， 因 此 ， 具 轮 录 输 油 的 流量 和 压力 波动 都 比较 均匀 
主动 齿轮 被 燃油 人 泵 电动 机 带动 旋转 ， 由 于 齿轮 吴 合 ， 主 动 齿轮 带动 从 动 齿轮 一 起 旋转 。 在 从 
动 上 天 轮 和 主动 齿轮 的 内 外 齿 咕 合 的 过 程 中 ， 由 内 外 齿 所 围 合 的 腔 室 将 发 生 容积 大 小 的 变化 ， 这 
样 ， 硅 合理 地 设置 进出 油 口 的 位 置 ， 即 可 利用 这 种 容积 的 变化 将 燃油 以 一 定 的 压力 泵 出 
示 意 图 
齿轮 人 泵 
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现代 车 辆 使 用 调节 式 燃 油泵 ,该 燃油 泵 根据 发 动机 转速 提供 规定 燃油 量 。 

现代 轿车 只 使 用 电 控 燃油 泵 。 燃 油泵 的 设计 要 求 是 能 够 输送 发 动机 所 需 的 最 大 炊 
油 量 ， 即 在 额定 转速 下 达到 满 负 荷 时 ， 炊 油泵 必须 在 该 运行 时 刻 以 特定 压力 输送 规定 
燃油 量 。 就 是 说 ， 在 发 动机 急速 运转 和 部 分 负 具 时 ， 燃 油泵 会 输送 高 于 所 需 燃 油 量 数 
倍 的 燃油 ， 如 图 2-66 所 示 。 
SR I RO SE ON EE OO OO EE OR OO RS WE I RS EN 


| SS 志 动 类 油泵 ( 系 世 ) 


x 


ss 


i 一 
1 动 燃 油泵 ( 泵 世 ) $3 Wy 3 hs WN we 





图 2-66 人 燃油 倘 
(2) 次 油条 检查 
1) 燃油 到 诊断 电路 ， 如 图 2-67 所 示 。 
中 当 点 火 开 关 拨 到 ON 位 置 时 ，PCM 起 动 燃 油泵 接 通 继 电 带 1s， 然 后 断 开 。 
Oo 当 检测 到 NE 信号 在 摇动 曲柄 期 间 升 高 时 ， 燃 油泵 继 电 融 接 通 。 
(3) 当 发 动机 停止 时 ， 燃 油条 继 电 需 呆 开 。 
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当 收 到 起 翅 锁 止 安全 系统 肥 出 的 点 动机 停止 要 求 信 号 时 ，PCM 强行 何止 燃油 顺 映 井 


控 创 。 这 桩 ， 妈 动机 硕 不 能 起 动 。 





接收 到 停止 发 动机 运转 的 请 求 信号 末 接 收 到 停止 发 动机 运转 的 请 求 信号 


PCM 来 自主 继电器 i i 来 自主 继电器 来自 蓄 电器 





图 2-67 燃油 人 录 诊 断 电 路 
.89. 
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2) 桑塔纳 2000 轿车 燃油 稍 控 制 电 燃油 条 继电器 J17 
路 。 打 开 点 火 开 关 后 ， 发 动机 控制 单元 
J]220 的 端子 T80X4 低 电位 ， 燃 油 有 录 继 电 
络 J17 触 点 工作 ， 由 蓄电池 下 接 癌 燃油 
人 录 G6 供电 ， 燃 油条 工作 ， 如 图 2-68 所 
3) 燃油 条 检测 ， 见 表 2-38 。 发 动机 控制 单元 J220 





图 2-68 桑塔纳 2000 轿车 燃油 条 控制 电路 


表 2-38 燃油 泵 检测 
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已 安 冯 的 传 感 融 ， 测 量 电阻 ， 将 万 用 表 接 在 触 点 2 和 触 点 
3 之 间 。 测 量 值 为 00 时 为 短路 ， 测 量 值 为 m 时 为 断路 


传感器 到 底 传 感 名 到 项 
约 650 约 2750 








燃油 油 量 指 示 传 感 融 拆 下 后 ， 由 于 浮子 杆 偏 移 ， 将 测 得 下 
列 电阻 值 : 


传 感 需 到 底 传 感 需 到 项 


检测 条 件 : 

鞭 电 池 电 压 至 少 12.7V 

相关 熔 丝 正清 

位 于 驾驶 人 侧 杂 物 箱 后 方 的 针 继 电 融 座 插口 1 上 的 燃油 条 
继 电 硕 正 篆 

燃油 滤 清 名 正 第 

点 火 开 关 已 关闭 

检测 程序 : 

将 万 用 表 接 在 插头 连接 触 点 1 和 触 点 4 之 间 以 测量 电压 
按 下 遥控 装置 开关 

规定 值 : 约 为 荔 电 池 电 压 

虽然 达到 了 规定 值 ， 但 却 没 听 到 泵 运转 时 发 出 的 噪声 

拆 下 燃油 俏 供 油 单 元 检测 相应 触 点 1 和 触 点 4 之 间 电 阻 ， 
如 有 果 线 路 没有 故障 ， 则 更 换 燃 油泵 








4) 燃油 表 控制 ， 见 表 2-39。 
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表 2-39 燃油 表 控 制 


维修 知识 不 图 


J 燃油 水 平 信号 从 燃油 表 传 
感 装置 输出 至 计算 机 。 计 算 机 
控制 可 减 小 转弯 或 在 和 斜坡 上 行 
驶 时 的 油 位 波动 而 造成 的 燃油 
表 变 化 

Go 油 位 决定 的 阻力 从 燃油 表 
传 感 装置 发 送 至 计算 机 。 计 算 
机 在 指定 的 时 间 内 计算 出 平均 
阻力 ， 然 后 根据 计算 出 的 值 向 
燃油 表 发 送 输出 信号 








3. 顺 油 天 


人 


{A | 
| “六 给 个 | 
+ ' + 
| 控制 单元 对 每 个 气 生 启用 相应 的 喷 油 器 脉冲 。 直 接 向 喷 油 器 提供 点 火电 压 。 控 制 单元 | 
| 通过 被 称 为 驱动 器 的 固态 装置 使 控制 电路 拱 铁 ， 以 控制 各 喷 油 器 。 喷 油 器 线圈 电阻 值 过 大 | 
| 或 过 小 将 影响 发 动机 的 动力 性 能 。 喷 油 器 控制 电路 故障 码 可 能 不 设置 ， 但 可 能 会 明显 缺 1 
| 火 。 温 度 会 影响 喷 油 器 线圈 。 当 喷 油 器 温度 升 离 时 ， 喷 油 器 线圈 的 电阻 也 随 之 增加 。 | 


(1) 喷 油 丛 闫 型 
顺 油 带 是 电 控 燃油 响 财 系统 中 一 个 重要 的 执行 元 件 ， 在 ECU 的 控制 下 ， 将 汽油 呈 务 状 
嘎 和 人 进 气 攻 管内 。 顺 油 融 安 儿 在 进 气 政 管 上 。 
顺 油 带 按 结构 可 分 为 轴 针 式 咀 油 带 、 球 立 式 顺 油 带 及 片 阀 式 顺 油 融 ， 见 表 2-40。 
顺 油 带 按 供 油 位 置 可 分 为 项 部 供 油 型 、 侧 部 供 油 型 ， 见 表 2-40。 
表 2-40 喷 油 器 


尿 


维修 知识 


顺 油 天 内 部 有 一 个 电磁 线圈 ， 经 线 
束 与 电脑 连接 。 喷 油 硕 头 部 的 针 卫 与 
衔 铁 连 接 为 一 体 。 当 电磁 线圈 通电 时 ， 
便 产 生 吸 力 ， 将 衔 铁 和 和 针 阀 吸 起 ， 打 
开 喷 孔 ， 效 油 经 针 了 闪 头 部 的 轴 针 与 嘎 
孔 之 间 的 环形 间 院 高 速 喷 出 ， 并 被 粉 
碎 成 筋 状 。 电 磁 线 圈 不 通电 时 ， 磁 力 
消失 ， 弹 竹 将 衔 铁 和 针 闪 下 压 ， 关 闭 
喷 孔 ， 停 止 顺 油 

一 般 喷 油 带 针 浆 升 程 约 为 0. 1mm， 
顺 油 时 间 持 续 在 2~ 10ms 范围 内 





轴 针 式 、 
顺 油 带 





1 一 滤 网 “2 一 接线 插头 “3 一 电磁 线圈 4 一 弹簧 


5 一 球 赔 6 一 针 阅 7 一 轴 和 针 
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( 续 ) 
类 型 维修 知识 示 意 医 
为 了 保证 燃油 的 密封 性 ， 轴 针 式 喷 
油 器 针 阀 必须 有 较 长 的 空心 导向 杆 ， 
而 球阀 具有 自动 定 心 的 作用 ， 无需 较 
长 的 导向 杆 。 球阀 式 的 阀 针 质量 轻 ， 
| 而 且 具 有 较 高 的 燃油 密封 性 
球阀 式 a | 
ee 当 喷 油 脉 冲 输 入 电磁 线圈 时 ， 产 生 
电磁 吸力 ， 固 定 在 阀 针 上 的 衡 铁 向 上 
吸 起 ， 阀 针 离开 闪 座 ， 燃 油 喷 出 。 当 
脉冲 结束 时 ， 吸 力 自 然 就 消失 了 ， 针 
阀 在 弹 纂 的 作用 下 返回 阀 座 ， 喷 油 
2 二 
1、8 一 0 形 圈 2 一 滤 网 3 一 带 插 接 器 的 喷 油 器 体 4 一 线圈 
5 一 弹簧 ”6 一 带 衔 铁 的 阀 针 “7 一 带 喷 孔 板 的 闪 座 “9 一 球阀 
当 ECU 控制 装置 给 电磁 线圈 通电 
、 ”| 后 ， 电 磁力 克服 弹簧 力 和 液压 力 ， 便 
片 阀 式 | a 
ee 弹 段 压缩， 阀 片 逢 起， 燃油 通过 计量 
孔 喷 出 ; 反之 ， 当 脉冲 结束 后 ， 阀 片 
在 弹 得 力 的 作用 下 复位 
1 一 喷 油 器 、2 一 阀 座 3 一 挡 圈 “4 一 喷 油 器 壳 体 
5 一 衡 铁 ”6 一 滤 网 7 一 阀 片 ”8 一 限 位 圈 
9 一 电磁 线圈 10 一 弹 先 ”11 一 调 压 滑 套 
2 
~ 人 PE 萎 
顶部 供 油 型 喷 油 器 用 于 早期 的 ECCS EH KKCKKZRRRRKI 从 
顶部 供 油 | | : 
| 车 辆 上 ， 为 低 阻 抗 型 喷 油 器 前 的 降 压 0 
型 [天 y 由 证 、 (LL 
电阻 用 于 限制 电流 ; 1 
S 
1 一 喷嘴 ”2 一 端口 3 一 针 闪 4 一 过 滤 网 5 一 线圈 
现代 车 辆 使 用 带 有 高 阻抗 线圈 的 侧 
人 
,| 部 供 油 型 喷 油 器 。 这 些 吗 油 器 无 需 使 
型 嘎 油 天 
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用 降 压 电阻 








1 一 喷嘴 


2 一 端口 “3 一 针 间 ”4 一 过 滤 网 “5 一 线 图 
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(2) 噶 油 各 的 驱动 

喷 油 融 的 驱动 方式 按 电 磁 线 罗 的 控制 方式 不 同 ， 可 分 为 电压 驱动 式 和 电流 驱动 式 两 种 。 
1) 电压 驱动 。 电 压 驱 动 是 指 ECU 驱动 顺 油 融 喷 油 电 脉冲 的 电压 是 恒定 的 。 

这 种 顺 油 俘 又 可 分 为 高 电阻 型 和 低 电 阻 型 两 种 。 


六 维修 技能 


个 低 电 阻 型 喷 油 器 是 用 5 ~ 6V 的 电压 驱动 ， 其 电磁 线圈 的 电阻 较 小 , 为 3 ~4Q ; 不 
能 直接 和 12V 电源 连接 ， 否 则 ， 会 烧 坏 电磁 线圈 ， 因 此 需 串联 附加 电阻 。 











史 高 电阻 抗 型 顺 油 器 是 用 12V 电压 驱动 ; 其 电磁 线圈 电阻 较 大 ， 为 12 ~ 16Q ; 企 权 
修 时 ， 可 且 接 和 和 12V 电源 和 连 毛 。 局 电阻 顺 油 强 由 于 电流 小 ， 对 ECU 推动 顺 油 兹 的 电路 设 
计 要 来 低 ， 使 用 可 徘 ， 在 现代 千 型 中 个 [ 沁 肌 用 。 








2) 电流 继 动 。 在 电流 驱动 回路 中 无 附加 电阻 ， 低 电阻 嘎 油 名 直接 与 著 电 池 连 接 ， 通 过 
ECU 中 的 品 体 管 对 流 过 喷 油 硕 电 磁 线圈 的 电流 进行 控制 。 电 流 驱 动脉 冲 开始 时 是 一 个 较 大 
的 电流 ， 使 电磁 线圈 产生 较 大 的 吸力 ， 以 打开 针 阅 ， 然 后 再 用 较 小 的 电流 保持 针 闪 的 开局 





(采用 该 驱动 方式 较 少 )。 


(3) 喷 油 需 故 障 〈 表 2-41 和 表 2-42) 




































































表 2-41 ” 喷 油 器 机 械 故 障 
让 二 具体 故障 表现 故障 原 排除 方法 和 措施 
we 吕 | 。 政 障 发 生 后 ， 发 动机 产生 喷 油 器 医 洲 的 主要 原因 是 使 用 了 党 分 析 思 路: 
ge 出 现 傅 速 不 稳 、 起 动 困 | 质 汽油 而 引起 的 。 劣 质 汽油 中 的 石 腊 和 胶 | ”该 故障 是 在 发 动机 ECU 发 出 喷 油 
,， | 难 、 加 速 性 能 变 差 等 | 质 , 将 会 短期 内 引起 喷 油 器 黏 灌 ,造成 发 “信号 ， 喷 油 器 的 电磁 线圈 通电 后 产 
下 | 症状 动机 早期 故 陪 发 生 生 磁 吸力 ， 由 于 针 间 与 阅 座 的 间 阶 
被 残存 的 黏 胶 物 阻塞 ， 致 使 吸 动 柱 
ne 
| 外 部 堵塞 原因 是 喷 油 器 外 部 的 喷射 口 被 | 塞 升 起 的 动作 发 涩 ， 达 不 到 规定 的 
| 积 炭 和 污 物 堵塞 ， 造 成 喷 油 器 喷射 工作 | 针 闪 开启 速度 ， 影 响 正常 的 喷 油 量 
增 塞 | 速 性 能 变 差 ， 基 至 造成 | 大 效 人 
、 一 Lu 上 多 + 日 : 
el 严格 遵守 使 用 说 明 书 中 规定 的 汽 
加 区 其 是 当 喷 油 器 发 生 内 部 泄漏 后 ， 发 | 油 标号 和 品质 ， 加 注 时 应 注意 清 
动机 耗 油 量 明显 增加 ， 而 且 发 动机 动力 性 | 洁 ， 尽 量 选 择 符 合 规定 标准 的 无 铅 
变 差 ， 排 气 HC 值 增高 。 另 外 ， 由 于 喷 油 | 汽油 。 如 果 当地 加 油 站 难以 保证 上 
需 内 部 泄漏 造成 喷射 雾 化 不 好 ， 引 起 发 动 述 条 件 ， 应 尽量 选用 高 标号 汽油 ， 
机 运转 不 平稳 ， 混 合 气 燃烧 不 完全 ， 排 气 | 并 按 季度 向 油箱 中 加 入 具有 清洁 和 
半生 本 | 本 全 加 们 天 和 不 于 | 旧式 庆 淤 胶 作用 的 汽油 添加 剂 ， 以 改善 其 
涝 沁 稳 ， 混 合 气 燃 烧 不 完全 ， G@ 内 部 泄漏 的 原因 是 喷 油 器 在 使 用 中 早 | 品质 和 性 能 。 汽车 在 使 用 过 程 中 ， 
”| 排 气 冒 黑 烟 期 磨损 ， 造 成 喷 油 器 在 压力 油 路 的 施 压 状 








态 下 ， 不 断 问 进 气 上 蚊 管内 泄漏 汽油 

(3 外 部 汽 漏 的 泄漏 部 位 在 喷 油 器 和 压力 油 
管 连接 处 ， 汽 油 泄漏 在 进 气 皮 管 外 部 ， 油 滴 
在 气缸 体 上 ， 册 热 后 在 发 动机 单 内 蒸发 , 一 
旦 出 现 电路 漏电 火花 ， 随 时 都 会 引起 火灾 





应 严格 按照 规定 的 行驶 里 程 ， 及 时 
更 换 燃油 滤 清 融 

故障 排除 : 

清洗 或 更 换 喷 油 融 
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证 状 | 具体 故障 故障 原因 


造成 线圈 烧 断 的 原因 ， 主 要 是 维修 中 育 
目 改动 电路 ， 造 成 接线 错误 ， 而 将 线圈 绝 


电磁 线 
圈 断 路 | 无 法 运转 


表 2-42 


绿 层 烧 坏 。 帮 外， 在 清洗 喷 油 套 的 维护 中 ， 
由 于 操作 者 不 熟悉 电磁 线圈 电阻 值 的 知识 ， 
错误 地 将 低 电 阻 值 喷 油 角 直 接 接 到 蓝 电 池 
电源 上 ， 导 致 线圈 载 流 量 超 过 限度 ， 发 热 
烧 蚀 线圈 漆包线 的 绝 绿 层 ， 严 重 的 甚至 烧 
潜 线圈 的 导 比 








中 喷 油 器 电磁 线圈 发 生 短路 故障 ， 即 未 
经 发 动机 ECU 而 直接 搭 铁 。 短 路 故障 发 生 
后 ， 只 要 接 通 点 火 开 关 ， 喷 油 带 就 一 直 
呈 油 

Oo) 在 起 动 发 动机 时 ， 由 于 油 量 过 多 ， 造 
成 火花 塞 被 淹 而 无 法 起 动 。 燃 油 消 耗 量 过 











在 起 动 

发 动机 时 ， 

了 三 

电磁 线 ee 
圈 短路 | ”一 


成 火花 赛 
被 省 而 无 
法 起 动 


发 动机 
起 动 困 难 、 
念 速 不 稳 、 
加 速 性 能 
变 差 


电磁 线 
图 老 化 


高 ， 混 合 气 过 浓 ， 产 生 爆 燃 而 引起 发 动机 
响 拌 ， 造 成 机 械 麻 损 加 剧 。 夯 外 ， 过 量 的 
汽油 还 会 在 排 气 中 燃烧 ， 废气 排放 超 限 ， 
严重 冒 黑 烟 ，HC 值 极 高 ， 甚 至 损坏 三 效 催 
化 转化 天 

(3 产生 喷 油 器 电磁 线圈 短路 的 主要 原因 








是 维修 中 接线 错误 ， 导 线 连接 俘 周 于 过 脏 


喷 油 融 电磁 线圈 老化 是 指 线圈 阻抗 值 增 
加 ， 造 成 脉冲 控制 电流 在 老化 的 线圈 上 受 
阻 ， 导 致 线圈 产生 的 电磁 吸力 不 足 ， 影 啊 
喷 油 的 喷射 效果 

当 线 圈 老 化 出 现 后 ， 发 动机 起 动 困难 、 
仿 速 不 稳 、 加 速 性 能 变 差 ， 通 利 老 化 属于 
目 然 规律 ， 电 磁 线 圈 也 如 此 ， 但 是 短期 内 
电磁 线圈 发 生 老 化 大 多 都 是 由 异常 原因 造 
成 的 故障 。 产 生 线 圈 老 化 的 异常 原因 是 喷 
射 系统 中 的 脉冲 电流 控制 值 偏 高 ， 电 流 过 
大 而 引起 发 热 ， 导 致 线圈 过 早出 现 老 化 ， 
其 故障 根源 是 发 动机 微机 控制 系统 工作 状 
态 失 稍 




















4. 燃油 箱 和 燃油 槽 
燃油 箱 和 燃油 模 相 关 维 修 知识 ， 见 表 2-43。 
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喷 油 器 交叉 故障 


排除 方法 和 措施 

分 析 思 路 : 

在 喷 油 天 的 电路 故 隐 中 ， 由 发 动机 微机 控制 
系统 的 故障 引起 发 动机 工 况 变 差 的 几率 比较 
高 ， 主 要 发 生 在 各 种 传 感 锅 和 发 动机 ECU 内 部 
电子 希 件 损坏 上 

电磁 线圈 短路 是 指 顺 油 带电 磁 线 圈 正 常 出 现 
的 脉冲 控制 电流 ， 未 经 规定 线路 流动 ， 而 通过 
一 条 短 捷 的 线路 流动 。 喷 油 天 电磁 线圈 的 连接 
方式 是 由 一 个 双 位 导线 连接 天 连 接线 圈 衣 尾 两 
疝 。 导 线 连 接 带 送出 的 两 根 引 线 ， 一 根 接 轿 车 
墓 电 池 电 源 正 极为 一 根 经 过 汽车 的 发 动机 
ECU 后 ， 接 入 控制 顺 油 带电 磁 线 圈 的 搭 铁 回 
路 。 喷 油 融 电 磁 线 圈 发 生 短路 故障 ， 即 未 经 发 
动机 ECU 而 直接 搭 铁 。 短 路 故障 发 生 后 ， 只 要 
接 通 点 火 开 关 ， 喷 油 俘 就 一 二 顺 油 

防范 措施 : 

喷 油 天 在 使 用 中 应 保持 电路 系统 的 清洁 ， 严 
蔡 任 意 更 改线 路 的 连接 方式 。 拆 锚 距 油 带 时 不 
要 使 用 敲 击 振动 的 方法 ， 避 人 免 损坏 内 部 的 电磁 
线圈 。 拆 除 导 线 连接 天 时 ， 应 先天 闭 点 火 开 
天 ， 防 止 瞬间 过 电压 烧 坏 电磁 线 疾 和 发 动机 
ECU 内 部 的 电子 希 件 。 检 修 喷 油 大 电路 时 ， 应 
使 用 高 阻抗 数字 式 万 用 表 或 微机 故障 分 析 仪 ， 
禁 采 用 划 火 方式 ， 以 免 烧 坏 发 动机 ECU 的 喷 
油 带 控制 电路 

故障 排除 : 

更 换 顺 油 表 
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一 下 一 一 一 下 一 一 


项 目 维修 知识 


燃油 箱 


> ~ 
总 成 


燃油 槽 


表 2-43 燃油 箱 和 燃油 槽 


结构 特殊 的 燃油 箱 结构 多 数 是 为 了 合理 利用 
空气 ， 燃 油箱 做 成 了 不 规则 的 形状 。 这 种 不 规 


则 的 形状 容易 使 燃油 泵 在 大 角度 转弯 或 紧急 制 
动 时 吸入 空气 ， 因 为 在 燃油 箱 没 有 婆 满 的 情 帝 
下 ， 燃 油箱 里 的 燃油 有 可 能 哆 到 燃油 箱 的 一 个 
角 上 。 如 果 燃 油泵 吸入 空气 就 容易 使 混合 气 浓 
度 变 稀 ， 这 样 发 动机 容易 烛 火 致使 制 动 与 转向 
大权 

















燃油 槽 上 部 为 属 开 式 。 这 样 可 以 确保 燃油 条 
始终 浸 在 燃油 内 ， 从 而 避免 燃油 有 俏 吸 入 空气 。 
尤其 在 燃油 油 位 较 低 和 行驶 动力 性 较 高 时 ， 燃 
油槽 可 确保 输送 的 燃油 不 会 产生 气泡 


站 次 加 注 阅 : 在 燃油 模 瓜 部 滩 有 一 个 首次 加 
注 奖 。 它 的 任务 是 在 进行 加 注 以 及 燃油 槽 排 空 
时 确保 燃油 流入 燃油 模 内 。 同 时 还 能 防止 燃油 
回流 到 燃油 箱 内 





5. 燃油 小 清 器 
燃油 滤 清 囊 的 任务 是 滤 清 燃油 中 的 杂质 和 水 分 ， 防 止 燃 油 系 统 培 塞 ， 减 小 机 件 磨损 ， 保 
证 发 动机 正常 工作 。 
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燃油 注 清 器 分 为 内 置式 〈 图 2-69) 和 外 置式 〈 图 2-70)。 内 置式 燃油 泪 清 器 内 
置 于 油箱 中 与 在 燃油 泵 总 成 中 。 外 置式 燃油 滤 清 器 直接 串联 在 外 置 的 进 油 管 路 中 。 外 
置式 闯 油 滤 清 器 中 箭头 方向 为 闯 油 流 向 ， 注 意 不 要 装 反 。 





1 一 活性 训 饶 过 滤器 2 一 吹 洗 空气 管 路 接头 “3 一 滤 网 
4 一 燃油 注入 管 5 一 运行 排 气管 6 一 加 注 排 气管 
7 一 维护 开口 ”8 一 运行 排 气 内 9 一 加 注 排 气 阀 
10 一 维护 开口 “11 一 运行 排 气 阀 


。0S 。 




















图 2-69 内 置式 燃油 滤 清 右 


内 置式 燃油 条 交配 如 图 2-71 所 示 。 





图 2-71 内 置式 黎 油 条 净 配 
A 一 燃油 滤 清 融 组 件 ”B 一 连接 线束 “一 燃油 表 传 感 单元 D 一 0 形 圈 密 封 圈 FE 一 托 架 


燃油 涯 靖 旨 一 般 采 用 纸 质 源 必 每 行 骤 15 000km 应 更 换 一 次 ， 安 安 时 ， 应 注 量 燃油 
流动 万 同 的 前 头 ， 不 能 宪 肥 。 
判断 燃油 沁 靖 器 是 舍 堵 上 的 万 法 


中 在 燃油 沽 清 大 两 端 洱 管 上 测量 管 路 压力 ， 有 压力 差 说 明 燃 油 滤 清 绒 墙 塞 。 
O) 上 自负 判断 燃油 滤 清 绩 ， 拆 下 炊 油 滤 清 尼 出 油 冰 口 》 如 果 燃 油 比较 脏 ， 说 明 小 清 器 
该 更 换 。 





。00 。 
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燃油 沽 清纯 导 致 罗 收 障 

三 生 燃 油 沁 清 颖 墙 二 时 主要 原因 是 使 用 了 盆 计 汽油、 或 者 分 奈 燃 油 站 靖 药 而 引起 有 。 
劣质 汽油 中 的 右 腊 和 上 股 质 ， 将 会 在 短期 内 造成 燃油 泪 清 强 堵 才 ， 导 色 友 动机 燃油 系统 友 
生 政 障 。 燃 油 沽 靖 司 增 穴 如 图 2-72、 图 2- 73 所 示 。 

例如 ， 手 辆 加 速 不 民 ， 起 动 困 难 其 至 列 因 为 供 油 不 足 寻 致 鸭 不 能 起 动 。 





图 2-72 锯 开 燃油 滤 清 逢 内 燃油 必 发 现 堵 守 图 2-73 燃油 滤 清 天内 过 滤 特 性 纸 被 堵 守 


排 际 改 障 及 来 取 措 施 

中 更 换 燃 油 滤 清 兹 ;图 2-74 和 图 2- 75 为 更 换 内 置式 燃油 滤 清 絮 。 
(2 拆 下 燃油 箱 忌 成 并 清洗 。 

(3) 用 专用 燃油 清 污 剂 清 污 整个 燃油 系统 。 





图 2-74 拆 印 旧 的 燃油 滤 清 需 图 2-75 更 换 新 的 燃油 滤 清 带 
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拆 到 内 置 取 燃 油 源 清 绒 时 ， 一 足 要 注意 燃油 沽 清 部 尽 成 或 焕 油 宁 咏 的 鸭 安 委 位置 ， 
拆 乔 和 和 安 密 时 位 置 一 愧 。 刚 图 2-76 中 A 处 ， 有 前 头 标 示 。 





图 2-76 安装 时 注意 箭头 安装 标记 





2 维修 提示 


中 尤其 是 在 炎热 的 夏天 里 ， 燃 油 葵 气 相对 增加 ， 燃 油 系统 内 邵 燃 油 压力 相对 减 小 ， 
燃油 沽 清 王 萄 土 后 做 油 不 足 。 在 收 季 ， 诸 如上 述 亲 例 中 捷 人 轿车 最 好 行驶 10 000 ~ 
15 000km 更 换 一 次 燃油 滤 清 兹 ， 使 用 标准 油 号 的 燃油 。 这 杆 才 能 保证 牛 辆 在 炎热 的 夏季 
行驶 性 能 。 

(2 在 拆 色 燃油 滤 清 颖 时 ， 要 注 蕙 燃油 渡 清 器 表面 及 相 天 拆 乔 部 件 的 尘土 ,一定 要 清 
洁 干 学 后 髓 进行 拆 和 外， 这 杆 能 保证 个 污染 燃油 小 清 兹 ， 以 免 杂 质 进 入 燃油 系统 。 





6. 燃油 压力 调节 器 
燃油 压力 调 古 带 见 表 2-44。 

表 2-44 ”燃油 压力 调节 器 

维修 说 明 





压力 调节 器 一 般 装 在 燃油 
分 配 管 的 出 口 处 。 调 节 燃 油 
压力 ,根据 进 气 卜 管 压力 的 
变化 来 调节 进入 喷 油 器 的 喷 
油 压 力 ， 使 输油管 内 燃油 压 
力 与 进 气 管内 气体 压力 的 差 
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值 保持 恒定 。 从 而 ， 使 喷 油 
器 喷 出 来 的 燃油 量 只 取决 于 — 呈 
趾 油 器 的 开局 时 间 。 多 点 喷 
射 系统 喷 油 压力 应 在 250 ~ 
400kPa， 单 点 喷射 系统 喷 油 

压力 为 100kPa 左右 

燃油 压力 调节 各 的 真空 膜 
片 损 坏 ， 汽 油 从 此 裂 颖 中 渗 
出 ， 然 后 通过 真空 管 进 入 进 
气 道 ， 使 进 气 道中 形成 过 浓 
的 混合 气 所 导致 热 车 不 好 








起 动 1 一 弹 和 偶 ”2 一 膜 请 ”3 一 回 油 阀 4 一 燃油 室 




















1) 空气 流量 计 作 用 及 控制 

空气 流量 计 也 是 一 种 传 感 硕 ， 其 功用 是 检测 发 动机 进 气 量 大 小 ， 并 将 进 气量 信息 转换 成 
电信 号 输入 电 控 单元 (ECU) 以 贷 计 算 确 定 喷 油 量 。 

大 众 车 系 使 用 的 空气 流量 计 ， 属 工 型 热 膜 式 空气 流量 计 ， 安 装 在 空气 滤 清 天 元 体 与 进 
ke en es 电阻 ( 均 为 钻 腊 式 电阻 ) 组 合 在 
一 起 构成 热 膜 电阻 。 在 传 感 希 内 部 的 进 气 通道 上 设 有 一 个 矩形 护 套 ， 相 当 于 取样 管 ， 热 膜 电 
阻 设 在 护 套 中 。 
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(DD 为 了 防止 污 物 沉积 到 热 膜 电阻 上 而 影响 测量 精度 ,在 护 套 的 空气 入 口 一 侧 设 
有 空气 过 滤 层 ， 用 以 过 滤 空 气 中 的 污 物 。 

C@) 为 了 防止 进 气温 度 变 化 使 测量 精度 受到 影响 ， 在 护 套 内 还 设 有 一 个 铂 膜 式 温 
度 补偿 电阻 ， 温 补 电阻 设置 在 热 膜 电阻 前 面 靠 近 空 气 入 口 一 侧 。 温 度 补偿 电阻 和 热 腊 
电阻 与 传感器 内 部 控制 电路 连接 ， 控 制 电 路 与 线束 连接 器 插座 连接 ， 线 束 插座 设 在 传 
感 器 元 体 中 部 。 











ER 





(2) 热 膜 式 空气 流量 计 检 测 〈 表 2-45 ) 
表 2-45 热 膜 式 空气 流量 计 检 测 


项 目 维修 技能 /执行 诊断 检测 


二 








将 数字 万 用 表 设 置 在 电阻 2000 档 ， 按 电 
路 图 找到 空气 流量 计 图 形 下 面 的 针脚 号 与 
ECU 信号 测试 端口 图 相应 的 针脚 号 ， 分 别 
测试 空气 流量 计 3、4、5 号 针脚 对 应 至 电 
控 单 元 12、11、13 号 针脚 的 电阻 ， 所 有 电 
阻 都 应 低 于 19 





线束 导 


通 性 测 
试 


电阻 
测试 








热 腊 式 空气 流量 计 
1 一 线束 搬 座 ”2 一 混合 电路 盒 ”3 一 温度 补偿 电阻 
4 一 外 元 “5 一 金属 滤 网 “6 一 导 流 格 栅 





将 数字 万 用 表 设 置 在 电阻 200kQ 档 ， 测 
量 空 气流 量 计 针 脚 2 与 电 控 单元 针脚 11、 
线束 短 | 12 、13 之 间 电 阻 应 为 w 。 测 量 空气 流量 计 














路 测试 | 针脚 与 电 控 单元 针脚 3 一 11、3 一 13 、4 一 
12、4 一 13、5 一 11、5 一 12 之 间 电 阻 均 应 
为 % 





打开 点 火 开 关 ， 将 数字 万 用 表 设 置 在 直 
流 电压 20V 档 ， 红 色 表 针 置 于 空气 流量 计 
针脚 2， 黑 色 表 针 置 于 蓄电池 负极 或 发 动机 
进 气 收 管 沈 体 ， 打 起 动机 时 应 显示 12V; 














电压 | 电源 电 














测试 < 测试 ER 
| 红色 表 针 置 于 空气 流量 计 针脚 4， 黑 色 表 然 膜 式 空气 流量 计 电路 图 
针 置 于 蓄电池 负极 或 发 动机 进 气 歧 管 壳 体 ， 1 脚 空 ,2 脚 为 12Y，3 脚 为 ECU 内 的 铁 ， 
应 显示 5V 4 脚 为 5V 参考 电压 ，5 脚 为 传感器 信号 


(已 速 5 脚 电压 为 1.4V， 急 加 速 时 为 2. 8V) 
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项 维修 技能 /执行 诊断 检测 基态 旧 








取 一 空气 流量 计 总 成 部 件 ， 将 
12V/5V 变 压 带 12V 电压 或 蓄电池 电 
压 施 加 在 空气 流量 计 电 带 插座 针脚 2 
上 , 将 5V 电压 施加 在 空气 流量 计 
电表 插座 针脚 4 上 ， 将 数字 万 用 表 








设置 在 直流 电压 20V 档 ， 测 量 空气 
流量 计 电 器 插座 针脚 3 和 针脚 5， 
应 有 1.5V 左右 电压 

使 用 吹风 机 从 空气 流量 计 隔 栅 一 
端 问 空气 流量 计 吹 入 冷 空 气 或 加 热 
的 空气 ,测量 空气 流量 计 电 带 插 座 

















电压 针脚 3 和 针脚 5， 电 压 应 瞬时 上 升 至 
测试 | 压 测 斌 2. 8V 回落 。 不 能 满足 上 述 条 件 ， 可 











以 判定 空气 流量 计 有 故障 





起 动 发 动机 至 工作 温度 ， 将 数字 
万 用 表 设 置 在 直流 电压 20V 档 ， 测 
量 空气 流量 计 针 脚 5 的 反馈 信号 ， 
红色 表 针 置 于 空气 流量 计 和 针脚 5， 
黑色 表 针 置 于 空气 流量 计 和 针脚 3、 苹 
电池 负极 或 进 气 疏 管 沈 体 ， 俘 速 时 
应 显示 电压 1.5V 左右 ; 急躁 加 速 踏 
板 应 显示 2. 8V 变化 。 奢 不 符合 上 述 
变化 , 或 电压 反而 下 降 ， 在 电源 电 
压 与 参考 电压 完好 的 前 提 下 ， 可 以 
断定 空气 流量 计 损 坏 ， 必 须 更 换 




















六 维修 技能 


中 在 实际 维修 中 ， 欲 测试 各 条 线束 的 导 通 性 ， 应 天 闭 点 火 开 天 ， 拔 下 传 感 兹 插头 己 
电 控 里 元 捷 接 弱 ， 使 用 数字 万 用 表 分 别 测 量 各 线束 间 的 电阻， 相连 寻 线 电阻 应 当 小 于 
19 ,不 相连 导线 电 阴 应 w 为 正 吊 。 住 飞 际 测量 中 ， 由 于 曾 量 手法 、 万 用 表 本 身 的 计 夺 以 
及 做 测 物 体 表 辐 的 氧化 己 屎 人 尘 竺 因素， 羽生 儿 钦 糙 昌 计 帮 属 上 正常 现 旬 ， 个 必 拘 泥 于 具体 
数字 。 

在 实际 维修 中 ， 应 拨 下 传 感 絮 插头 ， 打 开 点 火 开 天 ,测量 2 号 端子 己 搭 铁 间 电 
压 ， 打 起 动机 时 应 显示 12V。 此 时 电 控 蛙 元 会 记录 空气 流量 计 的 改 障 码 ， 测 试 完毕 后 要 使 
用 诊断 仪 清 际 改 障 码 。 

(3) 在 买 际 维修 中 ， 反 人 馈 信 号 电压 的 就 车 测试 应 在 传 感 颖 插头 尾部 ， 挑 开 防 水 肌 墙 或 
刺 饭 如 缴 外 记 ， 授 万 用 表 后 躁动 加 速 鹭 板 ， 观 察 电 压 要 化。 而 硅 友 动机 买 挫 合 上 ， 进 行 
本 贡 测 斌 个 用 挑 开 防水 股 墙 或 刺 饭 导线 外 惨 。 
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(3) 失效 影响 
例 : 


故障 现 伏 ， 
桑塔纳 轿车 出 现 总 迷 
故障 分 析 ， 


2、 阑 





一 辆 桑塔纳 轿车 空气 流量 计 导 致 的 故障 。 


颤 发 拌 、 耗 油 大 、 高 速 无 力 、 排 气管 放 黑 烟 等 故障 。 


出 现 上 述 原因 ， 经 过 故障 诊断 仪 检 测 ， 发 动机 空气 流量 计数 据 块 严重 超标 ， 而 空气 流量 计 出 
现 损坏 原因 ， 往 往 是 车 主 使 用 劣质 空气 滤 清 器 或 空气 滤 清 器 没有 定期 更 换 而 导致 灰尘 停 流 在 空气 
流量 计 热 给 上 。 时 间 过 长 导致 其 电阻 值 变 化 不 准 或 失效 ,而 且 灰 尘 萄 导致 节气 门阀 体 过 脏 。 

故障 排除 : 

更 换 空气 流量 计 ， 清 洗 节 气门 阅 体 。 更 换 原 厂 空气 滤 清 器 ， 重 新 匹配 。 

2. 进 气 压力 传感器 

(1) 进 气压 力 传 感 硕 的 作用 及 控制 ( 表 2-46 ) 


维修 知识 


井 气 靶 管 压力 传 感 需 是 集 
信号 传 感 和 信号 放大 于 一 体 
的 部 件 。 它 由 压力 转换 元 件 
和 把 压力 转换 元 件 输 出 信号 
进行 放大 的 集成 电路 组 成 

进 有 导管 多 对 压力 
(MAP) 传 感 需 测量 因 发 动 
ee 

气 玫 管 压 力 变 化 。 它 将 这 

进 气 压力 传 感 需 是 提供 发 
动机 负荷 信息 ， 即 通过 对 进 
气管 的 压力 测量 ， 间 接 测量 
进入 发 动机 的 进 气量 ， 再 通 
过 内 部 电路 使 进 气量 转化 成 
电信 号 提供 给 控制 单元 

















压力 转换 元 件 是 利用 半 叶 
体 的 压 电 效 应 制 成 的 硅 膜 
片 ， 该 膜 片 的 一 面 是 真空 
室 ， 另 一 面 通过 橡胶 管 接 进 








表 2-46 进 气 压力 传感器 的 作用 及 控制 
示 意 图 





锡 焊 ”应 变 
金 线 电极 硅 膜 片 封口 ”电阻 ”真空 室 


硅 膜 片 应 变 电 阻 








气 歧 管 ， 故 承受 的 是 进 气 歧 
管 的 气体 压力 
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ee 


电阻 值 就 越 大 ; 有 反之， 进 气压 力 越 小 


转 接 成 为 电压 信和 号。 由 于 该 信号 很 微弱 ， 
理 ， 而 后 ， 便 可 以 从 传 感 
管 压力 成 线性 关系 。 


PEO 





( 表 2-47 ) 


表 2-47 


(2) 进 气 压力 传 感 硕 检测 


测试 操作 技能 


硅 膜 片 会 在 进 气 胺 管 压力 的 作用 下 产生 变形 ， 


器 端子 输出 相应 的 电压 信 


压力 越 大 ， 硅 膜 片 的 变形 越 大 ， 


， 硅 膜 片 产生 的 电阻 值 就 越 小 。 
在 歧 管 压力 传感器 内 部 硅 膜 片 产生 的 电阻 值 变化 量 ， 通 过 惠 斯 通电 桥 电 路 可 将 其 
行 放大 处 
下 


因此 在 传感器 内 部 设 有 放大 电路 进 
豆 亏 (PIM), 


进 气 压力 传感器 检测 


出 
只 


不 


该 电压 信和 号 与 进 气 


上 


AN 


人 


EC EU 





进 气压 力 传感器 都 是 3 线 的 : 一 
根 电 源 线 ， 一 根 信号 线 ， 一 根 接 搭 
铁 线 。 拨 开 进 气压 力 传 感 器 的 插头 ， 
接 通 点 火 开 关 ， 电 源 线 的 开路 电压 
约 +5V。 用 万 用 表 检 测 时 ， 和 
类 型 不 同 ， 应 选用 不 同 的 档 位 ， 
te 
选用 频率 档 。 丰 田 车 进 气 压力 传 感 
器 电路 如 右 图 所 示 ， 它 输出 的 是 电 


:信号 











用 万 用 表 检 测 的 方法 如 下 : 

接 通 点 火 开 关 ， 端子 VC 和 世间 
的 电压 应 当 是 4.5 ~ 5. 5V。ECU 端 
子 PIM 与 E2 之 间 的 信号 电压 应 当 是 
3.3 ~3.9V， 发 动机 念 速 时 信号 电压 
约 1.5V 左右 ， 随 着 方 气门 开 度 的 增 
加 ,信号 电压 应 上 升 ， 真 空 度 与 电 
压 信 号 关系 应 符合 图 中 所 示 的 关系 


电压 /V 





(3) 失效 影 啊 

例 : 一 辆 宣 康 轿车 由 进 
故障 现象 : 

富康 轿车 ， 在 行驶 中 排 气管 


负 压 传感器 


冒 黑 烟 ， 并 发 出 “ 突 、 


发 动机 ECU 









20 60 


压力 /kPa 


100 (112) 


气压 力 传感器 导致 的 故障 。 


; 有 时 排 气管 放炮 ; 


加 速 时 
103 . 
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感觉 车 速 始终 提 不 起 来 ， 合 计 是 该 车 的 点 火 过 弱 或 混合 气 过 浓 所 致 。 

故障 原因 分 析 : 

分 析 其 原因 主要 有 以 下 几 点 : 

() 点 火 能 量 过 弱 。 点 火线 圈 、 高 压 线 、 火 花 塞 性 能 衰退 ， 使 高 压 火 花 弱 。 

(2) 冷却 液 温度 传感器 、 进 气温 度 传 感 器 、 氧 传感器 、 进 气压 力 传感器 失效 。 

(3) 喷 油 器 滴漏 或 喷 油 量 过 大 。 

故障 诊断 与 检修 ， 

检修 时 ， 根 据 其 以 上 所 分 析 的 原因 ， 首 先 检查 点 火 系 统 ， 高 压 火 花 很 强 。 接 着 检查 
两 个 温度 ee 冷 、 热 车 的 电阻 变化 值 ， 从 而 确定 两 个 传感器 的 状况 )， 测 
量 冷 却 液 温度 传感器 在 冷 车 约 10% 时， 电阻 值 为 3$SkQ;， 热 车 约 80% 时， 电阻 值 约 为 
3kQO ， 符 合 Fe 再 测量 进 气 温度 传感器 在 冷 车 约 10% 时 ， 电 阻 值 约 为 4kQ; 在 60C 
约 为 60000， 也 符合 标准 。 检 查 氧 传感器 时 ， 用 万 用 表 测 量 氧 传感器 到 电子 控制 单 

反馈 线 的 电压 。 热 车 时 ， A eh i 
min 时 ,反馈 电压 在 0.45V 左右 波动 。 ee 氧 传 感 器 正常 。 最 后 检查 进 气 压力 传 
感 器 。 测 量 传感器 上 的 供给 电压 ， 符 合 、 接 地 正常 。 ai 
应 在 0~5V 间 变 化 ， ep 拔 下 传感器 上 的 真空 管 ， 
感觉 真空 管 有 吸力 ， 改 变节 气门 的 开 度 ， 真 空 度 有 变化 。 检 查 真 空 管 无 破损 处 。 将 进 
气压 力 传 感 器 上 的 真空 管 堵 死 ， 加 速 时 观察 排 气管 冒 4 因 情 况 有 无 变化 ， 结 果 基 本 和 原 
来 的 一 样 。 

0 

进 气 压力 传感器 损坏 、 工 作 失 效 所 致 。 更 换 新 件 之 后 ， 排 气管 不 再 冒 黑 烟 ， 发 动机 运转 


人 


7 维修 知识 


() 进 气 改 管 绝对 压力 传感器 和 真空 泄 汤 一样， 发 动机 不 能 得 到 正常 操作 所 需 的 
燃油 量 。 

(2 控制 单元 使 用 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 来 确定 大 气压 力 。 控 制 单元 在 燃油 榨 
制 中 使 用 大 气压 力 来 补偿 海拔 差异 。 

(3) 进 气 卜 管 绝对 压力 ( MAP) 传感器 响应 攻 管 内 的 真空 变化 。 电 子 控制 单元 
+ (ECU) 以 信号 电压 的 方式 接收 此 变化 信息 ， 该 信号 电压 将 从 仍 速 情况 下 节气 门 关闭 
上 时 的 1 -15V 变化 至 节气 门 全 开 时 的 4.5 ~5V。 





温度 传感器 结构 及 控制 〈 表 2-48 ) 
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表 2-48 进 气 温度 传感器 结构 及 控制 


维修 知识 示 意 图 





进 气 温度 传 感 带 通常 安装 在 空气 
流量 计 内 或 者 空气 滤 清 带 之 后 的 进 


气管 上 


该 传感器 用 来 检测 进 气温 度 ， 提 
供给 ECU 作为 计算 空气 密度 的 依 
据 。 进 气温 度 传感器 (IAT) 用 其 
电阻 值 来 控制 ECU 的 电压 信号 

当 进 气 较 冷 时 ， 传 感 带 电阻 高 ， 
所 以 ECU 针脚 处 的 电压 高 。 进 气温 
度 用 于 控制 燃油 数量 、 点 火 时 刻 和 


尽 速 空气 进 气 量 的 控制 























(2) 进 气 温度 传 感 带 检测 ( 表 2-49) 


DE A AE RE A A Eh A A 2 A i 


“> 维 个 知 


由 于 空气 的 密度 随 着 温度 的 变化 而 变化 的 ， 因 此 ， 为 了 保持 较为 准确 的 空 燃 比 ， 
发 动机 ECU 以 20%C 时 的 空气 密度 为 标准 ， 根 据 实际 测 得 的 进 气 温度 信号 ， 修 正 偏 移 
量 。 温 度 低 时 增加 喷 油 量 ,， 温 度 高 时 减少 噶 油 量 。 幅 度 在 10% 左右。 


.十 … 十 … 十 … 十 … 十 二 二 二 
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表 2-49 进 气 温度 传感器 检测 


引 | 
ell 
中 


测试 操作 技能 














40 

20 

与 检测 冷却 液 温度 传感器 的 方法 一 样 ， 
在 成 有 冷水 的 容器 中 ， 检 测 进 气温 度 传 感 8 
器 在 不 同 温度 下 的 电阻 值 ， 如 果 传 感 器 没 i 
有 显示 出 应 有 的 电阻 值 ， 应 修理 或 更 换 Ee 
把 进 气 温度 传感器 装 在 发 动机 上 ， 在 传 Sl 
感 器 两 个 接线 端 之 间 用 电压 表 测 量 电压 降 。 本 
对 应 任 一 温度 ， 传 感 器 都 应 有 确定 的 电压 Ws 
0.2 








降 。 在 维修 手册 中 ， 可 查 进 气温 度 传 感 需 
温度 与 压 降 的 对 应 关系 
-20 0 20 40 60 80 100 120 
(~4) (32) (68) (104) 440) 476) (212) (248) 
温度 /CCF) 


(3) 失效 影 啊 

例 : 一 辆 富康 轿车 轿车 进 气 温度 传感器 导致 的 故障 。 

故障 现象 : 

电 喷 发 动机 能 正常 起 动 ， 但 排 气管 冒 黑 烟 ， 蜀 驶 舱 内 闻 到 一 股 生 油 味 ， 从 故障 现象 初步 
诊断 为 混合 气 过 浓 。 

故障 诊断 与 原因 分 析 : 

电 喷 发 动机 引起 混合 气 过 浓 故 障 的 原因 较 多 ， 主 要 有 供 油 压力 过 高 、 氧 传感器 失效 等 。 

检修 时 ， 首 先 检 查 管 路 及 各 接 播 件 的 漏 、 松 、 断 等 故障 ， 并 分 析 其 原因 (该 车 有 故 
障 码 显示 ， 无 须 供 油 压力 检查 )。 查 警报 灯 未 党， 电 控 系统 无 大 故障 ， 但 一 些小 故障 仍 可 
造成 上 述 现象 。 打 开 自 诊断 系统 ， 提 取 故 障 码 为 “33”， 查 手册 得 知 故 障 部 位 在 进 气 温度 
传感器 。 检 查 位 于 空气 滤 清 器 盖 上 的 进 气温 度 传 感 器 元 件 播 头 ， 并 未 发 观 松 旷 、 脱 落 及 
接触 不 良 。 运 用 数字 式 万 用 表 ， 检 查 传 感 器 电阻 。 拔 下 计算 机 插头 ， 万用表 一 端 负极 接 
传感器 充 体 ， 一端 测量 元 件 插 头 ， 根 据 温 度 查 表 ， 检查 电 阻 值 。 此 时 的 进 气 温度 为 
40%C ， 查 表 阻 值 为 1 000Q ,万 用 表 实 际 显示 仅 为 6000 ,说明 传感器 有 故障 ( 进 气 温 
度 是 ECU 修整 供 油 量 的 重要 参数 ， 传 感 器 提供 不 准确 信息 ， 势 必 使 混合 气 浓 度 不 能 随 
工 况 相应 变化 ， 引 发 了 上 述 故 障 ) 。 接 上 计算 机 插头 ， 运 用 数字 万 用 表 ， 检 查 元 件 电 压 
为 3V (规定 值 为 SV)， 显 然 CTN 型 ( 负 温 度 系 数 ) 传感器 性 能 衰减 ， 不 能 给 上 CU 提 
供 准 确 的 信息 。 

故障 排除 : 

更 换 进 气温 度 传 感 器 ， 发 动机 检测 仪 重新 适应 ， 清 除 原故 障 码 ， 故 障 排 除 。 

4. 冷却 液 温度 传感器 

(1) 冷却 液 温度 传 感 希 结构 及 控制 〈 表 2-50 ) 
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表 2-50 冷却 液 温度 传感器 


维修 知识 与 技能 示 意 图 





发 动机 冷却 液 温度 传 感 带 位 于 发 动机 右 
侧 ， 其 作用 是 向 发 动机 控制 单元 ( ECU) 
输入 发 动机 冷却 液 的 温度 ， 也 就 是 发 动机 
的 温度 。ECU 利用 接收 的 信息 改变 点 火 提 
前 角 ， 并 根据 发 动机 温度 改变 燃油 喷射 量 。 
通常 当 发 动机 冷却 液 温度 传 感 希 显示 2.7V 
的 值 ， 相 当 于 40C 时 ， 在 氧 传 感 带 的“ 闭 
环 控 制 ” 内 使 用 

当 温 度 变 低 时 , 热 敏 电 阻 的 电阻 值 增 大 ， 
电路 中 的 电流 减 小 ，ECU 检测 到 的 信号 电 
压 增 高 , 热 敏 电阻 的 阻 值 逐 渐 减 小 , 电路 中 
的 电流 增 大 ， 固 定 电阻 上 的 电压 逐渐 增 大 ， 
因此 ECU 检测 到 的 信号 电压 逐渐 降低 ， 根 
据 信 号 ECU 将 逐渐 修正 喷 油 量 




















ECU 仪表 
3 站 号 





四 线 式 冷却 液 温度 传 感 融 (如 捷达 )， 


装 有 2 个 热 敏 电阻 ， 一 个 至 发 动机 ECU， T 
用 于 发 动机 管理 控制 ， 另 一 个 用 于 冷却 液 | ， 
站 | 


发 动机 冷却 液 温度 传感器 








(2) 冷却 液 温度 传 感 融 检测 


人 


4 了 > 维修 知识 


基本 的 2 线 式 冷却 液 温 度 传感器 的 插头 上 有 两 根 线 : 一 根 是 信号 搭 铁 回路 线 ; 
为 一 根 是 信号 线 。 首 先 ， 拨 下 传 感 融 的 插头 ， 打 开 点 火 开关 ,把 数字 万 用 表 的 两 个 
表笔 分 别 插入 拔 下 的 插头 两 端 ， 万 用 表 上 显示 电压 应 该 在 4.7 ~5.0V 之 间 ， 显 示 
负 值 ， 可 以 互 换 表 笔 ， 如 果 没 有 电压 或 电压 很 低 ， 就 要 检查 电路 和 电路 板 信号 端 是 
和 否 正常 。 信 号 电压 正常 后 ， 播 回 播 头 , 这 时 电压 有 所 降低 ， 然 后 起 动 发 动机 运转 ， 
观察 电压 随 不 同 温度 变化 ,冷却 液 温度 越 低 时 电压 越 高 ， 冷 却 液 温 度 越 高 时 则 电压 
越 低 。 如 果 是 这 样 ， 基 本 可 以 认为 传感器 是 好 的 。 再 用 万 用 表 的 电阻 档 检 测 传感器 
两 端子 间 的 电阻 ， 其 电阻 值 应 与 温度 成 反比 。 冷 却 液 温 度 传感器 的 基本 检测 见 表 
py 由 
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表 2-51 冷却 液 温 度 传感器 检测 
项 目 测试 操作 技能 于 总 本 


关闭 点 火 开 关 ， 拔 掉 冷 却 液 温度 传 
感 硕 插头 ， 从 发 动机 上 拆 下 传 感 需 ， 
用 数字 万 用 表 的 电阻 档 测 传 感 希 两 个 
端子 与 外 元 之 间 电 阻 , 阻 值 均 应 为 兆 
欧 以 上 。 用 万 用 表 测 传 感 紫 两 端子 之 

车 下 | 间 的 电阻 应 该 有 20kQ 以 下 的 电阻 值 。 

检 测 | 再 将 温度 传 感 吾 的 探头 放 入 一 个 已 有 
热 水 的 容 硕 中， 按照 图 中 所 示 的 连接 
方法 连接 好 , 并 测 出 相应 温度 的 电阻 
值 。 这 个 阻 值 随 温度 变化 应 符合 相应 
车 型 的 标准 值 ， 否 则 应 该 更 换 温度 传 
感 希 




















正 稼 的 温度 传感器 信号 波形 


示 波 仑 进行 检测 。 发 动机 起 动 以 后 ， 
持续 观察 温度 变化 时 电信 号 的 变化 情 
况 ， 其 电压 显示 线 应 平顺 地 向 下 移动 





冷却 液 
温度 波 
形 





如 果 有 波纹 出 现 的 干扰 反应 ， 表 示 
传 感 天 的 热 敏 电阻 反应 不 恨 ， 应 该 更 
换 传 感 带 


(3) 失效 影响 
例 : 一 辆 捷达 王 轿车 冷却 温度 传感器 的 故障 。 


故障 现 伏 ， 
发 动机 六 速 升 高 ， 转 速 表 指针 小 幅度 摆动 。 
故障 诊断 分 析 : 


捷达 王 轿车 发 动机 人 总 速 高 ， 转 速 表 指示 在 1 200r/mim 左右 ， 有 时 小 幅度 摆动 。 用 大 众 
V. A. G1551 专用 故障 诊断 仪 检 测 ， 结 果 无 故障 记录 。 然 后 ， 对 数据 流 逐 一 分 析 ， 发 现 热 车 
后 冷却 液 温 度 仍然 在 3$% 左右 ， 而 此 时 冷却 液 温 度 指示 表 已 经 在 90% ， 说 明 冷 却 液 传 感 器 
传递 信号 有 误 ， 系 冷却 液 温度 传 感 器 工作 不 良 。 这 是 因为 冷却 液 温度 传感器 损坏 后 ， 虽 然 发 
动机 已 经 热 车 ,但 仍然 给 发 动机 控制 单元 冷 车 信号 ,发 动机 控制 单元 认为 发 动机 还 处 于 冷 车 
状态 ,， 便 控制 发 动机 以 高 仿 速 运转 。 指 针 指 示 高 。 

故障 排除 ， 

更 换 冷 却 液 温度 传感器 ， 故 障 排除 。 
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第 入 万 ”发 动机 进 和气 系 统 


一 、 进 气管 人 违 产 置 


1. 基本 结构 原理 

(1) 基本 结构 

进 气 坚 管 有 金属 制 管 和 非 金属 制 管 《网 2-78) 。 在 多 点 电 控 燃油 喷射 式 发 动机 上 ， 为 了 
消除 进 气 波动 和 保证 各 佐 进 气 均 义 ， 对 进 气 总 管 和 进 气 下 管 的 形状 、 容 积 和 都 有 严格 的 要 求 ， 
每 个 气 氏 必 须 有 一 个 单独 的 进 气 卜 管 。 有 些 发 动机 的 进 气 总 管 与 进 气 收 管 制 成 一 体 ， 有 些 则 
征 分 开 制 造 再 用 螺栓 连接 。 




















图 2-78 进 气 管道 装置 (金属 和 非 金属 管道 ) 





(2) 基本 原理 

1) 气流 惯性 效应 。 进 气管 内 高 速 流 过 的 气流 具有 一 定 的 惯性 。 

2) 气流 压力 波 效 应 。 利 用 进 气 过 程 具有 间 软 性 、 周 期 性 ， 导 人 致 进 气 管内 产生 一 定 气 流 
压力 波 ， 在 管道 内 反射 形成 的 共振 后 的 压力 波 ， 提 高 进 气量 。 

2. TSI 发 动机 进 气 道 特 点 

例如 ，1. 4TSI 进 气 道 的 角度 被 调整 至 更 接近 水 平 ， 同 时 ， 在 进 气 道 外 缘 的 气门 座 上 ， 
设计 了 一 个 倾斜 的 凸 峰 ， 从 而 保证 进 气 吹 过 气门 项 时 ， 在 气 生 内 形成 特殊 的 涡流 ， 无 论 在 发 
动机 的 任何 工 况 下 ， 都 能 够 实现 燃气 充分 混合 的 作用 。 而 在 1. 4TSI 发 动机 中 ， 实 现 “ 小 截 
面 ， 流 速 增 ”“ 大 截面 ， 流 量 增 ” 的 进 气 效果 元 件 ， 则 成 为 了 节 流 阅 体 〈 节 气门 ) 的 主要 
角色 ， 通 过 “源头 ”的 进 气 效 果 控 制 ， 辅 以 上 述 特殊 的 进 气 道 “ 扰 流 ”效果 ， 充 分 提升 燃 
烧 效 率 ， 如 图 2-79 所 示 。 

3. 可 变 进 气 歧 管 

(1) 可 变 进 气 牙 管 长 度 

可 变 进 气 歧 管 长 度 是 一 种 广泛 应 用 于 普通 民用 车 的 技术 ， 进 气 攻 管 长 度 大 部 分 被 设计 成 
两 段 可 调 ， 长 的 进 气 疏 管 在 低 转 速 时 使 用 ， 短 的 进 气 卜 管 在 高 转速 时 使 用 。 
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人 了 维修 知识 

为 何在 高 转速 时 要 设计 为 短 进 气 野 管 ? 

因为 它 能 使 得 进 气 更 顺畅 ， 这 一 点 应 该 很 容易 理解 。 

但 是 为 什么 在 低 转 速 时 需要 长 进 气 歧 管 呢 ， 它 不 会 增加 进 气 阻力 吗 ? 

因为 发 动机 在 低 转速 时 ， 发 动机 进 气 的 频率 也 是 低 的 ， 长 的 进 气 歧 管 能 聚集 更 多 的 
空气 ， 因 而 非常 适合 与 低 转速 时 发 动机 的 进 气 需求 相 匹配 ， 从 而 可 以 改善 转 矩 的 输出 。 

另外 ， 长 进 气 歧 管 还 能 降低 空气 流速 ， 能 让 空气 和 燃料 更 好 的 混合 ， 燃 烧 更 充 
分 ， 也 可 以 产生 更 大 的 转 矩 输出。 这 种 形式 最 常见 。 


(2) 可 变 进 气 共振 

采用 的 是 通过 进 气 共振 来 提高 发 动机 中 高 转速 的 动力 。 每 个 气 包 部 共 至 春 同一 个 谐振 
室 ， 二 者 互相 连接 ， 其 中 一 个 进 气 管 能 在 ECU 的 控制 下 ， 通 过 阀门 打开 和 关闭 。 这 个 阀门 
开关 频率 与 各 个 气 包 之 间 的 进 气 频率 〈 进 气 频率 实际 上 又 取决 于 发 动机 的 转速 ) 相关 。 这 
样 ， 在 气 饶 与 气缸 之 间 就 形成 了 一 种 压力 波 。 如 果 进 气 频率 与 压力 波 转 速 相 对 称 ， 根 据 共振 
的 原理 ， 空 气 就 会 因为 强烈 的 共振 而 被 强力 地 推进 气 氏 ， 从 而 改善 了 进 气 效 座 。 


x 
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其 体 改变 频率 的 原理 : 

压力 波 的 频率 通过 相互 交错 的 进 气管 控制 ， 在 低 转 速 时 关闭 其 中 一 组 ， 这 样 压力 
波 的 频率 减 小 ， 与 相对 较 低 的 进 气 频率 刚好 吻合 ， 从 而 可 以 提高 中 低 转 速 的 转 矩 输 
出 ; 相反 ， 在 高 转速 时 ， 阀 门 打开 ， 这 样 ， 压 力 波 的 频率 增 大 ， 与 较 高 的 进 气 频率 吻 
合 ， 从 而 可 以 改善 高 转速 时 的 进 气 效 率 。 
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(3) 可 变 排 气 回 压 管 
在 许多 新 款 高 性 能 车 上 ， 还 采用 了 可 变 排 气 回 压 技术 。 类 似 于 可 变 进 气 歧 管 技术 ， 可 变 
排 气 回 压 技术 只 不 过 是 针对 排 气 设计 的 。 


人 


1 

| 4 yy 维修 知识 

| 普通 运动 车 型 上 的 排 气 管 从 单个 气 纪 收集 到 排 气 以 后 汇集 到 排 气 总 管 ， 形 成 一 个 
| 新 的 排 气 脉冲 。 形 成 反 向 增 压 。 反 向 增 压 只 会 在 发 动机 处 于 某 一 转速 的 时 候 ， 才 有 最 
好 的 工作 状态 ， 排 气管 的 长 度 决定 了 它 的 适用 转速 范围 。 短 的 排 气管 适合 在 低 转 速 时 
| 增 压 ， 长 的 则 反之 。 


x 








对 于 排 气管 的 长 度 固 定 的 发 动机 ， 只 能 将 其 设计 成 最 适合 一 个 相对 折 中 的 转速 。 
可 变 排 气 管 长 度 技术 使 用 了 两 段 不 同 长 度 的 排 气管 ， 它 们 通过 立 门 的 开 闭 互相 切换 工作 ， 
因此 ， 它 能 同时 满足 高 转速 和 低 转 速 时 的 功率 输出 。 网 2- 80 为 大 众 迈 腾 轿 车 可 变 进 气 疏 管 。 





17 17 -16 一 13 4 


图 2-80 可 变 进 气 攻 管 〈 大 众 迈 腾 ) 











1 一 用 于 进 气 温度 传 感 带 螺栓 2 一 进 气 温度 传 感 带 “3 一 活性 痰 饶 电 磁 赋 ”4 一 进 气 

管 5 一 真空 铅 ”6 一 高 压 泵 的 螺栓 7 一 油箱 燃油 管 路 的 连接 接头 ”8 一 燃油 压力 调 

节 闪 9 一 机 械 式 单 活 窄 高 压 人 ”10 一 轴 套 。 11 一 连接 至 燃油 分 配 带 的 燃油 管 路 的 连 

接 接管 ( 蓄 压 管 ) 12 一 进 气 翻 板 控制 阁 “13 一 喷射 阅 “14 一 进 气管 接头 15 一 进 气 

管 接 头 螺 栓 ”16 一 进 气 管 接头 固定 螺母 “17 一方 气 门 控制 单元 的 螺栓 ”18 一 市 气 
门 控制 单元 “19 一 密封 环 
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4. 循环 空气 和 真空 装置 
循环 空气 和 真空 装置 ， 见 表 2-52。 


表 2-52 循环 空气 和 真空 装置 


项 目 维修 知识 示 意图 


循环 空气 减 压 系 统 针 对 进 气 导 
管 的 新 布置 方案 进行 了 调整 。 现 
在 两 个 循环 空气 减 压 交 通过 一 个 
共用 导管 将 增 压 压力 引 至 进 气 消 
声带 的 输出 端 

循环 空气 减 压 阅 通 过 一 个 电动 
转换 阅 (EUV) 来 控制 

根据 发 动机 运行 状态 ， 通 过 进 1 一 未 过 滤 空 气管 ”2 一 真空 泵 至 EUV 的 真空 管 路 ”3 一 EUV 至 循环 空气 
减 压 阀 的 真空 管 路 ”4 一 电动 转换 阀 (EUV) 5 一 进 气 装置 至 EUYV 的 真 
循环 空气 减 压 阀 的 直 空 饶 空 绾 路 6 一 进 气 消声器 ”7 一 循环 空气 减 压 管 路 接口 8 一 共用 洁净 空 
气管 ”9 一 增 压 运行 模式 的 泄漏 气体 管 路 ”10 一 气 红 列 2 未 过 小 空气 管 
11 一 进 气 装 置 ”12 一 节气 风门 《13 一 增 压 空气 温度 和 压力 传 感 需 
14 、15 一 循环 空气 减 压 冰 “16 一 增 压 空 气 冷 却 需 后 的 增 压 空气 管 

















16 15 14 13 12 








循环 空 
气 装置 6 5 国人 A 
po, SE 
| = 
国 D 








例如 ， 在 宝马 N55 发 动机 中 循 
环 空气 减 压 阀 是 一 个 直接 由 DME 7 车 
控制 的 电动 执行 机 构 。 循 环 空气 
减 压 阀 安装 在 废气 涡轮 增 压 器 上 ， 

可 以 明显 减少 部 件数 量 。 通 过 循 

环 空气 减 压 阀 可 以 短 时 使 进 气 侧 

与 压力 侧 连 通 。 发 动机 也 可 以 降 

低 节 气门 快速 关闭 时 可 能 出 现 的 9 
增 压 压力 峰值 。 因 此 ,循环 空气 
减 压 阅 对 降低 发 动机 噪声 起 到 了 
重要 作用 并 且 有 助 于 保护 废气 涡 
轮 增 压 器 部 件 

















A 一 未 过 滤 空 气 “B 一 清净 空气 “一 加 热 后 的 增 压 空气 “D 一 冷却 后 的 





增 压 空气 “1 一 进 气管 ”2 一 未 过 滤 空 气管 路 “3 一 进 气 消声器 “4 一 滤 清 

器 元 件 5 一 进 气 消声器 盖 。6 一 热 膜 式 空气 质量 流量 计 7 一 曲轴 箱 通 

风 装 置 接口 ”8 一 废气 涡轮 增 压 器 9、11 一 增 压 空气 管 ”10 一 增 压 空气 
冷却 器 ”12 一 增 压 空气 压力 温度 传感器 ”13 一 进 气 集 气管 
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项 目 维修 知识 示 意图 





真空 系统 使 用 真空 汞 ， 由 真空 
泵 产生 用 于 制 动 助力 带 的 真空 和 
用 于 操控 废气 劳 通 阀 的 真空 。 循 
环 空气 减 压 阀 也 通过 一 个 电动 转 


发 动机 | 
” “| 换 阅 (EUV) 获得 真空 


真空 


系统 











该 系统 通常 有 三 个 真空 管 路 与 
管 


发 动机 盖 板 相连 。 其 中 一 个 
用 于 提供 真空 泵 产生 的 真空 ， 

外 两 个 管 路 用 于 操控 两 个 废气 劳 a 

通 效 1 一 真空 蕾 能 需 “2 一 发 动机 盖 板 3 一 至 制 动 助力 需 的 真空 管 路 ”4 一 真 
空 倘 至 发 动机 盖 板 的 真空 接口 5 一 用 于 控制 循环 空气 减 压 阀 的 电动 转 
换 阅 (EUV) ”6 一 真空 泵 至 EUV 的 真空 管 路 7 一 循环 空气 减 压 内 真空 
3 一 真空 人 汞 9 一 废气 旁 通 阀 真空 铅 ”10 一 废气 旁 通 阀 电子 气动 压力 转换 
全 (EPDW) ”一 发 动机 盖 板 至 废气 劳 通 内 EPDW 的 真空 接口 


E NS 


wy 











ZO》 





二 、 节 气门 系统 
1. 节气 门 傅 速 控制 装 
为 了 在 仍 速 范围 内 操纵 节气 门 ， 市 气门 定位 融 由 发 动机 控制 单元 驱动 ; 傅 速 开关 、 节 气 
门 定 位 电位 计 和 节气 门 电位 计 癌 发 动机 控制 单元 传送 市 气门 和 市 气门 定位 磊 当 前 位 置 的 信 
号 。 有 气门 仿 速 控制 装置 见 表 2-53。 
表 2-S3 ”节气 门 愈 速 控制 装置 


项 目 维修 知识 示 意 




















回 位 弹簧 


节气 门 直 动 式 念 速 控 制 装置 在 发 动机 念 
节气 | 速 运转 时 利用 直流 电动 机 和 减速 机 构 来 下 
门 直 | 接 驱 动 节 气门 的 开 闭 来 控制 仿 速 转速 在 目 
动 式 | 标 转 速 范 围 内 ， 它 由 市 气门 电位 计 ( 即 节 
仿 速 | 气门 位 置 传 感 融 )、 节 气门 定位 电位 计 
控制 | 〈 即 念 速 节气 门 位 置 传感器 ) 、 节 气门 定位 
装置 | 般 〈 即 念 速 电动 机 ) 和 念 速 开 关 《〈 即 仿 速 
触 点 ) 四 个 部 分 组 成 














节气 门 电位 计 
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( 续 ) 
项 目 维修 知识 示 意 图 
节气 门 体 
节气 门 驱动 装置 


集成 电路 的 日 盖 


节气 门 位 置 传 感 絮 由 两 个 无 触 点 线性 电 
节气 | 位 器 传感器 组 成 ， 且 由 ECU 提供 相同 的 基 
门 位 | 准 电压 。 当 节气 门 位 置 发 生变 化 时 ， 电 位 
置 传 | 需 阻 值 也 随 之 线性 地 改变 ， 由 此 产生 相应 
感 器 | 的 电压 信和 号 输入 ECU， 该 电压 信和 号 反映 节 
气门 开 度 大 小 和 变化 速率 














节气 门 驱动 装置 
角度 传感器 








2. 机 械 拉 索 节 气门 和 电子 节气 门 系统 
机 械 拉 有 又 节气 门 和 电子 节气 门 系统 见 表 2-54。 
表 2-54 机械 拉 索 节 气门 和 电子 节气 门 系统 


项 目 维修 知识 外 














节气 门 用 拉 索 和 位 于 车 辆 内 部 的 加 速 需 
踏板 协同 操作 ， 来 调 方 吸入 气 氏 中 的 空气 
燃油 混合 气 容积 。 当 加 速 带 踏板 被 踩 下 时 ， 


< 











节气 门 开 启 ， 吸 入 大 量 的 空气 和 燃油 ， 使 站 

发 动机 输出 功率 增加 。 同 时 还 配备 ISCV Tn 

( 息 速 控制 阁 ) 以 便当 发 动机 冷 态 或 仍 速 fe f 

期 间 调 节 空气 量 

OO 

机 械 拉 索 1 一 加 速 器 踏板 “2 一 节气 门 拉 索 3 一 节气 门 ”4 一 ISCV 
Ta) | 
(图 2-81) 


机 械 节 气门 系统 中 ， 驾 驶 人 踏 下 加 速 踏 
板 并 通过 节气 门 拉 索 对 节气 门 进行 机 械 定 
位 。 当 驾 台 人 踏 下 加 速 踏板 时 ， 发 动机 管 
理 系统 不 能 控制 节气 门 的 位 置 

为 了 调整 发 动机 的 转 矩 ， 发 动机 管理 系 
统 必须 参考 其 他 的 控制 变量 ， 如 点 火 正 时 
和 噶 射 正 时 
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项 目 维修 知识 示 意图 


电子 节气 门 系统 ， 它 将 加 速 踏板 操作 转 


换 成 电气 信号 ， 使 用 一 只 ECU (电子 控制 
单元 ) 根据 驾驶 状况 来 控制 节气 门 控制 效 
的 开 、 关 。 因 此 没有 连接 加 速 踏板 与 节气 
门 控制 浆 的 节气 门 拉 索 











电子 1 一 节气 门 控制 器 电动 机 “2 一 节气 门 ”3 一 加 速 踏板 位 置 
有 气门 传感器 “4 一 节气 门 位 置 传感器 
(图 2-81) 


在 电子 市 气门 控制 系统 中 ,市 气门 在 整 
个 调整 范围 内 都 是 由 一 个 电动 机 控制 的 。 
芍 驶 人 根据 所 需要 的 发 动机 动力 踏 下 加 速 
踏板 。 传 感 带 记录 下 加 速 踏 板 的 位 置 并 将 
该 信息 传递 给 发 动机 控制 单元 。 发 动机 控 
制 单元 现在 将 对 应 于 驾驶 人 输入 的 信号 传 
递 给 市 气门 定位 带 ， 定 位 副将 节气 门 转动 
到 相应 的 角度 

但 是 ， 如 果 出 于 安全 或 燃油 消耗 因素 的 
考虑 ， 发 动机 控制 单元 可 以 独立 于 加 速 路 
板 的 位 置 而 调整 市 气门 的 位 置 

这 样 做 的 优点 是 发 动机 可 以 根据 各 种 不 
同 的 需求 〈 人 例如， 驾驶 人 的 输入 、 废 气 的 
排放 、 燃 油 消耗 以 及 安全 性 ) 确定 市 气门 
的 位 置 

















机 械 式 〈 拉 索 ) 节气 站 电子 节气 站 


图 2-81 机 械 和 电子 市 气门 
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3. 电子 节气 门 控制 
(1) 电子 市 气门 控制 系统 组 成 ( 表 2-55) 


组 ”成 


加 速 踏板 模块 


表 2-55 电子 节气 门 控制 系统 组 成 


图 解 
用 传 感 带 来 确定 当前 加 速 踏板 的 位 置 ， 
并 将 相应 的 信号 传递 给 发 动机 控制 单元 








发 动机 控制 单元 








J 根据 该 信号 计算 出 驾驶 人 需要 的 发 动 
机 动力 ， 将 此 信息 转换 为 发 动机 的 转 矩 数 
值 。 为 此 ， 发 动机 控制 单元 激活 市 气门 驱 
动 逆 置 ， 以 进一步 开局 或 天 闭 节 气门 。 在 
激活 节气 门 驱动 装置 时 ， 发 动机 控制 单元 
也 考虑 满足 其 他 的 转 和 矩 要 求 ， 例 如 : 空调 

Q 监控 电子 节气 门 控制 系统 功能 








节气 门 控制 单元 


电子 节气 门 控制 
系统 的 故障 指示 灯 





J 负责 提供 所 需要 的 空气 质量 

G 节气 门 驱动 装置 根据 发 动机 控制 单元 
发 出 的 指令 激活 市 气门 

(3 节气 门 角度 传感器 向 发 动机 提供 节气 
门 位 置 的 反馈 数值 





加 驾驶 人 提示 电子 节气 门 控 制 系统 已 发 
生 故 障 


(2) 市 气门 执行 侣 控制 (TAC) 
发 动机 控制 单元 (ECU) 是 市 气门 执行 带 控 制 (TAC) 系统 的 控制 中 心 。 发 动机 控制 
单元 根据 加 速 路 板 位 置 传 感 从 的 输入 确定 驾驶 人 的 意图 ， 然 后 根据 记 气门 位 置 传 感 天 的 输入 
计算 相应 的 节气 门 啊 应 量 。 发 动机 控制 单元 通过 回 节 气门 执行 带电 动机 提供 脉 宽 调制 电压 ， 





以 实现 方 气门 定位 。 市 气门 执行 大 控制 (TAC) 系统 见 表 2-56。 


表 2-56 了 气门 执行 器 控制 〈TAC) 系统 





加 速 踏板 模块 





节气 门 控制 单元 


故障 指示 灯 





工作 模式 








J 加 速 踏板 最 小 值 





在 节气 门 执行 带 

控制 系统 工作 期 间 ， 

正常 ”| 有 几 种 模式 或 功能 

模式 ”| 被 认为 是 正 第 的 。 

在 正常 操作 期 间 可 
进入 四 种 模式 


小 值 
外 节气 门 位 置 最 小 值 





用 钥 是 起 动 时 ， 发 动机 控制 单元 更 新 已 读 和 人 的 加 速 踏板 最 


用 钥 是 起 动 时 ， 发 动机 控制 单元 更 新 已 读 和 人 的 节气 门 位 





置 最 小 值 。 为 了 读 入 布 气 门 位 置 最 小 值 ， 将 节气 门 移 至 关闭 位 置 
(3 破冰 模式 一 一 如 果 节 气门 不 能 达到 预定 的 最 小 节气 门 位 置 ， 则 进入 破冰 模式 。 
在 破冰 模式 期 间 ， 发 动机 控制 单元 指令 向 关闭 方向 的 节气 门 执行 带电 动机 施加 几 次 


最 大 的 脉 宽 
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工作 模式 
在 节气 门 执行 吾 
控制 系统 工作 期 间 ， 





内 容 / 说 明 


(9 莹 电池 市 电 模式 一 一 在 发 动机 无 转速 持续 预定 时 间 后 ， 发 动机 控制 单元 指令 芋 

















正常 “| 有 几 种 模式 或 功能 | 电池 节 电 模式 。 在 蓄电池 节 电 模式 期 间 ， 节 气门 执行 器 控 制 模 决 印 去 电动 机 控制 电 
模式 “| 被 认为 是 正常 的 。| 路 上 的 电压 ， 以 消除 用 于 保持 傅 速 位 置 的 电流 ， 并 使 节气 门 返 回 至 默认 的 弹簧 负载 
在 正常 操作 期 间 可 | 位 置 
进入 四 种 模式 
OD 限制 加 速 一 -发 动机 控制 单元 将 继续 使 用 加 速 路 板 控 制 节气 门 ， 但 车 辆 加 速 受 
发 动机 控制 单元 | 惟 抽 
褒 测 到 节气 门 执行 | @ 限制 节气 门 模式 一 发 动机 控制 单元 将 继续 使 用 加 速 路 板 控制 节气 门 ， 但 节气 
器 控制 系统 故障 时 ，| 了 仆人 度 生 人 
降低 发 | 公 二 机 控制 音 元 于 |。 图 节气 门 点 认 模式 一 一 发 动机 控制 单元 将 关闭 节气 门 执行 器 电动 机 ， 节 气门 将 反 
动机 功 | 汪 人 攻 让 信 避 匀 功 | 四 点 认 的 弹 入 负载 位 轩 
率 模式 | 人 QD 强制 仍 速 模式 -一 发 动机 控制 单元 将 执行 以 下 操作 : 


率 模式 。 降 低 发 动 
机 功率 可 能 导致 一 
种 或 多 种 情况 











a， 通过 定位 节气 门 位 置 将 发 动机 转速 限制 在 念 速 ， 
油 和 点 火 使 发 动机 傅 速 

b. 忽略 加 速 踏板 的 输入 

(3) 发 动机 关闭 模式 一 一 发 动机 控制 单元 将 关闭 燃油 并 使 节气 门 执行 器 断 电 


或 者 在 市 气门 关闭 时 控制 燃 





(3) 电子 市 气门 控制 

发 动机 省 理 系统 根据 内 部 和 外 部 转 矩 的 需求 产生 一 定 的 转 矩 。 实 际 的 转 矩 是 根据 发 动机 
转速 、 人 负载 信号 和 点 火 提前 角 计算 得 出 的 。 

发 动机 控制 单元 一 开始 比较 实际 转 矩 和 额定 转 沧 。 如 琳 这 两 个 数值 互相 有 区 别 ， 系 统 将 
确定 必要 的 纠正 方式 以 使 这 此 数值 匹配 。 








发 动机 控制 单元 (ECU) 
第 一 条 路 径 Ce) 第 二 条 路 径 
额定 转 托 
实际 转 矩 





燃油 喷射 





图 2-82 系统 同时 处 理 两 条 路 径 


x 


9 
1 如 图 2-82 所 示 ， 在 第 一 条 路 径 中 ， 系 统 激活 影响 到 增 压 的 控制 变量 。 这 些 是 被 
| 长 期 转 矩 需求 的 控制 变量 ;在 第 二 条 路 径 中 ， 系 统 改变 影响 到 独立 于 增 压 的 短期 转 矩 
| 的 控制 变量 。 


二 
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要 开局 或 关闭 节气 门 ， 发 动机 控制 单元 激活 节气 门 驱动 闻 置 的 电动 机 。 两 个 角度 传 感 融 
问 发 动机 控制 单元 提供 当前 市 气门 位 置 的 反馈 信号 。 


六 维修 技能 





信号 改 障 


如 果 有 一 个 传感器 友 生 改 障 ， 则 友 生 以 下 情况 : 

中 在 改 障 存储 器 中 储 三 故障 ， 并 且 电 子 艺 门 控制 系统 的 改 障 指示 灯 点 亮 。 

(2 系统 开始 起 动 总 速 模 式 。 如 果 在 定义 的 测试 时 间 内 发 现 第 二 个 传 感 兹 在 总 速 位 置 
， 则 和 车辆 继 线 运行 。 

(3) 如 果 需 要 进入 三 气门 全 开 状 态 ， 则 友 动 机 转速 绥 慢 提高 。 

出 此外， 也 通过 制 动 灯 开 天 F 或 制 动 鹭 板 开 天 F47 识别 人 总 速 。 


@) 舒适 系统 功能 ， 如 : 巡航 控制 系统 或 友 动 制 动 凋 功能 个 天 闭 。 

当 两 个 传 感 絮 都 友 生 改 障 时 ， 则 友 生 以 下 情况 : 

中 在 改 障 季 储 絮 中 储 仔 改 障 ， 并 且 电 子 艺 门 控制 系统 的 改 障 指示 灯 上 操 亮 。 

GO 友 动 机 仪 仪 在 届 人 总 速 《 最 局 1500 min) 下 运转 ， 并 不 再 对 加 速 路 板 的 动作 作出 
Lj 

电路 控制 |: 

两 个 演 动 触 避 电位 计 上 的 电压 均 为 9V。 出 于 安全 考虑 ， 每 个 传 感 强 都 有 其 里 独 鸭 
(红色 线 ) 电源 、 蛙 独 的 《 标 色 ) 搂 地 纹 和 申 独 的 信号 线 《〈 绿 色 )。 





电子 节气 门 控 制 示 意图 ， 如 图 2-83 所 示 。 


节气 门 角度 
发 动机 控制 单元 传感器 
(ECU) 





驱动 装置 


图 2-83 电子 节气 门 控 制 示意 图 
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(4) 各 阶段 工 况 ( 表 2-57) 


表 2-57 各 阶段 工 况 


控制 说 明 


器 
网 













发 动机 控制 单元 可 以 从 加 速 路 板 位 置 传 
感 希 的 信号 电压 1 识别 出 加 速 踏板 没有 被 
踏 下 

仿 速 控制 过 程 现在 开始 








发 动机 
控制 单元 


@ 节气 门 控制 单元 


国 | 






加 速 踏板 模块 





加 速 踏板 位 置 
传感器 














发 动机 控制 单元 激活 市 气门 驱动 法 置 并 
a a 
气门 根据 实际 仿 速 值 与 规定 念 速 值 的 
i 或 天 闭 市 气门 











节气 门 驱 劲 厂 置 的 两 个 角度 传 感 希 将 当 

前 节气 门 的 位 置信 号 传递 给 发 动机 控制 
单元 

它们 位 于 节气 门 控 制 单元 中 





上 六 节气 门 驱动 装置 
的 角度 传感器 
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一 见 控制 说 明 


发 动机 控制 单元 可 以 从 加 速 踏板 位 置 传 
感 器 的 信号 电压 识别 加 速 踏板 被 踏 下 的 程 
度 。 使 用 该 信息 ， 发 动机 控制 单元 计算 出 
敬 驶 人 的 输入 并 通过 一 个 电动 机 激活 市 气 
门 驱 动 闭 置 ， 将 市 气门 定位 

发 动机 控制 单元 同时 控制 点 火 正 时 、 喷 
油 时 间 以 及 必要 时 的 增 压 压力 











踏 下 

加 速 踏板 
节气 门 驱动 装置 的 两 个 角度 传感器 确定 
节气 门 的 位 置 ， 并 传递 相应 的 信号 到 发 动 
机 控制 单元 


FF 时 


NY HN® 


[一 
i 
车 





[~ 


全 全 中 
三 ) 


O 
Wm ME 











发 动机 控制 单元 在 计算 必要 的 方 气门 位 
置 时 ， 人 允许 附加 的 发 动机 转 矩 需求 因素 。 
这 些 因素 包括 : 

(D 速度 限制 装置 

四 巡航 件 制 

(3 牵引 力 控制 系统 

发 动机 制 动 控制 

当 需 要 一 定 的 发 动机 转 矩 时 ， 即 使 加 速 
踏板 的 位 置 没有 被 改变 ， 仍然 可 以 调节 市 


气门 





4. 电子 市 气门 元 件 影响 
(1) 系统 控制 及 部 件 (图 2-84) 
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a 
Pl Pe 







传感器 发 动机 控制 单元 (ECU) 执行 元 件 


带 加 速 踏板 位 置 传感器 1 
G79 加 速 踏板 位 置 传感器 2 






G185 的 加 速 踏板 模块 节气 门 控制 单元 J388 

二 
节气 门 驱动 装置 G186 

带 节 气门 驱动 装置 G187 

的 角度 传感器 1 和 节气 门 

驱动 装置 G188 的 角度 上 

传感器 2 的 节气 门 节气 门 控制 故障 

控制 单元 J388 指示 灯 K132 

离合 器 踏板 开关 F36 

制 动 灯 开 关 F 

制 动 灯 踏板 开关 F47 

辅助 信号 : 

自 动 变速 器 四 

是， 诊断 接口 

其 他 系统 


图 2-84 系统 控制 及 部 件 


(2) 加 速 足 板 控制 及 故障 影响 
发 动机 控制 单元 能 够 根据 两 个 加 速 踏板 位 置 传 感 希 所 提供 的 信号 识别 出 加 速 踏板 当前 的 
位 置 。 






滑动 触 点 路 径 


E 二 加速 踏 板 位 置 传感器 1 
了 加 速 路 板 位 置 传感器 2 





图 2-85 加 速 路 板 〈 大 众 捷达 ) 
1 一 轴承 文 座 ”2 一 搬 头 “3 一 螺栓 4 一 加 速 踏板 位 置 传 感 带 (G79 和 C185 ) 
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人 


> 维修 向 


两 个 传感器 是 滑动 触 点 电位 计 ， 它 们 被 安装 在 一 根 公 共 轴 上 ， 滑 动 触 点 电位 计 的 
| 电阻 和 传送 至 发 动机 控制 单元 的 电压 ， 随 加 速 路 板 位 置 的 变化 而 变化 。 加 速 踏板 如 图 
| 2-85 所 示 。 

节气 门 故 障 
ss 加 速 踏 板 电路 (图 2-86) 


十 … 十 … 二 二 
一 | 一 一 一 一 一 一 一 


中 











J519 
车 身 控制 单元 
(在 仪表 板 左 侧 下 方 ) 

G187 一 在 电子 节气 
RT ER 

装置 的 角度 传感器 1 
G188 一 在 电子 节气 
人 全 me | 

装置 的 角度 传感器 2 

J361 








30 芯 黑色 播 头 连 接 T80/80 TIT T80/75wT80/61 [一 





0.35 0.35 
淡 紫 / 白 蓝 / 红 
0.35 0.35 0.35 0.35 T10e/2 
黑 / 淡 时 六 峙 红 / 灰 绿 / 黄 ” 白 / 黄 ” 褐 / 灰 10 芯 黑 色 插 头 连 
接 , 在 仪表 板 右 
0 5 侧 空 调 器 中 部 
SV 31 监 / 红 
6 心 黑色 插头 连接 0 1 T6x/1 RT6x/2 MT6x/4 MTOx [6 | 
Climatronic 
控制 单元 J]255 J301 次 
| nea 空调 器 控制 单元 
电子 节气 i G186 G187 G188 J338 20 忆 黑色 搬 头 连接 ”16 芯 黑色 插头 连接 


节气 门 驱 动 装 节气 门 控 制 单元 
图 2-86 节气 门 控制 单元 、 加 速 踏 板 电 路 (大 众 宝 来 ) 


(2) 节气 门 体 拆 缉 及 清洗 
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中 企 清 洗 工 作 进 行 表 ， 最 好 先 拆 挥 万 气门 体 上 的 万 气门 位 置 传 感 红 ， 以 防 清 涯 剂 对 
瑟 气 | 门 位 置 传 感 绒 腐 屯 而 损坏 。 

(2 清洗 时 ， 重 点 清洗 万 气门 体 县 、 巧 气门 及 巧 气门 灿 等 部 位 ， 直 全 没有 污 物 为 止 。 
清 污 后 反复 扳 动 古 气 | 门 操纵 机 构 ， 检 全 万 气门 开 天 是 合 目 如 。 画 外 ， 还 要 清 污 进 亏 道 导 
呈 气 门 体 的 接合 面 ， 靖 沈 一 先 拆 下 密封 胶 圈 ， 以 防 做 府 蚀 。 

(3) 如 果 气 门 位 置 传感器 已 拆 下 ， 则 先 将 其 痰 于 习气 门 体 上 。 注 草 ， 传 感 颖 上 的 安 
委 标 记 应 和 和 万 所 | 门 体 上 的 标 记 对 正 。 将 进 气 井上 的 密 封 胶 圈 复位 ， 将 万 气门 体 安 区 到 进 
气井 上 。 姜 气 | 6 4 条 固定 昧 栓 的 打 索 力 起 为 5Nm。 

《六 从 车 ) 万 气门 拆 到 及 清 污 如 图 2-87 和 和 图 2-88 所 示 。 


节气 门 固定 螺栓 





图 2-87” 拆 翻 节气 门 体 螺栓 图 2-88 清洗 节气 门 体 


A 入 维修 提示 


清洗 万 气门 时 ， 集 成 电路 重 善 必须 明 上 上。 以免 损 趟 其 中 元 件 。 





(3) 节气 门 失效 影响 
故障 现 伏 ， 
1) 发 动机 急速 不 稳定 ， 部 急速 持续 不 降 ， 发 动机 起 动 困难 。 尤 其 是 冷 起 动 困难 。 
3) 发 动机 起 动 困难 。 
4) 发 动机 动力 不 足 ， 加 速 性 能 差 ， 运转 不 稳定 。 
故障 原因 : 
1) 节气 门 粘 附 积 炭 ， 节 气门 关闭 不 严实 。 
. 123. 
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2) 节气 门 仿 速 通道 堵塞 。 忽 速 时 ， 空 气 进 气 量 不 足 。 

3) 节气 门 位 置 传感器 触 点 不 良 ， 无 全 负荷 。 

4) 节气 门 位 置 传感器 触 点 不 良 或 节气 门 体 损坏 ,节气 门 位 置信 号 不 正确 。 

排除 方法 : 

故障 原因 中 的 1)、2) 可 以 清洗 节气 门 米 解决 ;故障 原因 中 的 3)、4)， 可 根据 故障 诊 
断 仪 检测 情况 更 换 节 气门 来 解决 。 


第 七 万 发 动机 排 气 次 四 及 排放 控制 








1. 基本 结构 及 作用 

(1) 基本 结构 组 成 

三 元 催化 带 (图 2-89 和 图 2-90) 主要 由 元 体 、 减 振 层 、 载 体 、 催 化 大 等 部 分 组 成 。 

(2) 作用 功能 

三 元 众 化 带 安 猴 在 排 气 系统 的 下 管 和 消 声 表 之 间 ， 它 包括 一 个 化 学 反应 室 ， 在 这 里 将 有 
毒 和 有 害 气体 变 成 害处 较 小 的 气体 。 三 元 催化 大 会 将 发 动机 排出 的 大 约 90 多 的 CO、HC 和 
NO, 转变 成 二 氧化 碳 C0,、 毛 N 和 水 H,0。 混 合 气 空 燃 比 为 理论 值 14.7: 1， 燃 烧 时 催化 天 
才 会 以 最 大 效率 工作 。 为 了 保持 正确 的 混合 比 ， 系 统 使 用 带 氧 传 感 硕 的 财 环 系统 。 
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图 2-89 ”三 元 催化 转化 副 (一 ) 
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图 2-90 三 元 催化 转化 钉 〈 二 ) 
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2. 三 元 催化 器 (TWC) 检修 

(1) 发 动机 排 气 不 畅 

判 岂 TWC 是 否 发 生 墙 罕 和 消 声 带 内 部 隔 首 板 开 焊 造成 排 气 不 畅 的 方法 很 多 。 最 简单 的 
方法 就 是 将 手 放 到 尾 管 排 气 出 气 口 处 ， 用 手感 党 排 气 尾 管 的 排 气量 ， 如 在 相同 的 节气 门 开 度 
下 ,， 排 气量 明显 小 于 其 他 车 ,说 明 该 发 动机 排 气 不 畅 。 为 一 个 方法 是 打开 空 滤 磅 ， 拆 挥 滤 
心 ， 急 加 速 时 如 琳 有 废气 返 流 ， 说 明 该 发 动机 排 气 不 畅 。 检 测 TWC 是 否 发 生 堵 塞 也 可 以 看 
氧 传 感 休 触 头 颜色 。 





























中 氧 传 感 强 触 头 闫 色 友 黑 ， 说 明 湿 和 和 汽 过 浓 ，TWC 前 副 补 积 炭 墙 塞 。 


GO 氧 传 感 器 触 头 套色 发 日 ， 说 明 怜 却 液 进入 燃 燥 宇 〈 冷 却 液 结晶 为 日 色 )， 氧 传 感 
妊 般 头 令 凡 到 液 污 染 ，TWC 一 部 估 肪 坤 液 的 日 色 结 吊 堵 替 。 





(2) 前 、 后 氧 传 感 带 输 出 电压 和 波形 的 对 比 

很 多 发 动机 TWC 前 、 后 都 又 有 氧 传 感 希 ， 前 氧 传 感 涟 负责 排放 的 开 财 环 控制 ， 后 方 的 
负责 监测 TWC。 路 试 中 用 解码 融 谈 数据 流 ， 正 第 情况 下 ， 前 氧 传 感 硕 输出 电压 在 0 ~1V 之 
间 交 符 快 速 变化 〈8 次 /10s 以 上 )。 由 于 TWC 在 净化 尾气 时 消耗 挥 了 废气 中 的 氧气 ， 使 后 
氧 传 感 瘟 输出 电压 信号 波形 变化 很 缀 慢 ， 是 接近 于 一 条 0.5V 的 直线 ， 则 表明 TWC 工作 民 
好 。TWC 已 将 95% 左右 的 废气 转化 为 无 害 物质 ， 其 突出 的 表现 就 是 经 过 TWC 转化 后 氧 含量 
明显 减少 了 。 














六 维修 技能 


如 末 天 、 后 两 个 氧 传 感 磺 的 输出 电压 元 全 一 伞 ， 说 明 TWC 已 经 夫 效 ， 失 去 了 对 大 气 
的 净化 作用 ， 已 不 再 消耗 氧气 ， 所 以 TWC 前 后 的 氧气 量 没有 变化 ， 必 须 更 换 TWC。 





(3) 用 红外 线 测 温 仪 检测 TWC 的 前 、 后 温差 
汽车 行驶 中 ， 正 常 的 TWC 在 正常 工作 温度 下 ， 出 气 口 温度 至 少 比 进 
38% ， 在 盒 速 时 出 气 口 温度 比 进 气 口 温 度 也 应 高 出 10% 以 上 。 
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六 维修 技能 


仔 浴 车 状态 下 ， 举 升 汽 和 车， 用 红外 弘 灿 温 仪 检测 TWC 进 气 口 和 出 气 口 的 温情 ， 如 末 


温 肆 不足 10C ， 膏 明 TWC 内 部 墙 老 站 重 ， 必 有 山 更 换 。 
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(4) 仍 速 时 进 气 道内 真空 度 过 低 














候 速 时 进 气 道内 真空 度 应 较 局 ， 从 进 气 道上 拔 下 任意 一 个 真空 软 管 ， 用 手指 封 住 ， 应 感 
党 到 明显 的 真空 吸力 ; 如 真空 度 过 低 ， 感 党 不 到 明显 的 真空 吸力 。 


如 菏 肥 动机 有 总 速 运 站 称 定 ， 说 明 进 亏 系 统 没 有 任何 泄漏 氮 ， 因 为 进 所 系统 泄漏 ， 肪 


速 转速 会 出 现 同 高 总 速 的 漂 黎 ， 最 大 的 可 能 性 是 排 气 系统 不 肠 通 ，TWC 内 如 更 容易 似 积 
屎 培土。 





(5) TWC 堵 窗 会 造成 废气 返 流 

打开 空气 滤 清 硕 上 着 ， 猛 踩 加 速 踏板 ， 废 气 会 从 空气 滤 清 融 中 冒 出 。 在 发 动机 工作 状态 
下 ， 用 尾气 分 析 仪 检测 点 气 滤 清 器 气流 入 口 处 ， 可 以 测 到 HC。 所 以 TWC 堵 赛 后 如 不 及 时 更 
换 ， 会 使 空气 流量 传感器 热 丝 或 热 膜 上 产生 积 垢 ， 会 造成 混合 气 过 稀 的 故障， 废气 了 ee 
排出 。TWC 堵塞 除了 三 速 上 不 去 ,严重 时 起 动 不 厦 车 ， 冷 后 妃 速 尚 可 以 ， 热 车 念 速 
急 加 速 时 废气 从 空 滤 融 进 气 口 回流 ， 尾 气 气味 哈 人 。 

3. 三 元 催化 怖 失效 影响 

例 : 某 轿 车 三 元 催化 器 堵塞 寻 致 加 速 不 民 故 障 。 

















故障 现象 : 
该 车 能 起 动 着 车 ， 但 驴 速 不 稳 ， 拌 动 历 害 。 能 缓慢 加 速 到 2 000r/min， 急 加 速 就 熄火 。 
故障 检修 : 


使 用 故障 诊断 仪 检测 ，ECU 无 故障 输出 ; 检测 发 动机 ， 无 漏 气 和 播 头 松动 现象 ; 使 用 
a 系统 油 压 ， 正 常 。 检 查 火花 塞 ， 闫 色 发 黑 ， 说 明 燃 烧 不 好 。 测 量 气 红 压 力 正 

， 也 没 发 现 排 气管 冒 黑 烟 现象 ， 可 以 排除 喷 油 器 喷 油 量 大 的 原因 。 因 为 此 车 为 原装 奥迪 ， 

se， 怀疑 可 能 是 三 元 俊 化 器 堵塞 。 起 动 发 动机 ， 接 真空 表 ， 缓 慢 加 速 ， 真 空 度 逐 

渐 下 降 至 非常 低 的 数值 。 说 明 排 气 系统 有 阻 流 现 象 。 拆 下 三 元 众 化 器 ， 从 里 面倒 出 很 多 
粉末 。 

故障 排除 : 

更 换 三 元 催化 器 后 试车 ， 故 障 排除 。 








1. 基本 控制 

简单 的 说 ， 氧 传 感 带 是 提供 混合 气 浓度 信息 ， 用 于 修正 喷 油 量 ， 实 现 对 空 燃 比 的 闭环 控 
制 ， 保 证 发 动机 实际 的 空 燃 比 接近 理论 空 燃 比 的 主要 元 件 。 氧 传 感 带 基本 功用 原理 见 表 
2-58 。 
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表 2-58 氧 传感器 基本 功用 原理 


项 目 维修 知识 


氧 传感器 安装 在 三 元 催化 器 转化 器 上 

氧 传 感 带 将 废气 中 氧 的 浓度 信息 反馈 给 
ECU， 氧 的 浓度 直接 与 空 燃 比 相关 ， 浓 混 
合 气 产 生 的 氧 浓度 低 ， 稀 混合 气 产 生 的 氧 
浓度 高 ， 传 感 带 测量 氧 的 售 量 并 向 控制 单 
元 提供 可 变 电 压 信和 号， 根据 该 信号 ECU 确 
定 氧 的 浓度 ， 并 改变 喷射 脉冲 持续 时 间 以 
加 浓 或 稀释 混合 气 ， 进 而 导致 氧 的 浓度 


变化 














加 | 
器 
网 





1 一 催化 转化 融 前 氧 传 感 硕 “2 一 废气 涡轮 增 压 锅 上 的 接口 


4 一 催化 转换 项 ”5 一 陶瓷 载体 2 


6 一 催化 转化 带 后 氧 传 感 带 





氧 传 
感 需 
基本 
结构 
原理 


氧 传感器 的 工作 原理 与 干电池 相似 ， 传 
感 器 中 的 氧化 钳 元 素 起 类 似 电 解 液 的 作用 。 
其 基本 工作 原理 是 ， 在 一 定 条 件 下 (高温 
和 铂 催化 ) ， 利 用 氧化 错 内 外 两 侧 的 氧 浓度 
差 .， 产生 电位 差 ， 且 浓度 差 越 大 ， 电 位 差 
武大 。 大 气 中 氧 的 含量 为 21% ， 浓 混合 气 
燃烧 后 的 废气 实际 上 不 合 氧 '， 稀 混合 气 燃 
烧 后 生成 的 废气 或 因 缺 火 产 生 的 废气 中 含 
有 较 多 的 氧 ， 但 仍 比 大 气 中 的 氧 少 得 多 
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在 高 温 及 铂 〈 或 者 钳 ) 的 催化 下 ， 带 负电 的 氧 离子 吸附 在 氧化 错 套 管 的 内 外 表 
面 上 。 由 于 大 气 中 的 氧气 比 废 气 中 的 氧气 多 ， 套 管 上 与 大 气相 通 一 侧 比 废气 一 侧 吸 附 
更 多 的 负离子 ， 两 侧 离 子 的 浓度 差 产生 电动 势 。 当 套 管 废气 一 侧 的 氧 浓 度 低 时 ， 在 电 
极 之 间 产 生 一 个 高 电压 (0.6 ~1V)， 这 个 电压 信号 被 送 到 ECU 放大 处 理 ，ECU 把 高 
电压 信号 看 作 浓 混 合 气 ， 而 把 低 电 压 信号 看 作 竺 混合 气 。 根 据 氧 传感器 的 电压 信号 ， 
发 动机 ECU 按照 尽 可 能 接近 14.7:1 的 理论 最 佳 空 燃 比 来 稀释 或 加 浓 混合 气 。 因 此 氰 
传感器 是 电子 控制 燃油 计量 的 关键 传感器 。 

2. 氧 传 感 怖 特性 
氧 传 感 融 特 性 见 表 2-59。 


表 2-59 氧 传感器 特性 


项 目 维修 知识 与 技能 示意 图 





以 氧化 钳 式 氧 传感器 为 例 

钳 管 的 陶 次 休 是 多 孔 的 ， 渗 入 其 中 的 氧气 ， 在 

温度 较 高 时 发 生 电 离 。 由 于 错 管 内 、 外 侧 氧 含量 : 
不 一 致 ， 因 而 氧 离子 从 大 气 侧 向 排 气 一 侧 扩散 ， 
从 而 使 钳 管 成 为 一 个 微 电 池 ， 在 两 铂 极 间 产 生 电 
压 。 当 混合 气 的 实际 空 燃 比 小 于 理论 空 燃 比 ， 即 
发 动机 以 较 浓 的 混合 气 运转 时 ， 排 气 中 氧 含量 少 ， 
但 CO、HC 、H 等 较 多 。 这 些 气 体 在 钳 管 外 表面 
的 铅 催化 作用 下 与 所 发 生 反应 ， 将 耗 尽 排 气 中 残 
余 的 氧 ， 使 错 管 外 表面 氧气 浓度 变 为 零 ， 这 就 使 
得 错 管 内 、 外 侧 氧 浓 差 加 大 ， 两 铝 极 间 电 不 陡 增 ，。 | 

因此 ， 错 管 氧 传感器 产生 的 电压 将 在 理论 空 燃 比 以 浓 佼 入 
时 发 生 突变 : 稀 混 合 气 时 ， 输 出 电压 几乎 为 零 空 燃 比 

浓 混 合 气 时 ， 输 出 电压 接近 1V。 氧 传感器 的 电 不 
特性 如 右 图 所 示 


理论 空 燃 比 























氧 传 感 
侣 特性 


输出 电压 /V 























ECU2 端子 将 一 个 恒定 的 1V 电压 加 在 氧 传 感 需 
的 一 端 上 ， 氧 传感器 的 另 一 端 与 ECU4 端子 相 接 。 
当 排 出 的 废气 中 氧 浓度 随 发 动机 混合 气 浓度 变化 
而 变化 时 ， 氧 传感器 的 电阻 随 之 改变 ，ECU4 端 
子 上 的 电压 降 也 随 着 变化 。 当 4 端子 上 的 电压 高 
于 参考 电压 时 ，ECU 判定 混合 气 过 浓 ; 当 4 端子 
上 的 电压 低 于 参考 电压 时 ，ECU 判定 混合 气 过 稀 。 
通过 ECU 的 反馈 控制 ， 可 保持 混合 气 的 浓度 在 理 
论 空 燃 比 附近 。 在 实际 的 反馈 控制 过 程 中 ， 氧 传 
感 器 与 ECU 连接 的 4 端子 上 的 电压 也 是 在 0.1 ~ 
0.9V 之 间 不 断 变化 












氧化 钛 式 


氧 传 感 氧 传感器 


逢 检测 
输出 电压 
端子 
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维修 技能 


把 以 下 这 句 话 用 红线 划 上 做 记录 ， 并 在 维修 中 渗透 和 正确 理解 。 
要 准确 地 保持 混合 气 浓度 为 理论 空 燃 比 是 不 可 能 的 。 实 际 上 的 反馈 控制 只 能 使 混合 
气 在 理论 空 侨 比 附 近 一 个 狭小 的 范围 内 波动 ， 故 氧 传感器 的 输出 电压 在 0.1 ~0.9V 之 间 


个 断 杰 化 《“ 通 吊 每 10s 内 要 化 8 次 以 上 )。 如 果 氧 传 感 兹 罗 出 电压 要 化 对 绕 (每 10s 少 
于 8 次 ) 或 电压 祭 持 个 要 〈 不 论 保持 在 高 电位 或 低 电 位 ，)， 则 表明 氧 传 感 强 有 改 障 ， 


需 枕 俊 。 





> 维修 知 识 
宽带 型 氛 传 语 器 的 基本 控制 原理 就 是 以 普通 氧化 铬 型 氧 传感器 为 基础 扩展 而 来 。 
氧化 铬 型 氧 传感器 有 一 特性 ， 即 当 氧 离子 移动 时 会 产生 电动 势 。 反 之 ， 若 将 电动 劳 加 
在 氧化 铬 组 件 上 ， 即 会 造成 氧 离 子 的 移动 。 根 据 此 原理 即 可 由 发 动机 控制 单元 控制 所 


x 


想 要 的 比例 值 。 


构成 沉 市 型 氧 传 感 带 的 组 件 有 两 个 部 分 : 一 部 分 为 感应 室 ; 另 一 部 分 为 氧 元 条 。 

(1) 感应 室 

感应 室 的 一 面 与 大 气 接触 ， 而 为 一 面 是 测试 腔 ， 通 过 扩散 筷 与 排 气 接触 ， 与 普通 氧化 钳 
传 感 带 一 样 ， 由 于 感应 室 两 侧 的 氧 含 量 不 同 而 产生 一 个 电动 势 。 一 般 的 氧化 错 传 感 带 将 此 电 
压 作为 控制 单元 的 输入 信号 来 控制 混合 比 ， 而 宽 市 型 氧 传 感 大 与 此 不 同 的 是 ， 发 动机 控制 单 
元 要 把 感应 室 两 侧 的 氧 含 量 保持 一 致 ， 让 电压 值 维持 在 0.45V， 这 个 电压 只 是 电脑 的 参考 标 
准 什 ， 它 就 需要 传 感 带 的 发 一 部 分 氧 元 条 来 完成 。 

(2) 氧 元 条 

宽 市 型 氧 传 感 融 的 妨 一 部 分 是 传 感 硕 的 关键 部 件 一 一 氧 元 有 末 ， 一 边 是 排 气 ， 另 一 边 与 测 
试 腔 相 连 。 氧 元 录 就 是 利用 氧化 错 传 感 带 的 反作用 原理 ,将 电压 施加 于 氧化 错 组 件 ( 氧 元 
条 ) 上 ， 这 样 会 造成 氧 离子 的 移动 。 把 排 气 中 的 氧 录 入 测试 及 当中， 使 感应 室 两 侧 的 电压 
值 维持 在 0.45V。 这 个 施加 在 氧 元 条 上 变化 的 电压 ， 才 是 氧 含量 信号。 
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+ a 
| 《> 维修 知识 
| 如果 混合 气 太 浪 ， 那 么 排 气 中 全 气量 下 降 ， 此 时 从 扩散 孔 益 出 的 氧 较 多 ， 感应 室 的 


| 电压 升 高 。 为 达到 平衡 发 动机 控制 单元 ， 增 加 控制 电流 使 氧 元 泵 增加 泵 氧 效率 ， 使 测试 
腔 的 氧 含量 增加 ， 这 样 可 以 调节 感应 室 的 电压 恢复 到 0.45V。 相 反 ， 混 合 气 太 稀 ， 则 排 
1 气 中 的 含 氧 量 增加 ， 这 时 氧 要 从 扩散 孔 进 入 测试 腔 ， 感 应 室 电压 降低 ， 此 时 ， 氧 元 双向 
| 外 排出 氧 来 平衡 测试 腔 中 的 含 氧 量 ， 使 感应 室 的 电压 维持 在 0. 45V， 见 表 2-60。 
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项 有 目 维修 知识 示 意图 


区 


混合 气 过 稀 调 整 

电极 电压 小 于 如 果 混 合 气 过 黎 ， 尾 气 中 氧 含量 多 ， 
450mV (单元 泵 气 | 示意 图 中 测量 室 画 出 5 个 氧 分 子 ， 空 
过 黎 ) 气 室 总 是 5 个 氧 分 子 ,， 电极 电压 小 
于 450mV 














电极 电压 上 升 到 单元 采 电 流 减 小 ,空气 流量 减少 ， 
450mV (单元 于 电 | 图 中 测量 室 又 恢复 了 4 个 氧 分 子 ， 电 
流 减 小 ) 极 电 压 上 升 到 450mV 

















其 实 ， 综 上 所 述 可 以 概述 成 一 句 话 : 加 在 氧 元 采 上 的 电压 可 以 保证 当 测 试 歇 内 的 氧 多 
时 ， 排 出 腔 内 的 氧 ， 这 时 发 动机 控制 单元 的 控制 电流 是 正 电流 ; 当 腔 内 的 氧 少时 ， 进 行 供 
氧 ， 此 时 发 动机 控制 单元 的 控制 电流 是 负电 流 。 





> 维修 知识 与 技能 


区 市 氧 传 感 强 能 够 提供 准 傅 时 空 燃 比 有 反馈 信 号 给 电子 控制 畦 元 《ECU)， 从 而 ECU 精 
人 确 地 控制 顺 油 上 时间， 使 气 氏 内 混合 汽 浓 忻 始终 保持 理论 空 燃 比 值 。 苋 市 氧 传 感 絮 的 使 用 
所 高 了 ECU 的 控制 精 屋 ， 最 六 限 硫 地 上 皖 了 三 元 催化 尼 的 作用 ， 优 化 了 肥 动 机 鸭 性 能 ， 
并 可 万 省 大 约 燃 油 消耗 ， 更 加 有 效 地 降 代 了 有 害 气体 的 排 帮 。 


而 市 氧 传 感 嫩 通过 榨 测 肥 动 机 尾气 排放 中 鸭 氧 含量 ， 并 问 ECU 输送 相应 的 电压 信号 ， 
反映 空气 燃油 混合 比 的 稀 浓 。ECU 根据 氧 传 感 绒 传送 鸭 买 际 兹 合 气 浓 稀 反 饥 信 号 而 相应 
调 姜 顺 油 脉 砚 ， 使 友 芭 机 运行 侍 最 佳 空 人 网 比 《和 A =1) 状态 ， 从 而 为 侍 化 转换 颖 的 尾气 处 
理 创 造 理想 的 条 件 。 如 有 条 混合 气 太 浓 (入 <1) ， 必 须 减 少 喷 油 量 ， 如 有 宁 混 合 气 太 稀 
(入 >1) ， 则 要 增加 顺 油 量 。 








(3) 宽 市 氧 传 感 般 检测 
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es 











宽带 氧 传感器 是 6 针 插头 ，!1 针 一 5 针 为 电极 电压 ; 2 针 一 6 针 为 单元 泵 电流 ; 3 针 一 4 
针 为 加 热电 阻 。 


六 维修 技能 


测量 枕 合 万 法 : 

中 不 找 开 搬 涉 ， 直 授 测 量 传 感 絮 插头 1 针 一 5 针 为 电极 电压 ， 为 0.4 ~0.5V。 
GO 拨 开 插头 ,测量 传感器 侧 2 针 一 6 针 为 里 元 各 电阻 ， 为 77Q 左右 。 

测量 3 针 一 4 针 为 加 热电 阻 ， 为 2.5 ~109。 

测量 传 感 颖 5 针 一 2 针 、5 村 一 6 针 电 阻 ， 均 和 为 = 。 





(4) 失效 影响 

氧 传 感 带 损坏 明显 ， 导 致 发 动机 动力 不 足 ， 加 速 述 绥 ， 排 气 冒 黑 烟 。 

例 : 宝马 发 动机 间 吹 性 拌 动 故障 。 

故障 现 确 

一 辆 宝马 E90 (2006 款 宝 蕊 325) 发 动机 间 歌 性 拌 动 。 躁 制 动 踏 板 挂 档 以 后 现象 尤其 


六 维修 技能 
试车 重 现 和 证 明 故 障 现象 发 现 


不 挂 档 时 ， 友 动机 抖动 问 史 时间 基 本 上 在 10s 左 石 ， 挂 档 以 后 时 间 缩 在 为 2s 左 石 ， 
而 且 拌 动 的 程度 特别 和 大， 每 灾 拌 动 时 间 很 矶 ， 基 本 上 不 超过 2s。 





故障 诊断 分 析 : 

1) 机 理 分 析 。 发 动机 持 动 主要 是 因为 气缸 内 气体 作用 力 的 变化 ， 引 起 各 气缸 功率 不 平 
衡 ， 寻 致 各 活塞 在 做 功 行 程 时 间 的 水 平方 向 分 力 一 致 ， 出 现 对 发 动机 横向 播 倒 的 力矩 不 平 
衡 ， 从 而 产生 发 动机 抖动 。 也 就 是 说 ， 凡 是 引起 发 动机 气缸 内 气体 作用 力 变化 的 故障 都 有 可 
能 导致 发 动机 尽 速 拌 动 。 

2) 重要 检测 诊断 。 

中 氧 传 感 器 检测。 因为 牵扯 到 的 系统 较 多 ， 首 先 使 用 宝马 汽车 专用 检测 仪 ISID 对 车 辆 
进行 检测 ， 看 是 否 有 与 其 相关 的 故障 码 。 发 现在 DME 中 只 存储 故障 为 前 氧 传 感 郑 断路 ， 且 
当前 不 存在 ， 次 数 255 次 。 











人 
4 
怀疑 故障 可 能 是 氧 传感器 造成 。 4 
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蔡 换 法 人 切 步 佣 下 改 障 凡 一 一 更 换 氧 传 感 强 删 际 改 障 码 ， 二 车， 仪表 板 上 昌 改 障 指示 
J 没有 驶 ， 说 明 氧 传 感 颖 可 能 人 硼 买 趟 了。 


@) 仿 速 测试 。 进 行 仿 速 试验 ， 故 障 依旧 。 再 次 读 取 故障 码 ，DME 中 无 故障 人 码 。 进 入 





DME 的 诊断 应 答 中 读 取 各 和 饶 的 平稳 数 , 但 让 人 遗憾 的 是 不 管 发 动机 是 不 是 拌 动 ， 其 平稳 数 
都 很 正常 ， 根 本 看 不 出 任何 的 异 第 。 

3) 空气 流量 计 测试 。 再 查看 空气 流量 、 发 电机 电压 。 空 气流 量 为 18. 6kg/h， 发 电机 电 
压 为 13.9V， 冷却 液 温度 为 98C ， 氮 火 提前 角 在 -2” ~12° 之 间 波 动 。 再 读 取 混合 气 加 法 和 




















乘法 调 校 ， 其 者 在 0.6% ， 说 明 混 合 气 可 能 还 是 很 好 的 。 


六 维修 技能 
现在 没有 检查 到 导致 症状 的 根源 ， 那 么 ， 就 要 合理 地 进行 排 它 性 推理 诊断 和 再 次 了 


解 “ 病 历 ”。 








(4) 了解 “病历 ”并 采取 相应 检查 。 咨 询 客户 得 知 ， 该 故 隐 已 经 有 一 年 多 ， 一 个 月 前 进 
行 过 喷 油 硕 、 节 气门 清洗 和 气 币 积 锋 清理， 故障 依然 没有 任何 变化 ， 半 年 之 前 进行 过 黎 油 泵 
和 燃油 泪 清 融 的 更 换 。 而 且 天 冷 的 时 候 基 本 上 不 会 出 现 ， 或 者 出 现 的 次 数 很 少 ， 然 而 夏天 的 
时 候 故 障 特 别 明 显 。 








六 维修 技能 


从 最 基本 的 但 起 ， 按 先 易 后 难 的 检查 原则 ， 进 行 骨 次 横 理 诊 岂 。 








拆 下 火花 塞 ， 观 察 发 现 电 极 及 陶瓷 体 为 红 神色 ， 火 人 花 塞 氧化 严重 。 
故障 排除 : 
更 换 新 的 火花 窄 和 氧 传 感 带 ， 试 车 拌 动 消 失 ， 故 障 彻 瓜 解决 。 


人 
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“六 维修 总 结 


十 

十 

| 人 @ 在 传感器 出 码 以 后 ，ECU 会 自动 屏 项 其 传 来 的 数据 ， 实 行 开 环 控制 。 因 此 和 氧 
1 传感器 的 故障 码 ， 对 发 动机 运转 的 平稳 性 影响 并 不 大 。 但 是 往往 一 些 信号 偏 移 并 不 出 
| 码 的 传感器 故障 反而 影响 发 动机 工作 。 

1 ”加 通过 经 验 判 断 未 果 后 ， 回 归 原 点 进行 发 动机 基本 检查 ， 最 终 发 现 了 故障 所 在 。 
| 这 也 充分 说 明了 基本 检查 在 故障 判断 中 的 重要 性 。 

上。 国 火 花 塞 的 氧化 物 多 是 由 劣质 汽油 造成 的 ， 汽 油 中 的 杂质 吸附 到 火花 塞 改变 火 
| 花 塞 间隙， 使 点 火 能 量 降低 造成 了 发 动机 的 间歇 性 抖动 。 
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4. 开 环 控制 和 闭环 控制 


六 维修 技能 


居 顷 所 清楚 是 什么 决定 开 环 偿 是 财 环 ? 记 住 以 下 和 间 间 三 句 话 : 

第 一 ， 冷 码 液 通 套 传 感 懂 《ECT) 信号 是 非 音 重要 的 ， 因 为 它 代 定点 动机 的 控 创 是 
a 

第 一 ， 开 环 控 制 表 示 氧 传感器 不 参 习 燃油 控制 ， 在 开 环 控制 时 个 考虑 氧 传 感 絮 的 


信号 。 

第 三， 闭环 控制 表示 住 燃油 控制 中 使 用 氧 传 三 如 的 信号 ， 氧 传 感 强 的 电压 信号 用 作 
反 惯 信号 。 

述 要 Wc 住 这 一 维修 原 则 性 问题 ， 在 电子 顺 出 系 统 中 ， 发 增 疲 温 居 偏 佐 市 改 障 行 车 是 
Lk 





(1) 开 环 控制 

在 电 控 燃油 系统 中 ， 在 发 动机 冷却 液 温度 比较 低 时 ，PCM 应 该 忽略 氧 传感器 信号 时 ， 
通常 使 用 开 环 控制 。 

在 发 动机 第 一 次 起 动 时 候 ， 因 为 温度 太 低 ， 氧 传感器 太 凉 不 能 提供 满意 的 信号 ， 这 时 计 
算 机 程序 是 在 没有 氧 传感器 输出 时 候 控制 空 燃 比 。 


el ep ienenesc ice ii 





7 维修 知识 


开 环 控制 也 是 在 某 些 行车 情况 下 的 计算 机 控制 策略 。 发 动机 第 一 次 起 动 时 ， 通 党 

使 用 开 环 燃油 控制 策略 (不管 冷却 液 温 度 )。 同 样 在 节气 门 全 开 时 也 使 用 开 环 控制 策 
略 ， 以 获得 较 浓 的 空 燃 比 满足 负荷 要 求 。 同 样 ， 在 节气 门 快 速 关 闭 时 还 是 使 用 开 环 控 
制 策略 。 在 这 种 情况 下 ， 短 暂 关 闭 喷 油 器 ， 以 产生 稀 的 混合 气 ， 防 止 多 余 炊 油 进 入 排 
气 系统 。 

(2) 闭环 控制 

1) 排 气 的 温度 使 氧 传感器 足够 热 时 ， 能 够 提供 正确 的 电压 信号 ， 计 算 机 将 进入 闭环 控 
制 模 式 。 在 闭环 控制 中 ， 计 算 机 使 用 氧 传感器 控制 空 燃 比 。 


NE 


人 
十 … 十 … 十 二 二 
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+ 
| 各 制造 厂家 闭环 控制 时 刻 的 选择 策略 各 有 不 同 。 有 些 系统 根据 氧 传 感 器 we 
| 门 开 度 信号 〈TPS) 、 绝 对 压力 传感器 信号 (MAP) 或 者 空气 流量 计 Was 信忠， 

2) 有 些 系统 利用 一 个 时 间 计 数 带 来 判断 ， 在 发 动机 运行 一 段 时 间 后 进入 闭环 控制 ， 所 
经 历 的 时 间 长 度 和 发 动机 起 动 时 冷却 液 的 温度 传 感 融 (ECT) 信号 有 关 。 


+ 
i 
t 
t 
+ 
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3) 个 别 系 统 只 有 在 冷却 液 温 度 接近 79.4C 或 者 更 高 ， 并 且 氧 传感器 的 信号 也 正确 时 才 
能 进入 闭环 控制 。 
ECT 传感器 信号 是 非常 重要 的 ， 因 为 它 确定 发 动机 的 控制 是 开 环 还 是 闭环 状态 。 








0 
i 
| > em 
如 果菜 车 发 动机 的 节 温 涡 出 现 了 故障 ， 冷 却 液 的 温度 总 也 达 不 到 79.4"C， 计 算 | 
】 机 控制 系统 就 总 也 不 能 进入 闭环 状态 。 在 开 环 状态 下 ， 空 燃 比 一 直 是 浓 的 状态 ， 降 低 
| 了 类 油 经 济 性 ， 增 加 了 排放 。 有 些 系统 当 长 时 间 处 于 急速 状态 时 ， 由 于 氧 传 感 吉 温度 
i 降低 ， 因 此 又 返回 到 开 环 控制 状态 。 同 样 ， 大 部 分 系统 在 节气 门 全 开 或 者 在 节气 门 接 
| 近 全 开 时 ， 提 供 浓 混 合 气 。 
) 7 OI OO ~ 


4) 为 了 使 计算 机 在 仿 速 状态 处 于 闭环 控制 状态 ,使 氧 传 感 带 尽快 热 起 来 ， 大 部 分 氧 传 
感 瘟 (加热 型 氧 传 感 瘟 ) 使 用 电 加 热 系 统 。 当 点 火 开关 处 于 RUN 位 置 时 ， 给 氧 传 感 带 的 加 
热 单元 提供 幕 电池 电压 。 加 热 单 元 是 正 温度 系数 (PTC) 电阻 ， 工 作 中 可 以 调整 电流 的 大 
小 。 如 末 氧 传 感 带 是 热 的 ，PTC 电阻 值 增加 ， 减 少 流 过 加 热 单元 的 电阻 。 








1. 涡轮 增 压 怖 结构 
涡轮 增 压 囊 结 构 ， 见 表 2-61。 








表 2-61 涡轮 增 压 器 结构 
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润滑 油 道 





进 气 出 口 


涡轮 增 压 带 包 括 
一 个 淘 纶 和 一 个 奈 
缩 机 ， 二 者 通过 一 
根 轴 直 接连 接 涡 轮 ， 
由 废气 能 量 驱 动 轴 
的 旋转 ， 形 成 了 压 
挥 空气， 压缩 机 将 
压缩 空气 送 入 气 向 
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2. 涡轮 增 压 器 控制 
涡轮 增 压 带 控制， 见 表 2-62 。 
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涡轮 增 
压 器 基 
本 控制 


表 2-62 
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通俗 的 讲 ， 涡 轮 增 压 装置 其 实 就 是 
一 种 空气 压缩 机 ， 通 过 压 缩 空气 来 增 
加 发 动机 的 进 气量 

涡轮 增 压 都 是 利用 发 动机 排出 的 废 
气 惯性 冲力 来 推动 涡轮 室内 的 涡轮 ， 
涡轮 又 市 动 同 轴 的 叶轮 ， 叶 轮 压 送 由 
空气 滤 清 带 管 道 送 来 的 空气 ,使 之 增 
压 进 入 气缸 

当 发 动机 转速 增 快 ， 废 气 排出 速度 
与 滴 轮 转速 也 同步 增 快 ， 叶 轮 就 压 纳 
更 多 的 空气 进入 气 人 租 ， 空 气 的 压力 和 
密度 增 大 可 以 燃烧 更 多 的 燃料 ， 相 应 
增加 燃料 量 和 调整 一 下 发 动机 的 转速 ， 
就 可 以 增加 发 动机 的 输出 功率 了 











涡轮 增 压 器 控制 







节气 门 位 置 


废气 旁 通 


再 循环 阀 四 
控制 电磁 阀 





废气 涡 

轮 增 不 

器 基本 
原理 








发 动机 废气 驱动 涡轮 转动 ， 涡 轮机 
汕 动 压气 轮转 动 ， 从 而 增 大 空气 密度 ， 
进入 气 包 的 空气 量 增多 ， 氧 含量 增加 ， 
从 而 提高 燃烧 效率 ， 增 加 发 动机 功率 

发 动机 废气 中 有 一 定 动能 和 热能 ， 
利用 动能 可 驱动 涡轮 增 压 带 中 的 涡轮 ， 
但 废气 中 的 热能 会 被 新 鲜 空 气 吸 收 ， 
而 进 气 温度 提高 又 使 增 压 的 空气 密度 
减 小 ， 所 以 涡轮 增 压 此 与 进 气 皮 管 之 
间 要 安装 中 冷 表 ， 吸 入 空气 在 中 冷 带 
中 再 次 被 冷却 ， 从 而 提高 空气 密度 



























经 压缩 和 加 卫 二 
忆 
入 中 冷 器 


LE 





涡轮 增 
压 冀 
作用 


通过 涡轮 增 压 系统 对 吸入 的 空气 

( 右 图 ) 进行 压缩 ， 增 大 气体 密度 ， 
从 而 ， 增 加 每 个 进 气 行程 进入 燃烧 室 
的 空气 量 ， 增 加 循环 供 油 量 ， 提 高 升 
功率 和 升 转 矩 ， 达 到 提高 燃烧 效率 、 
提高 整 机 使 用 经 济 性 
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项 目 维修 知识 不 


涡轮 增 压 器 存在 两 个 问题 : 第 一 ， 

在 发 动机 转速 很 高 时 ， 涡 轮转 速 也 很 

高 ， 进 气压 力 超出 上 限 ， 使 空气 量 超 

出 需要 > 第 三 te 压气 轮 ( 进 气 涡轮 ) 

达 不 到 涡轮 需要 的 转速 ， 进 气 不力 低 度 《 满 办 WY [= 

于 规定 下 限 ， 使 空气 量 不 外 人 汪汪 一 Ee 
旁 通 阀 | 使 发 动机 功率 达 不 到 规定 要 求 ， 即 增 全 

旁 通 阀 











式 涡轮 | 压 滞 后 。 对 此 缺点 的 补救 办 法 是 在 滴 

增 压 器 | 轮 的 废气 通道 中 增加 一 条 劳 通 文 路 。 | 语 [| 
当 发 动机 转速 较 高 时 ， 部 分 废气 走 劳 | 昌 检 一 $a 
通 文 路 而 不 通过 增 压 各， 从 而 保证 不 
超过 进 气压 力 规定 上 限 ， 进 而 达到 所 增 压 压力 限制 阐 接 至 增 压 压力 a 
要 求 的 发 动机 功率 。 劳 通 文 路 在 发 动 
机 愈 速 时 几乎 是 关闭 的 ， 劳 通 文 路 的 
开 闭 由 真空 膜 片 室 控制 











3. 涡轮 增 压 器 的 润滑 和 冷却 

利用 发 动机 机 油泵 产生 的 压力 ， 机 油 流 经 增 压 器 ， 为 浮动 轴承 提供 油膜 支撑 。 涡 轮 增 压 
器 温度 很 高 ， 利 用 发 动机 冷却 液 流 经 增 压 需 进 行 冷 却 。 

4. 失效 影响 

涡轮 增 压 系统 失效 会 使 增 压 压力 失控 。 

可 能 出 现 故 障 的 元 件 : 废气 涡轮 增 压 器 、 增 压 压 力 限 制 阅 N75、 增 压 真 空 膜 片 室 、 增 压 
窟 气 再 循环 阅 N249 、 机 械 式 增 斥 空气 再 循环 阀 和 管 路 。 

(1) 发 动机 加 速 不 良 ， 且 油耗 增加 

具体 诊断 分 析 : 

空气 再 循环 赣 位 于 涡轮 增 压 器 的 上 游 ， 发 动机 全 人 负 人 和信、 部 分 负 债 及 傅 速 运转 时 ， 
同 大 小 的 真空 度 使 该 阀 处 于 适当 开 充 ， 以 不 同 程度 地 扩散 市 si 
轮 增 压 需 以 较 高 转速 运转 。 














六 维修 技能 


如 末 皮 双 机 功 座 人 不足 或 开 届 及 天 闭 万 气门 时 出 现 跳 巧 现 骸 ， 应 议 
环 网 。 








发 动机 装 的 涡轮 增 压 需 为 可 调 叶 片 式 。 当 发 动机 低速 和 满 负 谷 运 转 时 ， 需 迅速 产生 足够 
的 空气 压力 ， 此 时 叶 乒 转动 使 叶片 角度 变 小 ， 废 气 进口 截面 减 小 ， 废 气流 速 增 大 ， 从 而 提高 
了 涡轮 转速 
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六 维修 技能 


3 a a 3 
气 闹 量 ， 从 而 保证 涡轮 转速 及 爷 气 压力 怕 定 个 变 。 最 大 时刻 角 居 也 丈 是 披 气 进 气 截面 
最 入 时 的 时 刻 阴 展 ， 同 时 也 是 厅 切 情况 时 的 叶片 角 居 。 因 上 叶 乒 的 调 三 是 由 发 动机 ECU 
控制 的 电 倍 内 来 买 现 的 ， 所 以 ， 电 似 六 出 现 疏 障 后 涡轮 增 压 器 进入 厅 急 状态 ， 叶 刻骨 
及 最 大 ， 且 个 能 随 转 速 及 负 和 何 的 要 化 而 改 概 ， 从 而 三 生 加 速 个 民 的 现象 。 





预防 措施 及 故障 排除 : 

清洗 涡轮 增 压 表 空气 再 循环 阅 。 更 换 消 轮 增 压 囊 电磁 赋 。 

(2) 机 油 消耗 大 ,但 排 气 烟 色 正常 ， 动 力 下 降 

具体 诊断 分 析 : 

闹 轮 增 压 融 漏 机 油 是 由 于 增 压 天 冰 独 油 ， 机 油 通过 发 动机 进 气管 进入 燃烧 室 被 烧 邱 所 造 
成 的 。 





六 维修 技能 
中 增 压 器 回 油管 不 畅通 ， 机 油 在 转子 总 成 的 中 间 支 承 处 积 留 过 多 ， 沿 转子 轴 流 入 压 
气 叶 轮 。 
DO 靠近 压气 叶轮 一 端的 密封 环 或 甩 油 环 损坏 后 ， 机 油 由 此 进入 叶轮 室 ， 然 后 随 室内 


喧 慰 届 明 罕 是 二 同和 关机 刘 半 人 从 和 兰 : 

(3) 活 老 习气 氏 之 问 的 间 阶 磨损 过 大 ， 机 油 宗 入 燃烧 至 而 侯 烧 掉 。 

出 空气 在 个 增 压 妖 吸入 的 过 程 中 ， 空 气流 遇 较 大 阻力 (如 空 滤 心 墙 者 ， 进 气 股 管 候 
跑 委 形 或 讨 属 等 ) ， 压 气 机 进 气 口 处 的 压力 较 低 ， 造 成 机 油 淆 涯 进 入 压气 机 内 ， 随 压 纺 空 
气 一 起 进入 燃 疾 至 内 烽 挥 。 





预防 措施 : 

1) 打开 压气 机 的 出 气 口 或 发 动机 进 气 和 直 管 〈 橡 胶 软 管 ) ， 看 管 口 、 管 壁 是 否 粘 附 机 油 。 
如 有 ， 请 检查 增 压 硕 回 油管 是 否 畅通 。 如 不 畅通 则 是 由 于 中 间 文 承 处 积 调 过 多 引起 ， 应 将 回 
油管 琉 通 后 装 复 。 

2) 如 畅通 ， 则 是 由 于 叶轮 一 端 密封 环 或 甩 油 环 损坏 所 造成 ， 应 解体 增 压 需 进行 修复 。 

3) 检查 进 气 直 软 管 壁 内 有 无 机 油 、 是 否 被 压 己 ， 使 气流 受阻 或 空 泪 心 有 堵 老 现象 。 

排除 方法 : 

如 管 口 和 省 壁 有 机 油 ， 应 清洗 或 更 换 空 气 小心 。 

例 1: 宝来 A4 1.8T 轿 车 发 动机 工作 噪声 很 大 ， 最 高 车 速 只 能 达到 100km/h。 

故障 现象 : 

一 辆 宝来 A4 1.8T 轿车， 装备 01M 自动 变速 器 ， 行 驶 里 程 为 78 000km。 该 车 发 动机 工 
作品 上 声 很 大 ， 最 高 车 速 只 能 达到 100km/h。 

故障 诊断 与 排除 ， 
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用 VAS5051 诊断 仪 对 该 车 自动 变速 器 进行 读 取 故 障 码 ， 结 果 无 故障 码 显 示 。 读 取 
发 动机 控制 单元 故障 码 ， 故 障 存 储 器 显示 2 个 故障 ， 分 别 是 17963 和 17705。 故 障 码 
17963 的 含义 是 增 压 压力 过 大 ; 故障 码 17705 的 含义 为 识别 到 涡轮 增 压 器 至 节气 门 间 压 
py 

根据 故障 码 的 含义 ， 打 开机 盖 ， 发 现 从 涡轮 增 压 器 调节 阀 N75 到 发 动机 进 气 歧 管 的 橡 
胶管 脱落 及 连接 进 气 歧 管 切 换 阀 的 管 接 头 脱落 。 


六 维修 技能 


把 脱落 的 橡 脱党 及 官 授 头 清洁 后 重新 罕 固 ， 用 万 用 表 梭 查 涡轮 增 压 絮 调 三 岗 (N75) 
以 及 进 气 收 党 切换 内 供 电 电 源 、 措 铁 和 和 导线 电阻 。 





故障 排除 . 
清除 故障 码 ， 外 出 路 试 ， 故 障 排除 。 
tt tt tt tt 


+ 


> 维 修 总 结 


由 于 连接 进 气 切换 闪 的 管 接头 脱落 ， 大 量 增 压 空 气 从 脱落 处 冲 出 ， 引 起 很 大 的 咒 
声 ; 又 由 于 从 涡轮 增 压 器 调节 闪 N75 到 发 动机 进 气 发 管 的 橡胶 管 脱 落 ， 叶 致 大 量 未 
经 计量 的 空气 从 脱落 处 进入 发 动机 进 气 靶 管 ， 造 成 混合 气 过 稀 ， 因 此 发 动机 加 速 无 
力 。 经 分 析 ， 可 能 是 从 涡轮 增 压 器 调节 阔 N75 到 发 动机 进 气 歧 管 的 橡胶 管 先 脱 沙 ， 
致使 在 仿 速 情况 下 ， 旁 通 阀 不 能 打开 ， 增 压 过 大 ,使 进 气 管 路 中 的 压力 偏 高 把 进 气 皮 
管 切换 立 的 管 接 头 冲 脱落 了 。 


例 2: 迈腾 1.8TSI 轿车 涡轮 增 压 器 故障 。 


故障 现 厌 ， 
迈腾 1.8TSI 轿车 ， 车 速 最 高 仅 能 达到 80kmvh ， 不 能 提速 。 
具体 诊断 分 析 ， 


() 用 VAS5051 读 取 故障 码 ， 存 有 故障 码 “17957 P1549 增 压 压力 限制 电磁 阔 N75 断路 / 
对 地 短路 ”。 故障 可 能 原因 : 线束 或 线束 连接 器 故障 ; 增 压 压力 限制 电磁 岂 N75 故障 。 


六 维修 技能 
观察 数据 流 ， 进 入 友 动 机 地 址 01-08-115 组 数据 组 第 3，4 区 。01-08-115-4 进 气压 力 


实际 值 正常 车 应 该 在 150MPa 以 上 ， 而 此 车 其 值 为 78MPa 没有 增 压 效果 。 无 增 压 的 可 能 
原因 : 进 气 系统 堵 窄 ; 排 气 系统 和 萄 著 ; 站 范增 讨 闫 失效 。 





@) 将 涡轮 增 压 器 压力 单元 的 压力 软 管 断 开 ， 故 障 依旧 。 
(3) 断 开 N75 插头 ， 用 万 用 表 测 量 ， 检 查 插 头 和 线束 无 异常 。 互 换 涡 轮 增 压 压力 限制 阀 
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N75 ， 故 障 依 旧 。 
由 将 空气 滤 清 器 、 进 气 歧 管 、 中 冷 器 的 连接 拆 开 检 查 ， 未 见 发 现 异 物 墙 
(9) 拆 下 涡轮 增 压 器 空 
能 正 第 吸 合 。 
(0) 拆除 氧 传感器 ， 增 加 排 气量 ， 故 障 依旧 ， 说 明 三 元 催化 器 未 堵塞 。 
(CO 拆 下 涡轮 增 压 器 ， 经 拆 检 发 现 废气 侧 涡轮 轴 的 调节 热 片 断裂 将 废气 侧 涡 轮轴 卡 死 ， 
废气 涡轮 不 能 转动 ， 故 无 涡轮 增 压 。 
故障 排除 : 
更 换 涡 轮 增 压 器 总 成 。 


窒 进 气 道 。 
所 ,循环 阀 N249 ， 插 头 电 压 12. 2V， 正 常 ， 对 N249 进行 通电 试验 ， 


ou 


人 


:4 > 维修 总 结 


对 于 大 众 涡轮 增 压 系列 发 动机 ， 在 维修 动力 不 足 问题 的 过 程 ， 建 议 维修 技师 注意 
涡轮 增 压 器 的 故障 。 更 要 注意 发 动机 相关 数据 流 。 动 力 不 足 是 维修 站 日 够 工作 中 常 遇 
到 的 问题 ， 维 修 过 程 中 要 依据 实际 的 故障 表现 进行 具体 分 析 。 


xX 


十 


.十 … 十 … 十 … 十 
十 -十 … 十 … 十 … 十 … 十 … 十 ， 


5. 涡轮 增 压 器 和 相关 组 件 装配 
涡轮 增 压 人 和 相关 组 件 沪 配 ， 如 图 2-91 ~ 图 2-94 所 示 。 








图 2-91 涡轮 增 压 带 和 相关 图 2-92 ”涡轮 增 压 锅 和 相关 组 件 
组 件 装 配 示意 图 (一 ) 装配 示意 图 (二 ) 
1 一 废气 涡轮 增 压 器 “2 一 至 活性 炭 负 ”3 一 涡轮 1 一 涡轮 增 压 器 “2 一 涡轮 增 压 器 压力 单元 3 一 曙 


增 压 需 压力 单元 4、12、18 一 密封 环 5 一 内 接 

头 “6 一 市 孔 螺 栓 7、8、11 一 软 管 9、15、 

16 一 螺栓 ”10 一 增 压 压 力 限 制 电磁 “13 一 接头 
14 一 固定 夹 ”17 一 涡轮 增 压 融 空 气 循环 峰 


恰 4 一 螺母 5 一 防 松 片 6 一 深 花 螺母 
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图 2-93 ”涡轮 增 压 右 和 相关 组 件 装配 示意 图 (三 ) 
1、7、11 一 密封 环 2、5、6、8 ~10、14、17 一 螺栓 
3 一 机 油管 路 入 口 ”4 一 废气 涡轮 增 压 右 ”12 一 冷却 液 供 液 管 路 
13 一 0 形 环 ”15、18 一 密封 热 ”16 一 机 油 回 油管 





9 
7 
i 10 - 


图 2-94 涡轮 增 压 硕 和 相关 组 件 装配 示意 图 (四 ) 
1 一 密封 热 ”2 、11 一 螺母 3、6、9、10 一 螺栓 ”4 一 密封 环 
5 一 冷却 液 回流 管 路 7 一 废气 涡轮 增 压 器 ”8 一 文 碎 
一 固定 板 
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1. 二 次 空气 功用 原 于 
二 次 空气 系统 是 降低 尾气 排放 的 机 外 净化 装置 之 一 ， 它 通过 癌 瞩 气 中 吹 进 额 外 的 空气 
(二 次 空气 )， 增 加 其 中 氧气 的 含量 。 这 样 使 废气 中 未 燃烧 的 有 害 物 质 一 氧化 兢 以 及 碳 氧 化 











项 目 维修 知识 示 意 
二 次 空气 
电磁 闪 N122 






” ™ 


二 次 空气 泵 


发 动机 冷 起 动 阶段 未 燃烧 的 
碳 氧 化合物 及 一 氧化 碳 等 有 害 
继电器 J299 呈 | h《 


物质 排放 相对 较 高 ， 并 且 此 时 ， 
三 元 催化 反应 天 尚未 达到 工作 发 动机 控制 单元 





| 
[. 
注 池 必 注 | 1 

















一 次 | 温度 300 以上， 不 能 工作 。 如 二 
反动 用 | 果 要 达到 排放 标准 ， 须 装备 净 

化 装置 的 二 次 空气 系统 。 以 降 

低 发 动机 冷 起 动 阶段 有 害 物 质 

的 排放 。 另 一 方面 ， 再 次 燃烧 

的 热量 使 三 元 催化 反应 器 很 快 

就 达到 所 需 的 工作 温度 

发 动机 控制 单元 激活 二 次 空 

气 系统 开始 工作 。 发 动机 控制 和 iN122 

单元 控制 二 次 空气 进 气 闪 ， 并 E32 

通过 压力 p 驱动 组 合 阀 门 开始 继电器 J299 
二 次 空 | 工作 。 在 控制 过 程 中 ， 自 诊断 No 一 | 
气 基本 | 系统 同时 进行 着 检测 。 由 于 废 ee 


原理 | 气 中 所 含 氧气 量 的 增加 ， 寻 致 vi0L 


氧 传 感 带 电压 降低 ， 所 以 氧 传 


1 
感 回 必须 处 于 工作 状态 。 二 次 
空气 系统 正常 工作 时 ， 氧 传 感 (K) 
器 将 检测 到 极 稀 的 混合 气 2 
发 动机 控制 单元 





2. 二 次 空气 喷射 条 件 
发 动机 起 动 后 二 次 空气 咀 财 时 间 是 由 冷却 液 温 度 来 决定 的 ， 见 表 2-64。 


表 2-64 二 次 空气 喷射 条 件 
*C 








发 动机 状态 起 动 时 冷却 液 温度 / 二 次 空气 喷射 时 间 /s 
冷 车 起 动 后 5 ~33 
热 车 起 动 后 33 ~ 96 10 
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3. 故障 检查 


”次 空气 系统 工作 时 ， 不 需要 析 


目 诊 断 米 权 查 。 


(1) 二 次 空气 电磁 内 N112 和 二 次 空气 机 械 阀 检查 
1) 故障 诊断 仪 检 查 故 障 信 息 ， 执 行 元 件 诊断 。 


2) 检查 空气 管 路 的 密封 性 是 否 展 好 ; 








3) 检查 相关 线路 。 
(2) 二 次 空气 继电器 J]299 和 二 次 空气 泵 V101 检查 
1) 故障 诊断 仪 检查 故障 信息 ， 执 行 元 件 诊断 。 
2) 检查 相关 炊 丝 。 


3) 检查 空气 管 路 的 密封 性 是 否 恨 好 ; 
4) 拆 下 二 次 空气 到 上 的 空气 软 管 ， 


气 倘 转动 ， 出 风口 有 空气 流出 。 如 果 没 有 出 风 则 二 次 空 

















1. 基本 探 制 原 理 
废气 再 循环 基本 控制 原理 见 表 2-65。 


表 2-65 


维修 知识 














分 可 真空 软 管 是 否 

















废气 再 循环 基本 控制 原理 


本 


器 


网 


念 查 真空 软 常 是 否 堵塞 或 者 休 折 。 
进行 执行 元 件 诊 断 。 二 次 空气 继 电 硕 吸 合 ， 二 次 


信号 ， 二 次 空气 喷射 系统 部 件 可 以 通过 





只 





基本 控 
制 原理 
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废气 再 循环 减 小 了 一 定 行 驶 工 
况 下 的 NO, 排放， 这 可 以 通过 上 再 
循环 将 废气 送 回 燃烧 过 程 实现 ， 
从 而 达到 降低 燃烧 温度 (通过 延 
述 燃 油 燃 烧 率 ) 、 进 而 降低 氮 氧 化 
物 (NO.) 形成 的 效果 。 当 EGR 
阀 工 作 时 ， 它 会 使 上 废气 和 进 气 上层 
管 相连 。 当 需要 EGR 时 ，ECU 操 
作 EGR 控制 电磁 阀 (ECRC- 电 
磁 ) 。 人 允许 真空 到 达 EGR 阀 顶 部 。 
阅 上 升 ， 上 废气 可 以 通过 再 循环 回 
到 进 气 靶 管 。 当 不 需要 EGR 时 ， 
ECU 切换 EGR 控制 电磁 痪 ， 使 通 
器 EGR 阀 的 真空 管 路 连接 到 大 
气 ， 阀 关闭 




























废气 再 循环 
控制 电磁 阀 
(EGRC- 电 磁 阀 ) 
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项 目 维修 知识 示 意 图 


真空 膜 片 式 EGR 阀 由 进 气 歧 管 
真空 度 控制 ， 真 空 膜 片 ECR 内 由 
膜 片 、 弹 簧 、 推 杆 、 锥 形 阀 等 组 
成 。 膜 片上 方 是 密闭 的 膜 片 室 ， 
井 气 歧 管 的 真空 与 膜 片 室 的 真空 
入 口 相 连 ， 膜 片 推 杆 下 部 安装 有 
锥 形 阀 ， 没 有 真空 作用 到 膜 片 室 
六 时 ， 腊 片上 方 的 弹 得 向 下 压迫 膜 
片 , 这 时 锥 形 阀 位 于 阔 座 上 ， 
EGR 阀 关闭 
当 发 动机 起 动 后 ， 进 气 歧 管 的 
真空 作用 到 EGR 了 阀 上 方 的 密闭 膜 
片 室 ， 膜 片 推 杆 将 克服 弹簧 的 压 人 
力 向 上 运动 ， 带 动 锥 形 阀 向 上 提 4 一 膜 片 5 一 阅 开 6 一 闽 关 7 一 废 忆 
起 ，EGR 阁 关 闭 ， 这 时 废气 就 可 
以 从 排 气管 进入 进 气 歧 管 




















电磁 式 EGR 几 由 发 动机 EGR 控 
制 ， 电 磁 式 EGR 阀 由 电磁 线圈 、 
电 槐 、 锥 形 阁 、EGR 阀 开 度 位 置 
传 感 顺 等 组 成 。 发 动机 上 CR 控制 
电磁 线圈 通电 ， 使 电 概 向上 运动 
带动 锥 形 阀 离开 阀 座 后 ， 废 气 就 
可 以 进入 进 气 歧 管 
电磁 式 | ”发 动机 ECU 根据 冷却 液 位 置 传 
EGR 闪 | 感 器 、 节 气门 位 置 传感器 和 空气 
流量 传 感 需 的 输入 信和 号 确定 最 佳 
的 EGR 网 的 开局 程度 ， 再 通过 欣 
制 EGR 阀 电 磁 线 圈 的 通电 占 空 比 
言 号 控制 电 枢 的 最 佳 开启 位 置 ， 
EGR 阀 中 的 开 度 位 置 传 感 费 可 以 
反馈 电 枢 的 实际 位 置 ， 因 而 可 以 
实现 EGR 系统 的 闭环 控制 

















1 一 枢 轴 位 置 传 感 带 2 一 电 钮 ”3 一 排 气 进入 
4 一 通 往 进 气 收 管 5 一 阀 座 6 一 电磁 线圈 











废气 再 循环 阅 是 该 系统 中 最 重要 的 元 件 ， 按 照 控 制 方式 可 分 为 由 进 气 收 省 真 空 度 控 制 的 
真空 膜 片 式 EGR 阅 和 由 发 动机 ECU 控制 的 电磁 式 EGR 内 ( 表 2-65)。 真空 膜 片 式 EGR 网 
能 够 实现 的 EGR 率 一 般 为 5% ~15% ; 电磁 式 EGR 内 则 可 实现 较 大 EGR 率 的 控制 ， 并 且 控 
Wi 

2. 大 众 车 型 废气 再 循环 
大 众 车 型 废气 再 循环 见 表 2-66。 
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表 2-66 大 众 车 型 废气 再 循环 


项 目 维修 知识 示 意 


废气 再 循环 阀 虑 
电磁 阔 N18 吕 
i 

















由 多 点 喷射 继电器 提供 N18 正极 电 
. 发 动机 控制 单元 J]220 控制 N18 接 
废气 再 
循环 系 。 当 N18 有 电流 流通 时 ,阀门 将 进 
卫 es 引入 度 气 再 循环 机 械 交 
的 真空 膜 片 室 ， 机 械 阀 打开 ， 将 一 
量 的 废气 引入 气 氏 








统 原理 


废气 再 | ”上 废气 再 循环 控制 阅 N18 接收 发 动机 

循环 系 | 控制 单元 220 发 出 的 相应 信号 ， 并 将 

统 工作 | 其 转化 成 一 个 脉冲 信号 ， 来 控制 再 循 
时 | 环 阀 的 动作 


1 
来 自 海 拔高 度 
传感器 信号 


3. 废气 再 循环 失效 影响 
(1) 失效 影响 和 故障 检查 


废气 青 循环 失效 会 导致 废气 不 能 再 循环 ， 如 果 机 械 阀 处 于 打开 位 置 ， 会 使 发 动机 人 印 速 不 
稳定 甚至 会 导致 发 动机 烛 火 








六 维修 技能 


中 如 果 N18 出 现 故 隐 ， 那 么 废气 再 循环 系统 将 停止 工作 。 发 动机 控制 单元 将 监控 到 
相应 的 改 障 信 息 。 


CO 如 果 废 气 骨 循环 六 出 现 改 障 ， 因 为 是 机 械 阅 ， 所 以 没有 改 障 记 必 。 只 能 通过 常规 
万 法 椭 合 。 


(3) 废气 表 循 环 电磁 阅 N18 的 正常 电阻 值 人 在 14 ~ 20Q 。 
4 榆 查 废 气 青 循环 的 管 路 。 
@) 废气 青 循环 机 械 | 六 内 部 容易 逆 生 积 炭 ， 使 其 通道 受阻 或 泄漏 ， 清 洗 后 必须 更 换 
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(2) 检测 废气 再 循环 机 械 效 

使 用 手动 真空 条 〈 一 种 汽 修 设备 ) 检测 废气 再 循环 机 械 隐 ,操纵 真 空 人 汞 ， 腊 片 应 瑚 真 
空 连接 方 同 移动 ， 将 手动 真空 人 泵 软 管 从 阀 拔 开 ， 应 昕 到 阀 关闭 的 声音 ， 膜 片 移 癌 排 气管 方 
问 ， 如 图 2-95 所 示 。 








图 2-95 检测 废气 再 循环 机 械 赔 


4. 废气 再 循环 系统 (EGR) 维修 
废气 再 循环 系统 (EGR) 维修 见 表 2-67 。 


表 2-67 ”废气 再 循环 系统 (ECR) 维修 


项 目 步 又 维修 技能 未 “| 


源 开 EGR 阀 6 针 连 接 帮 (A) 


更 换 
EGR 网 


拆 下 ECR 了 赔 (B) 





使 用 新 的 衬 垫 (C) 按照 与 拆 件 
相反 的 顺序 安装 零件 
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项 目 步 又 维修 技能 A 


拆 下 螺栓 (A) 和 螺母 (B) 





拆 下 EGR 管 (C) 


EGR 管 拆 装 
虽 拆 效 将 EGR 管 安装 到 冷却 水 通道 侧 ， 


使 用 新 衬 垫 用 手 将 螺母 拧紧 








将 EGR 管 安装 到 TWC 侧 ， 使 用 
新 衬 垫 用 于 将 螺栓 拧紧 。 然 后 拧紧 
TWC 侧 螺 栓 。 近 上 紧 冷 却 水 通道 侧 
螺母 





六 、 蒜 发 排放 系统 


1. 燃油 燕 发 控制 系统 EVAP 组 成 

(1) 活性 痰 饶 

活性 器 饶 是 用 来 收集 并 临时 储存 燃油 节 气 的 ， 活 性 峰 欠 是 与 燃油 管 和 进 气 收 管 还 有 大 气 
相连 接 。 内 部 的 活性 右 颗 粒 具有 极 强 的 吸附 作用 ， 燃 油 节 气 被 吸附 在 活性 辟 颗 粒 的 表面 。 

(2) 旗 饶 控制 电磁 疾 

痰 负电 磁 峰 是 用 来 控制 进入 进 气 监管 的 燃油 燕 气 量 的 ， 防 止 正 背 混 合 气 成 分 受到 破坏 。 

(3) 双 通 阀 

EVAP 双 通 阀 是 在 燃油 箱 EVAP 阀 与 活性 句 铅 油管 接头 则 的 油管 上 安装 者 。 当 燃油 箱 中 
的 燃油 蒸气 压力 高 于 双 通 浆 的 设 定 值 时 ， 双 通 阀 打开 ， 使 燃油 蒸气 流 加 活性 痰 饶 。 

2. 燃油 蒸发 控制 系统 (EVAP) 基本 控制 

EVAP 系统 用 于 减少 燃油 系统 排放 到 大 气 中 的 砚 氧 化合 物 。 这 种 减少 是 通过 使 用 EVAP 
辟 铅 中 的 活性 名 实现 的 。 当 发 动机 停机 或 处 于 仿 速 时 ， 来自 密 封 油 箱 中 的 燃油 北 气 进入 
EVAP 右 钠 ， 存 储 起 来 。 当 发 动机 转速 较 高 时 ， 控 制 电磁 内 打 开 EGRC 和 EVAP 磊 饶 净化 控 
制 电 人 磁 痪 ， 让 真空 进入 EVAP 净化 容量 控制 阅 。 当 了 几 打 开 时 ， 燃 油 芭 气 和 被 吸入 进 气 上 管用 于 
燃烧 。 燃 负 花 发 控制 系统 如 网 2-96 所 示 。 

3. 蒸发 排放 控制 系统 的 诊断 

下 面 以 通用 科 重 效 轿车 为 例 进 行 蒸发 排放 控制 系统 的 诊断 。 

(1) 诊断 条 件 及 车 辆 状态 设置 

1) 关闭 发 动机 ， 打 开发 动机 舱 盖 。 在 和 车辆 下 方 燃 油箱 区 域 放 置 一 个 大 的 风 户 吹风 。 

2) 将 测试 仪 上 的 红色 蓄电池 的 卡 夹 连接 到 著 电 池 正 极端 子 。 

3) 将 测试 仪 的 黑色 著 电 池 卡 夹 与 底盘 搭 铁 相连 接 。 
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第 二 章 ”发 动机 系统 维修 





EGRC 和 EVAP 几 饶 
净化 控制 电磁 内 








燃油 单 品 效 通气 管 
El 
EVAP 炭 钢 净 化 
容量 控制 内 
Ew \ 和 进 气 歧 管 
地 EVAP 迪 负 
人 新鲜 空气 
和 燃油 蒸汽 


图 2-96 燃油 蒸发 控制 系统 


(2) 测 洗 检测 

1) 打开 氮气 箱 阀 并 将 前 控制 板 上 的 “NITROGENASMOKE (氮气 / 烟 气 )” 阀 转 癌 
“NITROGEN (氮气 )”。 

2) 将 软 管 与 测试 仪 前 砌 部 的 正确 测试 节 流 孔 相 连接 。 





六 维修 技能 


特定 所 千 辆 信息 可 以 住 习 苔 点 排放 《EVAP) 系统 泄漏 相 天 的 改 障 诊断 仪 维修 程序 中 
找到 。 





3) 按 下 并 松 开 遥控 开关 以 司 动 测试 仪 。 

4) 在 定位 流量 计 上 请 动 红色 标记 ， 以 对 准 浮子 指 示人 迄 。 当 设置 了 红色 标记 ， 按 下 并 松 
开 遥 控 开 天， 以 关闭 测试 仪 。 

5) 将 软 管 从 测试 节气 孔 上 拆 下 ， 并 将 软 管 安装 到 车 辆 上 。 

6) 使 用 莱 发 排放 〈EVAP) 痰 缸 通 风电 磁 闪 的 故 隐 诊断 仪 输出 控制 可 以 密封 大 多 数 系 
统 。 其 他 系统 需要 系统 阻塞 。 

7) 按 下 并 松 开 遥控 开关 以 司 动 须 气 流通 并 填充 系统 。 

8) 将 稳定 的 浮子 指示 带 位 置 与 红色 标记 相 比 较 。 

中 在 红色 标记 以 上 ， 结果 是 “UNACCEPTABLE (不 允许 )”，“FAIL (失败 )” 转 至 
“ 烟 气 程序 ”。 

Go 在 红色 标记 以 下 ， 结果 是 “ACCEPTABLE (人 允许)”,“PASS (通过 )”， 测试 完成 。 

9) 按 下 并 松 开 遥控 开关 ， 以 关闭 测试 仪 。 
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自动 变速 器 维修 


过 


第 一 万 上 自动 变速 背 基 本 结构 原理 








目 动 变速 大 是 由 液 力 变 矩 瘟 和 齿轮 式 目 动 变 速 胡 组合 起 来 的 。 常 见 的 组 成 部 分 有 液 力 变 
怎 硕 、 行 星 齿 轮机 构 、 离 合 希 、 制 动 硕 、 油 到、 滤 清 需 、 管 道 、 控 制 浆 体 、 速 度 调 压 融 等 。 
按照 这 些 部 件 的 功能 ， 可 将 它们 分 成 液 力 变 矩 带 、 变 速 齿 轮机 构 、 供 油 系 统 、 目 动 换 档 控制 
系统 和 换 档 操 纵 机 构 五 大 部 分 。 目 动 变 速 泗 组 成 见 表 3-1。 

表 3-1 自动 变速 器 组 成 


机 构 名 称 工作 原理 和 功用 机 构 组 成 元 件 


液 力 变 和 矩 带 位 于 目 动 变 速 带 的 最 前 端 ， 安 六 在 发 动机 的 飞轮 
上 ， 其 作用 与 采用 手动 变速 融 的 汽车 中 的 离合 顺 相 似 。 它 利用 油 
液 循环 流动 过 程 中 动能 的 变化 ， 将 发 动机 的 动力 传递 目 动 变速 带 
的 输入 轴 ， 并 能 根据 汽车 行驶 阻力 的 变化 ,在 一 定 范 围 内 月 动 
地 、 无 级 地 改变 传 劲 比 和 转 符 比 ， 具 有 一 定 的 减 小 速度 增加 转 拢 














液 力 变 窍 带 俏 轮 、 涡 轮 、 导 轮 等 








行星 齿轮 机 构 是 实现 变速 的 机 构 ， 速 比 的 改变 是 通过 以 不 同 的 
变速 齿 元 件 作 主 动 件 和 限制 不 同 元 件 的 运动 而 实现 的 。 在 速 比 改变 的 过 离合 带 、 行 星 齿 轮机 构 、 制 











轮机 构 程 中 ， 整 个 行星 齿轮 组 还 存在 运动 ， 动 力 传递 没有 中 断 ， 因 而 实 | 动 右 、 单 项 离合 融 
现 了 动力 换 档 





在 发 动机 运转 时 ， 不 论 汽 车 是 否 行驶 ， 油 稍 都 在 运转 ， 为 自动 
供 油 系统 变速 希 中 的 变 矩 夯 、 换 档 执行 机 构 、 目 动 换 档 控 制 系统 部 分 提供 
一 定 油 压 的 液压 油 。 油 压 的 调节 由 调 压 浆 来 实现 


油条 、 滤 清 需 、 调 压 阅 、 管 
道 等 
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机 构 名 称 工作 原理 和 功用 机 构 组 成 元 件 


根据 手动 阀 的 位 置 及 节气 门 的 开 度 、 和 车速、 控制 开关 的 状态 等 





液压 控 
自动 1 二 因素 ， 利 用 液压 自动 控制 原理 ， 按 照 一 定 的 规律 控制 行星 齿轮 变 | ” 液 力 控制 阀 、 油 路 
换 档 | ”” “| 速 器 中 的 换 档 执行 机 构 的 工作 ， 实 现 自动 换 档 
控制 a > 
变速 名 控 刷 \ 感 
系统 | 旦 于 各 | 。 通过 电磁 阅 控 制 换 档 执行 机 构 工作 ， 实 现 自动 换 档 功能 目 到 变速 往生 侧记 答 


制 系统 船 、 电 磁 阀 等 


目 动 变速 融 换 档 操纵 机 构 包 括 手 动 选 择 立 的 操纵 机 构 和 市 气门 
的 操纵 机 构 。 萄 驶 人 通过 有 目 动 变速 带 的 变速 杆 改变 阀 板 内 的 手动 








ee 浆 位 置 ， 控 制 系统 根据 手动 阀 的 位 置 及 记 气 门 开 度 、 丰 速 、 控 制 变速 杆 等 


开关 的 状态 ， 根 据 目 动 控制 原理 ， 按 照 一 定 的 规律 控制 变速 齿轮 


机 构 中 的 换 档 执行 元 件 的 工作 ， 实 现 日 动 换 档 


1. 液压 控制 自动 变速 器 

传统 的 液 力 控 制 目 动 变速 俘 根 据 汽车 的 行驶 速度 和 节气 门 开 度 的 变化 目 动 变换 档 位 。 其 
换 档 控 制 方式 是 通过 机 械 方式 将 节气 门 开 度 信号 和 三 速 信号 转换 成 控制 油 压 ， 并 将 该 油 压 加 
到 换 档 闪 的 两 端 (市 气门 油 压 信号 加 到 换 档 间 上 端 ， 车 速 油 压 信 号 加 到 换 档 阅 下 端 )， 以 控 
制 换 档 闹 的 位 置 ， 从 而 改变 换 档 执 行 元 件 (离合 大 和 制 动 带 ) 的 油 路 。 这 样 ， 工 作 液 压 进 
入 相应 的 执行 元 件 ， 使 离合 途 结 合 或 分 离 ， 制 动 带 制 动 或 松 开 ， 控 制 行 星 齿 轮 变 速 右 的 升 档 
或 降 档 ， 从 而 实现 目 动 变速 。 液 压 控制 自动 变速 带 如 图 3-1 所 示 。 


















调 速 带 阀 


HP 
| — I 


< 一 个 
节气 门 拉 索 阔 体 总 成 三 


调 速 器 阀 油 压 














图 3-1 液压 控制 目 动 变 速 带 
> 维 信 知 识 
液 力 控制 自动 变速 器 是 通过 机 械 的 手段 ， 将 汽车 行驶 时 的 车 速 及 节气 门 开 度 两 个 
参数 变换 为 液压 控制 信号 ， 阅 概 中 的 各 个 控制 阅 根 据 这 些 液压 控制 信号 的 大 小 ， 按 归 
设 定 的 换 档 规律 ， 通 过 控制 次 档 执行 机 构 动 作 ， 实 现 自动 换 档 。 


二 "二 "二 "二 "二 "十" 十 "十 
十 … 十 … 十 … 十 … 十 … 十 … 十 … 十 


Xx 
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2. 电子 控制 自动 变速 器 

电 控 液 力 目 动 变速 右 是 在 液 力 变速 各 基础 上 增设 电子 控制 系统 而 形成 的 。 电 控 液 力 目 动 
变速 希 通 过 传 感 硕 和 开关 监测 汽车 和 发 动机 的 运行 状态 ， 并 将 所 获得 的 信息 转换 成 电信 号 输 
入 到 电 控 单元 。 电 控 单 元 根据 这 些 信 号 ， 通 过 电磁 赋 控 制 液压 控制 猴 置 的 换 档 阅 ， 使 其 打开 
或 天 财 通 往 换 档 离合 带 驻 车 制 劲 偶 的 油 路 ， 从 而 控制 换 档 时 刻 和 档 位 的 变换 ， 以 实现 目 动 变 
速 。 电 子 控 制 目 动 变 速 亲 如 图 3-2 所 示 。 

















一 -| 变速 齿轮 机 构 
网 换 档 执 行 机 构 
二 表态 门 位 置 传 感 吉 


ee 车 速 传 感 需 

人 碎 刚 

| 电磁 阅 | 次 到 液 温度 传 感 圳 
酒 温 传 感 器 


发 动机 发 动机 转速 传感器 
EU | 自动 变速 器 档 位 开关 


模式 开关 
制 动 灯 开 关 






图 3-2 电子 控制 目 动 变速 欠 


人 


维修 知识 

电子 控制 自动 变速 器 是 能 过 各 种 传感器 ， 将 发 动机 转速 、 忆 气门 开 度 、 车 速 、 发 
动机 冷却 液 温度 、 自 动 变速 器 液压 油 温度 等 参数 转变 为 电信 号 ， 并 输入 控制 单元 ; 控 
制 单元 根据 这 些 电 信和 号， 按照 设 足 的 换 档 规律 ， 向 换 档 电磁 阅 、 油 压 电磁 阔 等 发 出 电 
子 控制 信号 ; 换 档 电磁 阔 和 油 压 电磁 阔 青 将 控制 单元 的 电子 控制 信号 转变 为 液压 控制 
言 号 ， 阀 板 中 的 各 个 控制 阀 根 据 这 些 液压 控制 信和 号， 控制 换 档 执行 机 构 的 动作 ， 从 而 
实现 目 动 换 档 。 


3. 换 档 控 制 

换 档 控制 即 控制 自动 变速 右 的 换 档 时 刻 ， 也 就 是 在 汽车 达到 某 一 车 速 时 ， 让 上 自动 变速 器 
升 档 或 降 档 。 它 是 上 自动 变速 器 控制 单元 最 基本 的 控制 内 容 。 目 动 变 速 帮 的 换 档 时 刻 ( 即 换 
档 和 车 速 ， 包 括 升 档 和 车 速 和 降 档 和 车速) 对 汽车 的 动力 性 和 燃料 经 济 性 有 很 大 影响 。 对 于 汽车 
的 某 一 特定 行驶 工 况 来 说 ， 有 一 个 与 之 相对 应 的 最 佳 换 档 时 机 或 换 档 车 速 。 控 制 单 元 应 使 自 
动 变速 央 在 汽车 任何 行驶 条 件 下 都 按 最 佳 换 档 时 刻 进行 换 档 ， 从 而 使 汽车 的 动力 性 和 燃料 经 
济 性 等 各 项 指标 达到 最 优 。 换 档 控 制 见 表 3-2。 


A 人 
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升 档 
与 减 
档 规 
律 





不 同 节 气门 开 度 下 的 最 佳 换 档 
车 速 可 以 用 自动 换 档 图 ( 右 图 ) 
来 表示 

由 图 中 可 知 ， 节 气门 开 度 越 小 ， 
汽车 的 升 档 车 速 和 降 档 车 速 越 低 ; 
反之 ， 节 气门 开 度 越 大 ， 汽 车 的 
升 档 车 速 和 降 档 车 速 越 高 

这 种 换 档 规律 十 分 符合 汽车 的 
实际 使 用 要 求 

例如 ， 当 汽车 在 恨 好 的 路 面 上 组 
慢 加 速 时 ， 行 驶 阻力 较 小 ， 节 气门 
开 度 也 小 ， 升 档 车 速 可 相应 降低 ， 
即 可 以 较 早 地 升 人 高 档 ， 从 而 让 发 
动机 在 较 低 的 转速 范围 内 工作 ,， 减 
少 汽车 油耗 ; 反之 ， 当 汽车 急 加 速 
或 上 坡 时 ,行驶 阻力 较 大 ， 为 保证 
汽车 有 是 够 的 动力 ， 市 气门 开 度 应 
较 大 ， 换 档 时 刻 相 应 延迟 ， 也 就 是 
升 档 车 速 相 应 提高 ， 从 而 让 发 动 
机 工作 在 较 高 的 转速 范围 内 ， 以 
发 出 较 大 的 功率 ， 提 高 汽车 的 加 
速 和 疏 坡 能 





























表 3-2 换 档 控制 


100% 







实 线 表示 加 速 
时 的 升 档 规律 





虚线 表示 减速 
时 的 降 档 规律 





换 档 


调整 





汽车 目 动 变速 着 的 变速 杆 或 模 
式 开关 处 于 不 同位 置 时 ， 对 汽车 
的 使 用 要 求 也 有 所 不 同 ， 因 此 其 
换 档 规 律 也 应 作 相 应 的 调整 。 控 
制 单元 将 汽车 在 不 同 使 用 要 求 下 
的 最 佳 换 档 规律 以 目 动 换 档 图 的 
形式 储存 在 存储 融 中 。 在 汽车 行 
驶 中 ， 控 制 单元 根据 档 位 开关 和 
模式 开关 的 信号 从 存储 希 内 选择 
出 相应 的 目 动 换 档 图 ， 再 将 车 速 
传 感 希 和 节气 门 位 置 传 感 带 测 得 
的 车 速 、 节 气门 开 度 与 目 动 换 档 
图 进行 比较 ; 根据 比较 结果 ， 在 
达到 设 定 的 换 档 车 速 时 ， 控 制 单 
元 便 向 换 档 电磁 阀 发 出 电信 号 ， 
以 实现 档 位 的 自动 变换 























节气 门 位 置 传感器 
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1. 液 力 变 抵 器 

(1) 液 力 变 矩 顺 结 构 

液 力 变 矩 需 不 但 可 以 传递 来 自发 动机 的 转 甜 ， 而 且 能 将 转 矩 成 倍增 大 后 传 给 变速 问 。 液 
力 变 矩 需 除了 采用 液 力 偶 合 器 的 和 泵 轮 和 涡轮 以 外 ， 在 和 泵 轮 与 涡轮 之 间 增 加 了 导 轮 。 

1) 液 力 变 矩 硕 如 岁 3-3 所 示 。 液 力 变 矩 絮 剖 视 图 如 图 3-4 所 示 。 洲 力 变 矩 絮 组 成 结构 
示意 图 如 图 3-5 所 示 。 

2) 液 力 变 矩 器 各 组 成 部 件 见 表 3-3。 

















锁 止 离合 器 
涡轮 
孙 轮 
导 轮 





图 3-3 液 力 变 矩 从 


人 


xX 


“> i 


发 动机 从 点 火 的 瞬间 开始 ， 液 
力 变 矩 妖 便 开始 转动 了 ， 对 于 动力 
的 连接 和 和 中断， 仍 由 齿轮 箱 内 部 的 
离合 器 来 完成 ， 液 力 变 殉 器 唯一 与 
MT 离合 器 相似 的 地 方 ， 也 就 是 液 
力 变 矩 器 “ 软 连 接 ” 的 特性 ， 与 
MT 离合 器 的 “ 半 联 动 ” 工 况 相 近 。 

有 人 认为 ，AT 上 的 液 力 变 矩 
器 相当 于 MT 上 的 离合 器 ， 起 到 动 
力 的 连接 和 中 断 的 作用 。 其 实 这 种 
说 法 是 错误 的 。AT 与 发 动机 曲轴 
是 直接 连接 的 ， 不 像 MT 有 一 个 
(动力 的 开关 ) 离合 器 。 


转 和 矩 输入 





| |] 液体 流动 方向 
内 环 


二 


图 3-4 液 力 变 矩 带 训 视图 
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部 件 


涡轮 





图 3-5 


维修 知识 





和 轮 与 变 矩 锅 元 体 连 成 一 体 ， 
变 矩 名 壳 体 用 螺栓 固定 在 飞轮 上 ， 
因为 飞轮 与 曲轴 相连 ， 所 以 条 轮 
总 是 和 曲轴 一 起 转动 。 和 泵 轮 内 部 
党 径 回 装 有 许多 较 平 的 叶 上 请， 叶 
片 内 缘 装 有 让 变速 从 油 平 滑 流 过 
的 导 环 ， 其 结构 如 右 图 所 示 ， 当 
发 动机 运转 时 ， 条 轮 内 的 工作 液 
依靠 离心 力 的 作用 从 双 轮 外 缘 辣 
外 喷 出 而 进入 涡轮 。 随 发 动机 转 
速 升 高 ， 工 作 液 所 受 离心 力 增 大 ， 
从 泵 轮 向 外 喷射 工作 液 的 速度 亦 
随 之 升 高 














涡轮 与 变速 天 输入 轴 用 伦 键 连 
接 。 与 条 轮 一 样 ， 涡 轮 也 闭 有 许 
多 叶片 ， 叶 片 呈 曲 线形 状 ， 方 回 
与 到 轮 叶 片 的 要 曲 方 向 相反 。 误 
轮 叶 片 与 采 轮 叶片 相对 放置 ， 中 
间 留 有 一 很 小 的 间 际 





表 3-3 


液 力 变 矩 带 组 成 结构 示意 图 





液 力 变 矩 器 组 成 部 件 
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不 可 不 知 的 汽车 维修 常识 与 技能 





部 件 维修 知识 示 意图 





导 轮 位 于 条 轮 与 滑轮 之 间 ， 通 
过 单 向 离合 带 安 装 在 与 自动 变速 
希 充 体 连 接 的 导管 轴 上 。 它 也 是 
叶轮 | 由 许多 扭曲 叶片 组 成 的 ， 通常 由 
9 合金 浇铸 而 成 ， 其 目的 是 为 了 
变 矩 器 在 某 些 工 况 下 具有 增 大 转 
和 矩 的 功能 























(2) 液 力 变 矩 副作用 

1) 传递 转 算 。 发 动机 的 转 矩 通过 液 力 变 矩 可 的 主动 元 件 ， 青 通过 ATF 传 给 液 力 变 矩 冀 
的 从 动 元 件 ， 最 后 传 给 变速 各 

2) 无 级 杰 速 。 根 据 工 况 的 不 同 ， 液 力 变 矩 休 可 以 在 一 定 犯 围 内 实现 转速 和 转 窍 的 无 级 
变化 。 

3) 目 动 离合 。 液 力 变 矩 带 由 于 采用 ATF 传递 动力 ， 当 躁 下 制 动 踏板 时 ， 发 动机 也 不 会 
煜 火 ， 此 时 相当 于 离合 带 分 离 ; 当 抬 起 制 动 踏 板 时 ， 汽 车 可 以 起 步 ， 此 时 相当 于 离合 融 
接合 。 

4) 驱动 油条 。ATF 在 工作 的 时 候 ， 需 要 油条 提供 一 定 的 压力 ， 而 油条 一 般 是 由 液 力 变 
和 矩 带 过 体 驱动 的 。 

(3) 液 力 变 矩 带 基 本 工作 原理 

液 力 变 矩 融 的 工作 原理 就 像 璋 空气 通道 的 一 对 风扇 〈 图 3-6) ,一 个 风 肩 工作， 然后 将 
尺 一 个 不 工作 的 风扇 歇 动 。 可 以 很 形象 地 解释 液 力 变 和 矩 带 中 条 轮 和 涡轮 之 间 的 工作 关系 
(图 3-7)。 









































图 3-6 液 力 变 和 矩 希 基本 工作 原理 示意 图 一 
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图 3-7 液 力 变 矩 希 基 本 工作 原理 示意 图 二 
变 和 矩 器 不 仅 能 传递 转 朱 ,而且 能 在 有 泵 轮转 人 矩 不 变 的 情况 下 ， 随 着 涡轮 的 转速 ( 反 
映 看 汽车 行驶 速度 ) 不 同 而 改变 涡轮 输出 的 转 矩 数值 。 


有 汽车 知识 


涡流 : 从 泵 轮 一 涡轮 一 叶轮 一 泵 轮 的 液体 流动 (图 3-8)。 











图 3-8 涡流 示意 图 


汽车 知识 


环流 : 液体 绕 轴 线 旋转 的 流动 (图 3-9)。 
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图 3-9 ”环流 示意 图 


2. 单 回 离 合 器 

(1) 深 柱 式 单 回 离合 带 

深 柱 式 单 品 离合 器 的 构造 和 工作 原理 如 图 3-10 所 示 。 

导 轮 逆 时 针 旋 转 时 ， 深 柱 呵 外 座 圈 和 内 座 圈 形成 的 棉 形 槽 的 宽 槽 人 处 深 动 ， 深 柱 与 外 座 圈 
(包括 导 轮 ) 一 起 绕 内 座 峰 转动 。 





图 3-10 滚 柱 式 单 回 离 合 融 的 构造 和 工作 原理 


导 轮 顺 时 针 旋 转 时 ， 滚 柱 回 枢 形 模 军 槽 处 滚动 ， 从 而 阻止 外 座 阁 (包括 导 轮 ) 的 滚动 。 

(2) 模 英 式 单 门 离合 带 

1) 模块 式 单 向 离合 带 原 理 : 内 座 疾 固定 ， 当 外 座 疾 顺 时 针 旋 转 时 ,模块 顺 时 针 旋 转 ， 
Li < 艺 ， 外 座 疾 可 相对 槐 块 和 内 座 疾 旋转 ; 反之 ， 当 外 座 圈 逆 时 针 旋 转 时 ， 棉 块 逆 时 针 旋 转 ， 
L, >L， 横 块 阻止 外 座 疾 旋转 (图 3-11)。 

2) 模块 式 单 四 离合 天 的 构造 如 图 3-12 所 示 。 
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外 座 圈 








图 3-11 模块 式 单 向 离合 器 原理 示意 图 


3. 变 和 矩 器 锁 止 机 构 

在 偶合 区 〈 即 没有 转动 成 倍 放 大 的 情况 ) ， 变 
和 矩 器 以 接近 1:1 的 比例 将 来 自发 动机 的 输入 转 矩 传 
递 至 变速 融 。 但 在 和 泵 轮 与 涡轮 之 间 存 在 着 至 少 4% ~ 
5% 的 转速 差 。 所 以 ， 变 矩 絮 并 不 是 将 发 动机 的 动力 
100% 地 传递 至 变速 右 ， 而 是 有 一 定 的 能 量 损失 。 

为 了 防止 这 种 能 量 损 失 的 现象 发 生 ， 也 为 了 降 
低 油 耗 ， 当 车 速 在 大 于 60km/h 时 ， 锁 止 离合 需 会 
通过 机 械 机 构 将 泵 轮 与 涡轮 相连 接 。 这 样 ， 使 发 动 
机 产生 的 动力 几乎 100% 地 传递 至 变速 器 。 

锁 止 活塞 装 在 涡轮 转轴 上 ， 位 于 涡轮 前 端 。 减 
振 组 件 在 离合 器 接合 时 ， 吸 收 转 力 ， 防 止 产 生 振 
动 。 在 变 矩 器 壳 体 或 变 和 矩 句 锁 止 活塞 上 粘 有 摩 控 材 
料 ， 用 以 防止 离合 需 接 合 时 打 清 。 

锁 止 离合 絮 在 变 矩 硕 中 的 位 置 如 图 3-13 所 示 。 






















图 3-13 人 锁 止 离合 吉 在 变 窍 硕 中 的 位 置 
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涡轮 与 减 振 器 盖 


图 3-14 锁 止 离合 带 





锁 止 离合 需 的 接合 和 分 离 由 变 算 部 中 的 液压 油 的 流 回 改变 来 决定 ， 其 工作 过 程 见 表 
3-4。 


表 3-4 绒 止 离合 器 工作 过 程 
状 态 工作 过 程 示 意 图 


当 车 辆 低速 行驶 时 ， 由 锁 止 推动 阀 控 制 
油 液 流 动 方 向 ， 如 右 图 所 示 。 加 压 油 液 流 
锁 止 离 | 至 锁 止 离合 带 的 前 端 ， 锁 止 离合 带 的 前 端 
合 胡 分 | 及 后 端的 压力 就 变 得 一 样 ， 锁 止 离合 需 处 
离 时 “| 于 脱 开 状态 。 这 时 ， 由 于 变 矩 耸 内 油 液 因 
涡流 产生 大 量 热量 ， 流 出 变 矩 天 的 油 液 要 

经 冷却 后 再 送 回 变速 吉 





当 车 辆 以 中 高 速 (三 50km/h) 行驶 时 ， 

锁 止 推动 阀 控 制 的 油 液 流动 方向 如 右 图 所 

示 。 加 压 油 液 流 至 锁 止 离合 带 的 后 端 。 这 

锁 止 离 | 时 ， 变 矩 带 党 体 受 到 锁 止 活塞 挤 奈 ， 从 而 

合 需 接 | 使 锁 止 离合 右 和 前 盖 一 起 转动 ， 即 锁 止 离 

合 时 ”| 合 需 接合 。 由 于 这 时 条 轮 与 涡轮 速 差 为 零 ， 

没有 涡流 产生 ， 因 而 油 液 在 变 官 希 产 生 的 

热量 很 小 ， 流 出 变 矩 带 的 油 液 不 需要 冷却 ， 
直接 流 回 变速 带 
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锁 止 离合 需 分 离 或 接合 时 的 动力 传输 过 程 如 图 3-15 所 示 。 








图 3-15 锁 止 离合 此 分 离 或 接合 时 的 动力 传输 过 程 框 图 


四 、 上 自动 变速 希 行 星 齿 轮机 构 








人 


/、 
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典型 的 齿轮 变速 机 构 的 形式 有 平行 轴 式 (或 称 足 轴 式 、 普 通 齿 轮 式 ) 和 行星 齿 
轮 式 〈 包 括 有 半 普 森 式 、 拉 维 娜 式 等 ) 。 


换 档 执行 机 构 的 形式 : 离合 器 、 制 动 器 和 单 向 离合 器 。 


工作 原理 : 基本 结构 和 工作 原理 都 可 通过 最 简单 的 单 排行 星 齿 轮机 构 来 说 明 。 


1. 基本 组 成 





Xx 


行星 齿轮 机 构 是 由 一 个 太阳 轮 、 一 个 齿 团 、 一 个 行星 架 和 文 承 在 行星 染 上 的 儿 个 行星 轮 





组 成 的 ， 称 为 一 个 行星 排 (图 3-16 和 图 3-17)。 所 训 三 元 件 是 太阳 轮 、 齿 团 、 行 星 染 (图 
3-18 和 图 3-19) 。 





图 3-16 行星 排 (一 ) 
1 一 齿 圈 2 一 行星 轮 3 一 行星 架 4 一 太阳 轮 
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行星 轮 


行星 染 





图 3-17 行星 排 (二 ) 





图 3-19 太阳 轮 


2. 结构 形式 
按照 太阳 轮 和 丙 圈 之 间 的 行星 轮 组 数 不 同 ， 可 分 为 单行 星 轮 式 和 双 行 星 轮 式 两 种 (图 
3-20) 。 
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双 行 星 齿 轮机 构 在 太阳 轮 和 齿 圈 之 间 
有 两 组 互相 路 合 的 行星 轮 ， 其 中 外 面 一 组 
行星 轮 和 齿 圈 中 合 ， 里 面 一 组 行星 轮 和 太 
阳 轮 嘴 合 。 它 与 单行 星 排 在 其 他 条 件 相 同 
的 情况 下 相 比 ， 齿 圈 可 以 得 到 反 回 传动 。 

3. 行星 齿轮 机 构 作用 

行星 齿轮 机 构 的 作用 是 改变 传动 比 ， 
在 不 同 的 档 位 下 工作 ， 改 变 汽车 行驶 方 回 ， 
并 在 各 档 位 上 保证 发 动机 不 烛 火 。 

4. 变速 原理 

行星 齿轮 机 构 在 各 种 条 件 下 的 基本 动 
作 见 表 3-5。 


























单行 星 行星 排 双 行 星 行星 排 


图 3-20 行星 排 


表 3-5 行星 齿轮 机 构 〈 基 本 动作 ) 传动 方式 


方式 国定 件 主动 件 从 动 件 旋转 方向 








1 太阳 轮 行星 架 减速 
具 园 同 向 
行星 架 太阳 轮 增 速 
3 
同 向 
4 
S 
返 向 








3 任意 两 个 元 件 连 成 一 体 
8 无 制 动 、 无 连接 





1) 行星 梁 为 从 动 部 件 ， 内 齿 圈 固定 ， 太 阳 齿 轮 为 主动 部 件 。 小 市 大 ， 同 癌 减 速 ， 歼 得 


减速 档 ， 增 矩 ， 如 图 3-21 和 图 3-22 所 示 。 





图 3-21 变速 原理 (一 ) 


行星 架 
(从 动 件 ) 


(固定 ) 


图 3-22 变速 原理 (二 ) 
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”外 二 不 可 不 知 的 汽车 维修 常识 与 技能 





2) 行星 架 为 主动 部 件 ， 内 齿 圈 固定 ， 太 阳 齿 轮 从 动 部 件 。 大 市 小 ， 同 癌 获 得 增 速 ， 减 
算 ， 如 图 3-23 和 图 3-24 所 示 。 


从 动 太 阳 轮 






主动 行星 染 





图 3-23 ”变速 原理 (三 ) 图 3-24 ”变速 原理 (四 ) 
3) 行星 染 为 从 动 部 件 ， 内 齿 圈 为 主动 部 件 ， 太 阳 齿 轮回 定 。 中 市 大 ， 同 癌 获 得 减速 ， 
增 矩 ， 如 网 3-25 和 图 3-26 所 示 。 


固定 太阳 轮 太阳 轮 
(固定 ) 


从 动 行星 梁 





有 贞 圈 
(主动 件 ) 


图 3-25 ”变速 原理 (五 ) 图 3-26 变速 原理 (六) 


4) 行星 架 为 主动 部 件 ， 内 齿 圈 为 从 动 部 件 ， 太 阳 齿 轮 固定 。 大 市 中 ， 同 疝 增 速 ， 可 获 
得 超速 档 ， 如 图 3-27 和 图 3-28 所 示 。 

5 ) 行星 架 固 定 ， 内 齿 疾 为 从 动 部 件 ， 太 阳 贞 轮 为 主动 部 件 。 小 市 中 ， 反 加 减速 ， 可 获 
得 倒 档 〈 增 怎 ) ， 如 图 3-29 和 图 3-30 所 示 。 
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主动 行星 架 


行星 轮 


从 动 齿 圈 


图 3-27 变速 原理 (七 ) 





图 3-28 变速 原理 ( 八 ) 


主动 太阳 轮 


固定 行星 染 


行星 轮 





图 3-29 变速 原理 ( 九 ) 
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(主动 件 ) (从 动 件 ) 
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图 3-30 变速 原理 〈 十 ) 


6) 齿轮 扣 固 定 ， 内 齿 阐 为 主动 部 件 ， 太 阳 齿 轮 为 从 动 部 件 。 有 反问 增 速 ， 这 种 状态 汽车 
上 不 采用 。 这 里 不 做 详细 介绍 。 
7) 行星 架 为 从 动 部 件 ， 内 齿 圈 为 主动 部 件 ， 太 阳 齿 轮 为 主动 部 件 。 同 辐 同 速 ， 直 接 传 
动 ， 如 图 3-31 所 示 。 
8) 一 个 主动 部 件 ， 无 夹 持 部 件 。 行 星 齿轮 机 构 在 此 状态 下 处 于 空 档 状 态 。 空 档 状态 如 
图 3-32 所 示 。 
主动 太阳 轮 


从 动 行星 染 


行星 轮 





图 3-31 变速 原理 (十 一 ) 图 3-32 变速 原理 (十 二 ) 








1. 电子 控制 

电子 控制 系统 由 动力 系统 控制 单元 (PCMAECU ) 、 传 感 希 和 电磁 内 组 成 。 在 所 有 情况 
下 ， 换 档 和 锁 止 采用 电子 控制 ， 以 提高 驾驶 的 舒适 性 。 

2. 液压 控制 

(1) 了 疾 体 
. 164 . 

















准 体 包括 主 阁 体 、 调 节 需 阁 体 和 伺服 体 。 用 螺栓 将 其 固定 在 变 矩 需 壳 体 上 。 主 闪 体 包括 
手动 阅 、 换 档 阅 、 限 压 阅 、 锁 止 控 制 阀 、 冷 却 器 单 向 冰 、 伺 服 控制 痢 和 ATF 泵 齿轮 。 

(2) 调 市 各 阀 体 

调节 妖 阀 体 包括 调 市 阅 、 变 矩 絮 单 回 阅 、 锁 止 换 档 闹 和 一 档 、 三 档 蓄 压 旭 。 

(3) 伺服 体 

伺服 体 包 括 伺服 阅 、 换 档 阅 ， 二 档 、 四 档 和 五 档 蕃 压 器 及 换 档 电磁 陪 。 来 自 调节 器 的 油 
液 通过 手动 阀 流 向 各 个 控制 阅 。 一 档 、 三 档 和 五 档 离 合 絮 从 各 自 供 油管 接收 油 液 ， 二 档 和 四 
档 离 合 硕 从 内 部 液压 回路 接收 济 液 。 

3. 换 档 控制 机 构 

为 了 进行 换 档 ，PCMAECU 控制 换 档 电磁 阀 以 及 A 人 离合 需 压 力 控 制 电磁 较 ， 同 时 接收 
来 自明 布 车 辆 的 各 种 传 感 顺 和 开关 的 输入 信和 号。 换 档 电磁 了 赋 改 变换 档 闪 的 位 置 ， 切 换 阀 口 ， 
将 液压 送 到 离合 需 中 。AXT 离合 需 压 力 控制 电磁 阀 调节 它们 各 目的 压力， 回 离 合 需 加 压 使 得 
它们 与 相应 的 齿轮 嘴 合 。AX 休 离合 硕 压 力 控制 电磁 病 的 压力 也 被 施加 到 换 档 病 以 切换 交口 。 

4. 锁 止 机 构 

锁 止 机 构 在 D 位置 (二 档 、 三 档 、 四 档 和 五 档 ) 以 及 D3 位 置 (二 档 和 三 档 ) 工作 。 
加 压 油 液 可 通过 油 道 从 变 矩 带 后 部 排出 ， 使 变 矩 兹 离合 大 活 置 紧 徘 变 算 右 盖 。 这 时 ， 主 轴 与 
发 动机 曲轴 以 相同 转速 转动 。 与 液压 控制 一 起 ，PCMAECU 使 锁 止 机 构 正 时 和 量 最 优化 。 
PCMZECU 打开 换 档 电磁 阀 时 ， 换 档 电磁 阅 上 的 压力 打开 和 关闭 锁 止 换 档 阀 。A/T 离合 句 压 
力 欣 制 电磁 阅 和 锁 止 控制 辣 控 制 锁 止 量 。 












































目 动 变速 辫 机 构 如 几 3-33 和 图 3-34 所 示 。 目 劫 变速 带 斌 视图 如 图 3-35 所 示 。 
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Co- 超速 离 合 器 | 2- 超 速 排 太阳 轮 | | 3- 超速 排 大 轮 5 后 传动 轴 || 8- 后 排 此 轮 


B0- 制 动 超速 排 太 阳 轮 C0- 连接 超速 排 太阳 轮 与 行星 轮 “FEF2- 阻 目前 排行 星 架 逆 时 针 转 动 B2- 与 F1 配 合 阻止 太阳 轮 逆 时 针 转 动 F0- 阻 止 行星 架 首 时针 转动 
B1- 制 动 太阳 轮 C1- 连 接 前 传动 轴 与 后 传动 轴 C2- 连 接 前 传动 轴 与 太阳 轮 B3- 制 动 前 排行 星 架 F1- 与 B2 配 合 阻止 太阳 轮 逆 时 针 转 动 





图 3-33 目 动 变速 名 机 构图 示 (一 ) 
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图 3-34 目 动 变速 伪 机 构图 示 ( 二 ) 
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图 3-35 目 动 变速 尹 剖 视 同 


第 二 万 ” 自 荔 变速 强 基 本 测试 











1. 油 压 测试 的 条 件 

(1) 故障 影响 

油 压 过 高 ， 会 造成 自动 变速 胡 换 档 时 冲击 过 大 ， 液压 系 统 也 容易 损坏 ; 油 压 过 低 ， 会 使 
离合 蔓 、 制 动 棍 等 换 档 执行 元 件 打 滑 ， 影 响 目 动 变 速 侣 的 正常 工作 ， 且 加 速 离 合 信 和 制 动 带 
摩擦 片 的 磨损 ， 严 重 时 会 导致 摩擦 片 烧 坏 。 
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(2) 测试 目的 

测试 的 目的 是 检测 液压 控制 系统 的 故障 。 通 过 测试 油 压 可 以 判断 油条 、 主 调 压 阀 、 
门 阅 、 速 控 闪 等 阀 工作 是 否 正 笛 。 

(3) 油 压 试验 的 准备 

在 做 油 压 试验 之 前 ， 应 做 好 以 下 准备 工作 : 

1) 行驶 汽车 ， 让 发 动机 及 目 动 变速 带 达 到 正 帝 工作 温度 。 

2) 将 车 辆 停放 在 水 平地 面 上 ， 检 查 发 动机 已 速 和 日 动 变速 名 液压 油 的 油 面 高 度 。 如 不 
正常 ， 应 子 以 调整 。 

3) 准备 一 个 量程 为 2MPa 的 压力 表 。 

4) 找 出 目 动 变速 希 各 个 油 路 测 压 孔 的 位 置 。 


六 维修 技能 


通 吊 任 目 动 灾 速 兽 外 部 上 有 儿 个 用 万 头 蛙 土 堵 住 的 用 于 测量 不 同 油 咯 油 压 的 测 压 孔 。 
中 不 论 概 速 杆 位 于 前 进 档 或 倒 档 ， 都 有 压力 油 流出 ， 则 为 主 油 路 测 压 筷 。 
GO 只 有 在 人 要 束 杆 位 于 前 进 档 时 ， 才 有 压力 油 流出 ， 则 为 前 进 档 油 路 测 压 筷 。 


二 
性 








(3) 只 有 在 变速 杆 位 于 倒 档 时 ， 才 有 压力 油 流 出 ， 则 为 倒 档 油 距 测 压 筷 。 
出 只 有 在 人 要 速 杆 位 于 前 进 档 上 时， 并且 在 驳 动 轮转 动 后 才 有 压力 油 流 出 ， 则 为 凋 速 器 
油 路 的 测 压 孔 。 





2. 主 油 压 测试 

主 油 压 测 试 时 先 热 车 ， 热 车 后 烽火 ， 在 目 动 变速 融 主 油 压 测试 筷 上 连接 主 油 压 表 ， 将 全 
部 车 轮 用 三 角 木 窒 住 ， 拉 案 驻 车 制 动 ， 躁 下 行车 制 动 ， 起 动 发 动机 ， 挂 入 D 位 ， 如 图 3-36 
所 示 。 先 记 住 D 位 仿 速 时 的 主 油 压 ， 然 后 迅速 将 加 速 踏板 踩 到 底 ， 记 下 D 位 失速 时 的 主 油 
压 。 注 意 在 节气 门 全 开 位 置 上 保留 不 要 超过 3s， 以 免 该 档 位 的 施 力 闻 置 因 过 载 而 党 损 。 


© P 














图 3-36 主 油 压 测 试 示意 图 
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六 维修 技能 


主 油 压 测 夸 的 重点 有 以 下 儿 项 : 

中 油 宁 是 个 出 现 早 期 磨损 。 

(2 目 动 杰 速 背 油 滤 清 缮 是 售 皮 生 堵 塞 。 
(3) 主 油 压 电 似 阅 是 从 友和 生 密封 不正 。 
(4) 主 调 压 岗 调 压 哩 葛 是 任 过 软 。 

@) 主 调 压 网 是 合 卡 沛 侍 泄 油 端 。 

(© 真空 调 万 器 真空 管 是 合 堵塞 。 

J 六 气门 拉 索 调整 是 从 合适 。 

(8 真空 调和 万 右 软 管 是 合 倚 持 密 封 。 
工作 油 路 是 舍 友 生 并 源 。 

(0 万 气 门 位 置 传 感 絮 的 电 阴 值 和 输出 的 电压 值 有 无 异 凋 。 





3. 油 压 测试 结果 的 故障 影响 

1) D 位 和 R 位 仍 速 油 压 和 失速 油 压 都 正 第 。 这 种 情况 说 明 油 泵 、 主 调 压 阀 工 作 良 好 ， 
主 油 路 油 压 基本 正常 。 

2) DD 位 和 R 位 铺 速 油 压 都 低 ， 失 速 油 压 却 正常 。 这 种 情况 说 明 油 泵 发 生 磨损 ， 但 磨损 
情况 较 轻 。 主 调 压 阀 只 能 降低 油 压 和 保持 油 压 ， 而 不 能 升 高 油 压 。 人 铺 速 时 ， 磨 损 了 的 油泵 输 
出 的 油 压 低 于 主 油 压 ， 造 成 傅 速 油 压 过 低 。 

3) DD 位 和 R 位 铺 速 油 压 都 正常 ， 失 速 油 压 不 仅 偏 低 ， 而 且 不 能 保持 稳定 ， 升 到 一 定 值 
后 便 开 始 回 落 。 这 种 情况 说 明 自 动 变 速 器 油 滤 清 带 发 生 堵 寒 。 绝 大 部 分 自动 变速 器 的 油 滤 清 
天 都 装 在 油 底 党 内 。 

4) D 位 和 R 位 铺 速 油 压 都 正常 ,失速 油 压 虽然 偏 低 ， 但 能 保持 稳定 。 出 现 上 述 情况 有 
可 能 是 主 油 压 电磁 阀 密 封 不 良 、 节 气门 拉 索 松 旷 或 折断 。 

5) D 位 和 R 位 的 傅 速 油 压 和 失速 油 压 均 偏 低 。 这 种 情况 首先 应 检查 控制 阀 体 上 的 螺栓 
是 否 全 部 拧紧 ， 以 防 从 螺栓 处 湄 油 。 其 次 检查 油泵 是 否 装 配 到 人 位， 油泵 的 密封 轿 、 密 封 热 、 
油泵 驱动 端的 矩形 油封 是 否 密封 良好 ， 最 后 检查 主 调 压 阀 的 调 压 弹 得 是 否 过 软 或 主 调 压 闪 是 
否 卡 涡 在 阀 孔 的 汇 油 处 。 

6) 傅 速 和 失速 时 主 油 压 都 高 。 








六 维修 技能 
中 节气 门 拉 索 是 否 调 得 过 紧 。 节 气门 拉 索 调 得 越 紧 ， 急 速 时 主 油 压 就 越 高 。 如 果 节 


气门 拉 索 调 得 过 紧 ， 有 可 能 会 造成 所 有 档 都 有 换 档 冲击 ， 有 时 会 造成 升 不 上 超速 档 ， 严 
重 时 连 三 档 都 升 不 上 去 。 
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2) 真空 管 或 真 2 


膜 卢 泄漏 后 ， 目 动 变 速 右 油 会 收 肥 动机 进 气 必 管内 鸭 真 空 政 入 ， 然 后 进入 燃 娓 军 ， 由 于 
已 无 法 燃 九 ， 便 变 成 目 烟 排出 。 涝 漏 产 重 时 ， 即 使 佳 已 速 工交 下 ， 排 气管 也 会 排出 很 浓 
时 日 烟 。 





7) 驴 速 油 压 过 蜗 ， 失 速 油 压 正 第 。 该 类 故障 最 常见 的 是 发 动机 进 气 皮 管 密封 不 良 ， 应 
重点 检查 进 气 管道 上 所 有 真空 软 管 有 无 破裂 。 

8) 菏 一 特定 档 位 上 主 油 压 过 低 。 检 查 该 档 位 有 关 离 合 蘑 、 制 动 带 之 间 的 油 路 的 密封 
性 ， 应 重点 检查 幕 压 瘟 和 伺服 竣 置 活塞 上 的 密封 圈 及 离合 从 文 撑 的 密封 峰 。 

4. 前 进 档 位 油 压 测试 

(1) 档 位 油 压 测 试 条 件 

1) 档 位 油 压 测 试 要 求 在 变速 融 运 转 的 条 件 下 做 出 。 

2) 档 位 油 压 和 主 油 压 的 测试 口 位 置 不 一 样 ， 通 帝 主 油 压 测 试 孔 徘 前 或 乱 上 。 

3) 档 位 油 压 测试 根据 检测 的 对 象 不 同 则 需 在 不 同 桔 速 下 提取 数值 。 

大 部 分 液 力 控制 变速 融 都 可 以 做 这 项 测试 ， 在 进行 梢 位 油 压 测试 时 ， 要 升 起 车 辆 ， 视 情 
况 也 可 以 接 上 压力 表 进 行路 试 ， 如 图 3-37 所 示 。 


















































图 3-37 ”前进 档 位 油 压 测试 示意 图 


(2) 测试 结 来 的 故障 影响 

1) 检测 执行 融 的 安全 缓冲 系统 。 离 合 角 、 片 式 制 动 希 的 安全 缓冲 系统 是 蓄 能 条。 

2) 检测 工作 油 路 是 否 发 生 汇源 。 汽 车 行驶 中 ， 如 发 动机 在 某 一 速度 区 域内 发 生发 动机 
空转 ， 和 车 速 下 降 现 象 ， 则 说 明 该 速度 区 域内 的 施 力 装置 有 打滑 现象 。 
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1. 时 间 渍 后 试验 的 目的 

时 涡 试 验 的 目的 是 判断 主 油 路 油 压 和 离合 右 、 制 动 带 等 换 档 执行 元 件 的 工作 是 否 正 篆 。 
利用 升 档 和 降 档 的 时 间 差 来 分 析 故 障 。 

2. 试验 方法 

1) 将 自动 变速 右 油 液 温度 升 至 50 ~80C。 

2) 拉 紧 驻 车 制 动 硕 。 

3) 使 发 动机 保持 标准 念 速 运转 ， 将 变速 杆 位 置 分 别 从 N 位 换 入 D 位 和 R 位 ， 用 秒表 测 
量 从 N 位 换 入 DD 位 或 R 位 后 、 下 至 有 振动 感 时 所 经 历 的 时 间 。 





六 维修 技能 
每 次 试验 间隔 时 间 为 Imin， 取 3 次 试验 时 间 的 平均 值 。 标 准 值 ， N- D 时 满 时 间 不 大 


0 NN 





4) 每 次 从 D 位 或 展位 回 到 N 位 时 ， 要 仿 速 运转 1L~2min， 再 挂 档 ， 以 便 使 施 力 装置 分 
离 彻 辰 ， 并 使 油 液 得 到 冷却 。 


冲击 噪声 
SA 至 ， = 






油 温 80C 


Cy 





i 
冲击 噪声 


图 3-38 时间 济 后 测试 示意 图 


3. 测试 结果 的 故障 影响 

1) 执行 元 件 的 工作 间隙 是 否 过 大 。 

2) 执行 元 件 的 工作 油 路 是 否 完全 密封 良好 
3) 总 速 时 的 主 油 压 是 否 正常 。 

4) 若 N-D、N-R 时 滞 时 间 过 长 。 
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中 说 明 主 油 路 油 夺 过 低 、 前 进 离 合 强 硅 擦 片 左 损 过 其 或 前 进香 同 超越 高 合 颖 工作 个 
民 ; 倒 档 主 油 族 油 压 过 低 、 倒 桂 癌 合 兹 或 倒 档 制 动 强 冉 损 过 其 或 上 作 不 民 。 
四 商机 疫 加 是 理 对 人 Re 


(3) 油 家 磨损 。 
(4 主 调 压 闹 故障 。 其 改 障 形式 通常 有 主 调 压 岗 卡 漠 在 泄 油 一 人 出 ， 主 凋 压 内 调 压 哩 黄 
过 软 ， 主 调 压 网 夫 调 。 








5) 右 N-D、N-R 时 小 时 间 过 短 。 有 可 能 是 主 油 压 过 高 或 离合 亲 、 制 动 天 工作 间 隐 
过 小 。 











1. 测试 试验 条 件 

1) 主 汽 车 行驶 至 发 动机 和 目 动 变速 融 均 达到 正 滑 工作 温度 。 

2) 检查 汽车 的 行车 制 动 和 驻 车 制 动 ， 确 认 其 制 动 性 能 民 好 。 

3) 检查 目 动 变速 疾 油 高 度 ， 应 正常 。 

4) 没有 发 动机 转速 表 的 汽车 ， 装 上 一 块 发 动机 转速 表 。 

2. 试验 方法 步骤 

失速 试验 测试 步骤 如 图 3-39 所 示 。 

1) 将 汽车 停放 在 完 阔 的 水 平地 面 上 ， 前 后 车 轮 用 三 角 木 块 塞 住 。 
2) 拉 紧 驻 车 制 动 ， 用 力 踩 住 制 动 踏 板 。 

3) 起 动 发 动机 。 

4) 将 变速 杆 拨 入 D 位 。 

5 ) 在 左 脚 踩 紧 制 动 踏板 的 同时 ， 用 右 脚 将 加 速 踏板 踩 到 底 ， 在 发 动机 转速 不 再 升 遍 














图 3-39 失速 试验 测试 示意 网 
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时 ， 迅 速 读 取 此 时 的 发 动机 转速 。 

6) 读 取 发 动机 转速 后 ， 立 即 松 开 加 速 踏板 ， 时 间 不 要 超过 3s。 

7) 将 变速 杆 氢 入 P 位 或 N 位 ， 让 发 动机 仿 速 运转 1min， 以 使 目 动 变速 各 油 冷 却 ， 防 止 
液压 油 因 温度 过 高 而 变质 。 

8) 将 变速 杆 拨 入 其 他 位 置 (R、S、 工 或 2、1) ， 做 同样 的 试验 。 

















日 动 变速 各 道 路 试验 的 目的 是 ， 对 上 自动 变速 右 各 项 性 能 进行 综合 性 测试 ， 以 确定 目 动 变 
速 紫 工作 是 否 正常 及 其 故障 部 位 。 

1. 连续 升 档 试验 

目 动 变速 硕 升 档 ， 发 动机 转速 会 瞬时 地 下 降 ， 同 时 和 车身 轻微 冲动 。 试 验 者 邢 此 现象 可 判 
定 目 动 变速 善 是 否 升 档 。 试 验 时 ， 将 变速 杆 置 于 D 位 ， 打开 OZD 档 开 关 ， 蹊 下 加 速 踏板 ， 
使 节气 门 开 度 保 持 在 30% 左右 。 试 验 目 动 变速 郑 由 汽车 起 步 加 速 连续 升 档 情 况 。 

上 日 动 变速 希 正 负 时 ， 起 步 后 随 肴 车速 的 升 高， 试验 者 应 能 感 沉 到 有 目 动 变速 疮 顺利 地 逐 级 
由 一 档 升 二 档 ， 二 档 升 三 档 ， 三 档 升 四 档 。 




















六 维修 技能 


如 果 目 动 变 速 引 个 能 升 入 三 档 或 超速 档 ， 表 明 电 液 控 制 系统 或 换 档 执行 元 件 昌 郊 合 


费 或 制 动 症 有 收 障 。 





2. 升 档 车 速 试验 

升 档 车 速 试验 是 指 在 汽车 道路 试验 中 ， 变 速 杆 在 D 位 ， 市 气门 保持 在 攻 一 固定 开 度 时 ， 
测定 各 档 位 的 升 档 和 降 档 时 的 车 速 是 否 正 确 。 换 档 点 的 试验 是 道路 试验 的 重要 内 容 。 

(1) 升 档 车 速 试验 的 内 容 

1) 升 档 和 车速 是 否 正 常 ， 是 否 出 现 提 前 换 档 或 换 档 济 后 。 

2) 换 档 时 是 否 平顺 ， 是 否 出 现 冲击 、 打 消 或 卉 啊 。 

(2) 升 档 车速 试 验 的 方法 

将 变速 杆 置 于 D 位， 打开 OZD 档 开 关 ， 踩 下 加 速 踏板 ， 将 记 气 门 稳定 在 某 一 开 度 ， 
使 汽车 起 步 加 速 。 当 觉察 到 日 动 变 速 冀 换 档 (车 里 有 轻微 地 冲动 感 ) 时 ， 记录 下 各 升 档 
时 的 和 车速， 然后 与 被 测 桔 目 动 变速 带 换 档 网 中 的 有 关 数 据 对 照 ， 看 其 是 否 在 规定 的 范围 
之 内 。 

(3) 升 档 试验 测试 结果 的 故障 影 啊 

1) 一 般 四 档 目 动 变 速 各 在 市 气门 开 度 保持 50% 时 ， 由 一 档 升 二 档 的 升 档 车 速 为 25 ~ 
35km/h， 二 档 升 至 三 档 的 升 档 和 车速 为 35 ~90km/h， 三 档 升 至 四 档 (超速 档 ) 的 升 档 车 速 为 
90 ~ 120km/h。 只 要 升 档 车 速 基本 保持 在 上 述 范 围 内 ， 而 且 试 车 行 驶 中 加 速 展 好， 无 明显 的 
换 档 冲 击 ， 就 可 认为 其 升 档 车 速 基本 正 笛 。 则 可 初步 判定 节气 门 位 置 传 感 苍 、 节 气门 闪 拉 
索 、 丰 速 传 感 休 及 控制 系统 基本 正 毅 。 
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六 维修 技能 


如 宋 升 档 千 速 过 低 ， 一 般 是 控制 系统 国政 隐 所 致 ， 而 升 档 和 车速 过 局 ， 则 可 能 是 控制 


系统 或 换 档 执行 机 构 的 故障 所 致 ， 则 应 重点 检查 节气 门 位 置 传感器 、 车 速 传感器 、 节 气 
门阀 拉 索 和 控制 阔 中 的 节气 门 压 阔 、 速 控 阔 和 主 油 路 调 压 赣 。 








2) 电 探 目 动 变速 右 的 换 档 冲 击 十 分 人 微弱， 如 果 感 觉 换 档 冲击 过 大 ， 表 明 自 动 变 速 器 的 
控制 系统 或 换 档 执 行 机 构 有 故障 ， 其 原因 可 能 是 主 油 路 油 压 过 高 或 换 档 执行 机 构 打 清 。 

3) 升 、 降 档 点 车 速 是 不 一 样 的 ， 降 档 的 车 速 比 升 档 点 的 车 速 低 ， 所 以 在 道路 试验 中 无 
法 检验 降 档 车 速 ， 一 般 只 通过 升 档 车 速 判 断 自 动 变速 占有 无 故障 。 

3. 升 档 时 发 动机 转速 试验 

升 档 时 ， 发 动机 转速 的 测定 与 在 升 人 高 速 档 的 整个 行驶 过 程 中 ， 发 动机 转速 将 低 于 
3 000r/min。 通 常 在 加 速 至 即将 升 档 时 ， 发 动机 转速 可 达到 2 500 ~3 000rxmin; 在 刚 升 档 后 
的 短 时 间 内 ， 发 动机 转速 下 降 至 2 000r/min 左右 。 


六 维修 技能 


如 果 任 整个 行驶 过 程 中 ， 发 动机 转速 始终 过 低 ， 加 速 至 升 档 时 仍 低 于 2 000r min ， 
说 明 升 档 时 间 过 早 或 用 动 机 动力 不 足 ; 如 果 在 行驶 过 程 中 ， 友 动机 转速 始终 偏 高 ， 升 档 
前 后 的 转速 为 2 500 ~3 000min， 而 且 换 档 冲 击 明 显 ， 说 明 换 档 时 间 过 迟 ; 如 果 在 行驶 
过 程 中 ， 帮 动机 转速 过 局 ， 经 音 局 于 3 000r/min， 在 加 速 时 全 4 000 ~5 000r/min， 甚至 更 
高 ， 则 说 明 目 动 变 速 器 的 换 档 执行 元 件 〈( 离 合 器 或 制动器 〉 严重 打滑 ， 应 拆 检 目 动 变 
ja 





4. 锁 止 离合 器 工作 状况 的 试验 

在 这 路 试验 中 ， 可 以 对 液 力 变 矩 夯 的 锁 目 离合 带 工 作 质 量 进行 检查 ， 将 汽车 加 速 至 超速 
档 ， 并 以 蜗 于 80km/h 的 速度 行驶 ， 市 气门 保持 在 低 于 50% 开 度 的 位 置 ， 使 变 矩 带 进 入 锁 止 
状态 。 此 时 快速 将 加 速 踏板 踩 下 ， 使 节气 门 至 2/3 开 度 ， 同 时 检查 发 动机 转速 的 变化 情况 。 


六 维修 技能 


如 条 上 动机 转速 没有 六 六 要 人 化， 表明 锁 止 离合 磊 处 于 授 合 状态 ; 苟 友 动 机 转速 升 高 








很 多 ， 则 表明 匆 止 离合 器 没有 接合 ， 其 原因 是 钞 止 控制 系统 有 改 障 。 





5. 发 动机 制 动 性 能 试验 

汽车 在 下 坡 时 ， 因 目 身 惯性 而 加 快 滑行 速度 ， 为 稳定 车 速 ， 需 要 长 时 间 利 用 行车 制 动 需 
制 动 减 速 ， 这 样 制 动 右 容易 发 生 热 衰退 ， 而 使 制 动 性 能 下 降 ， 利 用 发 动机 运转 的 惯性 进行 反 
拖 制 动 ， 可 以 在 汽车 下 长 坡 时 减轻 制动器 负担 。 自 动 变速 器 的 二 档 和 一 档 设 置 了 这 种 功能 。 
试验 时 将 和 车速 提高 ， 然 后 将 变速 换 杆 置 于 二 档 或 一 档 位 置 ， 观 察 汽车 的 速度 是 否 下 降 很 快 ， 
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如 无 发 动机 制 动 ， 则 应 检查 单 问 离合 融 的 作用 是 否 正 并 。 

6. 强制 降 档 试验 

仿 查 目 动 变速 胡 强 制 降 档 功能 时 ， 应 将 变速 杆 置 于 DD 位 ， 你 持 市 气门 开 度 为 30% 左右 ， 
在 以 二 档 、 三 档 或 者 超速 档 行 台 时 ， 突 然 将 加 速 踏板 完全 踏 到 压 ， 市 气门 全 开 ， 检查 卓 动 变 
速 器 是 否 被 强制 降低 一 个 档 位 。 在 强制 降 档 时 ， 发 动机 转速 突然 会 升 到 4 000r/min 左右 ， 
并 随 着 加 速 升 档 ， 转 速 逐 渐 下 降 。 














如 果 足 下 加 速 蹲 板 后 没有 出 现 强 制 降 桂 ， 说 明 坚 制 降低 功能 失效 。 如 果 强 制 降 档 时 


友 动 机 转速 升 高 蛋 弟 ， 并 在 升 档 时 出 现 换 档 冲 而 ,说 明 换 档 执行 元 件 打 洞 ， 需 要 拆 解 变 
速 兹 进行 机 修 。 











本 节 以 大 众 09 系列 目 动 变速 锅 为 例 ， 讲 述 目 动 变速 希 欣 制 及 维修 诊断 。 

1. 概述 

大 众 09 系列 六 档 上 自动 变 速 右 : 动力 总 成 模 置 09G/09K 型 。 动 力 总 成 纵 置 : 09D/ 
09E 型 。 

09 系列 六 档 目 动 变速 磊 ， 液 力 变 和 矩 器 市 锁 止 离合 各 6 个 前 进 档 与 一 个 倒 档 这 Tiptronic 
与 $ 档 ， 绪 构 紧 凑 ， 适 合 柳 置 AT， 冷 却 顺 安装 于 却 体 顶端 可 选 换 档 程 序 。09CZ09K 型 自动 
变速 天 如 图 3-40 所 示 。09E 目 劲 变速 送 如 图 3-41 所 示 。 

2. 行星 轮 / 换 档 元 件 

09 系列 目 动 变速 各 行星 齿轮 组 是 一 个 Lepelletier 设计 。 发 动机 首先 驱动 单行 星 齿轮 组 ， 
从 单行 星 齿轮 组 开始 ， 转 和 抢 传 递 到 一 个 双 行 星 齿轮 组 ， 如 图 3-42 和 图 3-43 所 示 。 各 元 件 功 
能 ， 见 表 3-6。 


人 


十 











xX 
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这 维修 知识 

多 片 式 离合 器 Kl 和 K3 与 多 片 式 制动器 B1 位 于 单行 星 上 办 组 ， 行 星 办 的 具 数 取 
决 干 变 速 吕 的 续 从 传 北 。 

通过 各 自 的 动态 油 压 平衡 ， 这 些 离合 器 完成 对 齿轮 的 控制 ， 这 种 控制 独立 于 发 到 
机 转速 。 离合 器 1、K2 和 K3 把 发 动机 转 什 传递 到 行星 东 轮 装置 。 制 动 器 Bl 和 B2 
与 单 向 轮 下 把 发 动机 转 作 转移 到 变速 器 外 这 上 。 所 有 多 片 式 离合 器 和 制动器 都 由 电 
子 压力 控制 阅 间接 控制 。 单 向 轮 了 是 机 械 换 档 元 件 ， 它 与 制动器 B2 平等 排列 。 
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SEE 


P1 
PT1 P2 
站 PT2 
S2 
SEE S3 
ls = 
六 ey P3 
AIF 录 ES yy 
去 中 间 传动 
BB 愉 pl 
wim 加 | 击 醒 wim 


K 一 摩擦 片 离 合 器 
B 一 摩擦 片 制动器 
Ss 一 中 心软 

P 一 行星 轮 
PT 一 行星 架 

F 一 单 同 软 


图 3-40 ”09G/09K 型 自动 变速 器 解放 图 





图 3-41 09E 型 自动 变速 器 
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双 排 行星 轮 组 


图 3-42 元 件 功能 (一 ) 


K3 Bl1 KI F B2 上 2 
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输出 轴 所 aa 关 并 一 = > 输出 轴 





图 3-43 ”元件 功 能 (二) 
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I 
轮 装置 


双 行星 齿 


轮 逆 置 


=Z> 不 可 不 知 的 汽车 维修 常识 与 技能 
表 3-6 元 件 功能 (图 3-44) 

元 件 连接 元 件 
内 部 齿 圈 Hl 涡轮 轴 (动力 系 ) 离合 如 K2 

行星 轮 Pl 在 行星 齿轮 装置 中 传递 动力 

太阳 轮 S1 固定 

行星 架 PTI 离合 器 K1/K3 

内 齿 圈 HL 输出 

行星 轮 P2 在 行星 齿轮 装置 中 传递 动力 

行星 轮 P3 在 行星 齿轮 装置 中 传递 动力 
大 太阳 轮 S2 离合 器 K3/ 制 动 器 B1 
小 太阳 轮 S3 离合 器 Kl 

行星 架 PT2 离合 带 K2/ 制 动 器 B2/ 单 辣 轮 下 

离合 器 K1 单行 星 齿轮 装置 的 行星 架 PT1 与 双 行 星 齿轮 装置 的 小 太阳 轮 S3 
离合 带 K2 动力 系 涡轮 轴 与 双 行星 齿轮 装置 的 行星 架 PT2 

离合 右 K3 单行 星 齿 轮 装 置 的 行星 架 PT1 与 双 行 星 齿 轮 装置 的 大 太阳 轮 S2 
制动器 Bl 固定 双 行 星 齿 轮 装置 的 大 太阳 轮 S2 

制动器 B2 固定 双 行 星 齿 轮 装置 的 行星 架 PT2 

i 使 用 一 档 驾 驶 模式 ， 没 有 发 动机 制 动 时 ， 固 定 双 行星 齿轮 装置 的 行星 架 PT2， 

阻止 动力 旋转 方向 
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K3 Bl Kl 


Hl F B2 K2 





H2 
PT2 


P2 


了 3 
S2 














S3 











| | 三 本 > 输出 


图 3-44 去 部 件 功能 示意 图 














. 一 档 动 力 传递 
i 冲 见 表 3-7。 


动力 传递 


档 位 描述 : 离合 器 Kl1 和 单 向 离合 器 下 
工作 

涡轮 轴 驱 动 单行 星 具 轮 组 的 内 齿轮 
Hl ， 内 齿轮 驱动 行星 轮 P1, 行星 轮 Pl 
与 支撑 的 固定 太阳 轮 Sl1 哮 合 。 行 星 架 
PT1 也 是 通过 上 述 方法 驱动 。 离 合 器 K1 
接合 时 ， 转 和 矩 传递 到 双 行 星 齿 轮 组 的 太 
阳 轮 S3 。 长 行星 轮 把 转 矩 传递 到 内 H2。 
内 齿轮 直接 连接 输出 齿轮 。 行星 架 PT2 
支撑 在 单 向 离合 器 了 上 

一 档 使 用 单 向 离合 器 下 接合 ， 在 一 档 
减速 模式 下 动力 传递 无 效 。 因 减速 模式 
下 的 驱动 齿轮 ， 其 旋转 方向 不 在 它 的 锁 
止 方向 ， 在 单 向 离合 器 方向 发 动机 制 动 
无 法 实现 











在 Tiptronic 模式 下 的 一 档 动力 流 如 厂 
图 所 示 

档 位 描述 : 离合 带 Kl 和 制 动 带 B2 
下 作 

在 Tiptronic 模式 下 。 选 择 一 档 ， 此 时 
制 动 带 B2 接合 。 一 档 的 发 动机 制 动 可 用 
在 陡峭 的 斜坡 等 驾驶 工 况 。 转 和 矩 流 如 一 
档 动 力 流 所 述 。 一 档 使 用 发 动机 制 动 时 
只 能 使 制 动 带 B2 接合 

像 单 向 离合 带 下 一 样 ， 制 动 带 B2 锁 止 
行星 架 PT2。 不 过 ,与 单 向 离合 絮 下 不 
同 ， 制 动 硕 B2 使 行星 架 PT2 在 两 个 方 回 
旋转 。 对 于 在 倒 档 和 一 档 时 的 发 动机 ， 
这 很 必要 


2. 二 /三 档 动力 传递 
二 /三 档 动力 传递 见 表 3-8。 








表 3-7 一 档 动 力 传递 


Pl SI Kl HL F 








PT1 H2 
转 拭 室 己 J S3 
涡轮 铀 
从 动 齿 轮 
至 传动 轴 二 心 二 | 让 > 至 传动 轴 
BB 转 矩 流 / 动 力 流 
元 件 被 固定 或 者 
ee 支持 在 自由 轮 上 
Kl F B2 
H2 
PT2 
转 矩 中 
输入 过 
| Ba 转 矩 变化 过 程 /动力 流 
| | uo 元 件 被 固定 或 者 


支撑 在 自由 轮 上 
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表 3-8 二 /三 档 动力 传递 


档 位 动力 传递 示 意 图 





描述 : 离合 器 K1 和 制动器 Bl 
工作 PTI 
涡轮 轴 驱 动 单行 星 齿 轮 组 的 内 
齿轮 Hl1。 内 齿轮 Hl 驱动 行星 轮 
P1 行星 轮 Pl 与 文 撑 的 固定 太阳 
二 档 动 | 轮 $ 路 合 。 行 星 架 PT1 也 是 这 样 
力 流传 | 驱动。 离合器 Kl 连接 行星 架 PT1 
弟 档 位 | 与 太阳 轮 S3 ， 从 而 把 转 矩 传递 到 
双 行 星 齿轮 组 。 制 动 硕 Bl 锁 止 大 
太阳 轮 2。 转 矩 从 太阳 轮 S2 传递 
到 短 行星 轮 P3 ， 再 传递 到 长 行星 
轮 P2。 长 行星 轮 P2 与 固定 太阳 
轮 S2 嘴 合 ， 并 驱动 内 齿轮 H2 





























元 件 被 固定 或 者 
支撑 自由 轮 上 





 K3 Pl K1 S1 HI 


档 位 描述 : 离合 右 Kl 和 离合 髓 
K3 工作 


涡轮 轴 了 驱动 单行 星 齿 轮 组 的 内 PT1 
齿轮 H1， 内 齿轮 Hl 驱动 行星 轮 
Pl ,行星 轮 Pl1 与 文 撑 的 固定 太阳 
轮 Sl 路 合 。 行 星 架 PT1 也 是 这 样 
三 档 动 | 驱动 涡轮 给 
力 流 传 离合 器 Kl 连接 行星 架 PT1 与 太 
递 阳 轮 S3 ， 从 而 把 转移 传递 到 双 行 
星 齿 轮 组 
离合 器 K3 还 把 转 和 矩 传递 到 双 行 
星 齿 轮 组 的 太阳 轮 S2。 通 过 接合 
两 个 离合 器 Kl 和 K3 ， 锁 止 双 行 
星 齿 轮 组 。 然 后 把 转 和 抢 直 接 从 行 
星 齿 轮 组 传递 到 输出 齿轮 








上 EEE 转 垂 变化 过 程 / 动力 访 


元 件 被 固定 或 者 
支撑 在 自由 轮 上 





3. 四 /五 档 动 力 传递 
四 /五 档 动力 传递 见 表 3-9。 
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H2 
P2 
P3 
S2 
S3 


转 矩 变化 过 程 /动力 流动 








表 3-9 四 /五 档 动 力 传递 


档 位 动力 传递 示 意 图 


Pl KI1 SI! HI1 K2 


档 位 描述 : 离合 器 Kl 和 离合 器 
K2 工作 
涡轮 轴 驱 动 单行 星 上 从 轮 组 的 内 PT 
齿轮 Hl 和 多 片 式 离合 器 K2 的 外 
， 内 齿轮 Hl 驱动 行星 轮 
， 行 星 轮 Pl 与 支撑 的 固定 太阳 
轮 Sl 路 合 。 行 星 架 PT1 也 是 这 样 涡轮 币 
驱动 。 离 合 器 Kl 连接 行星 架 PT1l 
与 太阳 轮 S3 ， 从 而 把 转 矩 传递 到 
双 行 星 齿轮 组 。 离 合 器 K2 连接 涡 
轮轴 和 行星 架 PT2， 从 而 把 转 算 
传递 到 双 行 星 齿 轮 组 。 长 行星 轮 
P2 与 短 行星 轮 P3 接合 ， 驱 动 内 
齿轮 H2 和 行星 架 PT2 











四 档 动 
力 流传 
化 








转 矩 变化 过 程 /动力 流动 








Eee 元 件 被 固定 或 者 
支撑 在 自由 轮 上 


Pl SL1 Kl1 HI 


档 位 描述 : 离合 器 K2 和 离合 器 
K3 工作 
涡轮 轴 驱 动 单行 星 齿 轮 组 的 内 
齿轮 Hl 和 多 片 式 离合 器 K2 的 外 
0 内 齿轮 Hl 驱动 行星 轮 
， 人 行星 轮 Pl 与 文 撑 的 固定 太阳 
轮 Sl 员 合 。 行 星 架 PT1 也 是 这 样 
了 驱动。 离合 器 K2 连接 涡轮 轴 和 行 
星 架 PT2， 从 而 也 把 转 和 矩 传 递 到 
双 行 星 齿轮 组 。 长 行星 轮 P2 驱动 


五 档 动 
力 流传 
化 








至 传动 轴 和 志 了 | 二 也 至 传动 轴 


内 齿轮 H2 和 行星 架 PT2， 以 及 太 所 
S2 
阳 轮 | 转 矩 流 / 动 力 流 
元 件 被 固定 或 者 
本 支持 在 自由 轮 上 





4. 六 档 和 倒 档 动力 传递 
六 档 和 倒 档 动力 传递 见 表 3- 10。 
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表 3-10 六 档 和 倒 档 动力 传递 
动力 传递 示 意 图 


K3 BI1 天 1 K2 





档 位 描述 ， 离合 器 K2 和 制动器 
Bl 工作 
制动器 Bl 锁 止 太阳 轮 S2。 离 
六 档 动 | 合 需 K2 连接 涡轮 轴 和 双 行 星 齿轮 涡轮 轴 
力 流 传 | 组 的 行星 架 ， 从 而 把 转 抢 传递 到 
递 ”| 双 行 星 齿轮 组 。 长 行星 轮 P2 与 固 
定 太 阳 轮 S2 路 合 ， 驱 动 内 齿轮 
H2。 离 合 器 Kl 和 K3 不 接合 ， 单 
行星 齿轮 组 不 传递 动力 流 









FE 转 算 变化 过 程 /动力 流动 


元 件 被 固定 或 者 
”支撑 在 自由 轮 上 


档 位 描述 : 离合 器 K3 和 制动器 KR3Pl SI HI B2 
B2 工作 

涡轮 轴 驱 动 单行 星 齿 轮 组 的 内 
齿轮 H1， 内 齿轮 Hl 驱动 行星 轮 pT1 
P1, 行星 轮 P1 与 文 撑 的 固定 太阳 
轮 Sl 嘴 合 。 行 星 架 PT1 也 是 这 样 
驱动 

离合 需 K3 连接 行星 架 PT1 和 太 
阳 轮 S2， 从 而 把 转 矩 传递 到 双 行 
星 齿 轮 组 ; 
制动器 B2 锁 止 双 行 星 齿轮 组 的 目 24 外 
行星 架 PT2 ， 转 矩 从 太阳 轮 32 传 大 | 
递 到 长 行星 轮 P2。 转 矩 从 行星 架 号 
PT2 传递 到 内 齿轮 H2 ， 内 此 轮 H2 | ss 转 水 变 化 过 程 /动力 流动 
连接 输出 轴 。 因 此 ， 在 发 动机 施 盟 元件 被 回 定 或 者 
转 的 相反 方向 驱动 内 齿轮 2 支撑 在 自由 轮 上 











PT2 
S2 





倒 档 动 
力 流传 


递 


涡轮 铀 























液 力 机 械 变 矩 融 作 为 一 个 起 始 元 件 ， 并 在 转换 范围 内 增加 转 惩 。 变 距 吾 内 有 一 个 变 窍 人 
锁 止 离合 旧 (图 3-45 和 表 3-11)。 起 动机 驱动 的 齿 圈 焊接 在 变 矩 带 元 上 。 
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灿 
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章 ”自动 变速 器 维修 












AP 已 沉 上 8 2 ATEF 泵 
9 ge (办 驱动 装置 


图 3-45 ” 变 矩 带 


表 3-11 变 矩 器 锁 止 离合 器 


项 目 维修 技能 示 意图 


变 矩 表 锁 止 离合 豆 财 合 时 ， 扭 转 
减 振 融 减少 扭转 振动 。 这 样 扩展 了 
液 力 变 矩 硕 锁 止 离合 名 闭合 的 范围 ， 
有 以 下 三 种 基本 工 况 : 

由 变 和 矩 顺 锁 止 离合 器 打开 

9 变 矩 顺 锁 止 离合 器 调节 操作 

(3) 变 和 矩 顺 锁 止 离合 器 闭合 

正常 这 驶 时 ， 变 矩 融 锁 止 离合 需 
可 以 在 每 个 档 位 闭合 


变 矩 器 锁 止 离合 器 〈TCC) 操作 
范围 ， 根 据 驾 驶 模式 、 发 动机 负荷 ， 
以 及 车 辆 行驶 速度 ， 为 控制 目标 ， 
液 力 变 矩 器 锁 止 离合 器 首先 以 最 低 
限度 的 打滑 进行 调节 ， 随 后 完全 
闭合 















变 矩 器 锁 止 离合 器 
扭转 减 振 器 





变 矩 器 锁 止 离合 器 - 断 开 


下 六 荡 杏 渍 一 一 


变 矩 器 锁 止 离合 器 -接合 


























车 速 -= 
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中 在 调 广 操作 期 间 ， 己 变 起 器 锁 止 离合 器 打开 相 比 ， 燃 油 消耗 减少 ; 与 杰 定 铸 锁 止 
浮 合 颖 闭合 相 比 ， 提 高 了 辣 垣 展 。 

(2 在 5 模式 下 ,使 用 Tiptronic 操作 ， 变 下 器 锁 止 离合 疾 将 会 尽 可 能 地 闭合 。 友 动机 
相 慨 速 剖 之 间 的 动力 且 接连 授 ， 近 高 了 运动 写 观 的 感 元 。 


(3) 在 胞 披 (dimbing〉 模式 ， 慨 起 器 锁 止 离合 兹 在 一 档 闭 合 。 
(4) 当 ATF 温度 高 于 130 尺 时 ， 变 驱 器 锁 止 离合 絮 个 表 凋 方 ， 和 而 是 迅速 闭合 。 由 助力 
ATF 保持 较 低 的 热 册 何 ， 并 且 仿 增 下 来。 

















驻 车 制 动 见 表 3-12。 
表 3-12 ”了 驻 车 制 动 


项 目 维修 技能 不 > 轿 


OD 驻 车 用 于 固定 停泊 的 车 辆 ， 使 车 轮 不 Ee 
再 滚动 行驶 。 它 是 变速 杆 通 过 变速 杆 拉 索 、 
换 档 轴 、 带 销 子 的 联 杆 机 构 和 压缩 弹 答 的 
机 械 操作 机 构 。 驻 车 制 动 轮 与 中 间 轴 的 从 
动 轮 连 成 一 体 。 它 同时 也 是 变速 器 输出 转 
速 传感器 G195 的 传感器 轮 
加 锁 止 环 扑 与 驻 车 制 动 轮 的 此 结合 ， 以 
驻 车 制 | 便 锁 住 主 减 速 器 。 当 车 轮 要 调整 ， 其 铀 部 
动作 用 | 分 抬 高 时 ， 采 用 驻 车 制 动 ， 可 防止 局 部 失 
及 控制 | 高 的 前 轴 旋 转 。 例 如 ， 使 用 汽车 千斤 顶 更 
换 轮胎 时 ， 必 须 使 用 驻 车 制 动 
@ 当 在 陡峭 的 斜坡 上 停车 时 ， 变 速 杆 换 
到 了 位 之 前 ， 必 须 先 拉 起 驻 车 制 动 ， 以 保 
护 变速 杆 拉 索 ， 并 使 变速 杆 易 于 操作 
@ 锁 止 环 爪 和 驻 车 制 动 轮 之 间 有 张力 ， 
开始 驾驶 车 辆 以 前 ， 变 速 杆 必须 首先 离合 
P 位， 然后 松 开 驻 车 制 动 





























一 定 有 要 捐 清 楚 这 些 元 件 的 天 系 : 离合 闫 和 侧 动 堪 等 损 档 元 件 由 岗 体 通过 液压 网 控制。 
了 这些 液压 疯 由 电磁 赔 激 活 ， 电 人 夏 网 由 要 速 背 控制 模块 《TCM) J217 激活 。 
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除了 控制 换 档 元 件 之 外 ， 
浆 体 还 控制 变 矩 硕 锁 止 离合 
入 和 变速 全 油 《ATF) 压力 。 
例如 主 油 压 、 控 制 油 压 、 变 
和 矩 瘟 油 压 、 润 滑 油 压 ， 如 图 
440 A 

阅 体 包含 以 下 组 成 元 件 : 

1) 机 械 操作 的 手动 内 。 

2) 液压 控制 电磁 赋 。 

3) 六 个 电 控 奈 力 控制 岗 。 

4) 变速 带 油 温 传 感 需 
G93, 


入 、 电 磁 阀 
电 控 电磁 阀 见 表 3- 13。 


电磁 阀 


动力 压力 


换 档 电磁 内。 
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自动 变速 器 控制 单元 J]217 


i 多 功能 开关 125 


~ 









换 档 轴 


| 齿轮 油 温 度 传感器 G93 安 装 位 置 








图 3-46 液压 控制 阀 体 及 控制 


表 3-13 电 控 电磁 阀 


维修 知识 与 技能 


有 两 种 类 型 的 电磁 阁 : 有 两 个 换 档 位 
置 (on/off) 的 开关 式 电 磁 阀 与 电子 压力 
控制 阅 ( 调制 阅 ) 

电磁 阀 N88 和 电 磁 立 N89 称 为 通 / 渐 
(on/off) 的 开关 式 电 侯 阀 。 通 过 这 两 个 
电磁 内 ， 使 用 变速 大 油 压 激活 液压 赋 ， 
因此 可 以 开局 或 关闭 变速 豆油 通 着 


作用 
任务 





电子 压力 控制 阀 把 电流 转换 成 比例 液压 
控制 压力 。 安 猴 有 两 种 类 型 的 压力 控制 阀 

中 和 带 压 力 上 升 特性 曲线 的 压力 控制 
阅 ， 如 右 图 所 示 。 随 着 控制 电流 (7) 的 
增 大 ,控制 压力 〈P) 也 增 大 。 没 有 电 
流 意 味 春 没有 控制 压力 

G@ 带 压 力 下 降 特性 曲线 的 压力 控制 阀 ， 
如 右 图 所 未 。 随 春 控制 电流 〈7) 的 增 大 ， 
控制 压力 (P) 减少 。 最 大 电流 意味 着 没 
有 控制 压力 


电子 压 
力 控制 
阅 特 性 











换 档 电磁 阀 








具有 压力 下 降 特 性 线 的 压力 


具有 压力 上 升 特性 线 的 压力 控制 阀 控制 阅 N92、 N93、N282、 N283 
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1 起动 联 锁 和 倒车 灯 

通过 控制 起 动机 的 50 号 痢 子 ， 可 以 达到 控制 起 动机 联 锁 。 起 动机 联 锁 和 倒车 灯 控 制 的 
功能 由 车 辆 电气 系统 控制 单元 519 控制 。 如 果 变 速 杆 在 获 强 位 置 ， 起 动机 联 锁 可 以 防止 起 
动机 起 动 。 











六 维修 技能 
起 动 发 动机 。 如 果 变 速 杆 在 位 或 N 位 ， 车 辆 电气 系统 控制 单元 J519 收 到 一 个 来 自 


杰 速 背 多 功能 档 位 〈TR) 开 天 上 F 的 信号 ， 和 车 辆 电气 系统 控制 里 元 519 给 供电 继电器 J682 
四 阐 椰 30 通电 ， 激 活 继 电 闫 ， 给 起 马 机 6 30 靖子 通电 。 





倒车 灯 。 倒 档 信息 百 先 由 慨 速 絮 多 功能 档 位 (TR〉 开 天 『F 传送 到 变速 兹 控制 里 元 
(TCU) 2 ， 慨 速 絮 控制 里 元 《TCU〉J2W 在 动力 CAN 数据 忌 线 上 储存 这 个 信息 。 通 过 
车 和 载 诊断 接口 533 的 数 据 忌 比 ， 信 息 到 过 车辆 电气 系统 控制 曲 元 J519 的 部 适 系 统 CAN 
忌 比 ， 电 气 系统 控 创 里 元 519 所 嘻 倒 车 灯 J。 


2. 动态 换 档 程序 和 驾驶 模式 

09G 自动 变速 器 有 最 新 一 代 的 动态 换 档 程 序 DSP。 动 态 换 档 程 序 DSP 可 以 评估 驾驶 工 
况 、 坡 度 等 驾驶 阻力 、 曲 线 等 道路 轮廓 ， 以 及 驾驶 人 的 驾驶 方式 等 情况 。 与 以 前 的 自动 变速 
器 相 比 ， 换 档 基本 参数 的 计算 没有 根本 的 改变 。 由 于 自动 变速 器 控制 单元 与 发 动机 控制 音 
元 、ESP 或 转向 角 传感器 等 其 他 车 辆 系统 不 断 地 集成 ， 大 量 的 信息 可 以 更 换 地 判断 现行 驾驶 
工 况 和 驾驶 方式 。 

(1) 运动 模式 S 

变速 杆 在 $ 位 ， 给 驾驶 人 提供 一 个 关注 性 能 的 换 档 程序 。 


六 维修 技能 


如 汞 楼 速 闫 控制 里 元 《〈TCU) J217 认识 到 要 速 村 在 5 位 ， 换 村 特性 曲线 重新 分 配给 
更 局 的 点 动机 转速 ， 以 此 增加 写 驶 运动 感 。 




















3 模式 包含 以 下 特 扩 : 

1) 如 果 变 速 杆 在 S 位 ， 而 芍 台 时 加 速 踏板 的 位 置 不 变 ， 在 一 定 的 范围 内 ， 会 发 和 后 咎 辆 
降 档 。 

2) 加 速 路 板 变 化 时 ， 为 了 达到 一 个 更 直接 的 朗 驶 反应 ， 变 窍 融 锁 目 离合 融 尽 可 能 闭合 。 
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人 
Ss 
| 《> 二 | 
a 1 
| 注意 ， 如 果 六 档 设计 为 电 控 档 位 的 总 传动 比 ， 那 么 ， 只 有 一 档 和 五 档 使 用 S 模式 。 | 
(2) 紧急 运行 模式 
在 机 械 式 紧急 运行 模式 下 ， 高 于 三 档 的 驾驶 操作 时 ， 三 档 一 直接 合 ， 


7X 维修 提示 


如 末 目 动 要 速 弟 已 经 佳 四 、 五 或 从 档 ， 当 出 档 们 一 时 保持 到 要 速 杆 损 到 空 档 或 皮 翅 
机 停止 运转 。 起 步 以 后 ， 要 速 杆 人 在 D 位 或 5 位 时 ， 三 档 一 且 授 合 。 可 以 使 用 倒 档 ， 倒 档 
不 泪 活 锁 止 。 系 统 压 力 控 制 到 最 大 值 。 因 此 ， 换 档 元 件 加 压 最 大 换 桂 压力 。 这 将 导致 仁 
写 蝶 模式 难 损 档 。 





3. 拖车 
拖车 时 ， 变 速 融 油 泵 不 工作 。 因 此 ， 旋 转 组 件 没有 润 请 油 。 


要 避免 杰 速 研 的 产量 损坏 ， 必 须 潢 必 以 下 条 件 : 
中 变速 杆 几 须 企 N 位 。 
(2 拖车 车 速 个 超过 50km/h。 


(3) 拖车 距离 个 能 超过 50km。 

















1. 变速 器 多 功能 档 位 (TR) 开关 F125 

变速 希 多 功能 档 位 〈TR) 开关 F125， 如 图 3-47 所 示 。 变 速 杆 电线 把 多 功能 档 位 开关 
连接 到 变速 杆 上 。 多 功能 档 位 开关 把 变速 杆 的 机 械 运 动 转换 为 电信 号 ， 并 把 这 些 信号 传送 到 
变速 融 控 制 单 元 (TCU) JP17。 

(1) 多 功能 档 位 开关 

多 功能 档 位 开关 是 有 六 个 滑动 触 点 的 机 械 组 合 开 天， 如 图 3-48 所 示 。 

1) 四 个 开关 用 于 变速 杆 的 滑动 触 点 位 置 。 

2) 一 个 开关 用 于 了 位 或 N 位 ， 可 以 控制 起 动 。 

3) 一 个 开关 用 于 倒 档 的 倒车 灯 开 关 F41。 

(2) 信号 利用 

变速 融 控 制 单 元 〈TCU) J17 触发 目 动 换 档 程序 ， 确 认 多 功能 开关 的 位 置 ， 控 制 以 下 
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”变速 器 档 位 
多 功能 开关 F125 





多 功能 开关 F125 


图 3-47 ”变速 各 多 功能 档 位 开关 F125 








用 于 P 位 和 N 位 的 开关 
1) 起 动机 联 锁 。 倒车 灯 开 关 F41 
2) 倒车 灯 。 
3) 变速 杆 锁 止 PAN。 / 二 
变速 硕 控 制 单元 (TCU) J217 在 
控制 釉 局 域 网 (CAN) 总 线 上 储存 目 
前 变速 杆 的 位 置 ， 以 便 其 他 控制 单元 ln 





人 用 证 汪汪 年 业 生生 生生 


如 果 故 障 影响 能 够 判断 前 进 档 和 倒 档 之 间 的 差别 ， 就 不 影响 换 档 程序 。 如 打倒 档 信 
号 发 生 错误 ， 变 速 器 就 进入 紧急 运行 模式 。 








区 特别 提示 
如 果 发 生 下 列 情况 ， 必 须 调节 多 蕊 能 开关 : 
0 
人 @ 安装 新 变速 器 。 
@) 仪表 板 上 的 档 位 指示 灯 显 示 不 正确 。 
2. 变速 器 输入 /输出 传感器 
(1) 变速 右 输 入 转速 传 怀表 G182 
1) 功能 原理 。 变 速 带 输入 转速 传 感 带 G182 记录 位 于 多 片 式 离合 逢 人 2 外 行星 架 处 的 变 
速 可 输入 转速 ， 如 图 3-49 和 图 3-50 所 示 ， 它 根据 霍 尔 原理 工作 。 
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在 离合 器 K2 行 星 架 外 侧 的 传感器 轮 





G182 


图 3-49 输入 转速 传 感 带 G182 (一 ) 图 3-50 输入 转速 传 感 带 G182 (二 ) 


2) 信号 利用 。 对 于 下 列 功 能 ， 变 速 角 控制 单元 〈TCU) J217 知 要 精确 的 变速 右 输 入 
村 速 : 
中 换 档 的 控制 、 适 应 和 监测 。 

@ 变 怎 硕 锁 止 离合 天 调节 和 监测 。 

(3 诊断 换 档 元 件 ， 检 查 发 动机 转速 和 变速 融和 输出 转速 的 可 信和 度 。 

3) 信号 故障 的 影响 。 变 矩 带 锁 止 离合 融 闭 合 。 发 动机 转速 用 来 蕉 换 变速 此 输入 转速 。 
(2) 变速 各 输出 转速 传 怀表 G195 

1) 功能 原理 。 变 速 需 输出 转速 传感器 G195 记录 驻 车 锁 止 轮 处 的 变速 右 输 出 转速 。 它 
也 是 根据 堆 尔 原理 工作 。 

驻 车 锁 止 轮 与 中 间 轴 的 从 动 轮 一 体 。 由 于 输出 行星 轮 和 中 间 轴 之 间 的 传动 比 ， 两 转速 分 
别 按 各 目的 比例 。 根 据 变速 融 的 编程 传动 比 ， 变 速 硕 控制 单元 〈TCU) J217 计算 出 实际 变 
速 亲 输出 转速 ， 如 图 3-51 和 图 3-52 所 示 。 











G195 的 脉冲 信号 轮 
( 驻 车 锁定 轮 ) 





中 间 传 动 轴 





G195 


图 3-51 输出 转速 传 感 带 G195 (一 ) 图 3-52 输出 转速 传 感 带 G195 (二 ) 
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台 bE 
HE FT 


阅 体 内 ， 漫 没 在 变速 右 油 中 。 它 
用 来 测量 变速 问 油 温 ， 并 把 油 温 
测量 值 传 送 到 变速 融 探 制 模块 
(TCM) J217。 





2) 信号 利用 。 对 电子 控制 变速 可 而 言 ， 变 速 带 输出 转速 是 最 重要 的 信号 之 一 。 下 列 功 
要 这 个 参数 : 

JU 选择 换 档 点 。 

@) 执行 驾驶 工 况 评估 得 到 行车 换 档 程序 DSP 功能 。 

3) 诊断 换 档 元 件 ， 检 查 发 动机 转速 和 变速 希 输 出 转速 的 可 信和 度 。 

3) 信号 故障 的 影响 。ABS 控制 单元 J104 的 转速 信号 替换 变速 器 输出 转速 。 
3. 变速 器 油 温 传感器 G93 
变速 胡 油 温 传 感 瘟 G93 位 于 









变速 益 油 温 传 感 瘟 G93 由 一 






G93 安 装 在 电磁 阀 体 固定 板 里 
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块 安装 板 固定 。 它 是 闪 体 总 成 的 册 证 | o| “693 是 一 个 部 分 浸 在 油 里 的 NTC 电 阻 
一 个 部 件 ， 作 为 一 个 热 敏 电阻 工 各 ff 
外 


作 ， 





如 图 3-53 所 示 。 
(1) 信号 利用 ei 
下 列 功 能 逢 要 变速 信 油 温 : 

1) 适应 系统 换 档 压力 和 换 图 3-53 “变速 器 油 温 传感器 C93 





档 过 程 中 建立 压力 和 释放 压力 。 


G 
信号 故障 | ”@ 温度 升 高 时 ， 传 感 器 阻力 减 小 国 103 
的 影响 | ”@ 为 了 防止 变速 器 过 热 ， 超 出 定义 的 变速 器 油 温 - 





2) 激活 或 解除 暧 机 程序 和 变 和 矩 带 锁 止 离合 瘟 等 的 温度 依赖 功能 。 
3 ) 在 热 车 模式 ， 变 速 带 油 温 蜗 时 ， 激 活 变 速 的 保护 功能 。 
(2) 信号 故障 的 影响 ( 表 3-14)。 

表 3-14 变速 器 油 温 传感器 G93 


目 维修 知识 二 








OD 变 矩 器 锁 止 离合 器 没有 调节 操作 ， 只 能 打开 或 10: 
闭合 ; 没有 适应 的 换 档 压力 ， 这 通常 会 导致 难以 
换 档 

加 变速 器 油 温 传感器 C93 的 负 温 度 系数 (NTC) 
热 敏 电阻 特性 曲线 如 右 图 所 示 





范围 时 ， 触 发 相应 的 对 策 

@) 对 策 1 ( 约 127% ) : 利用 动态 换 档 程序 (DSP) 
功能 ， 换 档 特 性 曲线 在 更 高 转速 下 换 档 。 变 珑 器 锁 
止 离合 器 较 早 闭合 ， 不 再 进行 调整 101 
(0) 对 策 2 〈 约 150Y ) : 发 动机 转 算 减 小 











4. Tiptronic 升 档 开关 和 降 档 开关 
转 回 盘 上 的 Tiptonic 升 档 开 关 E438 和 Tiptronic 降 档 开关 E439， 这 些 选 择 配置 的 按钮 在 


“190 . 








转 回 盘 的 左右 可 以 找到 。 通 过 操作 按钮 ， 目 动 变 速 融 可 以 实现 升 档 和 降 档 ， 如 图 3-54 所 示 。 
换 档 信号 直接 进入 变速 融 控 制 单元 (TCU) J217 中 。 

(1) 信号 利用 

在 Tiptronic 模式 中 ,使 用 这 些 按钮 也 能 进行 换 档 。 如 采 在 自动 模式 下 操作 转 问 盘 上 的 
Tiptronic 控 钮 ， 变 速 帝 控制 就 进入 Tiptronic 模式 。 以 后 不 操作 Tiptronic 按钮 ， 计 时 帮 集 止 以 
后 ， 变 速 融 控 制 返回 目 动 模式 。 

(2) 信号 故障 的 影响 

如 果 信 号 发 生 故 障 ， 转 和 问 盘 按钮 就 没有 Tiptronic 功能 。 

(3 ) Tiptronic 换 档 策略 

当 达 到 最 高 转速 时 ， 自 动 升 档 ; 当 低 于 最 低 转速 时 ， 目 动 降 档 ; 强制 降 档 ; 起 步 之 前 ， 
如 果 选 择 二 档 ， 就 从 二 档 开始 起 步 ; 升 档 保 护 或 降 档 保护 。 

S. 节气 门 位 置 传 感 器 和 功能 加 速 踏板 位 置 传感器 

节气 门 位 置 (TP) 传 感 硕 G79 和 加 速 踏板 位 置 传 感 硕 C185 ， 都 位 于 踏板 总 成 的 加 速 踏 
板 模块 内 ， 如 图 3-55 所 示 。 
E439 降 档 开 关 升 档 开 关 E438 





强制 降 档 








图 3-54 升 档 开 关 和 降 档 开关 图 3-55 市 气门 位 置 传 感 费 和 功能 加 速 踏板 位 置 传 感 带 
里 制 降 档 信息 。 
1) 单个 开关 不 使 用 强制 降 档 信 息 。 在 加 速 踏板 的 压缩 缓冲 件 上 ， 有 一 个 功率 元 件 。 功 
座 元 件 产 生 一 个 机 械 压 力 点 。 告 知 芝 驶 人 正 处 于 强制 降 档 的 阶段 。 








如 宋 符 骤 和 人 主动 激活 吗 制 降 档 ， 通 过 强制 降 档 开 天 ， 丈 会 友 出 一 个 超出 万 气门 位 置 


传感器 679 和 加 速 踏板 位 置 传感器 6185 全 开 〈WOT) 位 置 的 电压 值 给 ECU， 使 ECU 控 
制 强制 降 档 。 





2) 发 动机 控制 单元 (ECU) J220 收 到 这 个 电压 值 后 ，ECU 就 认为 是 强制 降 档 ， 将 通过 
动力 系 CAN 总 线 给 变速 大 控制 单元 〈TCU) J217 传递 信息 。 
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九 、 执 行 絮 诊断 


在 电 欣 自动 变速 希 中 ， 电 磁 病 作为 电 液 换 档 元 件 使 用 。 开 关 式 电磁 奖 与 作为 调和 疾 或 计 
量 几 的 电子 压力 控制 赔 有 区 别 。 

1. 电磁 阀 

(1) 电位 六 N88 

电磁 了 N88 作为 一 个 开关 式 电磁 闪 工 作 ， 打 开 或 关闭 目 动 变速 硕 油 通道 。 














六 维修 技能 


电磁 赔 N88 在 四 档 到 六 档 打 开 。 此 外 ， 这 个 电磁 冰 改 进 了 五 档 到 六 档 的 损 档 质量 。 


如 果 没 有 电流 ， 电 僻 岗 N88 天 闭 。 
如 果 N88 的 信号 或 执行 赣 肥 生 改 隐 ， 殉 不 可 能 从 四 档 换 到 入 档 。 





(2) 电磁 赔 N89 
电磁 六 N89 作为 一 个 开关 式 电 人 磁 阅 工作 ， 打 开 或 天 闭 目 动 变速 胡 油 通道 。 


六 维修 技能 


电磁 网 N89 打开 时 ， 灾 知 器 锁 | 上 离合 器 的 全 速 器 油 压 升 高 。 如 果 同 时 打开 电磁 | 闵 N88 
和 电磁 岗 N89 ， 制 动 硕 B2 闭合， 在 Tiptronic 模式 下 的 一 档 ， 激 活 友 动机 制 动 。 
没有 电流 时 ， 这 个 电厂 网 天 闭 。 


六 维修 技能 


如 条 电磁 赔 N89 的 信号 有 友 生 改 阶 ， 杰 起 冀 锁 止 离 合 堪 不 册 加 讨 到 最 六 要 速 载 油 压 ， 
友 动 机 制 动 束 个 可 能 买 现 。 





2. 电子 压力 控制 阀 
(1) 电磁 阅 N90 
电磁 竟 N90 调节 到 多 片 式 离合 肖 K1 的 目 动 变速 融 油 压 。 


六 维修 技能 


没有 电流 上 时， 电磁 岗 关闭。 在 这 个 换 档 工 况 ,最 大 目 动 变速 器 油 压 影响 离合 器 且 


EE 
如 果 电 侯 凡 N90 有 改 障 或 不 能 激 洁 ， 一 档 到 四 档 换 档 葡 困难 。 





(2) 电磁 了 网 N91 
电磁 立 N91 调节 到 变 矩 项 锁 止 离合 髓 的 压力 。 
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六 维修 技能 


如 果 电 侯 岗 N91 没有 电 沉 ， 杰 丰 闫 锁 止 离合 十 打开 。 
如 果 电 侯 岗 N91 友和 生疏 障 ， 要 类 如 锁 止 裔 合 帮 一 县 打开 。 





(3) 电磁 网 N92 
电位 网 N92 调节 到 多 片 式 离合 角 K3 的 目 动 变速 希 油 压 。 


六 维修 技能 


没有 电流 时 ， 电 似 疯 天 闭 ， 慨 速 器 仁 最 大 油 压 下 操作 。 





(4) 电磁 网 N282 
电磁 降 N282 调 市 到 多 片 式 离合 带 K2 的 油 压 。 


六 维修 技能 


如 末 泣 有 电 浓 ， 电 侈 网 天 闭 ， 仁 这 个 换 档 工具， 最 大 目 动 受 速 击 油 压 作用 仕 离 合 引 上 。 
由 于 电 夏 冰 N282 或 线路 中 友 生 改 障 ， 四 档 六 档 的 所 有 档 位 换 档 困难 。 





(5) 电磁 内 N283 
电磁 阀 N283 调节 到 多 片 式 制动器 B1 的 油 压 。 
六 维修 技能 


电 僻 出 是 殖 天 闭 取 决 于 电流 值 。 如 果 没 有 电流 ， 制 动 强 闭合 ， 慨 速 兹 油 压 最 大 。 
由 于 N283 电 侯 内 或 线路 中 友 生 改 障 ， 一 档 到 六 档 的 所 有 档 位 换 桂 困难 。 











(6) 换 档 锁 止 电磁 阅 N110 f 
换 档 锁 止 电磁 阅 N110 安装 在 变速 杆 支撑 物 上 ， 如 太 
图 3-56 所 示 。 它 是 一 块 电磁 铁 ， 打开 点 火 开关 时 ， 防 | 人 7 


止 变 速 杆 离合 P 位 和 NN 位 。 


特别 注意 


在 断 电 情况 下 ， 交 于 杆 忆 经 席 止 。 
要 操作 变速 杆 ， 必 须 使 用 紧急 释 放 。 





图 3-56 ” 换 档 锁 止 电磁 阅 N110 
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09E 日 动 变速 冀 视 图 如 图 3-57 所 示 。 

1.09E 目 动 变 速 希 变 矩 希 诊 断 

(1) 变 矩 着 的 机 油 供给 

1) 变 矩 带 仍 采用 单独 的 液压 控制 环 路 来 供应 机 油 。 机 油 的 热量 是 由 传递 转 和 矩 以 及 变 矩 
船 离 合 天 的 摩 探 产生 的 ， 是 通过 ATF 持续 地 循环 而 散 挥 的 。 

2) 杰 矩 耸 离 合 涟 是 电 液 控制 的 ， 即 控制 其 活塞 两 侧 的 机 油 流 动 方 癌 和 压力 的 大 小 。 

3) 变速 侣 控制 单元 根据 这 些 参数 计算 出 变 矩 带 离 合 带 的 规定 状态 ， 并 确定 出 一 个 用 于 
压力 调节 阅 N371 的 控制 电流 。N371 将 这 个 控制 电流 按 比 例 转 换 成 液压 控制 压力 。 

4) 这 个 控制 压力 会 控制 变 算 从 压 力 阁 和 变 算 大 离 合 硕 阅 ， 这 两 个 阅 会 确定 变 矩 疮 离合 
从 上 的 机 油 流动 方向 和 压力 大 小 。 




















0 E> E> E> 一 一 一 一 一 一 一 一 ee 一 ee 一 6 一 ee 一 e 一 盖 e AN 
> lL bE bE > : 
; 控制 变 矩 器 离合 器 的 参数 : ， 
: a. 发 动机 转速 ; b. 发 动机 转 矩 ; c 涡轮 转速 ; d 当前 档 位 ; e. 输出 转速 ，，; 
;人 ATF 温度 。 ， 


了 


@ 
Cee 


变 矩 帮 的 机 油 供给 示意 图 如 图 3-58 所 示 。 
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图 3-58 变 矩 需 的 机 油 供 给 示意 图 
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(2) 变 和 矩 带 离合 作 的 工作 过 程 

1) 变 矩 带 离 合作 断 开 。 在 断 开 时 ， 变 矩 带 离合 带 活 老 两 侧 的 机 油 压力 是 相 年 的 。ATF 从 
活塞 腔 经 摩擦 盘 和 摩擦 面 流 到 涡轮 腔 。 变 热 的 ATF 经 变 矩 涡 离 合 器 阀 流 到 ATF 散热 器 并 冷却 。 

这 种 结构 可 以 保证 : 不 论 是 在 变 矩 从 工作 时 ， 还 是 在 变 矩 离 合 带 进行 调 市 工作 时 ， 各 
个 部 件 和 ATF 部 能 得 到 足够 的 冷却 。 

变 矩 套 离 合 表 断 开 示意 图 如 图 3-59 所 示 。 














ga 
ATF 散 热 右 






























































个 
Si 
Sch-V 一 润滑 阀 [|_| 无 压力 
RSV 一 单 向 阀 国 天 | 迹 矩 器 压力 
本 外 趾 诡 会 忠 ) 


WDYV 一 变 矩 器 压力 阀 
国 先导 压力 


图 3-59 变 矩 大 离合 毅 断 开 示意 网 
2) 变 矩 带 离 合 带 调 放 /接合 。 要 想 使 变 矩 带 离 合 硕 接合， 必须 通过 控制 变 矩 带 压 力 阐 
和 变 矩 帮 离 合 带 内 来 改变 ATF 的 流动 方 辐 。 于 是 活 窒 腔 内 的 压力 束 被 锰 挥 了 ， 变 和 矩 瘟 内 的 
压力 作用 在 变 矩 硕 离 合 希 活塞 靠 滑轮 的 一 侧 ， 因 而 变 矩 天 离合 天 就 接合 了 。 


维修 提示 








如 宋 仓 仕 转 速 乔 ， 珊 会 记录 一 个 政 隐 ， 这 时 要 丰 强 离 合 闫 融 无 法 月 授 合 了 。 





变 官 带 离 合 胡 调节 /接合 示意 网 如 网 3-60 所 示 。 
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] | | 站 变 矩 器 离合 器 赣 


[a 其 变 矩 器 压力 阅 


| 元 压力 国 国 到 先导 压力 
国 到 | 变 佐 器 压力 [] 控制 压力 
国 系统 压力 





图 3-60” 变 矩 硕 离合 希 调 节 / 接 合 示 意 网 


2. ATF 散热 

1) ATF 散热 是 通过 一 个 冷却 液 / 机 油 热 交换 硕 来 完成 的 ， 这 个 热 交 换 硕 用 法 兰 直 接 回 
定 在 变速 器 上 ， 与 发 动机 冷却 环 路 结合 在 一 起 。 

2) 由 于 ATF 散热 器 是 直接 固定 在 变速 器 上 的 ， 所 以 就 更 容易 调节 冷却 能 力 。 又 因为 没 
有 ATF 管 路 ， 因 而 大 大 减少 了 泄漏 源 。 

3) 这 种 “封闭 式 机 油 系 统 ” 使 得 加 注 ATF 和 检查 ATF 液 面 高 度 变 得 容易 了 ， 拆 、 装 
变速 器 时 因 断 开 ATF 管 路 而 出 现 的 辅助 工作 也 就 不 需要 再 做 了 。 因 此 脏 物 进入 变速 右 的 可 
能 性 就 被 减 至 最 小 。 

ATF 散热 系统 示意 图 如 图 3-61 所 示 。 

4) ATF 散热 ( 珊 截 止 阀 )。 为 了 能 使 发 动机 在 冷 起 动 后 快速 预 热 ， 使 用 了 截止 阅 N82， 
如 图 3-62 所 示 。 

N82 是 一 个 徘 电 动机 驱动 的 转动 调节 阀 。 该 阅 由 变速 带 控 制 单元 有 217 根据 ATF 温度 
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AIF 热 交换 项 


图 3-61 ATF 散热 系统 示意 图 





图 3-62 ATF 散热 (和 市 截止 阀 ) 





来 控制 。 当 ATF 温度 不 高 于 80 时， 该 阅 是 关闭 的 ， 它 阻止 了 冷却 液 从 发 动机 流向 ATF 
热 交 换 硕 。 因 此 发 动机 的 热量 就 不 会 传 给 ATF， 所 以 发 动机 可 以 很 快 加 热 到 正常 工作 
温度 。 

ATF 散热 (市 截止 阅 ) 结构 功能 : 如 图 3-63 所 示 ，N82 通过 15 号 和 31 号 接线 柱 来 供 
电 ， 滑 动 触 点 和 一 个 集成 有 切换 电子 机 构 的 小 切换 窒 置 用 来 控制 电动 机 ， 电 动机 转动 时 通过 
一 个 小 齿轮 来 市 动 转动 滑 闵 。 

在 初始 位 置 (已 通电 ,但 无 动作 ) ,该 滑 阀 处 于 打开 位 置 。 
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图 3-63 ATF 散热 (市 和 截止 阅 ) 结构 


六 维修 技能 


如 果 N82 的 信号 输入 (3 号 针 ) 搭 铁 了 ， 那 么 电动 机 硕 会 转动 《由 滑动 般 点 和 切换 
电子 机 构 来 控制 的 )， 填 是 葡 市 动 油 岗 转 了 90" ， 滑 网 项 天 闭 了 。 


六 维修 技能 


如 果 授 地 中 断 了 ， 那 么 电动 机 市 看 渔 岗 骨 转 90" ， 于 是 少 岗 义 天 闭 了 。 转 避 尘 网 每 
痰 转动 90 "部 是 治 同一 万 癌 转 鸭 。 


六 维修 技能 


如 采信 号 线 断 路 ， 那 么 截止 凡 处 于 打开 状态 ， 这 桂 束 可 以 保证 ATF 的 散热 。 在 对 地 短 
路 时 ， 和 截止 网 尽 是 天 闭 鸭 。 这 时 ATF 无法 散 浴 ， 寺 是 忒 会 出 现 变 速 强 过 热 的 现象 。 





如 果 在 预 热 阶段 ( 阀 关 闭 ) 供电 中 断 ， 那 么 该 阀 就 保持 关闭 状态 。 这 时 ATF 无 法 
散热 ， 于 是 就 会 出 更 变速 器 过 热 的 更 象 。 


3. 液压 控制 单元 
液压 控制 单元 由 闪 箱 和 卫 板 构成 《图 3-64， 几 的 注解 说 明 见 表 3-15 ) ， 其 中 包含 下 述 
部 件 : 
1) 液压 控制 的 换 档 内 。 
2) 机 械 控 制 的 选 档 光 内 。 
3) 6 个 电 控 压力 控制 阀 。 
4) 1 个 电磁 阅 。 
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液压 控制 单元 


图 3-64 
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代 码 


Dr. Red. V 减 压 阀 


表 3-15 液压 控制 单元 说 明 
说 明 / 功 用 


该 内 将 系统 压力 调 至 约 0.5MPa， 这 个 压力 (先导 压力 ) 用 于 电磁 阀 ， 
为 这 些 电 磁 阀 需要 使 用 一 个 恒定 的 先导 压力 才能 精确 工作 



































WS 选 档 清风 








4. 动力 传递 
转 矩 传递 示意 图 如 图 3-65 所 示 。 

















HV-A 锁 紧 阀 - 离 合 器 A 
HV-B 销 紧 阀 -离合 右 B 销 紧 阀 用 来 切换 离合 内， 也 就 是 说 ， 在 换 档 过 程 中 ， 离 合 阅 的 调节 功能 
HV-D1 锁 紧 阀 - 制 动 右 Dl | (调节 阶段 〉 在 相应 的 时 刻 被 锁 紧 阀 关 闭 。 于 是 离合 压力 就 升 至 系统 压力 
HV- D2 锁 紧 阀 - 制 动 磊 D2 这 两 个 阀 (离合 阅 和 锁 紧 隐 ) 由 相应 的 压力 控制 阀 来 控制 
HV-E 锁 基 网- 离合 器 下 
KV-A 离合 阅 / 离 合 右 A 
KV-B 离合 阅 / 离 合 絮 B 
KV-C 离合 阀 /制动器 C 离合 准 就 是 可 调 的 减 压 阅 ， 它 们 由 各 目的 电子 压力 控制 浆 来 控制 ， 在 换 档 
KV-DI 离合 浆 / 制 动 器 Dl | 时 确定 离合 压力 的 大 小 
KV- D2 离合 闪 / 制 动 硕 D2 
KV-E 离合 阅 / 离 合 右 EF 
Schm. V 润滑 阅 润滑 闪 用 于 降低 和 保证 润滑 的 油 压 ， 另 外 还 限制 压力 的 最 大 值 
该 六 的 作用 是 ， 车 在 行驶 时 如 果断 电 的 话 ， 将 档 位 保持 在 当前 正在 使 用 的 
档 位 上 。 在 重新 起 动 和 机 械 应 急 运 行 状 态 (电磁 阀 不 通电 ) 时 ， 会 换 入 一 个 
SV1 换 档 | 阀 1 相应 的 特定 档 位 
该 间 还 有 自 保持 功能 ， 在 重新 起 动 时 ,该 功能 自动 停 用 , 但 可 由 电子 控制 
单元 重新 接 通 
该 闪 将 系统 压 立 的 离合 器 /制动器 并 控制 它们 世 
ee 换 档 镁 2 i a 妖 / 制 动 禹 并 控制 它们 的 工作 
该 阅 由 电磁 陪 N88 来 控制 
该 阀 与 N88 的 控制 电路 是 并 行 的 。N88 是 一 个 所 谓 的 “ 开 - 关 ”了 闪 ， 它 可 
SPV 补偿 阀 以 快速 执行 相应 的 换 档 操作 
SPV 的 作用 是 减缓 控制 压力 的 升 / 降 速度 ， 使 换 档 更 平顺 
i 、 系统 压力 内 是 一 个 可 调 的 压力 限制 网 ， 它 用 来 调节 机 油条 和 出 的 机 油 压 力 
Sye. Dr V 系统 压力 阀 eu 
该 阅 由 N233 来 控制 
该 几 用 来 降低 系统 压力 ， 并 保持 流 过 变 算 怖 和 用 于 变 矩 古 离 合 絮 的 机 油 压 
WDYV 变 算 侣 压 力 了 网 力 。 另 外 ， 还 限制 变 符 融 压力 的 最 大 值 ， 以 避免 变 窍 融 膨 胀 
通过 控制 N371 来 给 通 往 变 和 矩 器 离合 句 腔 的 机 油 道 通气 
变 矩 器 离合 阅 和 变 矩 器 压力 卫 一 同 由 N371 来 控制 。 在 这 个 过 程 中 ， 机 油 
向 会 发 生 j 
人 恋 类 器 离合 阐 流动 方 回 会 发 后 逆转 











在 变 矩 带 压 力 阅 (WDV) 给 变 矩 带 离 合 腔 通气 时 ， 变 矩 带 压力 通过 WKV 


作用 在 涡轮 腔 内 


该 阅 是 通过 变速 杆 上 的 拉 索 来 机 械 控 制 的 ， 它 将 机 油 引 到 前 进 档 和 倒 档 ， 


并 保证 空 档 位 置 
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前 桥 锥 齿轮 传动 








ey 


法 兰 轴 变 矩 器 离合 器 


后 桥 锥 齿轮 传动 
Tor sen- 差 速 器 


转 矩 传递 走向 





© 前 进 时 的 转动 方向 
AB C&D 与 发 动机 旋转 方向 相反 的 转动 
4 行星 齿轮 机 构 SS 
pe 变 算 器 发 动机 旋转 的 方向 
通 向 左前 轮 驻 车 锁 齿 轮 所 3 
行星 齿轮 机 构 ER 







驻 车 锁 齿 轮 


初级 传动 


Fs 二 边 和 
前 桥 直 此 圆柱 齿轮 
图 3-65 ” 转 矩 传递 示意 图 





(1) 一 档 的 动力 传递 
其 换 档 元 件 是 离合 锅 A 和 制 动 融 D。 一 档 的 动力 传递 如 图 3-66 所 示 。 
执行 一 档 的 动力 传说， 
(涡轮 轴 驱 动 初级 行星 齿轮 组 的 内 具 园 Hl。 
@@ 内 此 圈 Hl 了 驱动 行星 轮 P1，P1 在 固定 不 动 的 太阳 轮 S1 上 滚动 ， 于 是 行星 
PT1 就 被 驱动 起 来 了 。 
(3) 离合 器 A 将 PT1 与 太阳 轮 S3 联 在 一 起 ， 于 是 就 将 转 矩 传 到 次 级 行星 齿轮 组 上 了 。 
(9 制动器 DD 将 行星 架 PT2 制 动 住 不 动 ， 转 矩 从 太阳 轮 S3 传 到 短 行星 轮 P3 ， 从 这 
0 再 传 到 长 行星 轮 P2。 在 行星 架 PT2 的 作用 下 ， 转 矩 被 传 到 内 齿 圈 H2 上 ，H2 是 与 输出 
; 轴 联 在 一 起 的 。 
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CD 


i=4.171 


ny2= 0.239r/min 
np3= 0.849r/min 


“PTI=0.657r]min 到 B c 图 


WK 
变 矩 器 离合 器 AAAAA 


1 Til 
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鸭 Pp1=1.5201/min 
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| 
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YY 中 
es 
NA 
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到 ES 
7Tubinenwelle= 11/min HS2=0.936T [min | j283= 0.657r/min 


Ed 
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发 动机 转速 涡轮 轴 





图 3-66 一 档 的 动力 传递 


(2) 二 档 的 动力 传递 
其 换 档 元 件 是 离合 融 A 和 制 动 硕 C。 二 档 的 动力 传递 如 图 3-67 所 示 。 


np2= 0.488r/min 








i= 2.340 7H2= 0.427r/min 
Wk NpT1=0.657r /min 对 BD 
变 矩 器 离合 器 AAAAAA 


| 
| 
加 np1=1.5207/min 
| 
| 
| 
| 攻 
= 
| | 
ese 2 


发 动机 转速 涡轮 轴 





图 3-67 二 档 的 动力 传递 
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/ 
;执行 二 档 的 动力 传递 
) ” @ 涡轮 轴 驱 动 初级 行星 齿轮 组 的 内 齿 图 H1。 
; 加 内 具 园 HI 驱动 行星 轮 P1 ，P1 在 固定 不 动 的 太阳 轮 S1 上 滚动 ， 于 是 行星 架 
; PT1l 就 被 驱动 起 来 了 。 
4 国 离 合 器 人 将 PT1 与 太阳 轮 S3 联 在 一 起 于 是 就 将 续 候 传 到 次 级 行星 齿轮 组 。 
; 图 制 动 器 C 将 大 太阳 轮 S2 制 动 住 不 动 ， 转 从 从 太阳 轮 S2 传 到 短 行星 胃 PB， 从 
) 这 再 传 到 长 行星 轮 P2。 
; 加 长 行星 办 P2 在 固定 不 动 的 大 阳 轮 S2 上 滚动 并 驱动 内 光圈 H2。 

(3) 三 档 的 动力 传递 

其 换 档 元 件 是 离合 器 A 和 离合 器 B。 三 档 的 动力 传递 如 图 3- 68 所 示 。 
; 执行 三 档 的 动力 传递 
) GD 涡轮 轴 驱 动 初级 行星 齿轮 组 的 内 齿 图 H1。 
; 加 内 具 园 HI 驱动 行星 轮 P1 ，P1 在 固定 不 动 的 太阳 轮 S1 上 滚动 ， 于 是 行星 架 
; PTI1 就 被 驱动 起 来 了 。 
4 国 离 合 器 人 将 PT1 与 太阳 轮 S3 联 在 一 起 于 是 就 将 续 候 传 到 次 级 行星 齿轮 组 。 
; @ 高 合 器 B 也 将 转 佐 传 到 次 级 行星 齿轮 组 上 的 大 阳 轮 S2 上 。 
i  @ 离合 器 A 和 B 同时 接合 时 ， 次 级 行星 齿轮 组 就 被 制 动 住 不 动 了 ,二 是 转 算 就 
; 直接 从 初级 行星 齿轮 组 传 到 输出 轴 。 


@ 
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NH2= 0.657r/min 









NpT1= 0.6577 /min Cc DD 


WK 
变 矩 器 离合 器 PP 


| HI 
?HIr/min | B 
| 
| 
可 np]=1.520r/min 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


于 


L a i 
moor | Wubineevelo wmin "s2= 0.657Ymin| | ms3= 0.657Ymin| 。 | 0.657 nin 
发 动机 转速 涡轮 轴 次 级 行星 齿轮 组 就 被 制 动 住 不 动 了 


仿 | 





图 3-68 三 档 的 动力 传递 
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(4) 四 档 的 动力 传递 
其 换 档 元 件 是 离合 各 A 和 离合 迄 玉 。 四 档 的 动力 传递 如 图 3- 69 所 示 。 
执行 四 档 的 动力 传阅: 
(DD 涡轮 轴 了 驱动 初级 行星 齿轮 组 的 内 齿 圈 Hl 和 离合 器 下 的 外 摩擦 片 支 架 。 
( 内 齿 图 Hl 了 驱动 行星 轮 Pl1，P1l 在 固定 不 动 的 太阳 轮 SI 上 滚动 ， 于 是 行星 架 
PT1 就 被 驱动 起 来 了 。 
(3) 离合 器 A 将 PT1 与 太阳 轮 S3 联 在 一 起 ， 于 是 就 将 转 矩 传 到 次 级 行星 齿轮 组 。 
(4) 离合 器 下 将 涡轮 轴 与 次 级 行星 齿轮 组 的 行星 架 PT2 联 在 一 起 ， 这 样 也 将 转 算 
传 到 次 级 行星 齿轮 组 。 
(3) 长 行星 轮 P2 与 短 行星 轮 P3 路 合 在 一 起 ， 与 行星 架 PT2 一 起 驱动 内 齿 圈 H2。 
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ee ee 
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人 np2= 0.4621/min 

i=1.143 7H2= 0.875r/min 


NnpT1= 0.657r /min BB Cc D 
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图 3-69 ”四 档 的 动力 传递 


(5) 五 档 的 动力 传递 
其 换 档 元 件 是 离合 各 B 和 离合 右上 。 五 档 的 动力 传递 如 图 3-70 所 示 。 


ee* ii 
@ 


厅 


;执行 五 档 的 动力 传递 
)  @ 涡轮 轴 驱 动 初级 行星 齿轮 组 的 内 具 较 Hl 和 离合 器 世 的 外 摩擦 片 支架 。 : 
; ” 回 内 齿 圈 HI 驱动 行星 轮 PL ，P1 在 固定 不 动 的 太阳 轮 S1 上 滚动 ， 于 是 行星 架 : 
) PTI 就 被 驱动 起 来 了 。 
; 图 离合 器 A 将 PTIL 与 太阳 轮 S2 联 在 一 起 ， 于 是 就 将 转 称 传 到 次 级 行星 齿轮 组 。 ， 
We 
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(4) 离合 器 下 将 涡轮 轴 与 次 级 行星 齿轮 组 的 行星 架 PT2 联 在 一 起 ,这样 也 将 转 矩 
传 到 次 级 行星 齿轮 组 。 
(3) 长 行星 轮 P2 与 行星 架 PT2 及 太阳 轮 S2 一 起 来 驱动 内 齿 圈 H2。 
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图 3-70 五 档 的 动力 传递 






np2= 1.447r/min 
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NnpT1=0.657r /min A B 国 了 


WKkK 
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= 加 
Les Eee 
发 动机 转速 。 涡轮 轴 初级 行星 齿轮 组 只 是 空转 





图 3-71 六 档 的 动力 传递 
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(6) 六 档 的 动力 传递 
其 换 档 元 件 是 离合 天 C 和 制 动 硕 下 。 六 档 的 动力 传递 如 图 3-71 所 示 。 


0 
;执行 六 档 的 动力 传递 
, QD 制动器 C 将 太阳 轮 S2 制 动 住 不 动 。 
;加 离合 器 忆 将 涡轮 轴 与 次 级 行星 齿轮 组 的 行星 架 PT2 联 在 一 起 ， 这 样 就 将 转 扰 ， 
; 传 到 次 级 行星 齿轮 组 。 0 
i  @ 长 行星 轮 P2 在 固定 不 动 的 太阳 轮 S2 上 滚动 并 驱动 内 齿 图 H2。 : 
; 图 离合 器 人 和 了 B 都 断 开 ， 初 级 行星 齿轮 组 不 参与 力 的 传递 。 ; 
OO OO OO OO I OO 


(7) 倒 档 的 动力 传递 
其 换 档 元 件 是 离合 带 B 和 制 动 带 D。 倒 档 的 动力 传递 如 图 3-72 所 示 。 
执行 倒 档 的 动力 传 襄 : 
(D 涡轮 轴 了 驱动 初 级 行星 齿轮 组 的 内 齿 圈 Hl。 
@ 内 齿 圈 Hl 驱动 行星 轮 P1，P1 在 固定 不 动 的 太阳 轮 S1 上 滚动 ， 于 是 行星 
PT1 就 被 驱动 起 来 了 。 
(3) 离合 器 B 将 PTI 与 太阳 轮 S2 联 在 一 起 ,于 是 就 将 转 扼 传 到 次 级 行星 齿轮 组 。 
(9 制动器 了 D 将 行星 架 PT2 制 动 住 不 动 ， 转 矩 从 太阳 轮 S2 传 到 长 行星 轮 P2， 在 
PT2 的 作用 下 转 人 卸 传 到 内 齿 圈 H2，H2 与 输出 轴 联 在 一 起 。 
(5) 内 齿 圈 H2 就 按 与 发 动机 旋转 方向 相反 的 方向 转动 。 
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图 3-72 倒 档 的 动力 传递 
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第 四 站 故障 诊断 仪 执 行 诊 断 








(1) 09L 变速 此 的 控制 单元 P17 与 国体 作为 一 个 总 成 出 现 ， 称 之 为 机 电 一 体 控 制 单 元 。 
在 奥迪 目前 的 车 型 中 ，A8 D3 四 驱 、A6L 四 驱 、A5S A4L 四 驱 、Qs， 以 及 TT 车 型 的 DSG 变 
速 希 ， 上 都 采用 了 机 电 一 体 控 制 单 元 ， 即 电脑 与 阅 体 必须 同时 更 换 。 

(2) A6L 变速 锅 目 2006 年 起 参与 防盗 ， 即 更 换 变 速 融 控制 单元 后 必须 上 网 解除 防盗 系 
统 ， 和 否则 系统 会 锁 止 变速 需 使 车 辆 虽然 可 以 起 动 ， 但 仪表 显示 SAFE (防盗 状态 )， 同 时 车 
辆 无 法 行驶 ， 最 高 车 速 仅 为 20km/h。 

二 、09L 变速 器 设 定 匹配 

1. 设 定 匹配 条 件 


+ 


























A 


,维修 知识 


对 于 09L 变速 器 的 换 档 不 平顺 等 故障 ， 在 无 故障 码 的 前 提 下 ， 可 以 首先 考 卡 
对 离合 髓 进行 严 配 。 该 款 变速 器 采用 三 个 旋转 膜 片 式 离合 器 A、B、 刁 ， 以 及 两 
个 固定 膜 片 式 离合 器 C、D， 分 别 控制 Lepelletier 行星 齿轮 机 构 的 不 同 部 分 ， 以 
形成 6 个 前 进 档 和 1 个 倒 档 及 相关 控制 功能 。 随 着 变速 器 的 使 用 和 历 损 ， 由 于 各 
离合 器 磨损 过 大 、ATF 的 脏 污 、 管 路 泄漏 或 自 适 应 值 接近 极限 等 原因 ， 导 致 换 档 舒 
适 性 受到 影响 ,那么 可 以 考虑 通过 离合 响 压 力 自 适应 来 进行 调整 ， 以 缓解 换 档 质量 
的 恶化 。 

离合 器 所 能 传递 的 转 矩 取决 于 : 结构 形式 (例如 有 效 直 径 和 摩擦 面 的 数目 )、 压 
紧 力 (此 处 就 是 离合 器 压力 )、 摩 擦 系数 。 

而 其 中 结构 形式 是 固定 不 变 的 ， 压 紧 力 《离合 器 压力 ) 是 一 个 可 变 参 数 ， 
摩擦 系数 在 行驶 过 程 中 会 发 生变 化 且 可 通过 运行 时 间 来 永久 地 改变 ， 摩 擦 系数 取 
决 于 变速 器 油 的 质量 〈 老 化 程度 、 磨 损 ) 、 变 速 器 油 温 度 、 离 合 器 温度 、 离 合 器 
打滑 等 。 为 了 能 在 所 有 工 况 下 并 在 离合 器 的 使 用 寿命 内 ， 都 能 舒适 地 控制 或 调节 
离合 器 ， 人 必须 对 上 述 这 些 因素 进行 补偿 。 离 合 器 的 和 目 适应 过 程 追 求 的 就 是 这 个 
目标 。 

一 定 的 控制 电流 会 产生 一 定 的 控制 压力 ， 控 制 电流 与 离合 瘟 压 力 存在 着 某 种 关系 ， 控 制 
压力 会 产生 一 定 的 离合 旧 压 力 ， 离 合 带 压力 就 会 形成 离合 蔓 所 传递 的 转 矩 。 目 适应 值 是 作为 
压力 值 给 出 的 。 而 要 做 的 却 是 对 电动 压力 控制 阐 的 控制 电流 进行 适 配 ( 目 适 应 )。 控 制 单元 
内 部 将 这 个 控制 电流 换算 成 离合 融 压 力 ， 这 就 稍 化 了 目 适 应 值 的 使 用 。 匹 配 条 件 及 需要 匹配 
情况 见 表 3-16。 
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表 3-16 匹配 条 件 及 需要 匹配 情况 


匹配 条 件 需要 执行 的 匹配 情况 
QD 换 档 不 平顺 或 换 档 冲击 比较 明显 中 充 油 压力 ( 预 充 油 ) 
Q 修理 过 离合 器 后 Q 快速 充 油 时 间 ( 预 充 油 ) 
(3 更 换 机 械 电 子 单元 或 变速 器 (3) 换 档 压力 〈 离 合 需 接 通 和 关闭 ) 
(4 软件 更 新 后 (4 保持 压力 


7% 维修 提示 
自 适应 要 满足 相应 的 冷却 液 温度 、 油 温 及 变速 器 油 温 的 条 件 ， 其 中 冷却 液 温度 、 油 
渴 要 在 80% 以 上 ， 而 变速 器 油 温 在 不 同 的 步骤 中 有 不 同 的 要 求 。 在 执行 自 适 应 时 要 保证 
有 较 长 的 平 直路 段 用 于 加 速 和 滑行 而 不 受 其 他 车 辆 的 干扰 。 





2. 执行 诊断 与 匹配 
1) 首先 谈 取 目 适 应 值 : 02-08-075、076、077、078、079， 这 五 个 数据 块 分 别 表示 A、 
B、C、D、 王 五 个 离合 带 压 力 目 适 应 值 ， 清 除 前 移 将 其 记录 下 来 。 








特别 注意 


切记 ， 一 旦 执行 下 一 步 清 零 后 ， 必 须 按照 下 列 步骤 将 自 适 应 完成 ， 否 则 反而 有 损 
坏 变速 器 的 危险 。 


2) 清除 目 适 应 值 : 用 02-10-01-0 数据 块 清除 目 适 应 值 ， 并 进行 确认 。 该 步 又 将 目 适 应 
通道 1 的 值 清 零 ; 此 时 再 次 读 取 075 ~ 079 数据 块 ， 数 值 应 该 变 为 零 。 

3) 你 证 变速 豆油 温 在 40Y 以 上 ， 匹 配 离合 各 BB、C 和 匡 的 加 注 压 力 。 以 非常 低 的 转 卸 
(大 约 100N. m) 将 车 辆 从 静止 加 速 到 四 档 〈D 位 )， 然 后 让 车 辆 在 不 施加 制 动 的 情况 下 减 
速 到 40km/h， 然 后 缓慢 制 动 耻 至 和 车辆 静止 。 在 静止 状态 下 等 每 5s。 这 一 操作 重复 3 次 。 

4) 变速 融 油 温 至 少 为 70 ， 匹 配 离合 着 B 和 C。 以 大 约 100N m 的 转 矩 使 发 动机 转速 
保持 在 1 600 ~2 800r/min 范 于 内 。 以 Tiptronic 六 档 (手动 模式 ) 行驶 3 ~4km， 然 后 加 速 并 
继续 保持 发 动机 转速 在 1 600 ~2 800rmin 范围 内 ， 以 Tiptronic 六 档 (手动 ) 行驶 3 ~4km。 

5) 匹配 离合 融 A 和 C。 以 Tiptronic 五 档 (手动 ) 保持 发 动机 转速 在 1 400 ~2 100r/min 
行驶 1min (牵引 ) ， 然 后 让 发 动机 转速 降 至 1 400r/min (超速 ); 运行 整个 程序 ， 直 到 离合 
第 A 和 (5C 已 被 匹配 一 次 《总 效 最 多 不 能 超过 3 次 ) 。 

6) 匹配 离合 天 D 入 。 以 60r/min 的 转 矩 保持 发 动机 转速 在 1 400 ~2 100r/min 范围 
内 ， 以 Tiptronic 三 档 (手动 ) 行驶 lmin， 然 后 缓慢 制 动 到 俘 止 ， 并 保持 保 车 5Ss; 运行 程序 ， 
百 到 离合 条 D 和 芋 已 被 匹配 一 次 〈 总 数 最 多 不 能 超过 3 次 ) 。 

7) 匹配 行驶 结束 。 进 行路 试 ， 逐 渐 加 速 和 减速 通过 所 有 档 位 ， 评 佑 静止 时 和 行驶 时 的 
换 档 冲击 。 再 次 检查 075 ~079 各 离合 名 目 适 应 值 是 否 均 已 完成 。 
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第 五 万 自动 变速 葵 行 车 故障 分 机 


1. 汽车 不 能 行驶 故障 诊断 

(1) 症状 表现 

无 论 变 速 杆 位 于 倒 档 、 前 进 档 或 前 进 低档 ， 汽 车 都 不 能 行驶 ; 冷 车 起 动 后 ， 汽 车 能 行驶 
一 小 段 路 程 ， 但 热 车 状态 下 汽车 不 能 行驶 。 

(2) 可 能 的 故障 原因 

1) 目 动 变速 名 油 撒 渗 漏 。 

2) 变速 杆 和 手动 阐 揪 辟 之 间 的 连 杆 或 拉 索 松 胶 ， 手 动 闹 保持 在 空 档 或 集 车 档 位 置 。 

3) 油条 进 油 涯 网 培 塞 。 

4) 主 油 路 严重 泄漏 。 

5 ) 油条 损坏 。 














六 维修 技能 


中 检查 目 动 概 速 兹 内 有 无 液压 油 。 其 万 法 是 拔 出 自动 变速 器 的 油 尺 ， 观 察 油 尺 上 有 
大 商讨 油 。 如 有 有 让 重 源 油 外 ， 应 修复 后 量 狐 加 油 。 

(2 检查 目 动 要 速 强 要 速 杆 忆 于 动 岗 摊 前 之 间 的 连 杆 或 打 系 有 励 松 胶 。 如 有 果 有 松 脱 ， 
应 予以 妆 复 ， 并 重新 调整 好 变速 杆 的 位 置 。 

(3) 拆 下 主 油 路 测 压 孔 上 的 蛇 者 ， 起 动 友 动 机 ， 将 变速 杆 拔 全 前 进 档 或 倒 档 位 置 ， 榆 
全 测 压 孔 内 有 无 商讨 油 闹 出 。 

出 若 主 油 路 侧 压 孔 内 没有 液压 油 流 出 ， 应 打开 油 拘 壳 ， 榆 查 手 动 闹 摇 臣 轴 己 摇 异 间 
有 无 松 脱 ， 手 动 岗 同心 有 无 折断 或 脱钩 。 看 手动 岗 工 作 正 钊 ， 则 说 明 油 宁 损 打 。 对 此 ， 
应 拆 和 分 租 目 动 杰 速 绒 ， 更 损 池 采 。 

(9) 铝 主 油 路 测 压 乳 内 只 有 人 少量 液压 油 浓 出 ， 油 压 很 低 或 基本 上 没有 油 压 ， 应 打开 油 
撒 郑 ， 枕 盒 油 采 进 油 沽 网 有 无 萄 寺 。 如 无 墙 穴 ， 说 明 油 采 损 坏 或 主 油 路 产量 涝 漏 ， 应 拆 
和 分 解 目 动 概 速 三 。 

(© 铬 发 车 起 动 时 主 油 路 有 一 定 的 油 压 ， 但 热 车 后 油 压 即 明 显 下降 ， 说 明 油 家 磨损 过 
基 。 忆 更 损 油 宋 。 

J) 各 测 压 乳 内 有 大 量 液压 油 顺 出 ， 说 明 主 油 路 油 压 正常 ， 改 障 出 企 目 动 杰 速 磺 中 的 
山 入 轴 、 行 星 排 或 输出 轴 。 应 拆 榨 目 到 概 速 闫 。 





2. 目 动 变速 背 打 滑 

(1) 症状 表现 

起 步 时 踩 下 加 速 踏板 ， 发 动机 转速 很 快 升 高 ， 但 千 速 升 高 缓慢 ; 行驶 中 踩 下 加 速 路 板 加 
速 时 ， 发 动机 转速 升 口 ， 但 车 速 没 有 很 快 提 高 ; 平 路 行驶 基本 正常 ， 但 上 坡 无 力 ， 且 发 动机 
转速 很 高 。 

(2) 可 能 的 故障 原因 
“210 . 











1) 液压 油 油 面 太 低 ; 液压 油 油 面 太 高 ， 运 转 中 被 行星 排 剧烈 捞 动 后 产生 大 量 气泡 。 
2) 离合 珊 或 制 动 郁 摩 探 片 、 制 动 市 磨损 过 甚或 烧 焦 。 

3) 油条 麻 损 过 甚或 主 油 路 泄漏 ， 造 成 油 路 油 压 过 低 。 

4) 向 超越 离合 瘟 打 请 。 

5) 离合 骨 或 制 动 带 活 塞 密 封 图 损坏 ， 导 致 漏 油 。 

6) 减 振 般 活塞 密封 疾 损 趟 ， 导 致 锋 油 。 


六 维修 技能 


中 目 动 变速 右 人 在 所 有 责 进 档 都 有 打滑 现 冢 ， 则 为 责 进 离合 需 打 滑 。 

(2 目 动 要 速 兹 在 变速 杆 位 于 D 位 时 的 一 档 有 打 涂 ， 和 而 企 要 速 杆 位 于 上 位 或 1 位 时 的 
一 档 不 打 禾 ， 则 为 丙 进 早 同 超越 离合 强 打 浅 。 和 看 不 论 变 速 杆 位 于 D 位 或 上 位 或 1 位 时 ， 
一 档 都 有 打滑 现象 ， 则 为 低档 太 倒 档 制 动 絮 #] 痊 。 

(3) 目 动 杰 速 钴 只 企 变 速 村 位 于 D 位 时 的 一 档 有 打滑 ， 而 在 变速 杆 位 于 5 位 或 2 位 时 
风 一 村 个 打滑， 则 为 二 档 畦 同 超越 离合 强 打 洽 。 若 个 伦 朗 速 杆 位 于 D 位 或 5 位 或 2 位 时 ， 
一 档 都 有 打 痊 现象 ， 则 为 二 档 制 动 帮 #] 痊 。 

出 在 三 档 有 打 演 现象 ， 则 为 倒 档 及 高 档 离 合 颖 打滑 。 

(9) 超速 档 时 有 打 洞 现象， 则 为 超速 制 动 絮 打滑 。 

(© 在 倒 档 和 高档 时 都 有 打滑 现象 ， 则 为 倒 档 及 高 档 离 合 兹 打 演 。 

在 倒 档 和 一 档 时 都 有 打滑 现象 ， 则 为 低档 及 倒 档 制 动 如 打 演 。 











3. 换 档 冲击 过 大 故障 诊断 

(1) 症状 表现 

在 起 步 时 ， 由 停车 档 或 空 档 挂 入 倒 档 或 前 进 档 时 ， 汽 车 振动 较 严 重 ; 行驶 中 ， 在 目 动 变 
速 各 升 档 的 瞬间 汽车 有 和 较 明显 的 问 动 。 

(2) 可 能 的 故障 原因 

1) 发 动机 尽 速 过 高 。 市 气门 拉 索 或 节气 门 位 置 传 感 带 调 整 不 当 ， 使 主 油 路 油 压 过 高 。 

2) 升 档 过 迟 。 真 空 式 节气 门 阅 的 真空 软 管 破 裂 或 松 脱 。 

3) 主 油 路 调 斥 阅 有 故障 ， 使 主 油 路 油 压 过 高 。 

4) 单 回 阀 钢 球 漏 闻 ， 换 档 执 行 元 件 〈 离 合 角 或 制 动 俘 ) 接合 过 快 。 

5) 换 档 执 行 元 件 打 滑 。 油 压 电磁 立 不 工作 。 电 子 控制 单元 故障 。 


入 维修 技能 
中 检查 发 动机 念 速 。 


CO 榆 查 真 空 式 习 气 | 内 的 真空 软 管 。 如 有 侯 锦 ， 肌 更 损 ; 如 有松 胶 ， 应 重新 连 授 。 











(3) 路 试 。 如 果 有 升 档 过 信 的 现象 ， 则 说 明 换 档 冲 而 大 的 改 障 是 升 档 过 达 所 至 。 如 果 
住 升 档 之 一 友 动 机 转速 异 帅 升 高 ， 导 狼 华 升 档 的 上 嫉 间 有 较 大 的 换 档 汕 而 ， 则 说 明 离 合 
或 人 出动 硬 打 涂 ， 应 分 解 目 动 要 速 闫 ， 予 以 伐 理 。 
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团 榆 测 主 油 路 油 压 。 如 果 优 速 时 的 主 油 路 油 压 高 ， 则 说 明 主 油 路 调 压 闪 或 节气 门 闪 
有 故障 ， 可 能 是 调 压 弹簧 的 预 紧 力 过 大 或 阀 心 卡 消 所 致 ， 如 果 龟 速 时 主 油 路 油 压 正常 
但 起 步 进 档 时 有 较 大 的 冲击 ， 则 说 明 前 进 离合 器 或 倒 档 及 高 档 离合 器 的 进 油 单 向 阀 阀 于 


损坏 或 漏 委 。 拆 到 网 板 枕 僧 。 
9) 榆 测 换 档 时 的 主 油 路 油 压 。 在 正常 情况 下 ， 换 档 时 的 主 油 路 油 压 会 有 有 瞬时 的 下 降 。 
如 案 换 档 时 主 油 族 油 讨 没 有 下 降 ， 则 说 明 碱 振 痢 活 著 卡 汝 。 对 此 ， 应 拆 枪 赔 板 和 减 振 痢 。 





4. 升 档 过 迟 故 障 诊断 
(1) 症状 表现 

在 汽车 行驶 中 ， 升 档 和 车速 明显 高 于 标准 值 ， 升 档 前 发 动机 转速 侦 高 ;必须 采用 松 开 加 速 
路 板 提 前 升 档 的 操作 方法 ， 才 能 使 目 动 变速 角 升 人 高 档 或 超速 档 。 

(2) 可 能 的 故障 原因 

1) 市 气门 拉 索 或 市 气门 位 置 传 感 带 调整 不 当 ; 市 气门 位 置 传 感 帮 损坏 。 
2) 主 油 路 油 压 或 节气 门 油 压 太 高 。 

3) 强制 降 档 开 关 短 路 。 

4) 控制 单元 或 传 感 融 有 故障 。 











六 维修 技能 


中 对 于 电子 控制 目 动 变速 器 ， 应 先进 行 改 障 目 诊 断 。 如 有 改 障 码 ， 则 按 所 显示 的 改 
障 翁 会 找 改 障 原因 。 

(2 检查 生气 门 打 过 或 匡 气门 位 置 传 感 器 的 调整 情况 。 如 果 个 符合 标准 ， 应 重 榆 修 
Ti 


(3) 榆 查 绎 制 降 档 开关 。 如 有 短跑， 应 予以 修复 或 更 换 。 

出 测量 蕊 速 时 的 主 油 路 油 压 ， 并 与 标准 值 进行 比较 。 铬 油 压 太 高 ， 应 通过 三 气门 打 
系 或 玉 气 门 位 置 传 感 药 予以 调整 。 采 用 真空 式 三 气门 岗 的 目 动 变速 器， 应 及 用 减少 三 气 
| 网 推 杆 的 长 尽 鸭 万 法 ， 予 以 调整 。 知 调整 无 效 ， 应 拆 检 主 油 路 调 压 网 或 古 气 门 网 。 

(9) 调 速 絮 油 压 正 常 ， 则 升 档 过 达 的 改 障 原因 为 换 档 赔 工 作 个 展 。 对 此 ， 应 拆 检 或 更 
换 倍 板 。 





5. 不 能 升 档 故 障 诊断 
(1) 症状 表现 
汽车 行驶 中 目 动 变速 融 始 终 保 持 在 一 档 ， 不 能 升 人 二 档 和 高 速 梢 ; 行驶 中 目 动 变速 从 可 
以 升 入 二 档 , 但 不 能 升 入 三 档 和 超速 档 。 

(2) 可 能 的 故障 原因 

1) 市 气门 拉 索 或 市 气门 位 置 传 感 带 调整 不 当 。 市 气门 位 置 传 感 帮 损坏 。 
2) 调 速 枯 有 故 隐 。 
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3) 和 车速 传 感 带 有 故障 。 

4) 二 档 制 动 带 或 高 档 离 合 侨 有 故障 。 
5) 换 档 赔 卡 注 。 

6) 档 位 开关 有 故障 。 








六 维修 技能 


中 对 于 电子 控制 目 动 变速 器 ， 应 先进 行 故 障 目 诊 断 。 影 响 换 档 控制 的 传 感 妖 有 
| J 位置 传 感 剖 、 和 车 速 传 屎 兹 寺 。 按 所 显示 的 改 障 码 会 找 疏 障 原 因 。 

(2 榆 查 档 位 开关 的 信号 。 如 有 异常 ， 应 予以 调整 或 更 换 。 

(3) 测量 凋 速 强 油 压 。 若 车 速 升 高 后 调 速 器 油 压 仍 为 0 或 很 低 ， 说 明 调 速 关 有 改 障 或 
调 速 痢 油 路 严重 泄漏 。 对 此 ， 应 拆 检 凋 速 兹 。 调 速 兹 | 岗 心 如 有 卡 清 ， 应 分 解 清 沈 ， 并 将 
冰心 和 网 孔 用 金 相 仙 纸 抛光 。 硬 清洗 殷 光 后 仿 有 卡 沛 ， 尼 更 损 调 速 闫 。 

册 若 调 速 兹 油 压 正 常 ， 应 拆 凶 六 板 ， 榆 查 各 个 换 档 | 岗 。 换 档 岗 如 有 卡 市 ， 可 将 内 心 
取出 ， 用 鲍 相 人 钞 纸 抛 光 ， 表 清 沈 后 污 入 。 如 不 能 修复 ， 应 更 换 岗 板 。 

(9) 若 控 制 系 统 无 改 障 ， 应 分 解 目 动 变速 大， 榆 查 各 个 换 档 执 行 元 件 有 无 打 洞 现象， 
用 压 御 空气 机 会 各 个 离合 絮 、 制 动 姓 油 路 或 活 天 有 无 泄漏。 





6. 无 超速 档 故 障 诊断 

(1) 症状 表现 

在 汽车 行驶 中 ， 三 速 已 升 高 至 超速 档 工 作 范 围 ， 但 目 动 变速 硕 不 能 从 三 档 换 和 超速 档 ; 
在 车 速 已 达到 超速 档 工作 范围 后 ， 采 用 提前 升 档 〈 即 松 开 加 速 踏板 几 秒 后 再 踩 下 ) 的 方法 
也 不 能 使 日 动 变速 器 升 和 超速 档 。 

(2) 可 能 的 故障 原因 

1) 超速 档 开关 或 其 他 超速 电子 控制 元 件 有 故障 。 

2) 超速 行星 排 上 的 直接 离合 喜 或 直接 单 问 超越 离合 器 卡 死 。 

3) 超速 制动器 打滑 。 

4) 档 位 开关 有 故障 。 

5) 液压 油 温 度 传 感 带 有 故障 。 

6) 节气 门 位 置 传 感 融 有 故障 。 

7) 换 档 阀 卡 小 。 























六 维修 技能 


中 对 于 电子 控制 目 动 变速 上 器。 应 先进 行 改 障 目 诊 断 ， 枪 查 有 无 改 障 码 。 液 压 油 温 庆 
传 感 兹 、 太 气门 位 置 传 感 器 、 超 速 电 侯 信 等 部 件 昌 收 障 都 会 影响 超速 档 的 换 档 控制 。 按 


显示 的 改 障 码 查找 改 障 原因 。 
(检查 液压 油 温度 传感器 在 个 同 湿度 下 的 电阻 值 。 并 与 标准 值 进行 比较 。 如 有 蜡 
吊 ， 应 更 损 液 讨 油 温 硫 传 感 强 。 
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(3) 榆 查 档 位 开关 和 入 气 门 位 置 传 感 絮 的 信号 。 档 位 开 天 的 信号 应 和 变速 杆 的 位 置 相 
从 。 站 气门 位 置 传 感 颖 的 电阻 或 办 出 电压 应 能 随 三 气门 的 和 开 大 而 上 升 ， 并 与 标准 相符 。 
如 有 乔 帅 ， 应 予以 凋 整 。 吞 调整 大 效 ， 肌 更 换 档 位 开 天 或 生气 位 置 传 感 絮 。 

出 检查 超速 电 倍 凡 的 工作 情况 。 打 开 点 痰 和 开关， 但 个 要 起 动 友 动机 ， 在 按 下 超速 档 
开 天 时 ， 榨 但 超速 电磁 网 有 无 工作 的 理 。 如 采 超 速 电 磁 冰 不 工作 ， 应 检 但 控制 纹路 或 
更 损 超 速 电磁 赔 。 


(9) 榆 查 在 空 载 状态 下 目 动 变速 器 的 升 档 情况 。 

如 果 在 空 载 状 态 下 目 动 要 速 强 能 升 入 超速 档 ， 且 升 村 车速 正 膏 ， 说 明 控 制 系 统 工作 
正 帅 ， 不 能 升 档 的 政 障 原 因为 超速 创 动 大 打滑 ， 侍 有 负 何 鸭 状态 下 不 能 买 现 超 速 档 。 

如 果 能 升 入 超速 档 ， 但 升 档 后 车 速 个 能 所 高 ， 友 动机 转速 下 降 ， 说 明 超 速 行星 排 
中 鸭 且 接 离 合 莫 或 是 援 里 回 超 越 离合 堪 卡 名， 使 超速 行星 排 企 超速 档 状 态 下 出 现 运 玖 
干涉 ， 加 大 了 点 到 机 运转 阻力 。 如 果 企 无 负 傈 状态 下 仿 个 能 升 人 超速 档 ， 说 明 控制 系 
统 朋 改 障 。 





7. 无 前 进 档 故 障 的 诊断 
(1) 症状 表现 

汽车 在 前 进 档 时 不 能 行驶 ; 变速 杆 在 D 位 时 不 能 起 步 , 在 S 位 、L 位 (或 2 位 、1 位 ) 
时 可 以 起 步 。 

(2) 可 能 的 故障 原因 

1) 前 进 离合 希 严 重 打 清 。 

2) 前 进 单 癌 超越 离合 磊 打 请 或 竣 反 。 
3) 前 进 离合 融 油 路 严重 泄漏 。 

4) 变速 杆 调整 不 当 。 











六 维修 技能 


中 榨 合 变速 桂 《〈 档 位 操纵 机 构 ) 的 调整 情况 。 如 案 噶 单 ， 应 按 规 定 程 序 重 新 调整 。 

(2 测量 责 进 档 主 油 路 油 压 。 知 油 压 过 低 ， 说 明 主 油 路 产 重 涝 漏 ， 应 拆 榨 目 动 变速 
刁 ， 更 损 表 进 档 油 路 上 各 处 的 密封 轿 和 密封 环 。 

(3) 若 前 进 档 的 主 油 路 油 压 正常 ， 应 拆 检 前 进 离 合 絮 。 如 摩擦 片 表 面粉 未 冶金 有 烧 焦 


或 医 损 过 县 ， 册 更 换 邦 探 厂 。 

4 若 主 油 路 油 讨 和 前 进 离合 器 均 正 常 ， 则 应 拆 检 前 进香 同 超 越 离合 绑 ， 检 查 前 进香 
器 超越 离合 莓 的 安 妆 万 同 是 舍 正 傅 以 及 有 无 打 痊 。 如 呆 宸 反 ， 应 重 刹 安 安 ; 如 朋 打 油 ， 
应 更 换 新 件 。 





8. 无 倒 档 故障 的 诊断 
(1) 症状 表现 
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汽车 在 前 进 档 能 正常 行驶 ， 但 在 倒 档 时 不 能 行驶 。 
(2) 可 能 的 故障 原因 

1) 变速 杆 调整 不 当 。 

2) 倒 档 油 路 泄 疡 。 

3) 倒 档 及 融 档 离合 帮 或 低档 及 倒 档 制 动 带 打滑 。 











六 维修 技能 


中 检查 变速 杆 的 位 置 。 如 有 异常 ， 应 按 规 是 程 序 重 新 调整 。 
(2 榆 查 倒 档 油 路 油 压 。 若 油 压 过 低 ， 则 说 明 倒 档 油 路 泄漏 。 拆 检 目 动 变速 兹 。 
(3) 天 倒 档 油 路 油 压 正常 ， 应 拆 检 目 动 概 速 器 ， 更 换 损 坏 的 离合 器 片 或 制动器 片 。 





9. 跳 档 故 障 诊断 
(1) 症状 表现 

汽车 以 前 进 档 行 驶 时 ， 即 使 加 速 踏板 保持 不 动 ， 自 动 变速 器 仍 会 经 常 出 现 突然 降 档 现 
; 降 档 后 发 动机 转速 异常 升 高 ， 并 产生 换 档 冲 击 。 

(2) 可 能 的 故障 原因 

1) 节气 门 位 置 传感器 有 故障 。 

2) 车 速 传感器 有 故障 。 

3) 控制 系统 电路 接地 不 良 。 

4) 换 档 电磁 阀 接触 不 良 。 

5) 控制 单元 故障 。 


六 维修 技能 


中 对 于 电子 控制 目 动 变速 器， 应 先进 行 改 障 目 诊 断 。 如 有 改 障 码 出 现 ， 按 所 显示 的 
改 障 码 会 找 收 障 原因 。 

G 测量 三 气门 位 置 传感器 。 如 有 异常 ， 应 更 换 。 

(3) 测量 车 速 传 感 瘟 。 如 有 有 异 剃 ， 应 更 换 。 


出 榆 查 控 制 系统 电路 冯 条 接地 线 的 授 地 状态 。 如 有 接地 个 展现 象 ， 应 予以 修复 。 

(9) 拆 下 目 动 杰 速 堪 油 底 碗 ， 检 伍 各 个 换 档 电磁 网 终 束 援 头 的 连接 情况 。 如 有 松动 ， 
应 予以 修复 。 

(© 榆 查 控 制 系统 电脑 冯 端 子 的 工作 电压 。 如 有 异常 ， 应 予以 修复 或 更 换 。 

QD 交 板 或 控制 单元 收 障 。 

更 换 控 制 系 统 线 束 。 





10. 挂 档 后 发 动机 仿 速 易 煌 火 故 障 诊断 

(1) 症状 表现 

发 动机 仿 速 运转 时 ， 将 变速 杆 由 P 了 位 或 N 位 换 和 信 R 位 、D 位 、S 位 、L 位 (或 2 位 、1 
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位 ) 时 发 动机 爆 火 ; 在 前 进 档 或 倒 档 行驶 中 ， 踩 下 制 动 踏板 停车 时 发 动机 烛 火 。 
(2) 可 能 的 故障 原因 
1) 发 动机 已 速 过 低 。 
2) 只 板 中 的 锁 止 控制 阀 卡 浏 。 
3) 档 位 开关 有 故障 。 
4) 输入 轴 转 速 传 感 各 有 故障 。 





六 维修 技能 


中 在 空 档 或 停车 档 时 ,检查 友 动 机 态 速 。 正 常 的 友 动 机 恕 速 册 为 750r/min 左 石 。 苟 
忌 速 过 低 ， 应 重新 说 定 。 
(2 对 于 电子 控制 目 动 变速 器 的 信号 ， 应 先进 行 故 障 目 诊 断 ， 按 所 显示 的 改 障 码 查找 


改 障 尿 因 。 

(3) 榆 查 档 位 开 天 的 信号 ， 应 己 要 速 杆 的 位 置 相 一 怪 ， 谷 则 应 予以 调整 或 更 换 。 

4) 榆 查 输入 轴 转 速 传 感 器 。 如 有 损坏 应 更 换 。 

@) 拆 凤 六 板 ， 检查 锁 止 控制 出。 如 有 卡 灌 应 清洗 抛光 后 六 复 。 如 仍 不 能 排除 改 障 ， 
应 更 换 岗 板 。 若 油 拘 过 内 有 大 量 的 序 擦 粉 赤 ， 分 解 目 动 概 速 器 权 修 。 





11. 无 发 动机 制 动 故 障 诊断 

(1) 症状 表现 

在 行驶 中 ， 当 变速 杆 位 于 前 进 低档 〈S、 工 或 2、1) 位 置 时 ， 松 开 加 速 路 板 ， 发 动机 转速 降 
至 仿 速 ， 但 汽车 没有 明显 减速 ;下 坡 时 ， 变 速 杆 位 于 前 进 低 梢 ， 但 不 能 产生 发 动机 制 动 作用 。 

(2) 可 能 的 故障 原因 

1) 档 位 开关 调整 不 当 。 

2) 变速 杆 调 整 不 当 。 

3 ) 2 档 强 制 制 动 带 打滑 或 低档 及 倒 档 制 动 带 打 渭 。 

4) 控制 发 动机 制 动 的 电磁 阅 有 夏 隐 ， 病 板 有 故障 。 

5 ) 目 动 变速 齿 打 消 。 

6) 控制 单元 故障 。 











六 维修 技能 


中 对 于 电子 控制 目 动 要 速 器 ， 应 先进 行 改 障 目 诊断 ， 按 所 显示 的 故障 码 查 找 改 障 
尿 因 。 


GO 跑 试 ， 榆 查 加 速 时 目 动 变速 器 有 励 打 滑 现 象 。 如 有 打滑 ， 应 拆 修 目 动 变速 器 。 
(3) 如 果 慨 束 杆 位 于 5 位 时 没有 发动 机 制 动 作用 ， 但 要 速 杆 位 于 上 位 时 有 点 动机 制 动 
作用 ， 则 说 明 -_ 档 强制 制 动 妖 打 痊 ， 应 拆 修 目 动 概 速 痢 。 
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出 如 果 朗 速 杆 位 于 位 时 没有 友 动 机 制 动 作 用 ,但 变速 村 位 二 5 位 时 有 点 动机 制 动 
作用 ， 则 说 明 低 档 太 倒 档 制 动 絮 打 痊 ， 应 拆 修 目 动 概 速 痢 。 
@) 榨 登 控制 友 动 机 制 动 的 控制 里 元 网 终 路 有 无 矶 路 或 新 路; 电磁 赋 丝 圈 电 阻 是 合 正 


帅 ; 通电 后 有 盛 上 作 声 苗 。 如 有 异 弟 ， 应 忆 复 或 更 换 。 

© 拆 凶 六 板 忌 成 ， 清 洗 所 有 控制 阅 。 内 心 如 有 卡 灌 可 抛光 后 装 复 。 如 抛光 后 仍 有 卡 
沛 ， 应 更 损 冰 权 。 

WO 检测 控制 里 元 各 授 肢 电压。 要 特别 注 量 己 习 气 位置 传 感 器 、 档 位 开关 连接 的 各 接 
肢 的 电压 。 如 朋 寞 弟 ， 应 做 进一步 的 检 合 。 

控制 里 元 改 障 。 





12. 不 能 强制 降 档 故 障 的 诊断 

(1) 症状 表现 

当 车 辆 以 三 档 或 超速 档 行驶 时 ， 突 然 将 加 速 踏板 踩 到 底 ， 自 动 变速 器 不 能 立即 降低 一 个 
档 位 ， 致 使 汽车 加 速 无 力 。 

(2) 可 能 的 故障 原因 

1) 节气 门 拉 索 或 节气 门 位 置 传感器 调整 不 当 。 

2) 强制 降 档 开关 损坏 或 安装 不 当 。 

3) 强制 降 档 电磁 阀 损坏 或 电路 短路 、 断 路 。 

4) 阀 板 中 的 强制 降 档 控制 阀 卡 混 。 

六 维修 技能 

中 检查 节气 门 拉 索 或 节气 门 位 置 传感器 的 安装 情况 。 

如 有 异常 ， 应 按 标准 重新 调整 。 检 查 强制 隆 档 开关 。 在 加 速 踏板 踩 到 底 时 ， 强 制 降 
档 开关 的 触 点 应 闭合 ， 松 开 加 速 踏板 时 ， 强 制 降 档 开 关 的 触 点 应 断 开 。 

如 果 加 速 踏板 踩 到 底 时 强制 隐 档 开关 触 点 没有 闭合 ， 可 用 手 直 接 按 动 强制 降 档 开 关 。 

如 果 按 下 开关 后 触 点 闭合 ， 说 明 开 关 安 装 不 当 ， 应 重新 调整 ， 如果 按 下 开关 后 触 点 











仍 不 闭合 ， 说 明 开 天 损坏 ， 应 予以 更 换 。 

(2 在 目 动 要 速 絮 线束 插头 处 测量 强制 降 档 电 位 了 岗 。 如 有 异常 ， 则 故障 原因 是 线路 短 
瑾 、 断 路 或 电 侯 | 岗 损 坏 。 对 此 ， 应 权 查 线路 或 更 换 电 位 六。 

(3) 打开 目 动 要 速 硕 油 确 过。 拆 下 强制 降 档 电位 疯 ， 榆 查 电 磁 闪 的 工作 情况 。 如 有 异 
市 ， 肌 予以 更 换 。 

出 拆 乔 内 板 尽 成 ， 分 解 、 清 洗 、 榆 查 强 制 降 档 控 制 阅 。 





13. 无 锁 止 改 障 的 诊断 

(1) 症状 表现 

汽车 行驶 中 ， 生 速 、 档 位 已 满足 锁 止 离合 融 起 作用 的 条 件 ， 但 锁 止 离合 融 仍 没有 产生 锁 
止 作用 ; 汽车 油耗 比较 明显 。 
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(2) 可 能 的 故障 原因 

1) 液压 油 温 度 传 感 融 有 故障 。 

2) 市 气门 故障 。 

3) 锁 止 电磁 阐 有 故障 或 线路 短路 、 断 路 。 
4) 锁 止 控制 痪 有 故障 。 








5 ) 变 征 融 中 的 锁 目 离合 融 损 坏 。 


六 维修 技能 


中 对 于 电子 控制 目 动 变速 器 ， 应 先进 行 改 障 目 诊 断 ， 检 何 有 无 改 障 翁 。 如 有 履 隆 
了 皮 ， 则 可 按 完 示 的 收 障 的 合 找 相应 的 政 阳 原 因 。 司 锁 止 控 抽 有 天 国 闻 件 包 括 液压 油 渴 尽 
传 感 兹 、 习 气门 位 置 传 感 强 、 锁 止 电 僻 疯 等 。 

G 梭 查 气 门 位 置 传感器 。 如 果 在 一 定 王 气门 开展 下 的 三 气门 位 置 传 感 絮 输出 电压 
过 高 或 电位 计 电 阻 过 和 大， 应 予以 调整 。 吞 调整 大 戏 ， 庙 更 换 呈 气 | 位 置 传 司 絮 。 


(3) 打开 油 克 这， 拆 下 液压 油 湿 庆 传感器 。 检 测 液 压 油 湿 庆 传 感 絮 。 如 不 符合 标准 ， 
应 更 换 站 压 油 温度 传 司 妖 。 

出 测量 锐 目 电 砚 邮 。 如 有 短路 或 断路 ， 册 检查 电路 。 如 电路 正常 ， 则 应 更 换 电 磷 | 阅 。 

@) 拆 下 锁 止 电磁 阅 ， 进 行 析 登 。 

(© 若 控 制 系 统 无 改 障 ， 则 应 更 换 要 类 絮 。 





14. 自动 变速 器 异 响 故障 诊断 

(1) 症状 表现 

在 汽车 运转 过 程 中 ， 日 动 变 速 带 内 始终 有 一 寞 第 啊 声 ; 汽车 行驶 中 目 动 变速 问 有 寞 啊 ， 
停车 挂 空 档 后 寞 啊 消 失 。 

(2) 可 能 的 故障 原因 

1) 油条 因 麻 损 过 甚或 液压 油 油 面 高 度 过 低 、 过 高 而 产生 异 啊 。 

2) 变 矩 带 因 锁 止 离合 融 、 导 轮 单 丫 超 越 离 合 太 等 损坏 而 产生 卉 啊 。 

3) 行星 齿轮 机 构 寞 啊 及 换 档 执行 元 件 卉 啊 。 


六 维修 技能 


中 检查 目 动 要 速 兹 液压 油 油 面 高 展 。 铝 太 高 或 太 低 ， 应 调整 全 正常 高 大 。 

(2 升 起 车 辆 ， 起 动 友 动 机 ， 在 空 档 、 前 进 档 、 倒 档 等 状态 下 检查 目 动 概 速 强 逆 生 异 
上 9 的 部 位 和 时 刻 。 

(3) 若 任 何 档 位 下 目 动 变速 强 中 始终 有 一 连续 的 异 响 ， 通 常 为 油 宁 或 变 炬 絮 异 响 。 对 





此 ， 忆 拆 榨 目 到 要 速 若 ， 榨 合 油 采 有 无 厅 损 、 要 起 厚 内 有 无 六 量 厚 探 粉末 。 如 有 异 钊 ， 
应 更 损 油 采 或 妥 写 着 。 

出 若 只 在 行驶 中 才 有 和 异 响 ， 则 为 行星 从 轮机 构 异 响 。 榆 查 行星 排名 个 零件 有 无 左 损 
展 述 ， 雁 轮 有 无 断 和 名 ， 里 同 超 越 离 合 兹 有 磊 兢 损 、 卡 注 ， 轴 承 或 止 推 热 片 有 无 损坏 。 如 
有 弄 帅 ， 忆 予以 更 损 。 
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第 一 节 发 功 机 供电 和 起 动 系统 


1. 蕃 电池 的 检测 与 故障 诊断 

(1) 幕 电池 测试 

1) 检查 损坏 。 如 有 果 外 腕 破裂 或 端子 松动 ， 更 换 萃 电池。 

2) 检查 指示 灯 〈 指 示 灯 颜色 取决 于 蔓 电 池 制 造 商 )。 如 采 指 示 灯 显示 ， 则 六 电 池 需 要 
充电 。 

3) 连接 莫 电 池 检 测 仪 ,测试 墓 电 池 钠 载 容量 ， 并 施加 匡 电 池 安 培 小 时 率 三 倍 的 负载 。 
负载 施加 正好 15s 时 ， 著 电池 电压 读数 应 始终 高 于 9.6V。 

(D 如 果 访 数 始 终 高 于 9.6V， 则 蓄电池 正常 ;清理 端子 和 壳 体 ， 并 将 其 重新 安装 。 

@) 如 有 果 读 数 在 6.5 ~9.6V 之 间 ， 连 接 藩 电 池 充 电 希 ， 并 以 初始 电流 40A 将 蓄电池 充 
电 3min 。 











7% 维修 提示 


电流 将 随 着 电压 的 升 高 将 减 小 ， 不 要 通过 增 大 电流 而 进行 补偿 ， 否 则 将 损坏 荔 电 池 。 








(3) 在 整个 3min 内 观察 蓄电池 电压 ; 最 高 读数 应 始终 低 于 15. 5V。 

如 果 读 数 始终 低 于 15. 5V， 则 蓄电池 正常 ; 清理 问 子 和 外 元 ， 并 将 其 重新 安装 。 

如 条 在 快速 充电 的 3min 内 ， 旋 数 高 于 15$.5V， 则 蓄电池 已 损坏 ， 将 其 更 换 。 

由 如 果 读 数 降 至 低 于 6. 5V， 连 接 苹 电池 并 慢 速 充电 ， 并 以 5A 的 电流 充电 不 超过 24h 
(或 直到 指示 灯 显 示 满 充 ， 或 电解 液 密 度 至 少 为 1. 270g/cm ) 。 然 后 再 次 测试 负载 容量 。 

如 果 电 压 始 终 高 于 9.6V， 则 蓄电池 正常 ; 清理 端子 和 壳 体 ， 并 将 其 重新 安装 。 

如 果 电 压 仍 然 降 至 低 于 6. 5V， 则 蓄电池 已 损坏 ,将 其 更 换 。 

(2) 蓄电池 充电 
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六 维修 技能 








荔 电 池 宛 电 状 访 : 


仪 当 荔 电池 闲置 24h 后 ， 测 弃 其 电压 才能 准确 地 倘 定 荔 电 池 宛 电 状态 。 这 桩 有 眉 够 
四 时 间 使 每 个 电池 中 的 酸 达 到 平 简 。 如 末 荔 电池 任 过 去 的 24h 内 进行 了 宛 电 或 放电 ， 竺 
电池 宛 电 状态 仪 是 合计 鸭 。 


免 维护 式 昔 电池 的 爷 电 状态 是 根据 鞋 电 池 映 子 之 间 的 电压 羔 数 玉 判 断 的 。 因 为 蓝 电 
闻 的 电流 流入 或 流出 影响 其 电压 ， 所 以 当 检 但 电压 时 ， 友 动机 必须 候 止 并 且 天 闭 所 有 的 
电气 负载 ， 包 括 寄生 负载 。 荔 电池 刚刚 进行 过 宛 电 或 者 放电 都 会 对 电压 有 影响 ， 所 以 考 
虑 测 弃 刷 一 段 时 间 内 对 荔 电 池 进 行 了 哪些 操作 也 很 重要 鸭 。 





充电 程序 : 


六 维修 技能 


连接 或 断 和 开 芋 电池 电 纺 、 董 电池 爷 电 器 或 路 授 电 纺 时 ， 务 必 将 点 痰 开 天 置 寺 OFF 位 
置 。 合 则 可 能 损坏 友 动 机 控制 里 元 /动力 系统 控制 里 元 或 其 他 电子 元 件 。 

仁 蓄 电池 电 顷 和 连接 时 ， 给 侧面 辛 子 昔 电 池 侈 电 ， 将 爷 电 絮 和 连接 全 正极 电 红 紧 柱 及 也 
甸 荔 电池 的 拱 铁 处 。 企 荔 电 池 电 级 新 开 时 ， 给 侧面 哨 子 荔 电 池 宛 电 ， 安 妆 苗 电池 侧面 议 
子 十 妨 兹 并 和 连接 爷 电 剖 全 大 本 络 上 。 





1) 关闭 充电 从。 
2) 确保 所 有 鞋 电池 端子 连接 清洁 且 紧 固 。 
3) 将 充电 此 正极 引线 连接 至 幕 电 池 正 极端 于， 位 于 芋 电 池上 或 者 发 动机 舱 盖 下 分 置式 


跨 接 器 双 头 螺 柱 。 
2 维修 提示 


切 妆 将 爷 电 兹 的 负极 5| 线 连接 全 和 车辆 其 他 电气 附件 或 宾 置 的 外 过 上 。 效 电池 爷 电 兹 


昌 ] 能 会 损 岂 这 些 窟 置 。 





4) 将 充电 此 人 负极 引线 连接 至 发 动机 舱 牢 固 的 发 动机 搭 铁 或 搭 铁 双 头 崇 柱 上 ， 发 动机 搭 
铁 或 者 搭 铁 双 头 螺 柱 二 接连 接 至 荔 电 池 负 极端 子 ， 但 是 远离 荔 电 池 。 如 末 蓄 电池 负极 电 纹 断 
开 并 且 使 用 了 端子 适 配 硕 ， 有 二 接连 接 至 适 配 般 上 。 

5) 接 通 充电 融 并 且 设 置 为 正名 充电 的 最 高 设置 。 

6) 司 用 著 电 池 充 电表 后 ， 每 半 小 时 检查 一 次 蓄电池 。 

J 对 蓄电池 进行 充电 ， 直 到 恒 压 弯 流 式 充 电 融 显示 落 电 池 充 满 。 

@ 触摸 蓄电池 侧面 ， 佑 计 蓄 电池 的 温度 。 如 末 触 摸 时 感 党 太 热 或 者 其 温度 超过 45C， 
则 中 断 充 电 并 在 幕 电池 冷却 后 继续 充电 。 

7) 充电 后 ， 对 芋 电 池 进 行 测试 。 
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充电 系统 测试 : 

1) 电路 /系统 检验 。 在 发 动机 起 动 的 情况 下 ， 观 察 仪表 板 组 合 仪表 充电 指示 灯 或 驾驶 
人 信息 中 心 信息 。 在 仪表 板 组 合 仪表 上 充电 指示 灯 应 该 烛 灭 ， 而 询 驶 人 信息 中 心 不 应 显示 充 
电 系 统 信息 。 

J 如 果 仪 表 板 组 合 仪表 上 的 充电 指示 灯 不 点 亮 ， 充 电 系统 信 息 不 显示 在 驾 邓 人 信息 中 
心 ， 则 要 检测 间 鞭 性 故障 和 接触 不 良 故 障 。 

@ 如 果 充 电 指 示 灯 在 仪表 板 组 合 仪表 上 或 在 驾驶 人 信息 中 心 显示 充电 系统 信息 ， 则 执 
行 以 下 “电路 /系统 测试 ”。 

2) 电路 /系统 测试 

中 点火 开 关 置 于 ON 位 置 ,没有 设置 引起 充电 系统 故障 的 发 电机 或 蓄电池 电流 传 感 妖 
故障 码 。 如 采 设 置 了 故 隐 人 码 要 执行 故 隐 码 诊断 。 

@) 点 火 开 关 置 于 OFT 位 置 ， 测 量 蓄电池 端子 电压 。 室 温 条 件 下 ， 电 压 读 数 应 该 为 12V 
或 以 上 。 如 琳 不 在 规定 施 围 内 则 需要 检查 和 测试 甘 电 池 。 

(3) 将 层 二 衣 板 测 试 仪 连接 至 蓄电池 。 

(4 起 动 发 动机 ， 并 将 发 动机 转速 提高 到 2 3$00rxmin。 观 察 测试 仪 上 的 电压 读数 。 电 压 
读数 应 在 12.6 ~ 15$. 0V。 如 采 不 在 规定 的 范围 内 ， 则 更 换 发 电机 。 

Go) 调整 层 倒 痰 板 测试 仪 至 规定 负载 测试 输出 值 。 如 果 不 在 规定 值 内 ， 更 换 发 电机 。 

(3) 蓄电池 故障 





























1) 六 电 池 故 障 原 因 。 如 果 著 电池 测试 正 ， 但 不 能 正 篆 工 作 ， 以 下 是 一 些 名 见 的 原因 

JU 车 辆 附件 整 夜 未 天 。 

人 行车 速度 较 慢 上 且 频 索 俘 车 ， 时 售 时 走 ， 同 时 还 使 用 了 很 多 电气 附件 ， 特 别 是 空调 
系统 、 前 照 灯 、 刊 水 带 、 加 热 型 后 窗 、 和 车 载 电 话 符 。 

3 电气 负载 超出 发 电机 输出 功率 ， 特 别 是 车 辆 上 增加 了 售后 加 友 设 备 。 

(4 充电 系统 存在 故障 ， 包 括 传动 带 打 清和 发 电机 损坏 可 能 性 。 

人) 蓄电池 未 正常 维护 ， 包 括 蓄电池 压 紧 装置 松动 或 蕾 电池 绝 绿 体 〈 如 采 使 用 ) 缺失 。 

(@) 电气 系统 中 出 现 了 机 械 故 障 ， 如 导线 短路 或 卡 住 ， 导 致 断 电 。 

2) 电解 液 冻 结 。 电 解 液 的 冻结 点 取决 于 其 密度 。 完 全 充电 的 蔓 电 池 和 直到 周 于 的 温度 
降 至 -54Y 才 会 冻结 。 然 而 ， 充 电 不 足 的 蓄电池 在 -7%C 可 能 就 会 冻结 。 冻 结 会 损坏 蓄 电 
池 ， 应 使 荔 电 池 保持 80% 以 上 的 适当 充电 状态 以 防止 冻结 ， 匡 电池 凝固 点 为 低 于 -32%C。 

3) 和 后 辆 存放 期 间 的 苗 电 池 保 护 。 有 些 车 辆 的 附属 痛 置 会 作为 一 个 寄生 负载 ， 持 续 微 
量 地 耗 用 著 电 池 的 电量 。 长 期 不 使 用 的 蕾 电池 会 放电 。 这 样 会 导致 著 电 池 永 久 性 损坏 。 放 
电 的 幕 电池 在 寄 冷 天 气 也 将 会 冻结 。 

在 车 辆 储存 30 天 以 上 时 ， 为 了 你 持 蕾 电池 的 充电 状态 ， 上 断 开 著 电 池 挫 铁 电 缆 ， 以 防 
止 因 寄 生 放 电 电 流 而 导致 著 电 池 放 电 。 

当 不 能 断 开 蓄电池 时 ， 应 保持 蓄电池 高 充电 状态 。 制 定 规范 的 时 间 表 ， 每 20 ~45 天 
给 冀 电 池 充 一 次 电 。 长 期 处 于 放电 状态 的 畜 电 池 ， 难 以 重新 充电 ， 甚 至 可 能 永久 性 损坏 。 


2. 起 动机 性 能 测试 与 维修 
起 动 系统 基本 工作 原理 (图 4-1)， 从 匡 电 池 正 极 接线 柱 出 发 的 一 根 导 线 ， 经 过 点 火线 
.221. 
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圈 接 在 磁力 开关 的 S$ 端 ， 这 个 导线 
用 来 操纵 磁力 开关 的 点 火 开 关 接 通 
和 切断 电路 并 控制 磁力 开关 的 动作 。 

另 一 根 导 线 直 接连 接 在 磁力 开 
关 的 B 端 。 导 线 具 有 优 恨 的 导电 性 
能 ， 因 为 将 有 强 电流 流 过 以 便 使 电 
动机 转 起 来 ， 男 一 根 导 电 性 展 好 的 
导线 连接 在 电动 机 磁力 开关 的 M 端 、 
电动 机 内 部 换 回 需 的 触 点 接 通 B 端 
和 M 端 以 后 ， 电 流 就 从 蓄电池 流 回 
电动 机 ， 电 动机 开始 转动 。 磁场 绕组 

(1) 起 动机 基本 结构 

起 动机 部 件 组 成 见 表 4-1。 起 动 图 4-1 起 动 系统 基本 工作 原理 
机 结构 如 图 4-2 所 示 。 





























涂抹 润滑 脂 


起 动机 拉杆 


涂抹 润滑 脂 


情 轮 轴 ”外 
图 4-2 起 动机 结构 
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表 4-1 起 动机 基本 结构 及 功能 











部 件 功 能 
电 枢 产生 转动 力 ， 而 且 旋 转 

励磁 绕组 产生 磁场 

电 刷 和 换 向 器 接 通电 流 到 电 枢 绕组 上 

磁力 开关 接 通 和 切断 电动 机 的 电流 

小 齿轮 将 电动 机 的 旋转 运动 传递 给 发 动机 飞轮 齿 圈 
拨 又 路 合 小 齿轮 和 飞轮 齿 圈 

单 向 离合 器 切断 与 发 动机 旋转 运动 间 的 联系 ， 保 护 电动 机 由 于 发 动机 高 速 运 动 而 造成 的 毁坏 





(2) 电 枢 和 励磁 绕组 间 实 际 布线 

电 枢 绕组 和 励磁 绕组 之 所 以 采用 不 同 的 连接 方式 ， 所 考虑 的 是 电动 机 所 知 的 性 能 。 在 汽 
车 起 动机 电动 机 里 ,通常 采用 一 种 被 称 为 串 绕 型 的 布线 方式 。 在 这 种 特殊 的 布线 电路 中 ， 励 
亿 绕 组 和 电 枢 绕组 是 串 接 在 一 起 的 ， 如 图 4-3 所 示 。 











4 M ”接线 站 








励磁 绕组 





电 枢 换 癌 器 


图 4-3 电 枢 和 励磁 绕组 间 实 际 布线 


(3) 回转 运动 的 传递 

在 没有 减速 起 动 系统 中 ， 小 齿轮 安 妆 在 起 动机 电动 机 的 电 枢 轴 上 。 在 减速 起 动 类 型 中 ， 
小 齿轮 滨 在 减速 轴 上 。 

电动 机 的 旋转 运动 通过 这 个 小 齿轮 与 齿 闭 的 吴 合 传递 给 发 动机 飞轮 的 圆周 运动 (图 
4-4、 表 4-2)。 
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小 齿轮 弹 得 / 


单 向 离合 器 “” 贞 图 





a) 非 减 速 型 b) 减速 型 


图 4-4 回转 运动 的 传递 


表 4-2 回转 运动 的 传递 
传递 顺序 传动 说 明 人 





小 齿轮 按照 下 面 的 方式 与 齿 圈 呐 
合 。 当 点 火 开 关 接 通 时 〈ST 位 置 ) ， 
本 在 磁力 开关 电磁 铁 的 作用 下 ， 柱 塞 


守 志 
| 沿 箭头 所 示 的 方向 吸入 。 这 个 移动 
是 | 通过 氢 又 引起 小 从 轮 向 齿 圈 移动 。 








当 小 齿轮 轮 齿 末 端 与 齿 圈 轮 齿 末 端 
对 齐 的 时 候 ， 小 齿轮 将 不 再 继续 
移动 





小 齿轮 
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传递 顺序 传动 说 明 


柱 塞 仍 受 到 拉力 ， 因 为 小 齿轮 不 
能 前 移 ， 所 以 小 齿轮 劳 边 的 弹 咎 受 











”| 压 变 形 。 当 柱 塞 一直 拉 下 去 直到 乔 
点 闭合 。 这 样 ， 强 电流 就 可 以 从 电 
动机 流 过 。 从 而 ， 电 动机 开始 转动 

小 齿轮 沿 着 旋转 方向 移动 其 位 置 
然后 ， 小 齿轮 弹 筷 压力 和 电 枢 轴 
上 的 花 键 一 起 作用 ， 使 得 小 元 轮 靠 
在 齿 圈 上 。 这 样 ， 他 们 就 相互 路 合 。 

如 螺栓 转动 前 进 的 方式 一 样 ， 
键 使 得 小 齿轮 进入 齿 圈 ， 路 合 在 一 
第 起 。 如 右 图 所 示 ， 如 条 螺 栓 拧 到 一 
_ 个 固定 的 不 能 旋转 的 螺母 中 ， 那 么 ， 
六 曙 母 将 沿 季 头 的 方 回 移动 。 螺 栓 好 


比 电 枢 转轴 ， 而 螺母 好 比 小 齿轮 。 

当 点 火 开关 回 到 ON 位 置 上 ， 那 
么 ， 磁 力 开 关 的 电磁 铁 就 失去 了 磁 
性 ， 柱 塞 在 回 位 弹 答 作 用 下 将 回 到 
初始 位 置 。 这 样 ， 小 齿轮 与 齿 圈 分 
开 ， 也 回 到 初始 位 置 


(4) 起 动 电动 机 和 减速 齿轮 传动 装置 












/i NG 
= 





人 让 旋转 方向 
一 
中 ST— 


一 些 起 动 电动 机 在 小 齿轮 和 电动 机 之 间 沪 有 减速 齿轮 装置 ， 目 的 是 增 大 驱动 转 矩 。 
柴油 机 采用 这 种 起 动 电动 机 ， 因 为 柴油 机 起 动 需 要 相当 大 的 转 算 ， 也 可 以 用 于 那些 指定 
在 寒冷 天 气 中 使 用 的 发 动机 。 有 两 种 类 型 的 减速 齿轮 传动 : 一 种 是 使 用 外 齿轮 ; 另 一 种 是 使 


用 内 齿轮 ， 也 即行 星 轮 。 行 星 轮 减速 传动 有 一 个 优点 


和 小 齿轮 轴 之 间 的 偏心 率 很 小 。 
(5) 起 动机 测试 和 拆 解 维修 
1) 起 动机 诊断 测试 ， 见 表 4-3。 


2) 起 动机 的 拆 解 与 维修 ， 见 表 4-4。 





， 那 就 是 结构 尺寸 很 紧 浴 ， 因 为 电动 机 


> 


人 


外 “会 一 > 不 可 不 知 的 汽车 维修 常识 与 技能 


— 








表 4-3 ”起动 电压 及 接触 不 良和 开关 电路 测试 
测试 项 目 维修 技能 /诊断 测试 


J 将 电压 表 1 的 负极 引线 连接 至 搭 
铁 端 2 

Q 将 正极 引线 连接 至 电磁 开关 端子 
30 3 

(3 起 动 发 动机 

(9 记录 起 动 期 间 显示 的 电压 

(5) 如 果 电 压低 于 规格 且 起 动 性 能 
差 ， 则 拆 印 并 修理 起 动 电动 机 








起 动 电 故 
及 接触 不 J 将 电压 表 正 极 引线 连接 至 蓄电池 
民 测 试 正极 接线 柱 
将 负极 引线 连接 电磁 开关 M 端子 
(3 记录 起 动 期 间 显示 的 电压 
由 对 电磁 开关 端子 50、 电 缆 的 蓄 电 
池 正 极 压 接 端子 和 蓄电池 正极 端子 连 
接 需 ， 重 复 本 程序 
(3) 修复 所 有 电阻 (电压 读数 ) 过 大 
的 接头 











J 将 电压 表 正 极 引线 1 连接 至 蓄 电 
池 负 极 接线 柱 上 

Q 将 电压 表 负 极 引 线 2 连接 至 起 动 
电动 机 却 体 上 

(3 记录 起 动 期 间 显 示 的 电压 

(9 对 电缆 的 蓄电池 负极 压 接 端子 和 
蓄电池 负极 端子 连接 需 ， 重 复 本 程序 

(3) 修复 所 有 电阻 过 大 的 接头 








起 动机 接 
地 及 开关 





电路 测试 


Qa 将 电压 表 负 极 引线 1 连接 至 电磁 
开关 端子 50 

@) 将 正极 引线 2 连接 至 蓄电池 正极 
接线 柱 上 

@) 起 动 发 动机 

(4 记录 起 动 期 间 显示 的 电压 

@) 如 果 电 压 高 于 规定 值 ， 测 试 电 磁 
开关 电路 (开关 电路 最 大 电压 差 
2.5V)， 找 出 电阻 过 大 的 根源 并 修复 
接头 
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表 4-4 起 动机 拆 解 维修 


维修 项 目 维修 技能 示 意 图 


Q 拆 下 起 动机 

@ 将 电动 机 电缆 从 M 端子 上 断 
开 ， 并 拆 下 端 盖 

@) 在 电 枢 上 放置 一 个 外 径 为 
29. 4mm 的 塑料 管 

(4 固定 塑料 管 ， 将 电 刷 架 A 移 
到 塑料 管 B 上 ， 使 电 刷 不 从 电 刷 
活脱 落 


电 刷 染 拆 名 





通过 接触 永久 磁铁 检查 电 枢 是 
否 磨损 或 损坏 。 如 有 磨损 或 损坏 ， 
则 更 换 电 概 





仿 查 换 向 器 A 表面 。 如 果 表 面 
电 枢 的 检 污 脏 或 烧 蚀 ， 则 用 金 钢 砂 纸 或 车 
碍 与 测试 床 重新 修整 表面 ， 或 者 用 将 00 或 
#600 的 砂纸 B 重新 修复 





检查 换 向 如 直径 。 如 果 测 得 直 
径 在 使 用 极限 以 下 ， 则 更 换 电 枢 。 
查找 该 维修 手册 起 动机 电极 标 准 
数据 及 磨损 极限 。 参 照 手 册 数 据 
做 出 更 换 确 定 
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维修 项 目 


电 枢 的 检 
查 与 测试 
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维修 技能 


测量 换 回 天 A 的 径 向 跳动 量 
如 果 换 向 融 的 径 向 路 动量 在 使 
用 极限 内 ， 则 检查 换 向 天 整流 片 
之 间 是 否 有 如 习 或 员 铜 碎 乒 

如 果 换 向 融 径 向 跳动 量 不 在 使 
用 极限 内 ， 则 更 换 电 枢 

换 癌 带 径 同 跳 动量 

标准 (新) : 最 大 0.03mm 
使 用 极限 : 0. 06mm 








检查 云母 深度 A。 如 果 云 母 过 
高 B， 则 用 钢 锯条 将 云母 馈 槽 切 
至 适当 的 深度 。 切 除 换 回 需 整 流 
片 之 间 的 所 有 云母 C。 思 槽 不 能 
太 浅 、 太 罕 或 呈 V 形 D 

换 回 器 云母 深度 

标准 (新 ) : 0. 50 ~0. 90mm 

使 用 极限 : 0. 20mm 





检查 换 回 角 整 流 片 之 间 是 否 
导 通 

如 果 任 何 整 流 片 之 间断 路 ， 则 
更 换 电 枢 


将 电 枢 A 放 在 一 个 电 枢 测 试 带 

B 上 。 将 钢 锯条 C 放 在 电 枢 心 上 
当 电 枢 心 转动 时 ， 如 果 锯 条 被 
吸引 或 振动 ， 则 电 枢 短路 。 更 换 
电 枢 























维修 项 目 


电 枢 的 检 
查 与 测试 


起 动机 电 刷 的 
仿 查 / 电 刷 架 
的 测试 


电 刷 弹簧 检查 


维修 技能 


使 用 万 用 表 电 阻 档 检查 换 向 可 
A 与 电 枢 绕组 发 B 之 间 以 及 换 向 
大 与 电 枢 轴 C 之 间 是 否 导 通 

如 果 导 通 ， 则 更 换 电 枢 





测量 电 刷 的 长 度 

如 果 比 使 用 极限 短 ， 则 更 换 电 
刷 染 总 成 

电 刷 长 度 

标准 (新 ) : 15. 0 ~ 16. 0mm 

使 用 极限 : 9. 0mm 











仿 查 (+) 电 刷 A 和 (=-) 电 
刷 B 之 间 是 否 导 通 
如 朱 导 通 ， 则 更 换 电 刷 架 总 成 








将 电 刷 A 插入 电 刷 架 内 ， 并 使 
电 刷 与 换 回 器 接触 ， 然 后 将 弹 千 
秤 B 放 在 弹 敌 C 上 。 当 弹 敌 提起 
电 刷 时 测量 弹 敬 拉力 

如 有 果 不 在 标准 范围 内 ， 则 更 换 
电 刷 染 总 成 

弹 千 拉 力 

标准 (新 ) : 22.3 ~27.3N 
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维修 项 目 


行星 轮 的 检查 


维修 技能 


检查 行星 轮 A 和 内 齿 圈 B。 如 
果 磨 损 或 损坏 ， 将 其 更 换 





起 动机 
重新 组 装 
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中 沿 轴 滑 动 超越 离合 需 A 

如 果 不 能 平稳 地 滑动 ， 则 将 其 
更 换 

Q 固定 主动 齿轮 B， 按 右 图 所 
示 方 向 转动 超越 离合 融 ， 确 保 其 
自由 转动 。 同 时 确保 超越 离合 器 
在 相反 方向 锁 止 

如 果 不 能 锁 止 ， 则 更 换 超越 离 
合 需 总 成 

(3) 如 果 起 动机 主动 齿轮 磨损 或 
损坏 ， 则 更 换 超越 离合 带 总 成 ; 
齿轮 不 能 单独 更 换 

仿 查 变 矩 硕 齿 圈 情 况 。 如 采 起 
动机 主动 元 轮 轮 齿 损 坏 ， 则 将 其 
更 换 











用 螺钉 旋 具 插 起 每 个 电 刷 弹簧 
后 ， 将 电 刷 置 于 电 刷 架 外 的 中 间 
位 置 。 松 开 弹 得 使 其 保持 在 此 处 

注意 : 为 了 放置 新 的 电 刷 。 在 
换 向 器 与 每 个 电 刷 之 间 滑 入 一 条 
的 00 或 #600 砂纸 ， 砂 面 朝 上 ， 然 
后 平稳 地 转动 电 枢 。 电 有 刷 的 接触 
面 将 被 打磨 成 与 换 向 器 相同 的 
轮廓 

















维修 项 目 


起 动机 
重新 组 装 





维修 技能 





QD 将 塑料 管 安装 至 电 刷 架 总 
成 内 

@) 通过 将 槽 点 C 对 准 凸 出 部 位 
D， 安 装 电 枢 党 体 A 和 电 枢 B 


将 电 刷 染 总 成 放 到 电 枢 上 ， 然 
后 将 电 刷 架 A 向 下 移 到 电 枢 上 





将 每 个 电 刷 推 下 ， 直 至 坐 在 换 
癌 副 上， 然后 松 开 弹 赞 项 住 电 刷 
末 病 


安装 端 盖 以 固定 电 刷 架 
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(6) 起 动机 改 障 排除 〈 表 4-5) 
表 4-5 起 动机 故障 排除 


故障 现象 故障 原因 排除 方法 
著 电 池 电 量 耗 尽 念 香 /更换 著 电 池 
插头 “导线 故障 修理 插头 /导线 
点 火 开 关 故 障 检查 点 火 开 天/ 电路 


忆 云 ~ I 
oI 电磁 绕组 故障 更 换 电 磁 绕 组 





搭 铁 故 障 今 查 / 修 理 搭 铁 线 
著 电 池 电 量 耗 尽 检查 /更 换 蓄电池 
蓄电池 故障 仿 查 /更 换 蓄 电池 








电缆 插头 故障 仿 查 /修理 插头 








有 起 动机 绕组 被 搭 铁 测试 /修理 起 动机 
起 动机 不 工作 ， 灯 光量 淡 




















轴承 /轴瓦 损坏 更 换 轴承 /轴瓦 
9 可 / 修 理 拱 铁 线 
起 动机 驱动 机 构 改 障 更 换 起 动机 驱动 机 构 
0 更 换 虹 动机 构 壳 休 
起 动机 转动 ， 发 动机 不 转动 清洁 /更 换 此 轮轴 
起 动机 驱动 机 构 改 障 更 换 起 动机 驱动 机 构 
更 按 线 动机 构 过 休 
搭 铁 故 障 仿 查 /修理 搭 铁 线 
冷却 液 进入 发 动机 气 饶 压力 测试 冷却 系统 
更 换 芝 电池 
插头 “导线 故障 修理 插头 /导线 
起 动机 绕组 被 搭 铁 测试 /修理 起 动机 


起 动机 轴承 故障 更 换 轴 承 
搭 铁 故障 今 查 / 修 理 搭 铁 线 
发 动机 过 热 侈 查 冷却 系统 


起 动机 带动 发 动机 旋转 缓慢 











驱动 机 构 元 体 损坏 更 换 驱 动机 构 元 体 








更 换 起 动机 电磁 绕组 
更 换 电磁 绕组 

起 到 机 虹 动 机 构 不 能 咯 合 电磁 绕组 搭 铁 故障 测试 电磁 绕组 搭 铁 线 
电磁 绕组 不 能 闭合 修理 插头 /导线 
测试 电磁 绕组 
起 动机 螺栓 松动 拧紧 起 动机 螺栓 

起 动机 驱动 机 构 不 能 分 离 飞轮 缺 此 命 查 飞轮 /驱动 机 构 


点 火 开 关 故 障 更 换 氮 火 开 关 
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( 续 ) 
故障 现象 排除 方法 
电磁 绕组 接触 不 良 更 换 电磁 绕组 
电磁 绕组 发 出 “ 味 喻 ” 声 修理 插头 /导线 
更 换 电磁 绕组 
电 枢 摩 所 更 换 起 动机 轴瓦 
下 电 枢 绕组 短路 修理 起 动机 
更 换 电 届 
更 换 电 届 强 和 
低 电流 发 动机 搭 铁 故障 检查 搭 铁 线 
蓄电池 正极 电缆 高 阻 更 换 电线 
起 动机 未 对 中 检查 起 动机 对 中 
人 确保 飞轮 正确 /确保 起 动机 正常 
i 起 动机 与 飞轮 距离 太 近 


确保 飞轮 正确 /确保 起 动机 正常 








备 ( 起 动机 除外 ) 供电 ,同时 向 幕 电池 充电 。 


(1) 发 电机 基本 结构 





发 电机 基本 结构 如 图 4-5 所 示 。 发 电机 主要 部 件 如 图 4-6 所 示 。 见 表 4-6。 


转子 


二 极 管 






Cr 
Ty 
Wi 
| 


风 局 





下 于 





图 4-5 


发 电机 基本 结构 
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表 4-6 发 电机 主要 部 件 及 功能 


部 件 功 能 
J 当 电 流 流 过 转子 时 ， 转 子 就 产生 和 磁场。 转子 旋转 时 ， 就 在 定子 中 产生 电流 
(磁场 绕组 ) 沉沉 过 3 四 o 下 ， 帆 任 赴 六 
人 定子 保持 静止 。 由 于 转子 转动 ， 通 过 定子 的 磁场 不 断 变 化 ， 这 种 变化 导致 有 电流 流 过 定子 
( 电 枢 绕组 ) 
二 极 管 组 件 二 极 管 就 是 用 来 对 定子 中 产生 的 交流 电 (AC) 进行 整流 ， 从 而 获得 直流 电 (DC) 
电 有 刷 通过 电 刷 和 滑 环 ， 旋 转 的 转子 提供 电能 





交流 发 电机 的 主要 部 件 Fy 





整流 器 (二 极 管 ) 染 





图 4-6 发 电机 主要 部 件 及 功能 


(2) 发 电机 拆 解 和 维修 见 表 4-7。 
表 4-7 发 电机 拆 解 维修 


维修 项 目 维修 技能 


a 


J 在 拆 下 交流 发 电机 和 调节 吉之 








前 先进 行 测试 
J ee 合适 ; © S 
0 果 需 要 更 换 前 轴承 ， 用 合适 (RSDH 
7 规格 的 扳手 A 和 22mm 扳手 B 拆 下 RS fi、 
| 带 轮 锁 紧 螺母 。 如 有 必要 ， 使 用 冲 SS YY 
击 扳手 、 ) 
如 右 图 所 示 ， 扳 手相 反方 向 用 力 (0 3 
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维修 项 目 维修 技能 到 示 


(9 拆 下 法 兰 螺 母 ， 右 图 所 示 


(3) 拆 下 端 盖 A 和 端子 绝缘 体 B 


交流 发 电 
机 的 分 解 
大 修 


(@ 拆 下 电 刷 架 总 成 A 


@ 拆 下 四 个 螺栓 ， 然 后 拆 下 后 过 
体 总 成 A 和 垫圈 B 
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维修 项 目 维修 技能 到 ” 示 


(8) 如 果 不 更 换 前 轴承 ， 转 至 步 又 
3。 将 转子 从 驱动 端 充 体 上 拆 下 








@ 检查 转子 轴 是 否 有 划 痕 ， 并 检 
查 驱 动 端 过 体 上 的 轴承 轴 颈 表面 是 
否 有 卡 滞 痕 迹 








交流 发 电 i 
机 的 分 解 Ms 更 换 转 子 总 成 
大 修 如 果 转 子 正 常 ， 转 至 步骤 四 


d0 拆 下 前 轴承 护 圈 


中 用 黄 铜 冲 子 和 锤子 敲 出 前 轴承 





@ 用 锤子 、 拆 装 器 手柄 和 轴承 拆 
装 器 附件 ， 将 一 个 新 的 前 轴承 安装 
到 驱动 端 壳 体内 
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维修 项 目 


交流 发 电 
机 的 分 解 
大 修 


维修 技能 


@3 使 用 游标 卡尺 B 测量 两 个 电 刷 
A 的 长 度 

如 果 任 一 电 刷 长 度 小 于 使 用 极限 ， 
则 更 换 电 刷 架 总 成 

如 果 电 刷 长 度 正常 ， 转 至 步骤 侈 





种 检查 滑 环 之 间 A 是 否 导 通 

如 果 导 通 ， 转 至 步骤 

如 果 不 导 通 ， 更 换 转 子 总 成 

db 检查 每 个 滑 环 与 转子 B 和 转子 
轴 C 之 间 是 否 导 通 

如 有 果 不 导 通 ， 更换 后 党 体 总 成 ， 
并 转 至 步骤 40 

如 果 导 通 ， 更 换 转 子 总 成 














交流 发 动 
机 的 重新 
组 装 


QD 如 果 已 拆 下 带 轮 ， 将 转子 放 入 
驱动 端 壳 体内 ， 然 后 将 锁 紧 螺母 紧 
固 至 标准 力 拢 

@) 清除 滑 环 上 所 有 润滑 脂 和 机 油 

(3) 将 后 壳 体 总 成 和 驱动 端 壳 体 / 
转子 总 成 放 在 一 起 ， 紧 固 四 个 贯穿 
螺栓 

( 推 入 电 刷 A， 然后 插入 销 或 外 
头 B (直径 约 1.6mm) 以 将 其 固定 

@) 装 电 刷 架 ， 将 销 或 销 头 拉 出 。 
安装 端 善 

(© 交流 发 电机 重新 组 装 后 ， 用 手 
转动 皮 市 轮 以 确认 转子 平稳 地 转动 
且 无 噪声 

(CO 安装 交流 发 电机 
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为 什么 使 用 能 量 管理 系统 ? 

能 量 管理 系统 负责 监督 和 控制 车 辆 仿 止 和 行驶 期 间 的 能 量 平衡 。 

车 辆 的 车 载 网 络 主要 由 一 个 能 量 存储 器 〈 鞋 电池 )、 一 个 能 量 发 生 器 〈 发 电机 ) 
以 及 数量 众多 的 能 量 消耗 者 (电气 /电子 设备 ) 组 成 。 由 蕾 电池 【能 量 存储 器 ) 提供 
电能 ， 通 过 起 动机 〈 用 电器 ) 起 动车 辆 发 动机 。 

车 载 网 络 负责 为 保证 车 辆 及 其 功能 的 可 用 性 提供 电能 。 保 证 车 辆 的 起 动能 力 是 其 
中 最 为 优先 的 目标 。 能 量 管理 的 任务 是 在 车 辆 所 有 运行 状态 下 ， 保 证 能 量 的 使 用 始终 
保持 最 优化 状态 。 

每 个 能 量 管理 系统 的 主要 组 成 部 分 都 是 发 动机 控制 单元 中 的 电源 管理 系统 软件 
(DMEADDE)。 该 电源 管理 系统 控制 车 内 的 能 量 流 。 

发 动机 起 动 后 发 电机 《能量 发 生 器 ) 提供 电流 ， 在 理想 状态 下 该 电流 能 够 满足 
所 有 用 电器 的 需求 且 有 多 余 的 电能 为 著 电 池 充 电 。 所 连接 用 电器 的 耗 电 量 大 于 发 电机 
可 以 提供 的 电量 时 ， 车 载 网 络 电压 就 会 下 降 至 蕾 电池 的 电压 水 平 ， 这 时 蕾 电池 开始 
放电 。 


电源 管理 系统 组 件 如 图 4-7 所 示 。 电 源 管理 系统 工作 原理 如 图 4-8 所 示 。 





图 4-7 电源 管理 系统 组 件 
1 一 发 动机 2 一 发 电机 3 一 智能 型 蓄电池 传 感 锅 “4 一 蓄电池 5 一 接线 盒 
6 一 用 电 需 《例如 后 窗 玻 璃 加 热 装置 ， 加 热 式 车 外 后 视 镜 等 ) 7 一 发 动机 管 
理 系统 〈 电 源 管理 系统 ) 
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图 4-8 电源 管理 系统 工作 原理 示意 图 
1 一 DME (数字 式 发 动机 电子 系统 ) 2 一 电源 管理 系统 3 一 EPROM 及 存储 的 特性 
曲线 ”4 一 念 速 转速 控制 ”5 一 发 电机 的 充电 电压 规定 值 6 一 关闭 驻 车 用 电 融 
7 一 降低 最 大 负 谷 ”8 一 温度 输入 T_ 9 一 电流 输入 1 10 一 蓄电池 电压 U 


1. 供电 系统 
车 辆 的 供电 系统 主要 由 蓄电池 、 人 发动机、 蓄电池 导线 、 配 电 盒 、 总 线 端 等 组 件 构 成 ， 如 
图 4-9 和 图 4- 10 所 示 。 





图 4-9 供电 系统 示意 图 (一 ) 
1 一 起 动机 2 一 前 部 配 电 盒 ”3 一 后 部 配 电 盒 ”4 一 蓄电池 5 一 安全 型 著 电 池 接 
线 柱 ”6 一 多 功能 习 员 保护 系统 7 一 发 电机 
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图 4-10 供电 系统 示意 图 (二) 


(1) 幕 电 池 导 线 


如果 荔 电 闻 导 线 从 行 信 箱 经 过 和 车辆 地 板 外 侧 己 燃油 宫 路 平行 铺设 到 友 动 机 宇内 时 ， 


出 于 安全 考虑 需 艇 控 该 导线 。 因 上 友 生 事 改 或 手 到 障 但 物 《 例 训 护 柱 ) 造反 荔 电 池 导 终 
损坏 时 ， 融 会 从 荔 电 池上 断 开 荔 电 池 导 终 并 天 闭 上 电机 。 以 避免 造反 短路 以 及 形成 
火化 。 





蓄电池 正极 接线 柱 上 连接 了 两 根 导 线 ， 这 些 导 线 负 责 为 电气 组 件 供电 。 其 中 一 根 蓄电池 
导线 通过 蓄电池 正极 接线 柱 通 回 起 动机 和 发 电机 。 根 据 BMW 车 型 的 不 同 ， 这 根 幕 电池 导线 
可 配备 监控 装置 。 另 一 根 著 电池 导线 通 回 一 个 或 多 个 其 余 车 载 网 络 的 配 电 盒 。 这 根 蓄电池 寻 
线 没 有 监控 猴 置 。 

(2) 安全 型 兹 电池 接线 柱 (SBK) 

1) 使 用 SBK 目的 。 为 了 将 发 生 事故 时 发 生 短路 的 危险 降 至 最 低 ， 已 将 BMW 和 车辆 内 的 
车 载 网 络 分 为 两 个 电路 : 

一 个 是 咎 载 网 络 供电 部 分 ， 通 过 高 电流 熔 丝 防止 发 生 短路 。 夯 一 个 是 起 动机 电路 ， 该 电 
路 无 法 通过 任何 传统 炊 丝 方式 提供 保护 。 

















xX 


人 


: 

| /> 给 作 疝 

| 为 了 保护 起 动机 电路 ， 采 用 了 安全 型 蓄电池 接线 柱 作为 保护 措施 ， 该 装置 可 在 发 
+ 生 事故 时 消除 短路 危险 。 

| ”这 种 安全 型 昔 电 池 接 线 柱 直 接 鞭 电 池 正 极 连接 。 


二 


十 … 十 … 十 … 十 … 十 … 十 … 十 … 十 
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2) 安全 型 幕 电池 接线 柱 (SBK) 组 件 见 表 4-8。 
表 4-8 ”安全 型 蕾 电池 接线 柱 (SBK) 组 件 


紧 固 螺钉 择 接 连接 ”连接 接 保护 外 壳 卡 扑 蓄电池 导线 
线 柱 B+ 
人 





SBK 由 一 个 

传统 的 可 拧紧 

式 接 线 柱 组 成 ， 

安全 型 划 | 市 有 内 泪 燃 爆 
电池 接线 | 材料 的 空心 圆 
柱 (SBK) | 柱 体 。 有 一 个 
组 件 锁 杆 用 于 防止 
著 电 池 导 线 重 
新 滑 回 触 点 


| 控制 导线 
位 置 :| 





安全 型 著 电 
池 接 线 柱 初始 
状态 ， 时 间 大 
约 为 0. 00ms 





导线 分 
离 过 程 


分 离 过 程 开 
始 ， 由 控制 单 
元 点 燃 燃 爆 材 
料 ， 时 间 大 的 
为 0. 22ms 


秆 11 溃 
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分 离 过 程 结 
束 ， 时 间 大 的 
为 0. 45ms 


蓄电池 导线 
在 安全 性 蓄 电 
池 接 线 柱 内 截 
汤 ， 时 间 大 约 
为 3. 00ms 


般 点 燃 焊 材料 后 个 得 继续 使 用 安全 型 荔 电 池 授 终 柱 ， 兴 须 喝 执 。 

由 于 鞋 电 闻 导 线 分 为 不 同 部 分 ， 因 此 触 友 5BK 后 ， 其 他 车 载 网 络 仍 
要 没有 任何 主 炊 丝 因 丰 路 断 开 电 关 电 中 。 从 而 傅 保 仍 可 执行 所 有 重要 功 
堂 灯 、 电 话 等 。 


EJ 上 弟 使 用 ， 关 
EB， 例如 危 隐 报 


公 
月 
人 A 
月 





(3) 配 电 盒 
配 电 盒 可 安 半 在 行李 箱 内 、 发 动机 舱 内 条 物 箱 后 部 。 也 可 以 将 这 三 个 安装 位 置 结合 在 
一 起 。 大 部 分 炊 丝 和 继 电 表 都 安 疹 在 行李 箱 止 槽 内 ， 如 图 4-11 所 示 。 


区 一 特别 提示 


有 些 车 辆 配 电 盒 直 接 安 闭 在 著 电 池上 (如 宝马 E87) ， 该 配 电 盒 用 一 个 钢板 夹 固定 
在 著 电 池上 。 松 开行 李 箱 配 电 盒 时 ， 必 须 向 下 并 向 外 按压 钢板 夹 ， 如 图 4-12 所 示 。 

配 电 金 配 有 用 于 下 列 用 电 咒 的 熔 丝 : 

DR 由 人 

@) 接线 盒 。 
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1 一 后 窗 玻 璃 加 热 污 置 继 电 右 ”2 一 总 线 端 30 继 电 带 
3 一 已 焊接 的 总 线 端 15 

有 一 根 蓄 电池 导线 从 配 电 盒 连 接 
到 接线 盒 。 接 线 盒 安 朔 在 杂 物 箱 后 仪 
表 板 下 方 。 

1) 接线 盒 由 接线 盒 电 气 部 件 和 
接线 盒 控制 单元 两 部 分 组 成 。 

2) 接线 盒 负 责 后 窗 玻 璃 加 热 净 
置 、 车 窗 升 降 希 、 丰 外 后 视 镜 、 总 线 
系统 的 网 天 等 ， 具 有 很 多 功能 。 

3) 根据 车 辆 选 交 配置 情况 ， 接 
线 盒 电 气 部 分 装备 了 不 同 的 继 电 耸 和 











熔 丝 。 在 接线 盒 底 部 有 一 开口 ， 接 线 图 4-12 行李 箱 配 电 盒 
盒 控制 单元 通过 该 开口 与 接线 盒 电 气 
部 件 和 车 辆 导线 束 连 接 。 





4) 接线 盒 与 继电器 和 熔 丝 相 组 合 为 车 辆 上 几乎 所 有 控制 单元 供电 。 在 不 同 运行 状态 下 
通过 总 线 端 为 控制 单元 供电 。 
(4) 总 线 端 


入 维修 提示 
车 辆 中 所 有 用 电器 必须 有 一 侧 咨 铁 ， 另 一 侧 则 连接 正 电压 。 在 电工 学 中 总 线 端 用 于 


连接 电线 、 电 纲 和 导线 《可 松 开 )。 住 车 辆 中 忌 纺 新 是 措 连 授 控 制 里 元 和 电气 组 件 并 为 
其 供电 鸭 接 终 柱 。 人 不 同 忌 终 六 拥有 各 目标 准 化 鸭 名 称 。 





下 面 以 示例 形式 详细 介绍 最 重要 的 供电 总 线 端 。 
宝马 E87 供电 系统 如 图 4-13 所 示 。 
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上 


图 4-13 ”接线 盒 电 气 部 件 





1 一 导线 束 连 接 插头 ”2 一 电动 燃油 录 ”3 一 总 线 端 30g ~f 继 电 硕 〈 仅 在 带 有 相应 配置 时 才 安装 ) 安装 在 接线 盒 却 体 

内 的 印 制 电路 板 上 4 一 总 线 端 15 继 电 硕 《安装 在 接线 盒 吉 体内 的 印 制 电路 板 上 ) ”5 一 总 线 端 308g 继 电 带 6 一 供 

电 7 一 车 窗 玻 璃 清洗 法 置 继 电 旧 ”8 一 二 次 空气 倘 继 电 带 9 一 接线 盒 控 制 单元 内 部 接口 ”10 一 后 窗 玻 璃 刊 水 带 继 

电 需 11 一 加 热 式 后 窗 玻璃 继 电 需 “12 一 刮 水 融 档 位 1 继 电 天 “13 一 刮 水 需 档 位 2 继 电 右 (位 于 接线 盒 沈 体内 的 印 
制 电路 板 上 ) 


1) 总 线 问 30。 和 车 辆 中 的 所 有 用 电 带 始终 通过 接地 点 (导电 车 映 部 件 ) 与 和 车辆 蓄电池 仙 
极 接线 柱 连 接 。 生 辆 中 的 部 分 用 电 融 也 始终 与 车 辆 六 电池 的 正极 接线 柱 连 接 。 这 种 电路 只 能 
通过 开关 或 继 电 融 断 开 。 





六 维修 技能 


仁和 车 辆 电气 车载 网 缀 中， 水 人 久 市 有 幕 电 池 电 压 的 尽 纹 闹 称 为 尽 线 六 30 《也 称 B + 或 水 
人 正极)。 安 委 并 ij 接 荔 电池 后 ， 导线 末 的 这 人 分支 仕 天 闭 民 从 于 天 并 城下 必 愉 名 十 后 仍然 


人 人 








2) 总 线 端 RR。 只 有 将 点 火 钥 是 插 和 人 点火 开 关 并 转 到 第 一 个 卡 止 位 置 后 ， 一 部 分 用 电 融 
才能 通过 反 从 开关 与 冀 电 沪 正 破 连 搂 并 得 外 估 电 。 在 这 和 情况 下 ， 点 从 开关 相当 于 一 个 开 
天 。 这 个 总 线 闹 称 为 总 线 闹 R。 








六 维修 技能 
网 如 ， 如 果 车 载 收 音 机 通过 总 线 端 30 〈 永 久 正 极 ) 连接 时 ， 则 拔 下 点 火 铀 匙 后 仍 可 


以 正 员 工作。 如 素 收 音 机 通过 忌 终 靖 R 连 援 ， 则 闪 有 尽 终 靖 R 接 通 后 收音 机 才能 运行。 
际 收 首 机 处 ， 安 全 系统 (MRS、ACSM) 也 通过 这 个 总 终 遂 供电 。 
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3) 总 线 端 15 。 点 火 钥 是 转 到 第 二 个 卡 止 位 置 时 ， 则 启用 总 线 端 15 (也 称 为 接 通 
的 正极 ， 点 火 正极 )。 其 他 控制 单元 和 电气 组 件 也 通过 总 线 端 15 供电 ， 例 如 ， 空 调 系 
统 和 驻 车 辅助 系统 (PDC) 通过 总 线 端 15 接 通 。 总 线 端 R 和 总 线 端 15 由 CAS 控制 单 
元 控制 。 

4) 总 线 端 31。 由 于 所 有 用 电器 都 连 入 一 个 电路 内 ， 因 此 除 电 源 B + 外 该 电路 还 需要 必 
要 的 接地 连接 。 通 过 一 根 单独 的 接地 导线 和 车 身 钢板 连接 蓄电池 的 负极 接线 柱 。 这 种 连接 也 
称 为 总 线 端 31 〈 搭 铁 ) 。 

5) 总 线 端 控制 。 

J 通过 在 点 火 开 关中 转动 钥匙 接 通 或 关闭 总 线 端 。 

@) 在 不 带 点 火 开 关 的 车 辆 上 通过 按压 “START- STOP” 按钮 接 通 或 关闭 总 线 端 。 

(3 识别 发 射 器 必须 插入 插 槽 内 并 卡 止 。 在 这 种 情况 下 ， 和 车 辆 会 自动 接收 总 线 端 R 接 通 
状态 信号 。 此 时 可 通过 “START- STOP” 按 钮 按 如 表 4-9 所 示 顺 序 切 换 总 线 端 。 


表 4-9 市 有 “START-STOP ”按钮 车 辆 的 总 线 端 控 制 











顺序 说 明 示 意 








六 维修 技能 


只 有 在 目 动 要 速 絮 车辆 上 未 咏 下 制 动 路 板 或 在 于 动 变 速 絮 车 辆 上 霖 躁 下 见 合 药 踢 板 
时 ， 才 能 按 此 顺序 切换 忌 绕 闹 。 只 要 足下 制 动 路 板 或 离合 疾 鹭 板 ， 则 和 髓 次 按压 “START- 
5TOP” 按钮 束 会 起 动 友 动机 。 





~、 


(9 车 辆 珊 有 舒适 登 车 系统 时 ， 识 别 发 射 角 只 需 位 于 车 内 而 不 必 搬 入 搬 槽 内 。 

(5) 系统 通过 车 内 天 线 识 别 出 识 别 发 里带 。 按 正确 方式 离开 车 辆 后 ， 和 车 辆 下 次 起 动 时 
从 总 线 端 0 开始 选择 总 线 端 。 此 时 可 通过 按压 “START-STOP” 按 钮 按 顺 序 依次 选择 总 
线 病 。 
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2. 智能 化 发 电机 调 书 IGR 


[OO 小 巾 二 


: 在 减少 CO, 排放 措施 方面 ， 正 在 引入 各 种 不 同 的 工艺 技术 以 降低 所 有 车 辆 的 耗 
i 油 量 。 其 中 一 项 措施 是 部 分 回收 利用 发 动机 使 用 的 动能 。 根 据 驾 驶 人 的 驾驶 方式 ， 仅 
i 智能 化 发 电机 调节 一 项 措施 就 可 以 最 多 减少 的 CO, 排放 ， 从 而 可 以 节省 能 量 。 . 
(1) 概述 
1) 智能 化 发 电机 调节 的 核心 原理 是 扩展 车 辆 蓄电池 的 充电 策略 。 鞭 电池 不 再 完全 充 
满 ， 而 是 根据 不 同 的 环境 条 件 (车 外 温度 、 蓄 电池 老化 等 ) 充电 到 规定 程度 。 
2) 与 传统 充电 策略 不 同 ， 现 在 仅 在 车 辆 滑行 阶段 进行 能 量 回收 利用 。 此 时 发 电机 在 外 
部 激励 最 大 的 状态 下 工作 ， 并 将 所 产生 的 电能 储存 在 车 辆 蓄电池 内 。 此 时 不 消耗 燃油 ， 车 辆 
滑行 期 间 产 生 的 动能 通过 车 轮 和 发 动机 作用 在 发 电机 上， 从 而 产生 电能 。 
3) 车 辆 加 速 阶段 发 电机 不 承受 外 部 激励 作用 。 因 此 不 会 为 产生 电能 而 消耗 能 量 和 
燃油 。 
(2) 能 量 回收 利用 
降低 耗 油 量 的 方式 是 ， 根 据 提高 发 电机 电压 的 请 求 信息 (规定 值 )， 在 有 利于 回收 能 量 
的 行驶 状态 〈 滑 行 阶段 ) 下 回收 利用 能 量 。 系 统 将 这 个 不 使 用 燃油 的 情况 下 回收 的 能 量 储 
存在 “有 接收 能 力 的 蓄电池 ”内 。 因 此 蓄电池 充电 状态 必须 位 于 规定 的 充电 状态 内 ， 以 便 
可 以 继续 充电 。100 % 充电 的 蓄电池 无 法 接收 能 量 ， 因 此 智能 化 发 电机 调节 功能 会 避免 这 
种 情况 出 现 。 
(3) 能 量 和 信息 流 
IGR 功能 以 软件 形式 集成 在 DMEZDDE 内 。 表 4-10 列 出 了 相关 组 件 。 
表 4-10 智能 化 发 电机 调节 的 信息 流 
内 容 / 说 明 示 
(D 发 动机 管理 系统 通过 位 串 行 数据 接口 
(图 中 虚线 部 分 ) 与 智能 型 蔓 电 池 传 感 带 
和 发 电机 通信 。 来 自 智能 型 蓄电池 传 感 带 
的 信息 用 于 在 电源 管理 系统 内 计算 车 辆 蓄 
电池 的 充电 和 老化 状态 。 电 源 管 理 系统 是 
负责 能 量 管理 方面 所 有 计算 工作 的 软件 。 
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在 市 有 乔 能 化 发 电机 调节 功能 的 车 辆 上 ， 

这 个 应 用 程序 还 负责 智能 化 发 电机 调节 的 

调 市 过程 

Q 其 他 信息 来 源 于 连接 在 整个 总 线 系统 

上 的 控制 单元 。 系 统 从 所 收集 的 信息 中 得 DME/ Ee 
DDE 


出 影响 充电 过 程 的 框架 条 件 

(3) 这 个 调节 过 程 的 结果 是 ， 在 尽 可 能 不 

利用 发 动机 能 量 的 情况 下 ， 以 精确 匹配 的 | 1 一 发 电机 2 一 发 动机 管理 系统 (DMFEZDDE ) 3 一 智能 型 蓄电池 传 感 
方式 为 车 辆 蓄电池 充电 需 IBS 4 一 车 辆 蓄电池 5 一 车 内 用 电 带 ”虚线 一 车 辆 内 的 信息 流 
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(4) 功能 一 一 著 电 池 充 电 新 策略 〈 表 4-11 ) 
表 4-11 蓄电池 充电 新 策略 
项 目 传统 电源 管理 系统 新 电源 管理 系统 





根据 以 下 情况 按 需 充电 到 规定 的 最 低 有 要求 : 
充电 目标 随时 充满 (电线 质量 
Q 不 同 的 环境 条 件 ， 例 如 温度 





最 大 容量 由 以 下 框架 条 件 决定 : 




















eg QD 正常 运行 电流 QD 由 于 蓄电池 从 不 完全 充满 ， 因 此 容量 储备 较 高 
和 四 冷 起 动 @ 由 于 循环 充电 次 数 较 高 ， 因 此 采用 ACM 蓄电池 
@ 驻 车 时 耗 电 电流 
电流 吸收 随 着 充电 状态 的 不 断 提 高 迅速 减 小 即使 长 时 间 行 驶 后 电流 吸收 能 量 仍 很 高 
CO, 减 排 策略 | 无 ICR 使 用 预 留 的 充电 范围 
几乎 没有 回收 利用 的 余地 ( 仅 在 起 
能 量 回收 和 回收 利用 海 
能 量 回收 利用 | 一 时 间 内 ， 有 回收 利用 潜力 
(5) 功能 充电 状态 和 电压 调节 ( 表 4-12) 


表 4-12 充电 状态 和 电压 调 市 


维修 知识 示 意 图 





Q 与 传统 充电 调节 不 同 ， 智 能 化 蕾 电池 调节 
不 会 100% 充电 。 蓄 电池 充电 到 最 大 充电 量 的 
70% ~80% 

@) 系统 定期 停 用 智能 化 发 电机 调节 功能 并 人 允 
许 蓄电池 100% 充电 ， 以 确保 蓄电池 长 期 保持 全 
部 容量 (恢复) 

(3) 在 智能 化 发 电机 调节 系统 中 ， 发 电机 电压 
在 低 电 压 范 围 内 的 时 间 相 对 较 长 ， 以 便 车 辆 蓄 
电池 更 有 效 地 吸收 电流 














0 90 11.8 12.5 13.0 14.0 14.8 16.0 Ubpatt 


1 一 发 电机 电压 变化 频率 2 一 车 辆 内 允许 的 最 大 电压 范围 3 一 发 
电机 调节 范围 ”4 一 传统 发 电机 调节 下 的 充电 电压 一 一 发 电机 充电 
电压 基本 上 是 13 ~15V 5 一 智能 化 发 电机 调节 下 的 充电 电压 一 一 充 
电 电压 主要 分 布 在 12 ~15V 之 间 。 可 以 在 车 辆 滑行 阶段 为 莱 电 池 充 
电 Ui 一 鞋 电 池 电 压 
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(6) 智能 化 发 电机 调节 系统 的 运行 状态 

IGR 功能 分 为 以 下 三 个 运行 状态 ， 见 表 4- 13。 

1) IGR 较 低 。 在 滑行 阶段 提高 发 电机 电压 并 为 蓄电池 充电 (能 量 回收 利用 )。 

2) IGR 中 等 。 在 IGR 较 低 与 ICR 较 高 之 间 的 阶段 内 不 允许 萃 电池 耗 电 ， 保 持 目 前 的 充 
电 状 态 (部 分 减 小 发 电机 人 负债 )。 

3 ) IGR 较 高 。 能 量 从 蓄电池 返回 到 车 载 网 络 内 ( 减 小 发 电机 人 希 俩 )。 

表 4-13 ”IGR 状态 

状 态 示意 图 /维修 知识 与 技能 说 明 














IGR 
较 低 
1 一 燃油 箱 (不 使 用 燃油 ) 2 一 燃油 喷射 装置 (喷嘴 关闭 ) 3 一 发 动机 (发 动机 由 驱动 轮 产 生 的 动能 推 
动 ) 4 一 发 电机 (发 电机 产生 最 高 电功率 ) 5 一 用 电器 (用 电器 由 发 电机 提供 电能 ) 6 一 DMFEZDDE 
(DMEADDE 通过 位 串 行 数据 接口 与 IJBS 和 发 电机 连接 ) 7 一 IBS (智能 型 蓄电池 传 感 需 识别 蓄电池 充电 情 
况 ) 8 一 蓄电池 (蓄电池 以 最 高 电压 充电 ) 
维修 知识 与 技能 说 明 
Q 滑行 阶段 提高 发 电机 电压 〈 这 个 发 电机 负荷 仅 在 转速 超过 1 000r/min， 且 车 速 为 10km/h 时 出 现 ) 
@ 车 辆 处 于 滑行 阶段 时 ，IGR 提高 发 电机 电压 。 提 供电 压 可 以 提高 蓄电池 充电 电量 
(3 随 着 滑行 次 数 和 持续 时 间 的 增加 ， 蓄 电池 充电 状态 不 断 提高 (在 ICR 较 低 阶段 中 充电 状态 最 高 可 达 
到 100% ) 
IGR 
较 高 


有 





1 一 燃油 箱 〈 使 用 燃油 ) 2 一 燃油 喷射 装置 〈 喷 嘴 向 发 动机 供 油 ) ”3 一 发 动机 (发 动机 将 燃油 的 化 学 能 转 
化 为 机 械 能 ) ”4 一 发 电机 (发 电机 只 有 维持 和 车载 网 络 稳定 运行 的 作用 ) 5 一 用 电 右 ( 绝 大 部 分 用 电 侣 由 蕾 
电池 提供 电能 ) ”6 一 DMEADDE (DMEADDE 通过 位 串 行 数据 接口 与 IBS 和 发 电机 连接 ) 7 一 IBS〈 智 能 型 
蓄电池 传 感 需 识别 从 蓄电池 接收 电能 的 情况 ) 8 一 蓄电池 〈 蓄 电池 回 外 供电 ) 
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状 态 示意 图 /维修 知识 与 技能 襄 明 
维修 知识 与 技能 说 明 





IGR 由 蕾 电池 充电 状态 足够 时 ， 系 统 调 节 发 电机 电压 的 方式 是 蓄电池 以 可 接受 的 程度 向 外 供电 。 此 时 车 载 网 
较 高 “| 络 有 一 部 分 由 蓄电池 供电 
Q 在 这 种 状态 下 ， 发 电机 的 负荷 最 小 ， 只 有 维持 车 载 网 络 稳定 运行 的 作用 。 所 需要 的 ICR 电压 由 电源 
管理 系统 限制 到 与 车 载 网 络 匹配 的 电压 





3 


® 
中 


ee 


| 
A 





1 一 燃油 箱 (不 使 用 燃油 ) 2 一 稀 油 喷射 装置 〈 喷 油 需 回 发 动机 供 油 ) ”3 一 发 动机 (发 动机 
将 燃油 的 化 学 能 转化 为 机 械 能 ) 4 一 发 电机 《发 电机 产生 足够 的 电能 ， 以 满足 当前 电能 需 


IGR 求 ) 5 一 用 电器 (用 电器 由 发 电机 提供 电能 )”6 一 DMEADDE (DME/DDE 通过 位 串 行 数据 
中 等 接口 与 IBS 和 发 电机 连接 ) 7 一 IBS (智能 型 蕃 电池 传感器 识别 到 ， 著 电池 既 没有 充电 ， 也 


没有 回 外 供电 ) 8 一 蕾 电池 【〈 著 电池 程度 状态 保持 不 变 ) 


维修 知识 与 技能 说 明 








J 在 使 用 燃油 行驶 阶段 ， 系 统 发 出 部 分 减 小 发 电机 负荷 的 请 求 信 息 。 此 时 不 再 主动 为 蓄电池 充电 ， 而 是 
仅 使 充电 状态 保持 在 足够 使 用 的 程度 

Q 为 确保 只 在 滑行 阶段 充电 的 蓄电池 在 受 控 状态 下 向 外 供电 ， 加 速 阶段 车 载 网 络 电 能 需求 较 低 时 ， 需 发 
出 发 电机 部 分 至 完全 仓 载 的 请 求 信息 ， 以 减 小 C0, 排放 。 蕾 电池 充电 状态 达到 某 一 程度 (70% ~80% ) 时 
就 会 出 现 这 种 情况 

(3) 只 有 达到 蓄电池 的 某 一 最 低 充 电 程度 时 ， 才 能 进行 智能 化 发 电机 调节 

(4 著 电 池 充 电 状态 足够 时 ， 系 统 调节 发 电机 电压 的 方式 是 ， 除 滑行 阶段 外 使 蓄电池 充电 状态 几乎 保持 不 
变 。 在 这 种 状态 下 发 电机 只 为 车 载 网 络 供电 
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第 二 CAN 数 据 总 线 


2 维修 提示 


由 CAN 数据 忌 线 工作 起 来 是 非常 可 徘 的 ， 因 此 很 少 出 现 CAN 改 障 。 

(2 维修 技师 必须 弄 懂 CAN 数据 忌 线 的 基本 原理 ， 这 梓 才 能 充分 运用 测量 万 法 来 查寻 
改 障 。 

(3) CAN 驱动 数据 忌 线 通过 13 号 授 线 柱 切 断 ， 或 经 过 咎 时 无 载运 行 后 切断 。 

(4) CAN 合适 数据 忌 线 由 30 号 接线 柱 供 电 ， 且 必须 保持 随时 可 用 状态 。 为 了 尽 可 能 


降低 对 供电 网 产生 的 负 人 向 ， 企 “15 号 接线 柱 天 闭 ” 后 ， 若 忌 系 统 不 骨 需 要 舒适 数据 忆 
线 ， 那 么 命 适 数据 忌 线 萄 进入 所 谓 “ 休 眠 模式 ”。 

(9) CAN 舒适 /Infotainment 数据 总 丝 企 一 条 数据 终 短 路 ， 或 一 条 CAN 线 断 路 时 ， 可 以 
用 另 一 条 线 继 绪 工作， 这 时 会 目 动 切换 到 “ 甲 线 工 况 ”。 

(@) CAN 驱动 数据 忌 丝 的 电信 号 与 CAN 舒适 /Infotainment 数据 忌 丝 的 电信 号 是 不 
同 的 。 





1. CAN 导线 基本 特点 

1) CAN 数据 总 线 是 一 种 双 线 式 数 据 总 线 ， 脉 冲 频率 为 100kbit/s (舒适 /Infotainment 数 
据 总 线 ) 或 500kbit/s (驱动 数据 总 线 )。CAN 舒适 /Infotainment 数据 总 线 也 叫 低速 总 线 ， 
CAN 驱动 数据 总 线 也 叫 高 速 总 线 。 

2) 各 个 CAN 系统 的 所 有 控制 单元 都 并 联 在 CAN 数据 总 线 上 。 

3) CAN 数据 总 线 的 两 条 导线 分 别 叫 CAN- High 和 CAN- Low 线 。 两 条 扭 绞 在 一 起 的 导 
线 称 为 双 绞 线 (图 4-14)。 


2 








图 4-14” 双 绞 线 (CAN 驱动 数据 总 线 ) 








4) 控制 单元 之 间 的 数据 交换 就 是 通过 这 两 条 导线 来 完成 的 ， 这 些 数据 可 能 是 发 动机 转 
、 油 箱 油 面 高 度 及 车 速 等 。 

2. 颜色 特点 

1) CAN 导线 的 基色 为 桩 色 。 

2) 对 于 驱动 数据 总 线 来 说 ，CAN- High 线 上 还 多 加 了 黑色 作为 标志 色 ; 

3) 对 于 CAN 舒适 数据 总 线 来 说 ，CAN- High 线 上 的 标志 色 为 绿色 ; 

4) 对 于 CAN- Infotainment 数据 上 总线 来 说 ，CAN- High 线 上 的 标志 色 为 紫色 。 

5) CAN- Low 线 的 标志 色 都 是 棕色 。 

为 了 清楚 起 见 ， 在 本 讲述 中 ，CAN 导线 分 别 用 单 颜色 来 表示 : 即 黄色 和 绿色 。 
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CAN- High 线 总 是 黄色 ，CAN- Low 线 总 是 绿色 ， 如 图 4-15 所 示 。 
CAN-High 线 (黄色 ) 
DD CE CANLow 线 (绿色 ) 
图 4-15” 双 绞 线 (CAN- High 线 和 CAN- Low 线 ) 


3. CAN 导线 的 布置 特点 

大 众 集团 使 用 的 CAN 数据 总 线 有 一 个 特点 : 控制 单元 之 间 呈 树 形 连接 ， 这 在 CAN 标准 
中 是 没有 的 。 这 个 特点 使 得 控制 单元 布线 更 为 完美 。 和 车 上 CAN 导线 的 实际 布置 状态 称 为 拓 
扑 结构 网 ， 和 车 不 同 ， 拓 扑 结构 也 不 同 。 

图 4-16 所 示 是 CAN 驱动 数据 总 线 的 拓扑 结构 图 ， 可 很 清楚 地 看 到 树 形 的 网 络 结构 。 








发 动机 
控制 单元 1 
发 动机 
控制 单元 2 
zh A 三 安全 气压 
i 控制 单元 
车 距 调节 mm 制 动 助力 组 合 仪 表 开门 和 起 动 授权 ， 蓄电池 监控 
传感器 控制 单元 (网 关 ) 控制 单元 控制 单元 
带 有 ESP 的 ABS 
控制 单元 
转向 柱 电气 自 水 平 调节 
控制 单元 控制 单元 
图 4-16 ”CAN 驱动 数据 总 线 的 拓扑 结构 图 
4. 网 关 


网 关 的 主要 任务 是 使 两 个 速度 不 同 的 系统 之 间 能 进行 信息 交换 。 

如 图 4-17 所 示 ， 用 火车 站 作为 例子 来 清楚 地 说 明 网 关 的 原理 。 

在 站 台 A《〈 站 侣 ， 英 霹 叫 网 关 ) 到 达 一 列 快车 (CAN 驱动 数据 总 线 ，500kbit/s)， 车 上 
有 数 百 名 旅客 。 

在 站 台 B 已 经 有 一 辆 火车 (CAN 舒适 /Infotainment 数据 总 线 ，100kbits) 在 等 待 ， 有 
一 些 乘客 就 换 到 这 辆 火车 上 ， 有 一 些 乘客 要 换 乘 快 千 继续 旅行 。 

车 站 /站 人 台 的 这 种 功能 ， 即 让 旅客 换 车 ， 以 便 通 过 速度 不 同 的 交通 工具 到 达 各 目 目 的 地 
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火车 
(ioe) Piolo Wo Te) (CAN 和 舒适 /Infotainment 数 据 总 线 ) 
-一 本 















换 车 的 旅客 -会 一 一 站 人 台 B 


换 车 的 旅客 


- 
快车 
(CAN 驱 动 数据 总 线 ) 


图 4-17 用 火车 站 作为 例子 来 清楚 地 说 明 网 关 的 原理 





的 功能 ， 与 CAN 驱动 数据 总 线 和 CAN 舒适 /Infotainment 数据 总 线 两 系统 网 络 的 网 天 功能 是 
相同 的 。 


人 


xX 


| L 
1 > 给 全 坷 庙 
| CAN 驱动 数据 总 线 不 可 与 CAN 舒适 数据 总 线 或 CAN Infotainment 数据 总 线 通 过 | 
| 电气 相连 。 
CAN 舒适 数据 总 线 与 CAN 舒适 /Infotainment 数据 总 线 是 不 同 的 数据 总 线 系 统 ， 二 
它们 之 间 只 能 通过 所 谓 的 网 关 来 连接 。 | 


Xk 
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1 
1 > 机 | 
| 简单 一 句 话 : 通过 降低 压力 进行 汽化 从 而 吸收 空气 中 的 热量 。 这 就 是 空调 制冷 | 
| 过 程 。 


x 


Xk 


汽车 空调 冷却 带 中 的 制冷 剂 不 扩散 到 车 外 而 是 重复 地 从 液态 变 为 气态 ， 然 后 又 回 到 液 
态 ， 这 种 循环 被 称 为 制冷 循环 ， 见 表 4- 14。 


-292% 








表 4-14 制冷 循环 


维修 知识 示 意图 











压缩 一 种 气体 时 ， 其 压力 和 温度 都 会 
提高 

如 果 承 受 压力 的 制冷 剂 气体 膨胀 ， 则 会 
蒸发 

为 此 所 需 的 热量 从 环境 空气 中 吸收 。 制 
冷 剂 循环 回路 分 为 低压 /气态 形式 、 高 压 / 
气态 形式 、 高 压 / 液 态 形式 、 低 压 / 液 态 形 


式 四 个 部 分 








1 一 压缩 机 提高 气态 制冷 剂 的 压力 并 由 此 提高 其 温度 2 一 高 温和 高 压 下 
的 气态 制冷 剂 ”3 一 冷凝 胡 起 散热 带 或 热 交 换 天 的 作用 。 流 过 的 空气 吸 
收 热量 ， 热 制冷 剂 气体 冷却 下 来 并 凝结 。 制 冷 剂 变 为 液态 ”4 一 中 温和 
高 压 下 的 液态 制冷 剂 5 一 膨胀 阀 降低 制冷 剂 压力 ， 同 时 制冷 剂 温度 急 
剧 下降 6 一 低温 和 低压 下 的 蒸气 形式 制冷 剂 7 一 蒸发 带 使 流 过 的 空气 
冷却 下 来 并 除湿 ， 制 冷 剂 吸 收 热量 ”8 一 低温 和 低压 下 的 气态 制冷 剂 
A 一 高 压 侧 ”B 一 低压 侧 





六 维修 技能 


作为 维 俱 技术 入 员 ， 必 须 理解 空调 鸭 基 本 人 麟 仿 逢 环 原 理 : 
空调 系统 连续 地 进行 该 循环 ， 通 吊 当 受到 上 讨 扰 时 ， 气 体温 尽 升 局 ， 当 似 依 却 时 ， 


气体 变 成 液体 ， 当 解除 压力 时 ， 它 又 回 到 气态 ， 在 制冷 循环 中 ， 制 冷 剂 氟 气体 受到 压 
缩 机 的 压缩 ， 然 后 受到 压缩 的 茹 气 在 高 温和 高 压 下 在 冷凝 器 中 冷却 变 为 流体 ， 通 过 及 
胀 竟 的 挤 压 作用 降低 制冷 剂 的 压力 ， 使 液态 制冷 剂 蒸发 ， 这 种 茹 发 从 周围 空气 中 吸收 


El 
ee 





2. 基本 结构 和 组 成 部 件 

(1) 基本 结构 

1) 制冷 循环 回路 组 成 和 结构 。 制 冷 齐 循环 回路 主要 由 压缩 机 、 冷 凝 希 、 干 燥 硕 / 集 气 
室 、 脱 胀 出、 获 发 禹 、 软 管 和 管 路 、 调 方 和 控制 疙 置 7 个 组 件 构成 ， 如 图 4-18 所 示 。 

这 些 组 件 连 接 在 一 起 形成 封 财 的 制冷 剂 循环 回路 ， 制 冷 剂 在 该 回路 中 循环 。 循 环 中 的 制 
冷 剂 在 气态 下 压缩 ， 以 散热 方式 冷凝 ， 在 吸收 热量 的 同时 通过 降低 压力 重新 蒸发 。 
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图 4-18 制冷 循环 回路 组 成 和 结构 
1 一 电磁 离合 ”2 一 压缩 机 “3 一 冷凝 器 ”4 一 辅助 风扇 ”5 一 压力 传感器 A 高 压 〈 气 态 形 
式 ) 6 一 储 液 鲜 B 高 压 〈 液 态 形 式 ) 7 一 莱 发 带 温 度 传 感 带 C 低压 〈 液 态 形式 ) 8 一 冷 
凝 水 排水 档 D 低压 〈 气 态 形式 ) 9 一 蒸发 右 ”10 一 蒸发 絮 风 遍 ”11 一 风 刷 开关 
12 一 膨胀 阀 





制冷 剂 循环 回路 分 为 高 压 部 分 〈 压 力 侧 ) 和 低压 部 分 ( 抽 吸 侧 ) 。 其 分 界 点 是 压缩 机 上 
的 内盘 和 膛 胀 赋 。 


六 维修 技能 
进行 制冷 剂 循环 回路 方面 的 维修 作业 时 ， 必 须 遵守 以 下 要 求 ; 


中 打开 市 伶 剂 循环 回路 前 抽 吸 出 制冷 剂 。 
QB 抽 吸 制 伶 剂 后 ， 按 抽 吸 量 更 新 制 伶 剂 。 


(3) 更 损 部 件 时 按 规 定量 添加 制 仿 剂 。 

出 每 次 在 循环 回路 内 重新 加 注 制 伶 剂 前 ， 首 先 抽 真 空 全 人 少 30min。 

(9) 只 要 该 系统 不 密封 或 维修 时 敞开 时 间 超 过 了 24h， 就 要 更 换 储 液 钠 (干燥 絮 )。 
(© 如 果 打 开 了 接头 ， 则 每 次 都 要 更 新 接头 处 的 密封 件 并 在 安 凌 前 涂 油 。 





2) 空调 / 暧 风 通 风 系 统 结 构 。 汽 车 冷却 右 用 于 冷却 乘员 舱 ， 当 空气 冷却 后 ， 空 气 中 的 
湿 气 冷凝 成 水 滴 ， 这 是 因为 在 高 温 时 ， 空 气 中 含有 大 量 湿 气 ,， 但 是 在 低温 时 没有 ， 它 们 通过 
一 根 排水 管 被 排出 车 外 。 此 外 空气 中 的 污垢 连同 水 一 起 被 排出 车 外 。 因 此 ， 当 汽车 冷却 需 工 
. 254 . 
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作 时 ， 谅 缮 干燥 和 清洲 的 空气 流出 。 琅 一 方面 ， 空 调 将 加 热 硕 、 冷 部 大 和 通风 系统 组 合 为 一 
个 整体 ， 它 在 冷 天 中 用 作 加 热 希 ， 在 热天 中 用 作 冷 却 般 ， 当 空气 湿度 大 并 且 温 度 低 时 ， 可 用 
空调 局 动 冷 却 帮 去 除湿 气 并 加 热 干 燥 的 空气 ,通过 这 种 方式 ， 空 调 可 以 具有 多 种 性 能 ， 以 应 
付 任 何 气 候 条 件 ， 而 且 空 调 可 以 从 车 外 引入 新 鲜 空气 。 空 调 / 暧 风 通 风 系 统 基本 结构 如 图 
4-19 所 示 。 空 调 / 上 暖 风 通风 示意 图 如 图 4-20 所 示 。 

















进 气 门 车 外 空气 除 霜 


通风 门 


= 
进 气 
由 
站 


个 











鼓风机 风扇 电动 机 。 葵 发 器 加 热 器 芯 
脚 部 门 
图 4-19 空调 / 暧 风 通 风 系 统 基本 结构 
仪表 板 出 风口 
z 气 冷却 器 
鼓风机 风扇 
加 热 嚣 
车 外 
2 








图 4-20 空调 / 暖 风 通风 示意 图 


(2) 重要 组 成 部 件 ( 表 4-15) 
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表 4-15 空调 系统 组 成 部 件 


部 件 维修 知识 与 技能 示 意图 


来 日 冷凝 带 的 液态 制冷 剂 收集 在 储 液 鱼 
内 ， 葵 发 带 内 冷却 空气 所 需要 的 制冷 剂 继 
续 流 动 

制冷 剂 从 上 面 进 入 储 液 钠 内 并 沿 着 充 体 内 
侧 向 下 流动 。 然 后 必须 经 过 过 渡 干 燥 侣 以 清 
除 水 分 。 制 冷 剂 同上 流动 。 干 燥 肯 上 方 有 一 
个 滤 网 ， 借 此 可 以 过 滤 可 能 存在 的 污 物 

在 较 新 的 空调 系统 中 ， 例 如 宝马 的 空调 
系统 中 ， 干 燥 表 集成 在 冷凝 天 内 。 因 此 不 
再 是 独立 的 部 件 

压力 传 感 带 安装 在 储 液 缸 上 ， 该 传 感 需 
根据 空调 系统 内 的 高 压 压 力 输 出 一 个 电压 


信号 


外 部 储 
液 钠 和 
干燥 





信号 以 电码 形式 传输 给 数字 式 发 动机 电 | | _ 安 人 六 2 一 过 渡 干 燥 器 3 一 深 网 4 一 接口 ( 自 冷凝 器 ) 


于 系统 。 此 语 BCUE 输出 用 于 峭 胁 风 周 输 | 5 一 压力 传感器 6- 壳 体 7 一 连接 脱 胀 六 的 输出 接口 
出 级 的 控制 电压 ， 从 而 控制 响应 的 风扇 档 





蒸发 吉 安 装 在 自动 恒温 空调 (IHKA) 或 
手动 恒温 空调 (IHKR) 的 党 体 内 。 它 由 带 
有 压 上 式 鳍 片 的 蛇 形 管 组 成 。 制 冷 剂 流 过 
蛇 形 管 。 风 扇 将 待 冷却 的 空气 吹 过 这 些 鱼 
片 。 为 改善 热传导 效果 ， 鳍 片 具 有 较 大 的 
表面 面积 

为 了 使 液态 制冷 剂 尽 可 能 均匀 地 分 布 
在 蒸发 器 的 整个 面积 上 上， 制冷 剂 喷 和 人 蒸发 
器 内 后 分 为 多 个 大 小 相同 的 文 流 

采用 这 种 结构 方式 可 以 提高 蒸发 器 的 效 
率 。 各 制冷 剂 支流 在 蛇 形 管 端 部 处 汇集 在 
一 起 ， 然 后 由 压缩 机 再 次 吸入 1 一 低压 0.2MPa 2 一 沸点 -10 
3 一 进 气 +30% 4 一 出 气 +12%C 








冷凝 名 的 任务 是 将 制冷 剂 在 压缩 机 内 压 
缩 过 程 中 吸收 的 能 量 通 过 散热 片 以 热量 形 
式 散 发 到 车 外 空气 中 去 。 从 而 使 之 前 气态 
形式 的 制冷 剂 重 新 变 为 液态 形式 。 在 此 过 
程 中 必须 使 能 量 释放 出 去 ， 以 便 在 制冷 剂 
重新 注入 蒸发 大 时 能 够 再 次 从 行 冷 却 的 空 
气 中 吸收 热量 

紧 徘 冷凝 希 前 面 安装 的 辅助 风扇 可 以 提 
供 更 多 的 冷 空 气 。 制 冷 剂 在 冷凝 希 内 保持 
高 压 状 态 (为 1 ~2.5MPa)。80% ~90% 的 
冷凝 希 功率 消耗 在 实际 冷凝 过 程 中 ， 此 时 
温度 下 降 30 ~40%C 


小 


冷凝 硕 











人 
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ha 
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部 件 维修 知识 与 技能 示 意图 


作为 制冷 剂 循环 回路 中 高 压 和 低压 部 
分 的 一 个 分 隔 点 安装 在 素 发 希 前 。 为 了 
使 燕 发 锅 达 到 最 佳 制冷 能 力 ， 系 统 根据 
温度 和 压力 调 市 经 过 膨胀 阀 的 制冷 剂 
流量 

如 果 蒸 发 器 出 口 处 的 温度 降低 ， 隔 膜 腔 
内 的 探测 气体 收缩 ， 阀 针 向 上 移动 并 减少 
至 蒸发 器 的 制冷 剂 流量 

如 果 蒸 发 器 出 口 处 的 温度 升 高 ， 则 这 
个 流量 增加 。 蒸 发 器 出 口 处 压力 升 高 时 
将 为 关闭 阀门 提供 支持 。 压 力 降 低 时 将 
为 打开 阀门 提供 支持 。 只 要 空调 系统 处 

运行 状态 ， 这 个 调节 过 程 就 会 不 断 蒸发 器 输入 端 











膛 胀 疾 








根据 通风 温度 、 和 车 外 温度 、 和 车 内 温度 以 
及 蒸发 需 规 定 温度 和 实际 温度 ， 通 过 脉冲 
宽度 调制 电压 信号 改变 压缩 机 曲柄 箱 内 的 
压力 比例 。 斜 盘 的 倾斜 位 置 随 之 改变 ， 因 
此 确定 了 排 量 和 制冷 功率 。 即 使 空调 系统 
已 关闭 ， 多 槐 带 也 会 市 动 压 缩 机 继续 转动 





外 部 调 
节 式 空 


调 压缩 机 











1. 组 成 及 结构 特点 

大 众 双 区 上 自动 空调 除了 具有 一 个 空气 循环 翻 板 之 外 ， 还 有 一 个 单独 的 新 鲜 空气 翻 板 ， 当 
车 速 超 过 100km/h 时 ， 此 翻 板 将 关闭 。 这 样 可 以 保证 在 不 同 的 车 速 时 有 相对 稳定 的 气流 进 
入 车 内 ， 如 图 4-21 所 示 。 

2. 气流 分 配 

例如 宝来 轿车 ， 所 有 气流 通 着 的 横 堆 面积 都 扩大 了 ; A 柱 设 有 专门 的 出 风口 以 防止 前 车 
窗 结 霜 ; 后 排 乘 客 设 立 了 专门 的 出 风口 ; 仪表 板 上 部 中 央 配 有 间接 出 风口 ， 如 几 4-22 所 示 。 

3. 系统 控制 

双 区 空调 控制 系统 如 图 4-23 所 示 。 
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“> 内 人 循环 空气 翻 板 


di 
i 右 温 度 翻 板 控制 电动 机 V159 
区 燕 发 温度 传感器 G263 


脚 部 翻 板 ( 右 后 ) 


新 鲜 空 气 翻 板 
新 鲜 空 气 翻 板 电动 机 V71 
i 新 鲜 空 气温 度 传感器 G89 
中 央 翻 板 A 
ee 


左 脚 部 出 风口 温度 传感器 G261 除 霜 翻 板 脚 部 翻 板 





内 循环 空气 翻 板 电 动机 V154 
| 
“| 


中 央 翻 板 控制 电动 机 V70 


温度 翻 板 ( 左 / 右 ) 脚 部 翻 板 ( 左 后 ) 


后 中 央 出 风口 


图 4-21 大 众 双 区 目 动 空调 系统 


间接 出 风口 










”> 


2 避 i 
| PR tn 
mm W 右 后 脚 


nd 
pe 部 出 风口 
De 


图 4-22 气流 分 配 
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新 鲜 空气 温度 传感器 G89 


除 霜 翻 板 电动 机 V107 
左 脚 窒 出 风口 温度 传感器 G261 ~ 空气 循环 翻 板 电 动机 V154 
右 脚 窒 出 风口 温度 传感器 G262 中 央 翻 板 电 动机 V70 
左 出 风口 温度 传感器 G150 空气 翻 板 电 动机 V71 
右 出 风口 温度 传感器 G151 左 温度 翻 板 电动 机 V158 
高 压 传感器 G65 右 温度 翻 板 电动 机 V159 
压缩 机 调节 闪 N280 


燕 发 箱 温度 传感器 G263 


鼓风机 V2， 集 成 了 控制 器 
阳光 照度 传感器 G107/G134 


除 霜 翻 板 传感器 G135 
空气 循环 翻 板 传 感 器 G143 
中 央 翻 板 传感器 G112 
空气 翻 板 传感器 G113 

左 温 度 翻 板 传感器 G220 
右 温度 翻 板 传感器 G221 


J285 





J220 


图 4-23 双 区 空调 控制 系统 


(1) 调 广 和 控制 ( 表 4-16) 
表 4-16 ”自动 空调 调节 和 控制 


项 目 维修 知识 示 意 图 


中 左右 两 侧 可 以 通过 两 个 温度 翻 
板 分 别 调节 

G@ 温度 可 在 16 ~29.5Y 之 间 任 意 
调解 具有 六 个 控制 电动 机 ， 并 都 带 





有 传 感 需 
(3) 按 “AUTO” 按 键 超过 2s， 则 
左右 两 侧 将 由 芍 强 人 侧 同 时 控制 
由 如 果 压 缩 机 被 关闭 ， 同 时 刊 水 
器 被 激活 ， 目 动 空调 会 自动 加 大 除 前 排 乘客 侧 座 椅 
霜 翻 板 角 度 ， 以 增加 气流 量 ， 防 目 加 热 调节 开关 
前 风 徐 玻璃 结 霜 〈 筋 ) 
(5) 当 车 速 增加 时 ， 自 动 空调 会 自 
动 降低 鼓风机 风速 ， 以 降低 气流 噪 
声 。 此 时 为 了 能 够 依然 保持 车 内 温 
度 舒 适 ， 当 设 定制 冷 时 ， 则 降低 出 
风口 空气 温度 ; 看 设 定制 热 时 ， 则 


提高 出 风口 空气 温度 





辅助 加 热 开 关 
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对 于 加 热 和 通风 系统 ， 温 度 不 能 

自动 控制 ， 两 个 旋转 把 手机 械 地 连 

接 到 空调 : 温度 调整 的 旋转 把 手 由 

拉线 连接 ， 而 空气 分 配 的 旋转 把 手 加 热 控制 单元 765 
由 软 轴 连 接 。 新 鲜 空气 循环 翻 板 由 Term.30 
一 个 按键 手动 地 选择 并 由 一 个 电动 15 
机 驱动 。 所 有 的 输入 输出 信号 被 转 75 
换 成 模拟 信号 

后 风 窗 加 热 的 命令 被 传递 到 J519， 区 | 
由 J519 根据 用 电 负荷 来 控制 后 风 窗 中 四 | | 
加 热 。 工 作 的 同时 ， 按 键 上 的 LED | 
指示 灯 点 亮 。 输 助 水 加 热 的 工作 过 | 空气 循环 二 | 










加 热 / 
通风 
系统 


舒适 系统 CAN 总 线 


-| 辅助 空气 加 热 


二 驾驶 人 侧 应 椅 加 热 
”控制 单元 J131 





控制 电动 机 V113 | 云 ] ”前 排 乘客 座 椅 加 热 
程 也 类 似 于 此 ， 辅 助 水 加 热 系统 由 | | Ge | e132 
一 个 直接 的 加 热 键 直 接 激 活 ， 当 辅 | 带 串 联 电 阻 N24 。 : 汪 一 | 
EA = 二 | 辅助 水 加 热 
助 水 加 热 系统 工作 时 ，LED 指示 灯 | 。 外 或 风机 V2 让 并 下 ) | 控制 单元 1364 





点 完 以 用 来 反 饥 系统 的 工作 与 否 
加 热 及 通风 系统 有 单独 的 地 址 
但 : 7D 





(2) 传 感 项 和 执行 着 
1) 室内 传 感 副 。 人 免 通 风 室 内 温度 传 感 副 ， 代 符 了 过 去 的 通风 式 室内 温度 传 感 带 G56， 
用 来 测量 以 下 数据 : 表面 温度 、 控 制 单元 温度 、 阳 光 强 度 。 


| 
.> 维 相同 


| 室内 传感器 实际 上 是 一 个 集成 了 光敏 二 极 管 和 负 温 度 系 数 电 阻 的 光 热 传 感 器 。 因 

| 此 它 既 可 以 测量 温度 ， 又 可 以 测量 太阳 光 的 热 辐 射 强度 。 传 感 器 将 温度 和 光 强 信号 传 

| 递 给 控制 单元 ， 控 制 单元 对 信和 号 进行 评估 ， 准 确 地 计算 出 驾驶 室 的 实际 温度 。 

| 这 样 ， 即 使 传感器 表面 受 光照 影响 变 得 很 热 ， 控 制 单元 也 可 以 准确 地 计算 出 车 内 

+ 实际 温度 。 | 
2) 执行 元 件 。J255 通过 一 个 脉 宽 调制 信号 来 控制 鼓风机 ， 而 鼓风机 控制 则 将 一 个 自 诊 

盯 信 号 反馈 给 J255 。 


六 维修 技能 


脉 苑 调制 信号 控制 闻 多 机 如 图 4-24 所 示 。 
当 扩 人 馈 信 号 中 有 一 个 肪 冲 时 ， 表 明 没 有 改 障 ; 


当 和 有 有 两 个 脉冲 时 ， 表 明 电 流 饭 限制 |; 
当 和 有 三 个 脉冲 时 ， 表 明 瘟 展 太 高 ， 可 能 和 导 刍 办 出 效率 的 降低 景 全 埃 风机 .不 工作 。 
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图 4-24 脉 宽 调 制 信号 控制 歌 风 机 





3) 蒸发 天 温度 传 感 硕 C308。 蒜 发 需 下 游 通 风口 温度 由 车 发 需 温 度 传 感 G308 进行 检 
测 。 它 确保 在 0 时 关闭 制冷 功能 ， 并 与 外 部 调节 式 压 缩 机 一 起 ， 使 燕 发 硕 下 游 通风 口 温 上 度 
在 0~12%C 之 间 进 行 目 适应 控制 。 

4. 外 部 调节 式 压 缩 机 

外 部 调节 式 压 缩 机 见 表 4-17。 


表 4-17 外 部 调节 式 压缩 机 
项 目 维修 知识 





控制 单元 J255 对 压缩 机 调节 阀 进行 无 


级 驱动 

控制 单元 255 根据 所 需 温 度 、 外 部 与 
内 部 温度 、 营 发 需 温 度 以 及 制冷 剂 压力 
的 变化 ， 控 制 单元 对 电磁 阀 N280 的 占 空 
比 进行 控制 ， 控 制 斜 盘 倾斜 位 置 改 变 ， 
从 而 决定 了 排 量 以 及 产生 的 制冷 输出 

在 制冷 功能 被 关闭 后 ， 多 横 带 仍 驱 动 
压缩 机 连续 运转 。 制 冷 剂 流量 被 相应 降 
低 至 2% 








调 性 阀 
pA 


该 电磁 调 市 阅 安 滨 在 压缩 机 中 ， 并 用 
一 个 弹簧 锁 止 垫圈 固定 


它 是 压缩 机 内 低压 、 高 压 与 昌 轴 箱 压 
we 并 且 是 免 离合 操作 的 先 
决 条 件 。 通 过 控制 这 几 种 压力 对 和 斜 盘 进 
行 调节 

脉冲 宽度 调制 电压 信号 驱动 该 调节 效 
中 的 一 个 挺 杆 。 电 压 作 用 的 持续 时 间 决 
定 了 调整 量 


安装 位 置 
与 作用 
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5S. 设 定 与 匹配 
目 动 空调 基本 设 定 与 匹配 见 表 4-18。 


表 4-18 自动 空调 基本 设 定 与 匹配 











序号 设 定 项 目 /状态 基本 设 定 /匹配 
1 自动 空调 基本 设 定 大 众 / 奥 过 08-04-001 
2 压缩 机 关闭 条 件 设 定 08-08-001 
3 更 换 操 作 面 板 取消 保护 A4 08-10-81-26467 
4 压缩 机 切断 条 件 A4 速腾 08-08-002 
5 检查 空调 压缩 机 状况 08-08-001 
6 仿 查 出 风口 温度 大 众 / 奥 迪 08-08-009 
7 仿 查 蒸发 硕 及 车 外 温度 08-08-010 
8 制冷 效果 检查 大 众 / 奥 迪 08-08-001/08-08-009/08-08-010 
6. 维修 举例 
故障 现象 : 
迈腾 18TFSI 事故 维修 后 空调 不 制冷 。 
故障 诊断 与 排除 : 


事故 车 维修 前 正常 ， 事 故 车 维修 后 空调 不 正常 ， 分 析 与 事故 拔 插 尖 有 关 ， 但 检查 网 天 列 
表 中 无 故 隐 存 储 ， 初 步 说 明 插头 应 不 存在 未 捅 问题 ， 再 监控 空调 08-08-01 组 一 区 为 8， 说 
明 空 调 还 是 受 外 温 低 过 极限 值 而 功 断 。 考 虑 到 事故 维修 只 是 对 前 杠 进行 了 拆 汉 ,分 析 前 杠 拆 
装 与 全 目 动 空调 关联 的 只 有 外 部 温度 传 感 硕 ， 这 也 是 和 功能 代码 显示 的 外 温 切 断 相 符合 的 ， 
由 此 故障 可 定义 为 空调 单元 对 外 温 的 识别 上 。 

谈 取 空调 电 控 单元 08-08-04 一 区 为 32"， 而 二 区 显示 为 0， 二 区 为 外 界 温 度 调节 值 是 根 
据 一 区 从 仪表 传 来 的 外 界 温 度 传 感 硕 计算 而 来 的 ， 电 挖 单 元 依据 二 区 的 调节 值 来 作为 空调 切 
断 的 条 件 之 一 。 一 区 显示 正 间 说 明 外 温 正 篆 〈 进 一 步 谈 取 仪 表 组 中 的 外 温 也 显示 为 38. 5°， 
也 充分 次 明了 这 一 点 ) ， 唯 一 的 答案 是 空调 电 控 单元 还 未 认可 外 温 的 合法 性 ， 原 因 可 推导 为 
断 开 外 温 传 感 副 使 空调 电 控 单元 产生 异常 处 理 的 中 渐 程 序 ， 需 进行 基本 设 定 使 空调 单元 重新 
学 习 新 精神 ， 执 行 目 诊断 后 再 起 动 空调 发 现 04 组 二 区 温度 恢复 成 了 正常 外 温 38. 5°， 此 时 
青 观 察 1 区 空调 为 正常 工作 代码 0， 空调 正常 。 


第 四 节 他 航 控制 系统 维修 


1. 巡航 控制 系统 组 成 及 原理 

巡航 控制 系统 是 一 个 速度 控制 系统 ， 它 在 正常 行驶 条 件 下 保持 40km/h 以 上 的 期 望 车 
速 。 陡 坡 可 能 会 引起 所 选择 车 速 的 变化 。 

巡航 控制 系统 主要 包括 以 下 部 件 : 加 速 蹲 板 、 制 动 踏板 位 置 (BPP) 传 感 带 、 车 映 控 制 
单元 《BCU) 、 巡 航 接 通 /关闭 开关 、 巡 航 控 制 取消 开关 、 恢 复 开 关 、 设 置 开 关 、 发 动机 欣 
制 单 元 (ECU)、 市 气门 执行 带 控 制 (TAC) 电动 机 、 和 车速 传情 带 。 
202 ， 
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-44 维修 知识 


车 身 控 制 单元 (BCU) 监测 转向 盘 上 的 巡航 控制 开关 的 信号 电路 。 车 身 控制 系 
统 通过 GMLAN 串 行 数据 电路 将 巡航 控制 开关 状态 传达 至 发 动机 控制 单元 (ECU ) 。 
发 动机 控制 单元 运用 巡航 控制 开关 的 状态 来 决定 什么 时 候 该 达到 和 保持 车 速 。 发 动机 
控制 单元 监测 车 速 信号 电路 ， 以 决定 期 望 车 速 。 发 动机 控制 单元 使 用 节气 门 执行 器 控 
制 电动 机 以 保持 车 速 。 

通过 由 和 车身 控制 单元 供电 的 转 回 盘 控 制 开 关 参 考 电 压 电 路 ， 电 压 被 供给 到 巡航 控制 开 
天 。 巡 航 控制 功能 开关 设计 为 梯 型 电阻 ， 每 个 巡航 控制 功能 开关 有 一 个 不 同 的 电阻 值 。 生 号 
控制 单元 检测 一 个 与 被 司 用 的 巡航 控制 功能 开关 相 联 系 的 特定 电压 。 当 笛 开 型 巡航 控制 接 
通关 闭 开关 接 通 时 ， 该 开关 闭合 。 

2. 巡航 控制 系统 的 启用 

1) 根据 位 于 转 回 盘 上 的 以 下 巡航 控制 开关 的 启动， 巡航 控 制 系统 将 局 用 并 调整 车 速 : 
OnZOf (打开 /关闭 )、+RES (+ 恢复 )、-SET (- 设 置 )。 

2) 为 了 启用 巡航 控制 系统 ， 确 保 车 速 在 40km/h 以 上 ， 将 巡航 “On/Off ( 接 通 / 关 闭 )” 
开关 置 于 On 的 位 置 ， 并 瞬时 按 下 “ -SET (- 设 置 )” 开 关 。 发 动机 控制 单元 将 局 用 巡航 控 
制 系统 并 记录 车速。 发 动机 控制 单元 加 仪表 板 组 合 仪表 〈(IPC) 发 送 一 组 GMLAN 串 行 数据 
言 县 ， 以 点 蜗 仪 表 板 组 合 仪表 上 的 巡航 局 用 指示 条 。 

3) 在 巡航 控制 系统 局 用 时 踩 下 加 速 踏板 ， 人 允许 驾驶 人 超 控 巡航 控制 系统 ， 以 使 车 辆 加 
速 超过 当前 设置 的 车 速 。 松 开 加 速 路 板 时 ， 和 车 速 下 降 ， 并 恢复 到 当前 设置 的 车 速 。 

3. 巡航 控制 系统 的 停 用 

发 动机 控制 单元 (ECU) 将 根据 制 动 踏板 位 置 〈《BPP) 传 感 硕 、 接 通 / 关 闭 开 关 、 巡 航 
控制 取消 开关 发 出 的 信号 ， 停 用 巡航 控制 系统 。 

1) 使 用 制 动 踏板 时 ， 巡 航 控制 系统 将 停 用 。 丰 号 控 制 单元 (BCU ) 通过 制 动 路 板 位 置 
传 感 带 信 号 电路 监控 制 动 踏板 位 置 。 发 动机 控制 单元 通过 一 项 直接 输入 和 一 项 来 月 后 身 控制 
单元 指示 刹车 状态 的 GMLAN 串 行 数 据 信 息 ， 监 控制 动 踏板 位 置信 号 。 当 两 个 信号 都 指示 人 制 
动 踏板 踩 下 时 ， 发 动机 控制 单元 将 关闭 巡航 控制 系统 。 

2) 当 这 航 控 制 “OnOof〈 接 通 / 关 闭 )” 开 头 置 于 “of” 位 置 时 ， 或 巡航 控制 
“Cancel (取消 ) ”开关 启用 时 ， 巡 航 控 制 系统 也 将 停 用 。 

3) 每 次 停 用 巡航 控制 系统 时 ， 发 动机 控制 单元 将 记录 系统 停 用 的 原因 。 发 动机 控制 单 
元 的 存储 天 会 记录 最 后 8 次 断 开 的 原因 。 

4. 巡航 控制 系统 被 禁用 

当 出 现 以 下 任何 情况 时 ， 发 动机 控制 单元 (ECU) 将 禁用 巡航 控制 系统 : 
1) 发 动机 控制 单元 没有 检测 到 车 号 控制 单元 (BCU) 司 用 制 动 路 板 。 
2) 设置 了 巡航 控制 系统 故障 人 码 。 

3 ) 车 速 小 于 40km/h。 

4) 车 速 过 癌 。 


二 
二 “二 二 二 二 二 二 
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变速 杆 置 P 位 、R 位 、N 位 或 一 档 位 。 
发 动机 转速 过 低 。 

发 动机 转速 过 融 。 

系统 电压 不 在 9 ~16V 之 间 。 

防 抱 死 制 动 系统 (ABS)/ 穴 引力。 


5. 大 众 奥迪 巡航 系统 
(1) 系统 组 成 及 功能 
日 适应 巡航 系统 见 表 4-19。 











表 4-19 自 适应 巡航 系统 
项 目 维修 知识 “说明 
感应 句 和 控制 单元 安装 在 同一 壳 音 内。 
若 感 应 右 / 控 制 单元 任 一 发 生 故 障 ， 则 必 
车 距 调 控 须 换 掉 整 个 单位 元 件 
系统 感应 器 车 距 调 控 系统 感应 器 G259 发 射 模 数 化 
G529 和 车 距 频率 信号 并 接收 反射 信号 。 控 制 单元 对 雷 
调节 系统 控 达 探 测 信 号 及 其 他 附加 输入 信号 进行 处 
制 单元 J428 理 。 通 过 这 些 信号 可 以 在 雷达 探测 范围 内 
众多 物体 中 找 出 作为 进行 相关 调控 参照 物 
的 和 车辆 
通过 位 于 转向 柱 左 侧 的 操作 杆 来 进行 
操作 
操纵 杆 有 两 个 位 置 
接 通 系 统 只 需 将 该 操纵 杆 向 驾驶 人 方 回 
推 至 自 适 应 巡航 系统 的 On 位 置 即 可 
自 适应 这 关闭 系统 只 需 将 操纵 杆 推 至 自 适应 巡航 
航 定 速 系 统 系统 的 “0ff” 位置 即 可 
操作 员 及 鸭 起 动 发 动机 后 ， 根 据 这 个 操纵 杆 的 位 置 
驶 人 应 知 和 情况 ， 自 适应 巡航 系统 会 处 于 BEREIT 模 
言 息 式 (操纵 杆 在 “0n”) 或 AUS 模式 〈 操 


Off 关闭 





“一 记 自 适应 巡航 系统 On 接 通 


纵 杆 在 “0ff” 位 置 ) 

该 系统 在 接 通 后 就 处 于 BEREIT 模式 。 
这 时 转速 表 上 还 没有 显示 任何 信息 。 只 有 
在 按 下 SET 按键 后 ， 目 适应 巡航 系统 才 会 
真正 进入 AKTIV 模式 





204 . 





第 四 章 ”电气 系统 维修 





维修 知识 /说 明 





巡航 车 速 就 是 在 公路 上 行驶 时 ， 目 适应 
巡航 系统 所 能 调节 的 最 高 车 速 〈 取 决 于 巡 
航 车 速 控 制 系统 的 功能 

按 下 “SET” 按 键 就 可 以 将 当前 的 车 速 








sg ; 作为 所 要 求 的 巡航 车 速 存储 起 来 
“于 | Cy 
” 设 定好 航 车 加 
自 适应 巡 
航 定 速 系统 车 速 表 指示 环 上 的 一 个 淡 红 色 发 光 二 极 
控制 管 (LED) 指示 的 就 是 设 定 的 巡航 车 束 


同时 ， 表 示 目 适应 巡航 系统 正在 工作 的 
符号 也 出 现在 车 速 表 上 

为 了 识别 目 适应 巡航 系统 正在 工作 这 个 
状态 ， 车 速 表 上 30 ~200km/h 之 间 的 所 有 
发 光 二 极 管 都 呈 暗 红色 发 光 状 态 








如 果 驾 驶 人 打开 了 其 他 显示 屏 ， 那 么 中 
央 显 示 屏 也 会 出 现 一 个 显示 内 容 

关闭 点 火 开关 后 ， 所 存储 的 巡航 车 速 会 
被 清除 挥 (出 于 安全 原因 ) 





(2) 巡航 控制 原理 
举例 说 明 巡 航 控制 原理 见 表 4-20。 

表 4-20 自 适 应 巡航 控制 系统 工作 原理 
维修 知识 /原理 说 明 示 意 图 





蓝 车 驾驶 人 已 经 激活 目 适 应 
巡航 控制 系统 ， 并 选 定 了 巡航 
车 速 耻 和 巡航 车 距 D,,， 蓝 车 已 
经 加 速 到 了 选 定 巡航 速 
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( 续 ) 


维修 知识 /原理 说 明 RR 


蓝 车 识别 出 前 面 的 红 车 与 自 
己 行驶 在 同一 条 车 道上 ， 于 是 
蓝 车 通过 减 小 供 油 ， 必 要 时 也 
会 施加 制 动 来 减速 ， 直 至 两 车 
之 间 的 距离 达到 设 定 的 巡航 
距离 


如 果 这 时 有 另 一 辆 车 〈 摩 托 
车 ) 冯 人 蓝 、 红 两 车 之 间 ,， 那 
么 目 适 应 巡航 系统 施加 的 制 动 
就 不 足以 使 蓝 车 和 摩托 车 之 间 
的 距离 达到 设 定 的 巡航 车 距 ， 
于 是 就 有 声 、 光 报警 信号 来 提 
醒 驾 驶 人 : 应 踏 下 制 动 踏板 施 
加 制 动 








如 果 前 车 驶 离 车 道 ， 那 么 雷 
达 传 感 带 会 侦 测 到 这 一 情况 ， 
于 是 蓝 车 又 开始 加 速 ， 直 至 达 
到 设 定 的 巡航 车 速 





(3) 车 距 调节 传 感 硕 调整 

雷达 信号 测 出 与 前 车 的 车 距 约 为 130m。 如 果 传 感 旧 在 水 平方 同上 偏离 正确 位 置 1° 的 
话 ， 那 么 在 130m 处 就 会 产生 2. lm 的 偏差 。 因 而 ， 在 极端 情况 下 ， 本 车 就 可 能 按照 相 邻 车 
这 上 的 一 辆 车 来 调节 相距 ， 如 图 4-25 和 图 4-26 所 示 。 
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130m 





图 4-25 ”这 航 车 距 传 感 带 调整 (一 ) 





图 4-26 ”这 航 车 中 传感器 调整 (二 ) 


第 五 万 防 资 系统 








1. 系统 组 成 

新 的 第 四 代 防 盗 系 统 (WFS 防盗 系统 )， 使 系统 安全 性 得 到 了 更 高 的 保障 。 系 统 组 成 见 
表 4-21 。 

2. 使 用 和 起 动 识 读 线圈 E415 (授权 开关 ) 

使 用 和 起 动 识 读 线圈 E415 见 表 4-22 。 
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与 第 三 代 防 盗 系统 不 同 ， 第 四 代 防 盗 系 
统 的 控制 单元 不 集成 在 仪表 中 ， 而 是 作为 0 
一 个 独立 的 控制 单元 ( 进入 起 动 授权 许可 CH 


控制 ) J518 出 现 

第 四 代 防 盗 系 统 包括 车 辆 钥 是 和 内 装 的 
答应 天 、 进 入 及 起 劲 许 可 开关 中 的 识 读 线 
圈 E415 〈 点 火 开 关 )、 驾 驶 人 识别 系统 控 
制 单 元 j589 、 转 回 柱 联 锁 执行 单元 N360 
《电子 转 回 盘 联 锁 ) 、 发 动机 控制 单元 


JS33 
表 4-22 使 用 和 起 动 识 读 线 圈 E415 
内 容 /说 明 示 意 


J 使 用 和 起 动 授权 开关 就 是 点 火 起 动 开 关 。 该 开关 内 的 
锁 忆 无 机 械 编码 ， 也 就 是 说 ， 使 用 任何 钥 古 都 可 以 转动 该 
锁 。 钥 是 的 识别 是 通过 读 出 线圈 D1 借助 于 收发 需 查 询 来 完 
成 的 

Q 收发 器 信息 被 编 成 密码 经 一 条 “三 线 式 ”总线 发 送 到 
使 用 和 起 动 授 权 控 制 单元 ,使 用 和 起 动 授权 控制 单元 会 分 
析 这 些 信息 




















(3 该 开关 上 有 三 个 按钮 ， 与 点 火 开关 一 样 ， 可 以 用 钥匙 
将 该 开关 顺 时 针 转 至 EIN 〈 接 通 ) 位 置 及 START (起 动 ) 
位 置 

网 开关 的 四 个 位 置 (关闭 、 零 位 、 接 通 、 起 动 ) 由 六 个 
开关 来 查询 ， 所 有 这 六 个 信号 由 使 用 和 起 动 授 权 控 制 单元 
来 进行 分 析 








机 械 式 应 急 脱 开 按钮 。“” 读 出 线圈 


3. 防盗 控制 单元 J518 
防盗 控制 单元 内 集成 有 机 电 式 转向 柱 锁 止 机 构 (图 4-27)。 防 盗 控制 单元 518 主要 功 
能 见 表 4-23。 
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驱动 机 构 
(电动 机 和 蜗杆) 





矩形 滑 块 
图 4-27 防盗 控 制 单元 J518 


表 4-23 防盗 控制 单元 J518 主要 功能 














控制 项 目 控制 功能 说 明 
接线 柱 控制 使 用 和 起 动 授权 控制 单元 将 接线 柱 15、75x、50 、S 和 了 的 信息 放 到 CAN 舒适 总 线 上 
ee 然后 控制 单元 操纵 接线 柱 15 和 75x 的 继电器 并 将 起 动 请 求 信号 发 送 给 发 动机 控制 单元 
在 使 用 和 起 动 授权 控制 单元 内 集成 有 用 于 锁 止 转向 柱 的 电动 机 和 传动 机 构 
锁 止 转向 柱 有 两 个 集成 的 微 开关 用 于 检查 锁 止 位 置 ， 只 有 当 转 向 系统 完全 开锁 时 ，15 号 接线 柱 才 
接 通 
防盗 锁 和 控制 单元 J518 是 上 述 这 些 功 能 的 主 控 单 元 ， 和 包括 “部 件 保护 功能 ” 
元 件 保 护 “部 件 保护 功能 ”需要 上 网 在 线 进 行 解 除 ， 不 再 是 简单 的 密码 解除 方法 了 
使 用 和 起 动 授权 控制 单元 通过 一 根 双向 总 线 来 控制 转向 柱 锁 执 行 元 件 ， 以 便 锁 止 及 松 
开 转 向 柱 
只 有 当 15 号 接线 柱 关 闭 时 ,使 用 和 起 动 授权 控制 单元 才 会 给 转向 柱 锁 执行 元 件 供电 。 
转向 柱 锁 执 行 集成 的 电子 装置 会 起 动 电动 机 开始 工作 ， 这 时 锁 止 销 就 被 蜗杆 和 旋转 斜 盘 沿 直线 方向 
元 件 N360 推动 
于 是 锁 止 销 就 与 带 有 锥 形 内 花 键 的 矩形 滑 块 抓 靠 在 一 起 ， 内 花 键 通过 这 个 直线 移动 就 
锁 住 了 转向 柱 
转向 柱 锁 通 过 安全 螺栓 与 转向 柱 相 连 ， 所 以 无 法 单独 更 换 











1. 高 级 钥匙 识别 

高 级 钥匙 识别 见 表 4-24。 

2. 驾驶 人 识别 控制 单元 J589 

驾驶 人 识别 控制 单元 用 于 实现 一 种 舒适 系统 功能 ， 即 驾驶 人 可 借助 于 这 个 舒适 系统 功能 
来 给 车 上 不 同 的 系统 设 定 不 同 的 参数 。 该 控制 单元 可 以 存储 同一 辆 车 的 四 个 不 同 使 用 者 的 相 
应 的 设 定 内 容 ， 见 表 4-25。 

该 控制 单元 位 于 中 央 副 仪表 板 上 ， 手 动 变速 器 变速 杆 或 自动 变速 器 变速 杆 旁 。 
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表 4-24 高 级 钥匙 识别 


内 容 /说 明 不意 谍 
Q@ 如 果 车 钥匙 处 于 中 央 门 人 
锁 的 识别 范围 内 ， 那 么 就 可 条 着 针 外国 ;6m 
以 将 手 放 到 门 把 手下 来 打开 | 行李 箱 铀 匙 识别 范围 0 


车 1 或 按 下 桔 门 外 把 直上 
的 中 央 门 锁 按 钮 来 锁 上 车 门 
如 果 在 锁 车 门 过 程 中 ， 车 
内 还 有 其 他 钥匙 ， 那 么 用 这 
些 钥 匙 就 无 法 起 动车 了 

@) 要 想 使 发 动机 停 转 ， 换 
档 杆 必须 在 P 位 或 N 位 。 按 
住 “STOP” 按 钮 不 放 或 打开 行李 箱 盖 钥 是 

驾驶 人 车 门 就 可 断 开 $ 触 点 ，| 识别 范围 ( 约 1.5m) 

于 是 机 电 式 转 问 柱 锁 就 锁 整个 车 内 的 钥匙 识别 范围 
住 了 


人 > 车 门 附近 中 央 门 锁 钥 是 
识别 范围 ( 约 1.5m) 





表 4-25 驾驶 人 识别 控制 单元 JS89 
使 用 和 起 动 授权 按钮 E408 与 各 驶 人 识别 控制 单元 构成 一 个 整体 
在 这 个 按钮 内 有 传 感 希 薄膜 ， 该 薄膜 是 通电 的 ， 它 可 以 感知 手指 的 接触 
按 下 使 用 和 起 动 授 权 按钮 时 ， 传 感 需 薄膜 就 会 读 取 指 纹 信号 
当 识 别 出 相 应 的 使 用 者 信号 后 ， 如 果 此 时 接线 柱 $ 是 接 通 的 话 ， 那 么 委 驶 人 识别 控制 单元 会 将 使 用 者 的 ID 
功能 | 发 送 到 舒适 CAN 总 线 上 
使 用 者 的 ID 由 所 有 参与 记忆 控制 的 控制 单元 来 进行 识别 
随后 所 存储 的 个 性 设 定 就 被 激活 并 执行 
J 电压 不 足 <9V 
在 这 些 工 况 时 会 出 现 功能 人 电压 过 高 > 15V 
限制 (3) CAN 总 线 有 故障 
(元件 保护 正 处 于 工作 状态 


结构 











功能 组 合 仪表 显示 屏 和 前 部 信 
限制 息 显 示 单 元 (MMI) J685 上 
可 能 出 现 的 故障 信息 


J 无 法 识别 使 用 者 补救 方法 : 必须 再 次 放 上 手指 
Go 传感器 脏 污 补救 方法 : 用 不 起 毛 的 抹布 擦 净 传 感 带 








Q 前 部 车 项 电气 控制 单元 J528 

Q 停车 辅助 控制 单元 1446 

@) 数据 总 线 诊断 接口 J533 

(4 舒适 系统 中 央 控 制 单元 J393 

(9) 自动 空调 控制 单元 J]255 

(6) 带 有 记忆 功能 的 座 椅 调 节 和 转向 柱 调节 控制 单元 几 36 
CO 驾驶 人 和 车门 控 制 单 元 J386 


使 用 者 的 ID 由 下 述 部 件 





3. 指纹 识别 

指纹 识别 功能 就 是 将 指纹 与 存储 在 各 强人 识别 控制 单元 内 的 的 指纹 进行 对 比 。 

站 纹 识 别 的 基本 原理 是 ， 每 个 人 的 指纹 部 与 其 他 人 的 指纹 是 不 同 的 ， 它 有 上 自己 的 特殊 之 
处 ， 这 与 该 指纹 古人 否 是 同一 个 手指 的 无 大 。 
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第 一 万 电 控 意 东 系 红 








电 控 液压 晤 染 系统 ， 见 表 5-1。 
表 5-1 电 控 液 压 悬 架 系 统 


项 目 维修 知识 与 技能 2 加 


电 控 液 压 悬 架 由 电 控 单元 和 传 感 
器 组 成 。 传 感 器 分 别 是 置 于 变速 器 
的 输出 轴 车 速 传 感 器 、 置 于 制 动 主 
电 控 液压 | 饶 或 ABS 液压 调 世 需 内 的 制 动 压 力 
悬 架 系统 | 传感器 、 电 子 节 气门 、 置 于 4 个 车 
基本 控制 | 轮 的 垂直 高 度 加 速度 传感器 及 转向 
及 组 成 | 盘 转角 传感器 。 这 些 传 感 右 分 别 向 
控制 单元 传输 相关 数据 ， 控 制 单元 
接受 数据 与 储存 参数 做 比较 ， 调 节 

悬 架 高 度 及 硬度 状态 














连续 变化 实时 阻尼 器 转 癌 角度 


汽车 角度 
制 动 开 关 


电 控 液压 升降 费 使 车 辆 具有 防 倾 

电 控 液压 | 斜 和 保护 底盘 防 托 瓜 功 能 ， 在 行驶 

升降 需 | 过 程 中 ， 可 随时 控制 升降 ， 在 各 种 
路 面 上 可 安全 行驶 





Ne 
本 





位 置 传 感 带 控制 器 
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项 目 维修 知识 与 技能 2 


车 辆 在 不 同 的 行驶 状态 对 悬 架 的 
高 度 和 硬度 有 不 同 的 要 求 

当 汽 车 制 动 或 转向 时 的 惯性 引起 
的 弹簧 变形 时 ， 电 控 液 压 上 基 架 会 产 
生 与 惯性 力 相 对 抗 的 力 ， 如 制 动 时 





电 控 液压 
芯 架 的 稳 


psi] | 增加 前 县 架 的 硬度 ， 有 效 防止 车 身 


重心 前 移 ; 转弯 时 增加 外 侧 悬 架 硬 
度 ， 有 效 防止 车 辆 倾 矢 和 侧 回 振动， 
达到 减 小 车 喘 位 置 变化 保持 稳定 舒 
适 性 目的 

















1. 功用 及 组 成 








电 控 空气 悬 架 是 通过 电子 控制 单元 计算 悬 架 的 受 力 及 感应 路 况 ， 实 时 调整 空气 悬 架 减 振 
俩 的 刚度 和 阻尼 系数 。 
电 控 空 气 悬 架 系 统 通过 气压 减 振 希 上 与 活塞 整合 为 一 体 的 电磁 阅 ， 可 以 根据 需要 调整 


15 ~20cm 内 对 每 个 压 丁 的 阻尼 进行 调节 ， 而 减 振 瘟 上 的 车 轮 加 速 传 感 带 可 以 为 方向 操作 性 


和 稳定 性 提供 最 佳 减 振 力 。 
电 欣 空 气 悬 殿 系 统 如 图 5-1 所 示 。 空 气 悬 染 系 统 部 件 如 图 5-2 所 示 。 











2. 减 振 支 柱 和 空气 弹 短 
为 了 能 以 最 佳 的 承载 宽度 来 达到 行李 箱 的 最 大 利用 容积 ， 后 桥 的 空气 弹 短 直径 就 被 


172， 
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前 部 显示 和 操纵 单元 
(MM1) 
自 适 应 


车 身 加 速度 传感器 
空气 蝶 染 支柱 


蓄 能 器 
后 桥 空气 悬 架 支柱 
后 桥 车 身 水 平 传感器 

带 有 压力 传感器 

的 电磁 冰 体 

水 平 传感器 ~ 空气 供给 总 成 





图 5-2 空气 悬 架 系统 部 件 





限制 到 最 小 的 尺寸 。 而 为 了 满足 舒适 要 求 ， 空 气 的 体积 又 不 能 太 小 ， 为 了 解决 这 个 矛盾 ， 
使 用 了 一 个 与 减 振 带 连 在 一 起 的 储 气 欠 ， 用 于 额外 供应 空气 。 空 气 减 振 如 图 5-3 和 图 5-4 
所 未。 












铝 制 缸 体 
| 
空气 3 
弹簧 
前 减 振 支柱 | 后 桥 减 振 支 柱 
图 5-3 ”空气 减 振 〈 一 ) 图 5-4 空气 减 振 〈 二 ) 


3. 减 振 兹 

(1) 结构 

双 管 式 充气 减 振 硕 具有 电动 连续 可 调 功能 ， 活 塞 中 的 主 减 振 阅 是 通过 弹 自 来 预 张 么 的 ， 
在 该 阅 的 上 面 有 一 个 电磁 线圈 ， 连 接 电 绑 通过 中 空 的 活塞 杆 通 往外 部 。 

(2) 工作 过 程 

减 振 融 的 阻尼 力 大 小 主要 由 该 阀 的 液体 流动 阻力 来 决定 的 。 流 过 该 圈 的 液压 油 的 阻力 越 
大 ， 减 振 带 的 阻尼 力也 束 越 大 。 
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4. 

空气 供给 总 成 安 猴 在 发 动机 舱 内 左前 部 ， 这 样 就 可 避免 在 乘员 舱 内 产生 噪声 ， 而 且 还 
可 以 实现 有 效 的 冷却 效果 。 因 而 这 种 布置 可 以 延长 压 捧 机 的 接 通 时 间 。 从 而 提高 调节 的 
质量 。 


和 





| ,& 
| 《> 


十 
1 为 了 防止 压缩 机 过 热 ， 在 必要 时 〔 气 盾 盖 温度 太 高 ) 空气 供给 总 成 会 被 切断 。 
| 最 大 静态 系统 压力 为 1. 6MPa。 压 缩 机 温度 传感器 G290， 就 是 在 一 个 玻璃 克 体 内 装 有 
| 一 个 负 温 度 系数 《NTC) 电阻。 该 传 感 涡 接 收 的 是 压缩 机 气 氏 盖 的 温度 。 

| 电阻 值 随 着 温度 的 升 高 而 减 小 ( 即 所 谓 负 温 度 系数 的 含义 )。 控 制 单元 会 对 这 个 
+ 电阻 变化 进行 分 析 。 压 缩 机 最 长 可 以 工作 多 长 时 间 就 由 当时 的 温度 来 决定 。 无 法 单独 
+ 机 

| 更 换 传感器 。 


空气 供给 总 成 如 网 5-5 和 图 5-6 所 示 。 


二 


接 空气 滤 清 器 /噪声 消除 器 


辅助 噪声 消 站 AY 





温度 传感器 G290 








压缩 机 供电 插头 


压力 管 排 气 阀 
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图 5-6 空气 供给 总 成 (二) 
1 一 支架 2 一 电动 机 3 一 压缩 机 ”4 一 空气 干燥 右 ”5 一 气 
动 排 气 阅 6 一 温度 传 感 细 ”7 一 进 气 和 排 气 管 ”8 一 接 电磁 
阀 体 的 压缩 空气 接口 9 一 排 气 电磁 阀 接头 ”10 一 蓄电池 
12V 接头 ”11 一 温度 传感器 接头 





| A 
注 外 
1 “> 维修 知识 


电磁 阔 体 内 包含 有 压力 传感器 以 及 用 于 控制 空气 弹 得 和 蕾 能 器 的 阅 。 电 磁 阔 如 图 
5-7 所 示 s 


， 
+ 


阀 单元 





图 5-7 电磁 立 
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) 

蕾 能 器 安 装 在 车 辆 左 侧 、 行 李 箱 地 板 和 后 消 声 
器 之 间 。 其 作用 是 用 尽 可 能 小 的 能 量 消 耗 来 保证 功 
能 要 求 (有 了 这 个 装置 后 ， 压 缩 机 就 可 以 尽 可 能 少 
地 接 通 工作 ) 。 为 了 能 使 得 调节 过 程 只 由 蓄 能 顺 来 进 
行 ， 鞭 能 如 与 空气 弹 得 之 间 必 须 存 在 至 少 0.3MPa 的 
压力 差 。 蓄 能 关 如 图 5-8 所 示 。 

(2) 气动 控制 

空气 供给 总 成 控制 如 图 5-9 所 示 。 气 动 控制 见 

















3 

空气 供给 总 成 

BB  ， 
“Hs | 
I sls 
| | 
| | 
| 1 
| | 
| | 
| 
| ‘ 

| S | 
3a | 


电磁 阀 体 





图 5-9 空气 供给 总 成 控制 
1 一 压缩 机 “2 一 空气 干燥 天 ”3a、3b 一 单 向 立 4 一 排 气 市 流 阅 ”5 一 电 控 排 气 浆 N111 6 一 气动 排 气 
阀 7 一 辅助 消声器 ”8 一 空气 滤 清 器 ”9a 一 左前 减 振 支柱 阔 N148 9b 一 右前 减 振 支 柱 阀 N149 
9c 一 左 后 减 振 支 柱 阀 N150 ”9 一 右 后 减 振 支 柱 阀 N151 10 一 蓄 能 器 阁 N311 11 一 压力 传感器 G291 
12 一 蓄 能 器 ”13a 一 左前 减 振 支柱 “13b 一 右前 减 振 支柱 “13e 一 左 后 减 振 支柱 “13d 一 右 后 减 振 支 柱 


表 5-2 气动 控制 
































过 程 维修 知识 示 意 医 
阅 9a、9b 和 9c、9d 
是 成 对 电 控 的 〈 前 桥 
和 后 桥 ) 。 空 气 由 压缩 
机 1 经 空气 滤 清 顺 8 
Hh 二 13a 13b 13c 13d 
和 辅助 消声器 7 吸入 。| a 








压缩 空气 经 空气 干燥 


N | 

压 | 融 2、 单 向 阅 3a 和 立 6 | | DE Ne se 
、 2 上- 一 | 二 | | 10 | 
力 9 进入 空气 弹 短 一 一 ) (4 | | 9a 9b 9c 9d Fs | 
如 果 空气 弹 得 由 车 se 
人 | 1 图 | 辆 加 | 区 | 

| 
I | 
| 1 | 





| 能 器 充气 ,那么 阀 10 
下 | 和 相应 车 桥 上 的 阀 9 

就 会 打开 ee 
蓄 能 器 12 由 压缩 机 1 < 

1 经 打开 的 阀 10 来 充 

气 。 在 车 辆 发 生 侧 滑 

时 , 阀 9a~9d 也 可 单 

独 来 调节 








“270 ， 





第 五 章 ” 底 盘 悬 架 系 统 维修 





引 | 
串 
网 


过 程 维修 知识 


相应 的 陪 9a、9b 和 

9c、9d 以 及 电 控 排 气 13a 13b 13c 13d 

阅 5 打开 ， 气 流 流 经 pe ps Ns Wp 
排 气 闪 5 并 打开 气动 12 

预 控 排 气 几 6 
气流 经 排 气 阀 6、 辅 | 中 = = . 
助 消声器 7 和 空气 滤 I 

清 器 8 离开 系统 | 
汉人 这 和 全 人 亏 干 

燥 顺 2 时 , 干燥 剂 就 

被 还 原 了 








6. 传感器 
传 感 硕 见 表 $-3 。 
表 5-3 传感器 
传 感 器 维修 知识 /基本 原理 示 意 图 
压力 传感器 G291 阀 单元 





压力 传 感 带 测量 的 是 前 、 后 桥 减 振 文 柱 
的 压力 或 莱 能 冀 内 的 压力 

压力 传 感 带 G291 采用 的 是 电容 测量 原 

压力 传 感 带 G291 | 理 。 将 要 测量 的 压力 (p) 会 使 得 陶 次 膜 片 
( 例 举 奥迪 ) 发 生 偶 移 ， 于 是 安 冯 在 这 个 膜 片 上 的 电极 

注意 : 该 传感器 | 和 固定 在 传 感 希 元 体 上 的 对 应 电极 之 间 的 
是 浇铸 在 电磁 阀 体 | 距离 就 发 生 了 变化 
内 的 ， 从 外 面 够 不 这 两 个 电极 构成 了 一 个 电容 肯 ， 两 电极 
着 之 间 的 距离 越 小 ， 这 个 电容 带 的 电容 就 越 
大 。 传 感 希 内 部 集成 的 电子 闭 置 会 测量 出 
这 个 电容 值 ， 并 将 它 转 换 成 一 个 线性 输出 


信号 











为 了 能 使 得 车 辆 在 任何 行驶 状态 下 都 能 
获得 最 佳 的 减 振 效果 ， 就 需要 知道 在 这 上 段 
时 间 内 车 身 的 运动 情况 〈 悬 钦 质 量 ) 和 和 车 
桥 部 件 〈 非 悬 架 质量 ) 的 特性 。 车 吴 的 加 
速度 由 三 个 传 感 带 来 测量 。 这 其 中 的 两 个 

车 身 加 速度 传 | 传 感 希 闭 在 前 桥 减 振 文 柱 座 上 ， 第 三 个 传 
感 需 感 带 位 于 右 后 车 轮 音 内。 和 车 桥 部 件 ( 非 悬 
架 质 量 ) 的 加 速度 是 通过 分 析 车 辆 水 平 传 
感 硕 信号 而 确定 的 

这 些 传 感 带 是 通过 文 架 用 螺栓 固定 在 车 
刁 上 的 。 传 感 带 和 支架 是 通过 卷曲 折 边 的 
方式 连 在 一 起 的 
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传 感 器 维修 知识 /基本 原理 示 意 


车 身 水 平 传 感 带 将 接收 叉 形 臂 和 和 车身 之 
车 吴 水 平 传 感 希 | 间 的 距离 〈 也 就 是 车 号 水 平 信息 ) 

( G16、 G77、 G78、 传感器 是 以 800Hz (四 轮 驱 动车 是 以 

G289) 200Hz) 的 频率 来 工作 的 ， 这 个 频率 足以 确 

定 非 基 架 质量 的 加 速度 











7. 控制 单元 

系统 的 核心 部 件 就 是 这 个 控制 单元 ， 它 安 站 在 车 内 杂 物 箱 的 前 方 。 该 控制 单元 处 理 其 他 
总 线 用 户 的 相关 信息 以 及 个 别 的 输入 信号 。 

处 理 后 的 重要 结果 就 是 用 于 起 动 压 迪 机 、 电 人 磁 间 和 减 振 右 的 信号 。 由 于 标准 压 盘 和 运动 
的 盟 有 所 不 同 ， 所 以 各 种 车 系 控制 单元 的 软件 版 本 也 有 所 不 同 。 

8. 车 身高 度 探 制 调 整 

和 车 映 珊 度 控制 调整 见 表 5-4。 











表 5-4 车 身高 度 控制 调整 


项 目 维修 知识 示 意 名 





车 身 水 平 高 度 的 变化 是 以 轴 来 进行 
的 ， 调 节 的 是 车 左 侧 、 右 侧 之 间 的 水 
平 高 度 差 (例如 由 单 面 加 载 引 起 的 ) 
当 人 车 速 低 于 35km/h 时 ， 优 先 使 用 车 
车 身 水 平 | 压 需 来 作为 能 源 来 使 用 ， 但 前 提 条 件 
高 度 的 变 | 是 ， 蓄 压 器 和 空气 弹簧 之 间 至 少 存在 
化 过 程 | 0.3MPa 的 压力 差 
提升 : 先是 后 桥 升 高 ， 然 后 前 桥 再 














升 高 . 
, 是 天 
下 降 : 先是 前 桥 下 降 ， 然 后 是 后 桥 
下 降 
下 降 





9. 标准 底盘 的 调节 
标准 的 琢 的 调 三 见 表 5-5。 
表 5-5 标准 底盘 的 调节 
状态 说 。 明 
这 时 的 县 架 是 以 满足 舒适 性 为 主 
在 车 速 超过 120km/h 的 30s 后 ， 底 盘 会 下 沉 25mm (高 速 公 路 底盘 下 沉 ) 
当 车 速 低 于 70km/bh 的 时 间 达 到 120s 或 车 速 低 于 35km/h 时 ， 底 盘 会 自动 恢复 到 基本 高 度 状态 





目 动 模式 
(基本 高 度 ) 
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( 续 ) 
状态 这 明 
“dynamic” 这 时 无 论 车 速 是 多 少 ， 悬 架 呈 现 的 均 是 一 种 较 便 的 减 振 阻 尼 特 性 
动态 模式 在 车 速 超过 120km/h 的 30s 后 ， 底 盘 会 再 下 沉 Smm (高 速 公路 底盘 下 沉 ) 
( -20mm) 当 和 车 速 低 于 70km/bh 的 时 间 达 到 120s 或 车 速 低 于 35km/h 时 ,底盘 会 自动 恢复 到 运动 高 度 状 态 
“ comfort” 这 时 的 悬 架 所 呈现 的 减 振 阻尼 特性 比 “automatic” (自动 ) 模式 时 更 舒适 ， 尤 其 在 车 速 较 低 时 
舒适 模式 更 是 这 样 
(基本 高 度 ) 这 时 不 会 出 现 “ 高 速 公 路 底盘 下 沉 ” 现 象 





只 有 当 车 速 低 于 80km/h 时 才能 选择 这 个 模式 

当 车 速 超过 100km/h 时 会 自动 脱离 此 模式 ， 这 时 车 会 回 到 先前 选择 的 模式 [“automatic”( 自 
动 ) 模式 、“ dynamic”( 动 态 ) 模式 、“comfort”( 舒 适 ) 模式 ]， 即 使 车 速 又 降 到 80 km/h 以 下 ， 
也 不 会 再 日 动 回 到 “lft”( 提 升 ) 模式 了 


“lift” 
提升 模式 
( +25mm) 


10. 特殊 工 况 的 调节 
特殊 工 况 的 调节 见 表 5-6。 


表 5-6 特殊 工 况 的 调 市 
状 态 维修 知识 示 意 图 


ESP 控 制 单元 
转 守 时 ， 悬 架 的 调 厄 过 程 就 被 
终止 ， 转 要 结束 后 又 接着 进行 调 
广 。 车 辆 是 否 在 转 伦 ， 可 根据 转 














转弯 向 角 传 感 硕 和 横向 加 速度 传 感 央 
过 程 ”| 的 信号 来 判断 
减 振 的 阻尼 力 与 当时 的 行驶 状 
况 相 适应 。 因 此 可 以 有 效 地 避免 
出 现 不 必要 的 车 吴 运动 〈 如 摇晃 ) 








减 振 阻 尼 调 节 过 程 主要 在 ABS/ 
ESP 制 动 过 程 中 发 挥 作用， 根据 

制 动 过 程 | 制 动 压力 的 大 小 来 进行 调节 。 这 
样 就 可 将 汽车 栽 头 和 和 车身 的 晃动 
减 至 最 小 
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状 态 维修 知识 示 意图 


当 确 盘 处 于 极 低 状态 时 ( 比 正 
常 高 度 低 65mm 以 上 ) ， 指 示 灯 和 








底盘 极 有 

的 状态 | 警报 灯 痢 会 指示 出 这 种 情况 。 停 

“| 车 时 间 过 长 时 就 可 能 出 现 这 种 Done 
状态 Ee 3 

ed /EN、 

当 底 盘 处 于 极 高 状态 时 〈 比 正 

让 机 | 党 高 度 高 50mm 以 上 ) ， 警 报 灯会 

闪 亮 

高 状态 


在 很 重 的 载 谷 被 邹 下 后 ， 就 可 
能 短 时 出 现 这 种 状态 





起 步 在 起 步 过 程 中 ， 车身 的 惯性 会 导致 出 现 汽 车 栽 头 现象 
过 程 由 于 减 振 阻 尼 力 与 当时 的 行驶 状态 相 适 应 ， 这 就 可 以 将 这 种 汽车 栽 头 现象 减 至 最 小 








行驶 前 和 | ”在 车 辆 行驶 前 或 点 火 开 关 接 通 前 ， 与 规定 高 度 的 俩 差 都 会 得 到 校正 。 操 纵 了 和 车门、 行李 箱 盖 时 ， 该 系统 
行驶 后 | 会 被 从 休眠 模式 唤醒 ， 进 入 “行驶 前 ”模式 
模式 高 度 差 〈 如 在 关闭 点 火 开 关 后 人 下 车 或 番 货 而 造成 的 ) 会 在 “行驶 后 ”模式 下 得 到 校正 














休眠 进入 “行驶 后 ”模式 60s 后 符 仍 无 输入 信号 ， 系 统 就 进入 节能 的 “休眠 ”模式 了 
站 式 系统 在 2. 5h 和 10h 后 会 短 时 脱离 “休眠 模式 ”， 以 便 再 次 检查 高 度 状态 与 规定 值 的 高 度 差 〈 如 因 空气 基 
工 


架 内 空气 冷却 而 产生 的 由 蓄 能 器 进行 补偿 








如 果 识 别 出 系统 部 件 故 障 或 信号 故障 ， 一 般 来 说 ， 就 无 法 保证 系统 功能 的 可 靠 性 了 。 根 据 故 障 的 严重 程 
应 急 运 | 度 ， 会 局 动 一 个 应 急 运 行程 序 。 故 障 会 存 人 故障 存储 天。 组 合 仪表 上 的 警报 灯会 点 亮 
态 应 急 状态 是 为 了 保证 行驶 稳定 性 ， 这 样 可 避免 惹 架 过 软 
当 甚 染 的 调 市 功能 完全 失效 时 ， 该 系统 就 会 被 中 断 供电 ， 于 是 惹 染 就 呈 “ 便 ”状态 








11. 系统 诊断 
(1) 控制 单元 编码 
例如 大 众 奥 迪 标 准 底盘 和 运动 底盘 的 编码 均 是 15500。 
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N111 目 适应 空气 悬 架 
排 气 冰 - 
j (集成 在 空气 供 气 总 成 内 


CAR- 按钮 
SETUP- 按钮 








N148、N149、N150、N151 减 振 
G76、G77、G78、G289 和 车辆 前 、 后 桥 


支柱 阀 





水 平 传感器 (集成 在 电磁 阀 体 内 ) 
| | ee | 
人 
G290 压缩 机 温度 传感器 


N311 蓄 能 器 阀 
(集成 在 电磁 阀 体 内 ) 





G291 自 适应 空气 巧 架 压力 传感器 
(集成 在 电磁 阀 体 内 ) 


N336、N337、N338、N339 减 振 器 
调节 阀 
(集成 在 相应 的 减 振 支 柱 内 ) 


本 


G341、G342、G343 车 身 加 速度 传感器 


， 兰 司 . ， 2 , 善 /二 
附加 信号 :车门 /发 动机 舱 盖 /行李 ee 


箱 盖 接触 信号 i 


图 5-10 悬 染 电 控 系统 


< 维修 知识 


(地 址 码 ; 34- 自 适 应 空气 基 架 ) 。 


二 


量 值 和 规定 值 就 可 以 确定 出 校正 系数 。 


系统 初始 化 包括 校准 车 身高 度 传感器 。 当 更 换 了 图 5-10 基 架 电 控 系统 的 任 一 个 
传感器 或 控制 单元 后 ， 必 须 进 行 系统 初始 化 。 使 用 V.A. S5051 来 完成 系统 的 初始 化 


每 个 车 轮 都 要 测量 从 车 轮 中 心 到 车 轮 罩 下 边缘 的 高 度 值 。 在 功能 10“ 自 适应 ” 
中 将 测 得 的 值 一 个 一 个 传送 到 控制 单元 内 。 规 定 值 已 经 存储 在 控制 单元 内 了 。 对 比 测 


二 


(2) 执行 元 件 诊断 


执行 元 件 诊断 用 于 检查 压 绚 机 、 电 磁 阅 和 共 架 / 减 振 闪 的 功能 。 
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执行 元 件 诊断 必须 在 车 辆 衣 止 且 太 火 开 天 接 通 的 情况 下 米 进 行 ， 发 动机 可 以 运 园 。 


住 执 行 元 件 诊 断 过 程 中 ， 组 合 仪表 上 的 黄色 警报 灯会 内 腕 。 








执行 元 件 诊 断 分 三 步 日 动 进行 : 

1) 将 每 个 减 振 带 压 下 20mm， 你 持 30s8， 以 便 对 减 振 骨 进行 检查 。 
2) 六 能 需 充 满 气 后 再 排 气 。 

3) 改变 电流 大 小 ， 以 便 控制 减 振 融 。 











zz- 人 > 
1. 电磁 悬 架 系 统 组 成 
人 





si 
4 维修 知 Ww\ 


电磁 悬 架 系 统 是 利用 电磁 反应 的 一 种 新 型 智能 化 独立 悬 架 系 统 。 它 利用 多 种 传 感 
器 检测 路 面 状 况 和 各 种 行驶 工 况 ， 传 输 给 电子 控制 器 ECU， 控 制 电磁 减 振 器 瞬间 做 
出 反应 ， 抑 制 振 动 ， 保 持 车 身 稳 定 ， 特 别 是 在 车 速 很 高 ， 突 过 障碍 物 时 更 能 显 出 它 的 
优势 。 基 本 彻底 解决 了 传统 减 振 器 存在 的 舒适 性 和 稳定 性 不 能 兼顾 的 问题 ， 并 能 适应 
变化 的 行驶 工 况 和 任意 道路 激励 ， 即 使 是 在 最 凑 艇 的 路 面 ， 电 磁 减 振 器 也 能 保证 车 辆 
| 平稳 行驶 。 

电磁 悬 架 系统 如 图 $- 11 
所 示 。 

(1) 电磁 减 振 带 组 成 

电磁 减 振 规 由 传 感 规 、 
电子 控制 大 ECU、 圆 人 简 型 
线性 电动 机 和 弹 敬 液压 减 
振 关 4 大 部 分 组 成 。 系 统 中 
的 传 感 郑 有 加 速度 传 感 需 
和 悬 架 行程 传感器 。 

1) 加 速度 传 感 希 用 来 
检测 路 面 凹凸 不 平 的 程度 ， 
输送 给 电子 控制 秦 ECU， 
发 出 指令 控制 线性 电动 机 
产生 与 减 振 融 运动 方 癌 完 
全 相反 的 反作用 力 运动 行程 ， 减 轻 车 辆 上 下 的 振动 。 

2) 巧 架 行程 传 感 需 用 来 检测 减 振 融 的 实际 运动 行程 ， 然 后 反馈 给 电子 控制 部 ECU 适时 
修正 线性 电动 机 的 反作用 力 运动 行程 。 
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图 5-11 电磁 悬 架 系统 
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(2) 电磁 减 振 益 工 作 原理 

电磁 悬 架 〈 减 振 硕 ) 原理 及 放 视 图 如 图 5-12 所 示 。 

1) 人 磁 流 变 减 振 硕 。 该 减 振 硕 活塞 上 比 有 电 役 绕组 ， 当 电磁 统 组 中 无 电流 通过 时 ， 活 塞 
内 4 个 微型 通道 中 的 电磁 液 未 被 磁化 ， 不 规则 排列 的 磁性 颗粒 呈 均 匀 分 布 状态 ， 产 生 的 阻尼 
力 与 普通 减 振 油 相同 ; 一 旦 控制 单元 发 出 脉冲 信和 号， 线圈 内 便 会 产生 电压 ， 从 而 形成 一 个 磁 
场 ， 并 改变 粒子 的 排列 方式 。 这 些 粒 子 马 上 会 按 垂 百 于 活塞 运动 的 方 癌 排列， 阻碍 油 在 活 星 
微型 通道 内 流动 ， 提 高 阻尼 效 末 。 

2) 活塞 绕组 中 输入 的 电流 强度 越 大 ， 形 成 的 磁场 强度 越 强 ， 磁 性 颗粒 被 磁化 的 程度 越 
好 ,产生 的 阻尼 力 就 越 大 。 


二 

















和 
| So 


磁 流 变 液 体 产生 阻尼 力 的 大 小 随 输入 电流 强度 的 大 小 而 变化 ， 电 子 控制 器 了 CU 
完全 可 以 根据 道路 状况 和 载 答 情况 ， 通 过 适时 准确 地 控制 输入 活塞 绕组 的 电流 强度 ， 
精确 地 控制 减 振 器 的 减 振 性 能 ， 达 到 舒适 性 和 运动 性 完美 统一 的 最 佳 效 果 ， 即 使 是 在 
最 其 煞 的 路 面 ， 也 能 保证 车 辆 平稳 行驶 。 


十 


x 


未 磁化 时 排列 没有 规律 


磁场 作用 时 排列 规律 


EETELEL EE 

Et 

[| 

[2 
磁场 越 强 减 振 就 越 接 近 
于 塑料 状态 








图 5-12 ”电磁 悬 架 〈 减 振 器 ) 原理 及 剖 视图 


2. 电磁 悬 染 系统 控制 

安 帮 在 弹簧 液 压 减 振 融 下 部 的 线性 电动 机 ， 其 定子 绕组 固定 在 减 振 带 和 仙 体 上 ， 绕 组 中 的 
电流 强度 直接 由 电子 控制 大 上 CU 控制 ， 电子 控制 天 ECU 根据 加 速度 传 感 奉 检测 到 的 路 面 实 
际 状况 和 翘 染 行程 传 感 带 检测 到 的 实际 运动 行程 ， 发 出 指令 ， 精 确 控 制 输 入 定子 绕组 的 电流 
强度 ， 从 而 精确 控制 直线 电动 机 的 反方 回 运 动 阻尼 力 和 减 振 力 ， 绥 和 路 面 的 冲击 与 振动 。 输 
入 的 电流 越 大 ， 定 子 绕组 中 产生 的 人 磁场 就 越 强 ， 下 线 电 动机 产生 反方 向 的 阻尼 力 和 减 振 力 也 
束 越 大 ， 这 样 ， 系 统 对 电流 大 小 的 控制 完全 与 行驶 加 速度 及 路 面 颠 艇 状况 相 适 应 。 
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| 
| > 维 相向 


十 

| 当 车 辆 行驶 在 凹凸 不 平 的 恶劣 路 面 上 ， 车 轮 剧烈 地 跳动 时 ， 系 统 自动 控制 定 
1 子 绕 组 输入 更 大 的 电流 ， 使 直线 电动 机 产生 与 减 振 器 运动 方向 完全 相反 的 更 大 阻 
| 尼 力 和 减 振 力 ， 抵 消 缓冲 减 振 器 的 剧烈 振动 。 电 子 控制 器 ECU 可 在 1s 时 间 内 让 
i 减 振 器 的 图 力 和 减 振 力 连续 改变 1 000 次 ， 根 据 各 种 路 况 和 就 区 情况 选择 最 佳 的 
| 减 振 力 。 





1. 动力 调节 悬 架 系 统 组 成 

先进 的 KDSS 动力 调 广 悬 染 系统 主要 由 上 坡 辅 助 控制 系统 、 动 力 调 广 上 苹 染 系统 、 低 速 巡 
航 驾 驶 辅助 系统 三 个 部 分 构成 。 

2. 动力 调 世 悬 架 系统 主要 功能 

动力 调节 悬 氏 系 统 KDSS 是 莱 备 了 城市 道路 行驶 的 稳定 性 和 越野 功能 的 划时代 的 悬 架 系 
统 。 能 确保 和 车辆 在 越野 行驶 时 保持 较 长 的 惹 架 行程 ， 从 而 提升 复杂 路 面 的 通过 性 。 前 后 稳定 
杆 由 一 套 液压 系统 相连 ， 可 在 一 定 程 度 上 防止 汽车 行驶 在 路 面 上 时 发 生 侧 翻 ， 极 大 提高 和 车辆 
行驶 的 稳定 性 。 动 力 调 证 上 苹 染 系 统 功能 表现 如 图 5-13 和 图 5- 14 所 示 。 


i A ES 1 EE es | = my, 
| p 














相同 的 前 后 轮转 速 


图 5-13 动力 调 市 悬 架 系统 功能 表现 图 (一 ) 


动力 调节 该 系统 只 是 在 R 位 时 不 工作 。KDSS 的 主要 功能 有 普通 公路 行驶 调节 和 越野 行 
驶 调 市 (图 5-14)。 
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b) 普通 路 面 行驶 


图 5-14 动力 调节 悬 腑 系统 功能 表现 网 〈 二 ) 


(1) 普通 公路 行驶 

在 公路 行驶 转 付 时 ， 起 到 传统 的 前 后 稳定 杆 作 用 ， 能 够 有 效 抑制 车 吴 侧 倾 。 

(2) 越野 行驶 

在 越野 时 ， 不 再 发 挥 稳定 杆 作 用 ， 而 是 提供 车 轮 贸 链 接合 的 功能 ， 大 幅度 提高 和 车轮 的 行 
程 ， 减 少 车 轮 晤 空 打滑 现象 ， 捉 升 在 复 共 路 面 的 通过 性 。 


人 


二 
| ~ 


在 坎坷 路 面 或 泥沼 环境 中 ， 用 动力 调节 悬 架 系统 调 高 车 身 ， 增 加 接近 角 和 离 去 角 
提升 通过 性 ， 然 后 将 驱动 模式 挂 入 14 档 ， 再 按 下 自动 仆 坡 控制 系统 开关 ， 就 可 以 通 
| 过 车 载 控 制 单元 ， 自 动 控 制 发 动机 负荷 和 制 动 ， 并 保持 极 低 的 车 速 ， 以 此 最 大 限度 地 
| 降低 车 轮 打 滑 和 抱 死 。 同 时 ， 自 适应 底盘 能 够 调节 行车 姿态 ， 非 独立 后 悬 架 进一步 增 
| 加 了 通过 性 能 。 











+ 
+ 
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第 二 万 污 车 转向 系 绒 维修 








1. 转向 系统 基本 结构 
整个 转向 系统 由 转向 盘 、 转 回 柱 、 小 齿轮 、 转 回 带 、 吊 有 转 问 梯形 辟 的 转 回 模 拉 杆 和 转 
问 助 力 系 统 构成 ， 如 图 5-15 所 示 。 
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图 5-15 和 转 癌 系统 结构 
1 一 转 问 齿 条 ”2 一 小 齿轮 3 一 转向 盘 4 一 转向 横 拉 杆 ”5 一 转向 柱 6 一 市 有 浆 
门 调节 机 构 的 扭 杆 7 一 液压 转 疝 助力 人 ”8 一 齿轮 齿 条 式 转 回 带 


ep ee eb nt eh ve tnt 


“4 


+ 
| 维修 知识 + 
~ + 


驾驶 人 在 转向 盘 上 施加 转向 力 ， 并 通过 转动 转向 盘 调 节 所 需 转 向 角 。 通 过 转向 柱 t+ 
上 传递 转向 盘 的 转动 。 转 向 柱 下 端的 小 齿轮 卡 入 转向 器 的 转向 齿 条 内 。 小 上 轮转 动 时 从 
| 侧面 推动 转向 齿 条 。 从 而 将 转向 副 的 转动 转化 为 转向 横 拉 杆 的 纵向 移动 。 转 向 横 拉 杆 | 
{ 通过 可 转动 转向 横 拉 杆 球 头 与 车 轮 托 架 连 接 在 一 起 。 这 些 连接 点 沿 纵 向 方向 与 车 轮 中 


+ 
| 心 错开 。 因 此 可 以 通过 转向 横 拉杆 的 纵向 移动 实现 车 轮转 向 。 | 


RS 


十 … 十 … 


十 … 


2. 车 轮转 向 简 述 

通过 支撑 在 可 转动 车 轮 叶 癌 销 上 的 车 轮 蚊 染 确保 车 轮转 向 。 但 是 只 有 车轮 沿 纵 癌 方 同 在 
路 面 上 滚动 时 才能 确保 最 佳作 用 力 传递 效 末 。 如 有 果 茶 一 车 轮 在 路 面 上 侧 滑 ， 轮 胎 磨 损 就 会 增 
大 旦 作用 力 传 递 能 力 减弱 。 

这 过 内 侧 车 轮 的 转 雪 半径 小 于 过 道外 侧 和 车轮。 为 了 确保 最 佳作 用 力 传递 ， 从 站 内 侧 千 轮 
党 此 半径 转弯 时 ， 转 这 角度 必须 大 于 营 道 外 侧 车 轮 。 因 此 弯 道 内 侧 桔 轮 的 转 癌 角 大 于 车 道外 
侧 车 轮 。 两 个 转 丫 角 的 差 束 是 经 沼 说 的 轮 中 差 角 。 轮 距 差 角 6 =B-aw， 如 图 5-16 所 示 。 


5 
| < | 
维修 知识 | 


MRI 辐 一 中 心 移动 。 这 是 维修 
1 作业 中 使 车 轮 稳 定 的 重要 依据 。 
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图 5-16 轮 距 差 角 


Ri 类 型 
常用 的 转向 系统 类 型 见 表 5-7。 


表 5-7 转向 系统 类 型 


类 型 维修 知识 示 意 图 


液压 助力 转向 系统 通 
过 一 个 液压 转 回 助力 条 
产生 转 加 助力， 该 助力 


泵 由 内 燃 机 的 带 传动 机 

构 进行 驱动 。 通 过 转向 

力 使 转向 柱 下 端的 扭力 、 
液压 助力 | 杆 扭转 。 通 过 扭转 控制 Wy 


转向 系统 | 阀门 ， 从 而 使 液压 油 作 
用 于 齿轮 齿 条 式 转向 器 A X20 
内 的 工作 活塞 上 。 由 此 RS 2 机 油 急 
在 齿轮 上 产生 的 作用 力 ~、 Wg 订 胀 软 管 
与 驾驶 人 施加 的 转向 力 入 区 2 回流 管 
从 加 。 合 力 通过 转向 横 SS 0 回流 软 管 
拉杆 促使 车 轮转 向 NN 
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类 型 维修 知识 示 意 图 








电动 机 械 式 助力 转向 
系统 (EPS) 不 再 使 用 
任何 液压 元 件 产生 转向 
| 助力 。 而 是 通过 减速 器 
0 以 纯 机 械 方式 将 电动 机 
.| 产生 的 助力 传递 到 转让 
系统 上 。 电 动机 械 式 助 

(EPS) 


力 转向 系统 有 不 同型 号 ， 
根据 电动 机 的 安装 位 置 
进行 区 分 





本 


7 6 5 4 
1 一 齿轮 齿 条 式 转向 带 ”2 一 转向 力矩 传感器 
3 一 转向 柱 4 一 转 癌 横 拉 杆 
5 一 EPS 控制 单元 6 一 电动 机 
7 一 减速 器 











1. 动力 转向 系统 

动力 转向 系统 有 循环 球 式 转 问 系统 和 齿轮 齿 条 式 转 癌 系统 两 种 。 

(1) 循环 球 式 转 问 系统 

在 循环 球 式 转向 系统 中 ， 用 一 个 蜗轮 将 转 问 盘 的 运动 转变 成 枯 慎 轴 的 运动 。 实 际 上 ， 由 
一 个 连接 在 齿 届 和 轴 底 部 的 转 问 王 辟 移动 一 个 转 癌 模 拉 杆 ， 由 一 个 中 间 拉 杆 移 动 为 一 个 转 回 材 
拉杆 。 

(2) 齿轮 齿 条 式 转 问 系统 

在 齿轮 齿 条 式 转 癌 系 统 中 ， 由 齿 条 和 锥 齿轮 这 两 个 部 件 将 转 回 盘 的 旋转 运动 转变 为 模 问 
运动 。 转 回 轴 与 转向 机 中 的 小 齿轮 相连 接 。 小 齿轮 随 转 回 盘 一 起 转动 。 小 齿轮 上 的 轮 齿 与 齿 
条 上 的 轮 齿 相 哮 合 。 当 小 齿轮 转动 时 ， 丈 市 动 齿 条 来 回 移动 。 齿 条 的 横 回 运动 推 、 拉 转 回 材 
拉杆 ， 从 而 改变 车 辆 前 轮 的 方向 。 
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| | 
“> 维修 知 
上。 动力 转向 压力 坎 管 将 动力 转向 么 连接 接头 连接 到 动力 转向 机 上 ， 并 多 许 加 压 的 动 1 
| 力 续 向 滚 从 双流 到 转向 机 中 。 
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动力 转向 回 油 软 管 使 转向 液 从 动力 转向 机 流 回 到 动力 转向 储 液 钠 中 。 动 力 转 向 系 
统 回 油管 路 中 可 能 包含 一 个 集成 的 片 式 或 管 式 动力 转向 液 冷 却 器 。 

在 一 个 典型 的 动力 转向 系统 中 ， 动 力 转 向 泵 产生 液压 ,促使 油 液 经 过 压力 软 管 流 
到 转向 机 阀 总 成 中 。 转 向 机 阀 总 成 调 市 油 液 进入 左 侧 和 右 侧 腔 室 中 ,促使 车 辆 向 左 和 
向 石 转 。 

转动 转向 盘 起 动 转 向 机 阀 总 成 ， 使 较 高 的 油 压 和 流量 施加 在 动力 转向 机 活塞 的 一 
侧 ， 较 低 的 油 压 和 流量 施加 在 活塞 的 另 一 侧 。 压 力 有 助 于 转向 机 活塞 的 运动 。 转 向 横 
拉杆 将 此 力 传递 到 了 六 轮 上 ， 从 而 使 车 辆 向 左 转 或 向 右 转 。 

2. 电 控 机 械 助 力 转向 系统 

(1) 特 操 

电 控 机 械 助 力 转 回 系 统 与 液压 转 问 系 相 比 ， 电 控 机 械 助 力 转 回 系 的 最 大 的 优点 是 ， 在 使 
用 电 控 机 械 助 力 转 回 系 的 情况 下 ， 无 需 再 配备 液压 系统 。 使 用 的 电 控 机 械 助 力 转 回 系 采 用 了 
双 小 齿轮 结构 。 这 种 结构 以 两 个 小 齿轮 ( 转 癌 和 传动 小 齿轮 ) 为 特点 ， 通 过 这 两 个 小 齿轮 
可 以 将 转 回 力 传递 到 齿 条 ， 如 图 5-17 所 示 。 








转向 盘 
人 > 






转 癌 柱 


me 
[rw 






疏 村。 一 转 向 转 矩 传感器 J269 


让 了 
ss i 等 - 
和 ~ 如 
时 i J J 

r- 

此 二 

sm 总 7 

| 0 
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Me 
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图 5-17 电 控 机 械 助 力 转向 系统 


(2) 随 速 控制 
为 了 能 够 进行 转 回 文 持 ， 姿 配 了 电 控 机 械 助 力 转 癌 系 电 动机 ， 该 电动 机 可 以 根据 需要 起 
动 助力 转 回 系 ， 见 表 5-8。 
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转生 
过 程 
作用 
示意 图 
驻 车 时 


的 转向 | “示意 图 


过 程 





表 S-8 随 速 控制 
维修 知识 与 技能 


Kl 

1 一 驾驶 人 打转 癌 盘 时 ， 转 向 支持 开始 

2 一 由 于 转向 盘 上 转 和 矩 的 作用 ， 转 向 名 中 的 扭 杆 转动 。 转 向 转移 传 感 锅 G269 探测 扭 杆 的 转 
动 ， 并 将 探测 到 的 转 回转 矩 传 递 给 控制 单元 J500 

3 一 转向 角度 传 感 带 685 通知 当前 转向 角度 ， 而 转子 转速 传 感 硕 通知 当前 转向 速度 

4 一 控制 单元 根据 转向 转 矩 、 和 车速、 发 动机 转速 、 转 癌 角 度 、 转 向 速度 和 控制 单元 中 的 特性 
曲线 ,计算 出 必需 的 支持 转 矩 ,并且 起 动 电动 机 

5 一 由 第 二 个 平行 作用 于 齿 条 的 小 齿轮 来 进行 转 辐 支持。 小 齿轮 的 传动 由 电动 机 来 进行 。 电 
动机 通过 一 个 蜗轮 传动 装置 和 一 个 传动 小 齿轮 将 转向 支持 力 传递 到 齿 条 上 

6 一 转向 盘 上 的 转 矩 和 支持 转 矩 的 总 和 就 是 转向 船上 的 有 效 转 窍 ， 由 该 转 矩 来 传动 齿 条 














辐 = 和 ”转向 盘 上 的 转 年 


国 m 得 支持 转 矩 





v=0km/h 


思 = 乱 转向 盘 上 的 转 乱 


3 加 = 个， 支持 转 低 
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驻 车 时 | 控制 功能 


维修 知识 与 技能 


1 一 驻 车 时 ,驾驶 人 用 力 打 转向 盘 

2 一 扭 杆 因此 转动 。 转 回转 矩 传 感 带 G269 探测 扭 杆 的 转动 并 通知 控制 单元 J00， 转 向 盘 上 有 
一 个 很 大 的 转向 转 矩 

3 一 转向 角度 传 感 带 685 通知 大 的 转向 角度 ， 而 转子 转速 传 感 角 通知 当前 转向 速度 

4 一 根据 很 大 的 转向 转 矩 、0km/b 的 车 速 、 发 动机 转速 、 大 的 转向 角度 、 转 向 速度 和 控制 单 









的 转向 | ”和 诊断 | _ es | ， - 
Wi, 庆 据 。 | 元 中 的 特性 曲线 《车速 为 Okm/h 的 特性 曲线 ) ， 控 制 单元 获悉 ， 必 须 产生 一 个 大 的 支持 转 逢 ， 
和 继而 起 动 电动 机 
5 一 驻 车 时 ， 通 过 第 二 个 平行 作用 于 齿 条 的 小 齿轮 来 达到 最 大 转向 支持 
6 一 转向 盘 上 转 矩 和 最 大 支持 转 矩 的 总 和 就 是 转向 器 上 的 有 效 转 矩 ， 在 该 转 矩 的 作用 下 ， 具 
条 移动 
示意 图 
四 = 息 转向 盘 上 的 转 盾 
市 区 行 
驶 时 的 支持 转 多 
转向 
过 程 = 
1 一 市 区 行驶 时 ， 驾 驶 人 在 转弯 时 打转 向 盘 
2 一 扭 杆 转动 。 转 向 转 矩 传感器 G269 获悉 扭 杆 转动 ， 并 通知 控制 单元 J500， 转 向 盘 上 有 一 个 
中 等 的 转向 转 矩 
ea 3 一 转向 角度 传感器 G85 通知 这 个 中 等 的 转向 转 矩 ， 而 转子 转速 传感器 通知 当前 转向 速度 
人 4 一 根据 中 等 的 转向 转 矩 、0kmyh 的 车 速 、 发 动机 转速 、 中 等 的 转向 角度 、 转 向 速度 以 及 控 
和 制 单元 中 的 特性 曲线 (车速 为 Okm/h 的 特性 曲线 ) ， 控 制 单元 获悉 ， 必 须 产 生 一 个 中 等 的 支持 





转 矩 ， 并 继而 起 动 电动 机 

5 一 转弯 时 ， 由 第 二 个 平行 作用 于 齿 条 的 小 齿轮 来 进行 中 等 的 转向 支持 

6 一 转向 盘 上 转 矩 和 中 等 支持 转 矩 的 总 和 就 是 转向 带 上 的 有 效 转 矩 ， 通过 该 转 矩 传动 从 条 
(市 区 行驶 转弯 时 ) 
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sh 
示意 图 
v=0km/h 
Ee 和 和 续 向 盘 上 的 转 知 
路 行驶 CE 支持 转 知 
时 的 转 
向 过 程 ES 
ce 1 
1 一 换 车 道 时 ， 驾 驶 人 轻 打 转向 盘 
2 一 扭 杆 因 此 转动 。 转 向 转 矩 传感器 G269 获悉 扭 杆 转动 并 通知 控制 单元 J500, 转向 盘 上 有 一 
个 小 的 转 矩 
3 一 转向 角度 传感器 G85 通知 小 转向 角度 ， 而 转子 转速 传感器 通知 当前 转向 速度 
多 4 一 根据 一 个 小 的 转向 转 矩 、0km/h 的 车 速 、 发 动机 转速 、 小 的 转向 角度 、 转 向 速度 及 控制 
旷 信 据 。 | 单元 中 的 特性 曲线 〈0km 车 速 的 特性 曲线 ) ， 控 制 单元 获悉 ， 必 须 有 一 个 小 的 支撑 转 矩 或 无 
需 支持 转 矩 ， 并 继而 起 动 电动 机 
5 一 高 速 公路 行驶 时 ， 由 第 二 个 平行 作用 于 齿 条 的 小 齿轮 来 进行 一 个 小 的 转向 支持 ， 或 者 不 
进行 转向 支持 
6 一 转向 盘 上 转 矩 加 上 最 小 支持 转 和 矩 就 是 换 车 道 时 的 有 效 转 矩 ， 该 转 矩 传动 齿 条 
| 未 十 加 
复位 
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断 依 据 


于 
复位 


直线 行 
驶 修正 


控制 功 
能 和 诊 


断 依 据 
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一 索道 行驶 时 ， 如 果 玻 驶 人 降低 了 转向 转 矩 ， 扭 杆 的 张力 松 开 

2 一 根据 降低 的 转向 转 矩 、 转 向 角度 和 转向 速度 可 以 计算 出 一 个 理论 复位 速度 。 将 这 个 理论 
复位 速度 与 转向 角速度 进行 比较 ， 可 以 算出 复位 转 矩 

3 一 由 于 车 桥 的 几何 构造 ， 转 回 车 轮 上 产生 复位 力 。 由 于 转 回 系统 和 和 手 桥 中 的 摩 护 ， 复 位 力 
和 名 大 小 ， 不 足以 使 车 轮 重 新 回 到 直线 行驶 状态 

4 一 通过 分 析 车 速 、 发 动机 转速 、 转 向 角度 、 转 向 速度 及 控制 单元 中 的 特性 曲线 ， 控 制 单 元 
计算 出 电动 机 必须 提供 多 大 的 转 矩 ， 才 能 使 车 轮 复位 成 功 

5 一 控制 单元 起 动 电动 机 ， 这 样 车 轮 就 回 到 了 直线 行驶 

6 一 转向 盘 上 转 矩 加 上 最 小 支持 转 矩 就 是 换 和 车 道 时 的 有 效 转 矩 。 该 转 矩 传动 从 条 


























直线 行驶 修正 是 一 项 功能 ， 这 个 功能 通过 主动 式 复位 而 产生 。 这 里 会 产生 一 个 支持 转 矩 ,在 
它 的 作用 下 ， 可 以 使 车 辆 重新 回 到 无 需 转 矩 的 直线 行驶 状态 。 这 个 可 以 通过 两 种 方式 进行 
长 期 方式 : 长 期 方式 就 是 指 对 直线 行 强 中 的 长 期 偏差 进行 补偿 修正 ， 这 种 偏差 可 能 会 在 用 夏 
季 轮 胎 更 换 已 使 用 过 的 冬季 轮胎 时 出 现 

短期 方式 : 短期 方式 校正 短期 偏差 。 因 此 ， 驾 驶 人 无 需 为 了 对 抗 侧 风 而 “反问 转向 ”， 这 样 
就 减轻 了 敬 强 人 的 负担 

1 一 一 个 恒定 的 侧面 力 ， 例 如 侧 风 ， 会 对 车 辆 产生 影响 

2 一 为 了 保持 车 辆 能 够 直线 行 怠 ， 敬 驶 人 打转 问 盘 

3 一 通过 分 析 车 速 、 发 动机 转速 、 转 向 角度 、 转 向 速度 和 控制 单元 中 的 特性 曲线 ， 控 制 单元 
可 以 计算 出 电动 机 需要 产生 多 大 的 转 矩 才能 进行 直线 行驶 校正 

4 一 并 继而 起 动 电动 机 。 和 车辆 重新 回 到 直线 行 强 状态 。 芍 驶 人 无 需 再 “反问 转 问 ” 


























(3) 转 回 系统 诊断 


1) 转 同 体 





中 在 双 小 齿轮 电 控 机 械 助 力 转向 系 中 ， 由 转向 小 齿轮 和 传动 小 齿轮 将 必需 的 转向 力 传 
递 给 齿 和 条。 驾驶 人 施加 的 转 窍 通过 转 癌 小 齿轮 来 传递 ， 而 传动 小 齿轮 得 到 蜗杆 传动 净 置 传递 
的 电 控 机 械 助力 转向 系 电动 机 的 支持 转 矩 。 
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忆 转向 带 由 转向 转 矩 传 感 融 、 扭 杆 、 转 向 小 齿轮 、 传 动 小 齿轮 、 蜗 杆 传 动 装置 以 及 市 
控制 单元 的 电动 机 构成 。 电 探 机 械 助 力 转 向 机 的 核心 部 件 就 是 转 回 带 中 的 市 两 个 花 键 的 


齿 条 。 
电 控 机 械 助力 转向 系统 及 部 件 如 图 5-18 所 示 。 转 加 大 如 图 5- 19 所 示 。 


控制 单元 


转向 转 和 矩 传 感 器 电动 机 







转向 角度 传感器 


图 5-18 电 控 机 械 助力 转 回 系统 及 部 件 


， 
4 > 维修 知识 





图 5-19 转 癌 带 


+ 

+ 

| 用 于 转向 支持 的 电动 机 
| 带 有 控制 单元 和 传 感 单元 ， 
| 它 安 装 在 第 二 个 小 齿轮 上 。 
1 这 样 就 建立 了 转向 盘 和 齿 条 
| 之 间 的 机 械 连接 。 因 此 ， 当 
+ 伺服 电动 机 失灵 时 ， 车 辆 仍 
| 可 以 通过 机 械 传动 进行 转向 。 


A A RA RR 


2) 转向 角 传 感 瘟 G85 


J 转向 角 传 感 器 主要 由 下 列 部 件 组 成 : 带 两 个 编码 环 的 编码 盘 ; 带 一 个 光源 和 一 个 光 
传 感 希 的 光栅 组 。 编 码 盘 由 两 个 环 构成 ， 外 侧 为 绝对 环 ， 内 侧 为 增 量 环 ， 如 图 5-20 和 图 


$-21 上 所 示 。 





Go 该 传 感 郑 位 于 复位 环 后 人 出， 复位 环 上 带 有 一 个 安全 气 赛 滑 环 。 传 感 表 固定 在 转向 柱 
和 转 癌 盘 之 间 的 转 回 柱 上 。 它 通过 CAN 数据 忆 线 将 信号 传递 到 转向 柱 电子 系统 控制 单元 
J527， 由 此 控制 单元 获悉 了 转 回 角 的 大 小 。 转 回 柱 电子 系统 控制 单元 中 的 电子 装置 分 析 这 个 


信号 。 
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转 癌 角 传 感 器 


oe 


转向 柱 电子 
系统 控制 单元 


转 回 角 传 感 强 失灵 政 障 时 的 影响 : 
传 感 普 失灵 时 ， 妈 有 已 运行 程序 局 动 。 由 一 个 备用 值 蓝 代 消失 的 传 感 普 信 号 。 先 同 均 
持 功 能 们 能 进行 。 指 示 灯 K161 接 通 ， 来 显示 该 改 障 。 





图 5-21 转 回 角 传 感 锅 编码 盘 
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六 维修 技能 


中 增 量 环 分 成 5 段 ， 每 段 之 间 间 隅 72” ， 由 光栅 组 来 谈 取 。 每 个 段 内 ， 环 的 连接 中 断 。 
任 一 个 段 内 ， 上 断裂 怖 多 是 一 酝 的 ， 但 是 每 个 段 的 断裂 怖 这 不 同 。 由 此 可 以 对 段 编码 。 


GO 绝对 环 傅 定 了 角 屋 ， 并 由 6 个 光栅 组 来 访 取 。 

(3) 转 同 角 传 感 绒 可 以 识别 1 044 "的 转 同 角 屋 。 它 贰 加 转 同 凶 厦 。 因 此 ， 超 过 360° 标 
记 时 ， 它 认为 彼 同 盘 转 动 已 满 。 

出 转 同 絮 的 构造 介 许 转 同 盘 转 满 2.76 次 。 





3) 转 回 转 矩 传 感 带 G6269。 转 回转 矩 传 感 融 G269 (图 5-22) 将 转向 盘 转 矩 直接 传递 给 
转 回 小 齿轮 。 传 感 带 根据 人 磁 阻 原理 进行 工作 。 


RE EGR 
' < 他 维修 知识 

! 转向 柱 连 接 在 转 矩 传感器 上 ， 转 向 器 通过 扭 杆 连接 在 转 矩 传感器 上 。 连 接 转 向 柱 
| 的 元 件 上 有 一 个 电磁 的 磁极 转子 ， 在 这 个 转子 中 不 同 电磁 极 的 24 个 区 域 轮流 交替 。 
| 每 次 使 用 两 个 磁极 来 进行 转 第 分 析 。 
十 





当 操 作 转 向 盘 时 ， 根 据 出 现 的 转 符 ， 两 个 连接 元 件 以 相反 的 方向 转动 。 由 于 这 时 
i 磁极 转子 也 以 传感器 元 件 相反 的 方向 转动 ， 可 以 测量 转向 转 矩 ， 并 将 测 得 的 转 竹 作 为 
+ 信号 传递 给 控制 单元 。 


二 


Xk 








i SP 
i 
图 5-22 转向 转 逢 传感器 C269 


六 维修 技能 
如 果 转 向 转 矩 传感器 损坏 ， 少 须 更 换 转向 器 。 如 果 识 别 到 故障 ， 转 向 支持 系统 关闭 。 


但 是 天 闭 的 对 程 个 是 突然 的 ， 和 而 是 “ 软 的 ”"。 为 了 能 够 进行 “ 软 ” 天 闭 ， 控 制 蛙 元 必须 
根据 电动 机 轩 同 骨 和 和 电动 机 转子 先 同 角 来 计算 出 园 滤 备用 信号 。 控 制 KJ Ki61 弓 色 以 显示 
朋 改 障 。 





4) 转子 转速 传 感 信 。 转 子 转 速 传 感 融 是 电 控 机 械 助 力 转 向 系 电动 机 V187 (图 5-23) 
296. 
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的 组 成 部 分 。 无 法 从 外 部 接触 到 转子 转速 传 感 送 。 
转子 转速 传 感 融 根 据 磁 阻 原 理 进行 工作 ， 它 的 结构 和 转 回 转 矩 传 感 硒 C269 一 致 。 它 
获悉 电 控 机 械 助力 转 回 系 电动 机 V187 的 转子 转速 ， 这 个 转速 是 能 够 准确 起 动 电机 所 必 


需 的 。 











图 5-23 电 探 机械 助力 转 回 系 电动 机 V187 


传 感 絮 失灵 时 ， 将 使 用 转 同 角 速 居 作为 备用 信号 。 斩 同 双 持 系统 可 安全 天 闭 。 因 
此 传感器 失灵 时 ， 枝 同 支 持 系 统 个 会 突然 天 闭 。 指 示 kJ Ki61 红色 ， 以 显示 该 改 障 。 





5) 指示 灯 K161。 指 示 灯 K161 有 故障 时 ， 可 以 有 两 种 指示 灯 颜 色 。 黄 色 代 表 轻 上 度 管 
报 。 指 示 灯 红色 时 ， 还 会 发 出 三 声 啊 完 的 警报 音 《图 5-24)。 只 有 当 转 回 辅 助 控 制 单元 信和 号 
到 达 ， 并 说 明 系 统 工 作 状 态 正和 并 时 ， 指 示 灯 才 烛 灰 。 这 个 目 检 过 程 大 约 需要 2s。 发 动机 起 
动 后 ， 指 示 灯 立刻 熄灭。 














图 5-24 指示 灯 K161 
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图 5-25 电子 控制 功能 示 
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稳定 ; 使 停 驶 的 汽车 可 靠 驻 停 。 

汽车 制 动 系统 如 图 5-26 所 示 。 

1. 行车 制动器 

(1) 行车 制 动 顺 组 成 及 基本 结构 

驾驶 人 通过 踩踏 制 动 踏板 局 用 行车 制 动 硕 。 这 样 可 以 无 级 控制 制 劲 强度 。 行 车 制 动 硕 组 
成 及 基本 结构 见 表 5-9。 
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-7 鼓 式 制动器 


制 动 总 泵 


碟 式 制 动 心 > 


S 


驻 车 制 动 
制 动 油 喉 






磨损 提示 片 







制 动 片 
制 动 蹄 片 






刹车 分 泵 制 动 碟 


图 5-26 汽车 制 动 系统 


表 5-9 行车 制动器 组 成 及 基本 结构 


项 目 /部 件 维修 知识 示 意 


QD 带 有 制 动 踏 板 的 踏板 机 构 
@ 带 有 主 生 的 制 动 助力 带 
行车 制 动 带 (3) 液压 回路 ， 带 有 制 动 力 液压 
组 成 及 基本 | 调 市 单元 、 传 输 制 动 力 的 制 动 管 
结构 路 和 制 动 液 补液 馈 
由 四 个 车 轮 制动器 ， 带 有 制 动 
钳 、 制 动 摩擦 片 和 制 动 盘 








1 一 制 动 盘 2 一 制 动 钳 ”3 一 主 负 ”4 一 制 动 助力 带 
5 一 制 动 踏板 6 一 后 部 制 动 回路 7 一 前 部 制 动 回路 
8 一 制 动 力 调 广 单元 
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(组 ) 

项 目 /部 件 维修 知识 示 意 图 

制 动 助力 器 以 气动 方式 将 驾驶 

人 通过 制 动 踏板 施加 的 作用 力 增 

大 。 在 制 动 助力 器 输出 端 装 有 一 | 
I] 去 | 一 一 
个 压 杆 。 该 压 杆 操 纵 主 和 所 内 的 两 es 
和 串联 制 动 ec _ 

Ei 个 活塞 (分别 用 于 两 个 制 动 回 


路 ) 并 由 此 产生 液压 系统 内 的 压 
力 。 由 于 这 有 两 个 活 蹇 ， 因 此 又 
称 为 串联 制 动 主 生 








3 
1 一 制 动 液 补 液 色 ”2 一 制 动 助 力 带 ”3 一 连接 制 动 踏板 的 连接 杆 
4 一 回路 1 的 制 动 管 路 接口 5 一 主 红 6 一 回路 2 的 制 动 管 路 接口 


将 驾驶 人 踩 制 动 踏板 的 力 转换 
成 油 压 的 部 件 。 它 包括 一 个 储存 
制 动 液 的 储 液 铅 和 一 个 可 产生 油 
压 的 氏 。 制 动 总 泵 将 驾驶 人 躁 制 

制 动 总 条 ”| 动 踏 板 的 力 转换 成 液压 。 然 后 液 
压 作 用 在 前 后 轮 的 盘 式 制 动 卡 钳 
上 ， 并 传 给 或 式 制 动 带 的 制 动 分 
和 有。 维护 保养 条 款 包括 制 动 液 的 
更 换 








制 动 踏板 是 由 特 驶 人 的 脚 踏 力 
所 控制 的 零件 。 该 力 转换 成 液压 ， 
作用 在 制 动 系统 上 。 制 动力 的 大 

制 动 踏板 ”| 小 取决 于 驾驶 人 踩 在 制 动 踏 板 上 
力 的 大 小 ; 在 维护 保养 时 ， 必 须 
仿 查 踏板 上 自由 行程 、 高 度 和 踏板 
的 行程 余 量 


一 种 与 车 轮 一 起 旋转 的 制 动 束 。 
或 式 制 动 蹄 片 从 内 侧 压 紧 制 动 或 。 产 
制 动 带 生 的 雄 探 控制 车 轮 的 转动 。 必 须 
检查 制 动 喜 和 制 动 衬 片 
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(2) 副 式 制 动 带 ( 表 5-10) 
表 5-10 盘 式 制动器 


维修 知识 不 图 





在 制 动 钳 上 带 有 制 动 管 路 接 
口 。 踩 下 制动器 时 ， 制 动 管 路 
内 的 液压 压力 就 会 作用 到 制 动 
钳 内 的 活塞 上 。 所 产生 的 压力 
将 制 动 摩 捧 片 压 到 制 动 盘 上 。 
通过 该 压 紧 力 使 制 动 摩擦 片 与 
制 动 盘 之 间 产 生 摩 控 。 随 即 产 
生 的 摩擦 力 阻 止 车 轮 移 动 并 对 
其 进行 制 动 。 车 轮 或 整个 车 辆 
的 动能 通过 硅 擦 转化 为 热能 。 














在 紧急 、 反 复 减 速 过 程 中 可 能 | 制 动 钳 制 动 摩擦 片 。 ” 制 动 盘 的 固定 螺栓 
会 达到 极 高 温度 ， 甚 至 可 能 会 1 一 活塞 2 一 制 动 液 。 3 一 制 动 管 路 接口 4 一 支架 
使 制 动 盘 变 得 炽热 5 一 制 动 盘 6 一 制 动 钳 ( 壳 体 ) 7 一 制 动 摩擦 片 








2. 驻 车 制动器 
驻 车 制 动 硕 见 表 S-11。 
表 5-11 了 驻 车 制动器 


项 目 维修 知识 3、 | 加 


驻 车 制 动 右 的 结构 和 工作 
原理 在 茶 些 方面 与 行车 制 动 
驻 车 制 | 带 有 很 大 不 同 。 通 过 操纵 杆 
动 结构 | (踏板 ) 以 机 械 方式 操作 驻 
车 制 动 融 
非 电子 驻 车 系统 见 右 图 








驻 车 制 动 带 的 功用 : 
J 车 辆 停 驶 后 防止 滑 汶 
@ 使 车 辆 在 坡 道 上 能 顺 
驻 车 制 | 利 起 步 
动作 用 3 行车 制 动 系 失效 后 临 
时 使 用 或 配合 行车 制 动 硕 进 
行 芭 急 制 动 





1 一 驻 车 制 动 可 操纵 杆 2 一 驻 车 制 动 绕 线 ”3 一 后 制 动 带 
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1. 制 动 防 抱 死 系统 

(1) 组 成 及 结构 

制 动 防 抱 死 系 统 (ABS) 是 在 普通 制 动 系统 的 基础 上 加 羔 车 轮 速度 传 感 剖 、ABS 电 控 单 
元 、 制 动 压力 调 贡 装置 及 制 动 控制 电路 等 组 成 的 ， 如 网 5-27 所 示 。 








国人 Gs rl 
CE EN Ca 
10 1 9 8 7 6 5 


图 5-27 制 动 防 抱 死 系统 示意 图 
1 一 前 轮 速度 传 感 右 ”2 一 制 动 压力 调节 装置 ”3 一 ABS 控制 单元 
4 一 ABS 警报 灯 ”5 一 后 轮 速度 传 感 带 6 一 制 动 灯 开关 7 一 制 动 
主 仙 《总 条 ) ”8 一 比例 分 配 立 9 一 制 动 轮 氏 (分 录 ) ”10 一 昔 
电池 11 一 点 火 开 关 





(2) ABS 作用 

当 干 燥 道 路 上 突然 施加 制 动 时 或 在 湿 光 道 路 上 正常 施加 制 动 ， 制 动力 过 大 会 严重 影响 车 
轮 正常 转 同 ， 这 梓 和 车轮 可 能 会 抱 死 。 当 前 轮 抱 死 时 ， 转 丫 系 统 不 能 控制 车 辆 ; 当 后 轮 抱 死 
时 ,车辆 将 进入 日 旋 的 情况 。 为 了 防止 这 种 和 情况， 所 以 车 辆 装备 ABS。 

装备 ABS 的 车 辆 与 未 次 备 ABS 的 车 辆 受 控 转 同性 能 如 图 5-28 所 示 。 








图 5-28 装备 ABS 车 辆 与 未 装备 ABS 的 车 辆 受 控 转 癌 性 能 
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(3) 液压 制 动 系统 排 气 

预 排 气 

1) 连接 制 动 液 加 注 和 排 气 次 置 〈 专 用 设备 ) 。 

2) 排 气 顺序 : 将 左前 和 右前 的 制 劲 钳 同 时 一 起 排 气 ; 将 左 后 和 右 后 的 制 动 钳 同时 一 起 
排 气 。 

3) 插 上 排 气 瓶 软 管 后 打开 排 气 出 ， 直 至 排出 的 制 动 液 无 气泡 为 止 。 接 着 通 过 功能 “ 基 
本 设置 ”用 测试 仪 ，V. A. $ 5051 再 次 对 液压 单元 排 气 (以 大 众 轿车 为 例 )。 

正 稍 排 气 

1) 连接 制 动 液 加 注 和 排 气 次 置 〈 专 用 设备 ) 。 

2) 以 规定 的 顺序 打开 排 气 闪 并 对 制 动 钳 排 气 : 左前 制 动 钳 、 右 前 制 动 钳 、 左 后 制 动 
铺 、 右 后 制 动 钳 。 

使 用 合适 的 排 气 软 管 。 它 必须 又 固 在 排 气 阅 上 ， 以 避免 空气 进入 制 动 猴 置 。 

3) 在 插 上 排 气 瓶 软 管 后 打开 制 动 钳 排 气 阅 ， 下 至 排出 的 制 动 液 无 气泡 为 止 。 

再 次 排 气 

1) 用 力 踩 下 制 动 踏板 并 踩 住 。 

2) 打开 制 动 钳 上 的 排 气 阀 。 

3) 将 制 动 踏板 踩 到 底 。 

4) 在 踏板 踩 下 时 关闭 排 气 辣 。 

5) 慢 慢 松 开 制 动 路 板 。 











六 维修 技能 


每 个 制 动 宽 必 顷 进行 重复 排 气 。 
排 气 顺序 : 左 前 制 动 害 、 石 击 制 动 钳 、 左 后 制 动 钳 、 石 后 制 动 铀 。 
排 气 后 必须 进行 试车 。 同 时 必须 全 人 少 进 行 一 次 ABS 调 广 。 





2. 电子 制 动 力 分 配 (EBD) 系统 
EBD 系统 实际 上 是 ABS 的 辅助 功能 ， 它 可 以 改善 提高 ABS 的 功效 。 所 以 在 安全 指标 
上 ,汽车 的 性 能 又 多 了 一 个 “ABS + EBD”。 
{ Qe ’ 
1 i 
1 X A 维修 知识 
| 电子 制 动 力 分 配 灵 敏 监视 后 办 是 否 相对 于 前 轮 打 滑 。 如 果 检 测 到 打滑 ， 后 轮 进口 


| 阅 将 被 切换 到 保持 压力 的 位 置 ， 防 止 后 轮 制 动 器 压力 进一步 上 升 ， 从 而 通过 电子 方式 
| 再 现 后 轮 制 动 器 压力 降低 功能 。 


十 … 十 … 十 … 十 … 十 … 十 … 十 … 十 


电子 制 动 力 分 配 (EBD) 系统 制 动 分 配 控制 如 图 5-29 所 示 。 
3. 牵引 力 控制 (TCS) 系统 
(1) TCS 与 ABS 比较 


“303 ， 








前 后 分 配 左右 分 配 
图 5-29 ”电子 制 动 力 分 配 系 统制 动 分 配 控制 


牵引 力 控 制 系统 ， 又 称 循 迹 控制 系统 。TCS 与 ABS 作用 基本 相似 ， 都 是 控制 驱动 轮 打 


滑 的 。 
六 维修 技能 
TCS 与 ABS 的 区 别 |. 


ABS 是 利用 传 屡 絮 玉 机 剖 车 轮 何 时 要 人 饭 抱 光 ， 再 减 少 制 动 楷 制 动 压力 以 防 修 把 死 ， 


七 会 快速 地 改 慨 制 动 压力 ， 以 保持 该 轮 在 即将 个 抱 死 的 边 绿 。 而 TC3 主要 是 使 用 友 动 机 
凡 火 时 间 、 慨 速 弱 桂 位 和 和 供 油 系统 来 控制 驱动 轮 打 洽 。 





(2) TCS 控制 

汽车 在 光滑 路 面 制 动 时 ， 和 车 轮 会 打滑 ， 甚 至 使 方向 失控 。 同 梓 ， 汽 车 在 起 步 或 急 加 速 
时 ， 驱 动 轮 也 有 可 能 打滑 ， 在 冰雪 等 沦 清 路 面 上 还 会 使 方 回 失 控 而 出 危险 ，TCS 依 菲 电子 传 
感 硕 探测 到 从 动 轮 速度 低 于 驱动 轮 时 〈 即 打滑 的 特征 ) ， 就 会 发 出 一 个 信号 ， 调 万 点 火 时 
间 、 减 小 气门 开 度 、 减 少 供 油 、 降 档 或 制 动 车 轮 ， 从 而 使 车 轮 不 再 打滑 。TCS 可 以 提高 汽车 
行驶 稳定 性 ， 提 高 加 速 性 ， 提 高 朴 坡 能 力 。 


人 














: 
.> 估 全 知 


| 
: 
@ 起 步 和 低速 加 速 时 控制 。 在 车 辆 起 步 和 加 速 时 借助 TCS 对 驱动 轮 进 行 短暂 制 
动 使 车 辆 的 牵引 力 小 二 或 等 于 附着 力 ， 减 低 车 轮 打 滑 。 配 置 该 系统 的 车 辆 ， 即 使 起 步 : 
瞬间 迅速 将 加 速 路 板 完全 趴 到底， 驱动 轮 也 不 会 打滑 。 | 
@ 高 速 行驶 控制 。 在 车 辆 高 速 行驶 时 ， 发 现 车 轮 打 滑 ，TCS 通过 发 动机 控制 单 1 
元 指令 来 执行 以 下 项 目 : | 
a。 减少 喷 油 量 。 
bp， 断 红 ， 如 果 6 向 发 动机 可 以 暂时 关闭 3 个 喷 油 器 ， 降 低 发 动机 输出 转 矩 。 ”| 


二 
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人 


c， 推 迟 点 火 提 前 。 


d， 适 当 关 财 电 子 市 气门 。 
e.， 升 档 ， 通 过 增 大 负荷 降 速 ， 使 发 动机 输出 有 效 功 率 下 降 ， 使 车 辆 的 率 引 力 小 


i 二 或 等 于 附着 力 ， 实 现 避 免 或 减少 车 辆 打滑 。 


(3) TCS 作用 

当 汽 车 行驶 在 易 滑 的 路 面 
上 时 , 没有 TCS 的 汽车 ， 在 加 
速 时 驱动 轮 容易 打滑 ， 如 采 是 
后 轮 ， 将 会 造成 甩 尾 ， 如 果 是 
前 轮 ， 车 子 方 回 就 容易 失控 ， 
导 人 臻 车 子 癌 一 侧 偏 移 ; 而 有 了 
TCS,， 汽车 在 加 速 时 就 能 够 避 
免 或 减轻 这 种 现象 ， 保 持 车 子 
沿 正 确 方 回 行 驶 。 在 TCS 应 用 
时 ， 可 以 在 仪表 板 显 视 出 地 面 
是 否 有 打滑 的 现象 发 生 。 它 有 





图 5-30 装备 TCS 车 辆 与 未 装备 TCS 车 辆 的 受 控 比 较 


一 个 控制 旋 扭 ， 如 采 想 要 至 受 一 下 目 己 控制 的 快感 ， 在 适当 的 时 机 可 以 将 系统 天 挥 ， 车 子 香 





新 起 动 时 TCS 就 会 自动 放 开 。 





装备 TCS 千 辆 与 未 半 备 TCS 车辆 的 受 控 比 较 如 图 5-30 所 示 。 


人 


| 
| /> 给 估 知 


TCS 如 果 和 ABS 相互 配合 使 用 ， 将 进一步 增强 汽车 的 安全 性 能 。TCS 和 ABS 可 


并 与 行车 电脑 连接 ， 不断 监 视 各 轮转 速 ， 当 在 低速 发 现 打 


滑 时 ，TCS 会 立刻 通知 ABS 动作 来 减低 此 车 轮 的 打滑 。 震 在 高 速 发 现 打 滑 时 ，TCS 
+ 立即 向 行车 电脑 发 出 指令 ， 指 挥发 动机 降 速 或 变速 器 降 档 ， 使 打滑 车 轮 不 再 打滑 ， 防 


十 
1 共用 车 轴 上 的 办 束 传 克 吕 ， 
十 


| 止 车 辆 失控 甩 尾 。 





小 贴 十 
通俗 地 讲 ， 电 子 驻 车 抽 
动 按钮 ， 比 传统 的 拉杆 驻 车 








动 (EBP) 系统 就 是 取代 传统 拉杆 驻 车 制 动 的 电子 驻 车 制 
制 动 更 安全 ， 不 会 因 驾 驶 人 的 力度 而 改变 制 动 效 果 ， 把 传 


统 的 拉杆 驻 车 制 动 变 成 了 一 个 触手 可 及 的 按钮 。 
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1. EPB 的 作用 及 控制 

(1) EPB 的 作用 

EPB 可 以 保证 车 辆 在 30% 的 糙 坡 上 稳定 驻 车 。 邦 外 该 系统 目 动 实现 热 补 途 ， 即 如 采 生 
辆 经 过 强制 动 后 驻 车 ， 后 制 动 盘 会 因为 温度 下 降 与 译 擦 片 产 生 间 际 ， 此 时 电动 机 会 自动 起 
动 ， 驱 动 压 标 螺母 来 补偿 温度 下 降 产 生 的 间 院 ， 保 证 可 徘 的 驻 车 效 末 。 

(2) EPB 的 控制 

EPB 可 通过 内 置 在 其 电脑 中 的 纵 癌 加 速度 传 感 带 来 测算 坡度 ， 从 而 可 以 算出 车 辆 在 冬 
坡 上 由 于 重力 而 产生 的 下 滑 力 ， 控 制 单元 通过 电动 机 对 后 轮 施加 制 动 力 来 平衡 下 滑 力 ， 使 车 
辆 能 集 在 斜坡 上 。 


0 
EL py 3 
| 维修 知识 


| 当 车 辆 起 步 时 ， 控 制 单 元 通过 离合 器 路 板 上 的 位 移 传感器 以 及 节气 门 的 大 小 来 测 
| 算 需 要 施加 的 制 动 力 ， 同 时 ， 通 过 高 速 CAN 与 发 动机 控制 单元 通信 来 获知 发 动机 这 
上 引力 的 大 小 。 电 控 单元 自动 计算 发 动机 牵引 力 的 增加 ， 相 应 的 减少 制 动 力 。 当 牵引 力 
足够 克服 下 滑 力 时 ， 控 制 单元 驱动 电动 机 解除 制 动 ， 从 而 实现 车 辆 顺畅 起 步 。 

2. EPB 的 组 成 

EPB 的 主要 部 件 有 控制 单元 、 驻 车 制 动 电动 机 及 液压 单元 ， 如 图 5-31 所 示 。 


AP 全、 






/> 
| “p/n SOA ] 
右 侧 驻 车 制 动 电动 机 | ”机电 式 驻 车 制 动 蜡 


~、 V283 | 控制 单元 1540 | 
| 一 一 一 


驻 车 制动器 按钮 开关 \ | 
F234 \| 








左 侧 驻 车 制 动 
”电动 机 V282 | 





组 合 仪表 内 带 显示 屏 的 
控制 单元 ]285 


图 5-31 EPB 的 组 成 


”300 ， 
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(1) 控制 单元 J540 

该 控制 单元 安装 在 行李 箱 右 侧 的 蓄电池 的 下 方 。 从 蓄电池 开始 ， 驻 车 制 动 左 、 右 电动 机 
V282/283 是 单独 控制 的 。 在 这 个 控制 单元 内 装 有 两 个 处 理 器 ， 驻 车 制动器 松 开 的 命令 要 由 
这 两 个 处 理 器 共同 执行 。 该 控制 单元 内 还 有 一 个 微型 倾斜 角 传 感 右 。 

(2) 液压 单元 

为 了 能 在 主动 巡航 控制 的 调节 过 程 中 降低 噪声 ， 就 需要 使 用 集成 的 抽 吸 式 阻 尼 消 声 需 。 
这 些 抽 吸 式 阻尼 消声器 就 是 一 i 
些小 腔 ， 通 过 橡胶 膜 片 来 平息 
制 动 液 的 波动 。 这 种 经 过 改进 
的 液压 单元 只 用 于 带 有 主动 巡 
航 控制 装置 的 车 。 

(3) 驻 车 制 动 电动 机 

制 动 摩擦 衬 块 的 收 紧 是 yy ee dno, 
通过 一 根 螺杆 的 带动 来 实现 而 /WN 冯 ”> 
的 。 这 根 螺 杆 上 的 螺纹 是 可  / | } 
以 自 锁 的 。 这 根 螺 杆 是 由 和 斜 
轴 轮 盘 机 构 来 驱动 的 。 斜 轴 
轮 盘 机 构 是 由 一 个 直流 电动 
机 来 驱动 的 。 

斜 轴 轮 盘 机 构 和 直流 电动 
机 通过 法 兰 固 定 在 制 动 钳 上 ， 
如 图 5-32 所 示 。 

1) 电动 机 工作 过 程 。 要 
想 实 现 驻 车 制 动 功能 ， 就 必须 
得 将 驱动 电动 机 的 旋转 运动 转换 成 制 动 活塞 的 一 个 非常 小 的 直线 往复 运动 。 这 就 需要 斜 轴 轮 
盘 机 构 与 螺杆 驱动 相 结 合 才 能 实现 这 个 功能 。 见 表 5- 12。 

表 5-12 电动 机 工作 过 程 


项 目 维修 知识 与 技能 示 意图 








ar 





图 5-32 ” 安 逆 在 制 劲 钳 上 的 驻 车 制 劲 电动 机 


一 步 ， 是 “ 慢 减速 ”(1:3 ) ， 
这 一 步 由 电动 机 -齿轮 机 构 输 入 端 
上 的 齿 型 市 来 完成 

第 二 步 ， 由 斜 轴 轮 盘 机 构 来 实 
现 。 齿 轮机 构 的 输出 端 减 速 系数 
可 达 147 (与 电动 机 的 转速 相 比 ) 

第 三 步 ， 通 过 一 个 螺杆 来 驱动 
制 动 活 窒 ， 这 样 就 将 旋转 运动 转 
换 成 往复 直线 运动 了 


运动 转 
换 过 程 


齿轮 机 构 
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项 目 维修 知识 与 技能 


螺杆 直接 由 斜 轴 轮 盘 机 构 来 驱 
动 。 制 动 活 塞 内 装 有 一 个 气 饶 ， 
该 气 和 可 轴 疝 滑动 
执行 两 个 平面 可 防止 气 氏 转动 。 在 
工作 ”| 气 和 尾部 加 粗 的 部 分 上 站 有 一 个 
压 紧 螺母 
螺杆 的 旋转 运动 会 带动 压 紧 螺 
母 在 螺杆 上 进行 移动 





驻 车 制 螺母 在 螺杆 上 回 前 运动 ， 于 是 
动 带 拉 | 气 饶 与 活塞 就 接触 了 ， 气 氏 和 活 
紧 塞 都 被 压 靠 在 制 动 盘 上 了 


螺母 在 螺杆 上 加 前 运动 回回 旋 
转 ， 于 是 气 氏 弛 人 入， 密封 痢 在 恢 
复原 状 时 会 将 活 窒 向 回 推 于 是 
就 松 开 了 制 动 盘 


驻 车 制 
动 带 松 
开 


2) 斜 轴 轮 盘 机 构 工作 过 程 。 在 输入 “~ 和 @ 


齿轮 上 安装 一 个 斜 盘 ， 该 斜 盘 上 带 有 圆 
锥 形 花 键 ， 斜 盘 与 输入 齿轮 不 是 轴 回 平 
行 的 。 因 此 在 输入 责 轮 转动 时 ， 该 料 盘 
会 呈 摆 动 运动 状 态 。 和 斜 盘 是 通过 键 覃 固 
定 在 减速 器 完 体 内 的 ， 它 不 能 自由 转动 ， 
如 图 5-33 所 示 。 
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可 
器 
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减速 器 输出 齿轮 





齿 形 带 减 振 器 输入 齿轮 


图 5$-33 ”和 斜 轴 轮 盘 机 构 





3. EPB 的 操控 
六 维修 技能 
机 电 式 驻 车 制动器 也 可 在 关闭 了 点 火 


时 二 再 晤 Wi 芝山 表 由 大 类 | 本 过 | 
TE pe Ei 
TE 恒 中 用 届 用 天 到 何 ， 





1) 拉 出 驻 车 制 动 按 钮 开关 ， 驻 车 制 动 
器 就 处 于 工作 ( 拉 紧 ) 状态 。 

2) 要 想 松 开 驻 车 制动器 (不 工作 ) ， 在 
按 下 该 按钮 的 同时 ， 要 踏 下 制动器 踏板 或 加 
速 踏板 。 

3) 驻 车 制动器 处 于 工作 状态 时 ， 由 组 | 
合 仪 表 上 的 驻 车 制 动 显 示 标 志和 开关 内 的 指 。 。 驻 贡 伸 动 中 -一 人 时 2 
示 灯 来 指示 ， 如 图 5-34 所 示 。 





图 5-34 EPB 的 显示 


第 四 万 轮胎 压力 号 控 系 统 





1. TPSM 的 组 成 

轮胎 压力 监控 (TPSM) 系统 分 间接 式 的 和 下 接 式 的 。 在 这 里 只 讲述 常用 的 直接 式 轮胎 
压力 监控 系统 。 

轮胎 压力 监控 系统 由 TPMS 电 控 单元 、4 个 车 轮 安 狠 的 TPMS 传 感 瘟 总 成 和 发 射 带 等 组 
成 。TPMS 的 组 成 及 原理 如 图 5-35 所 示 。 








省 发 射 器 一 传感器 
川 ) 传感器 一 天 线 胎 压 监控 控制 单元 









| — 
N 人 Hl 
4 ER ~ 
胎 压 传感器 胎 压 监控 天 线 胎 压 监控 发 射 器 


图 5-35 ”TPMS 的 组 成 及 原理 图 
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2. TPSM 的 显示 

直接 陈 轮胎 压力 监控 系统 是 利用 安 猴 在 每 一 个 轮胎 里 的 压力 传 感 名 来 直接 测量 轮胎 的 气 
压 ， 利 用 无 线 发 射 融 将 压力 信息 从 轮胎 内 部 发 送 到 中 央 接 收 俘 模块 上 的 系统 ， 然 后 对 各 轮胎 
气压 数据 进行 显示 。 当 轮胎 气压 太 低 或 漏 气 时 ， 系 统 会 日 动 报 警 ， 如 网 5-36 所 示 。 








图 5-36 轮胎 压力 监控 


3. 轮胎 压力 监控 系统 监控 原理 


六 
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轮胎 压力 监控 控制 单元 J502 连接 在 CAN 舒适 总 线 上 ， 每 个 车 轮 单 内 都 安装 了 一 
个 轮胎 压力 监控 发 射 器 C431 、G432、G433 、G434; 后 部 轮胎 压力 监控 系统 R96 天 线 
+ 位 于 车 顶 上 的 车 内 灯 和 滑动 车 顶 模块 之 间 。 发 射 器 和 天 线 都 是 通过 LIN 总 线 与 控制 单 
| 元 相连 ， 每 个 车 轮 还 有 一 个 轮胎 压力 传感器 G222、G223、G224、G225。 

(1) 监控 与 传输 控制 

当 打 开 驾 驶 人 侧 车 门 或 15 号 接线 柱 接 通 时 ， 系 统 就 开始 初始 化 ， 控 制 单元 J502 给 轮胎 
压力 监控 发 射 器 G431 ~ G434 和 天 线 R96 各 分 配 一 个 LIN 地址。 初始 化 完成 后 ， 这 几 个 发 射 
器 一 个 接 一 个 从 控制 单元 接收 到 一 条 信息 ， 随 后 这 些 已 经 分 配 有 地 址 的 发 射 器 发 射出 无 线 电 
过 号 (频率 为 125kHz， 只 发 射 一 次 ) ， 由 于 这 种 无 线 电信 号 的 作用 半径 很 小 ,所 以 它们 只 
会 分 别 被 相应 的 轮胎 压力 传感器 所 接受 ， 传 感 器 被 所 对 应 的 无 线 电 信和 号 激活 。 会 发 送出 
测量 到 的 轮胎 当前 压力 和 温度 值 ， 这 些 测 量 值 被 天 线 R96 接收 后 再 经 LIN 总 线 传送 到 控 
制 单元 。 

(2) 信和 号 识别 

轮胎 压力 传感器 上 装 有 离心 力 传感器 ， 该 传感器 可 以 识别 出 车 轮 是 否 在 转动 。 只 要 车 处 
于 停止 状态 ， 发 送 完 一 次 信号 后 就 不 再 进行 任何 通信 。 和 车 辆 起 步 时 ， 传 感 器 约 2min 后 开始 


+ 
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与 车 轮 位 置 进 行 匹 配 。 当 和 车速 超过 约 20km/h， 每 个 传 感 瘟 会 目 动 发射 当 前 的 测量 值 ， 而 不 
谓 等 竺 来 自 各 目 发 射 表 的 信号 。 发 射出 的 无 线 电 信号 中 包含 有 传 感 希 的 也 ， 这 样 控制 单元 
就 可 识别 出 是 哪个 传 感 冀 发 出 的 信息 及 其 位 置 。 


7 
1 

:> 于 知识 
| 正常 情况 下 ,发射 器 每 隔 约 30s 发 射 一 次 信号 。 如 果 传 感 器 发现 压力 变化 较 快 
1 ( >20kPa/min) ， 那 么 传感器 会 自动 切换 到 快速 发 送 模式 ， 这 时 每 隔 1s 就 发 送 一 次 当 
| 前 测量 值 。 











十 … 十 … 十 … 十 … 十 … 十 … 十 … 十 








奥迪 A6L 于 2009 年 PA 版 车 型 之 后 推出 的 胎 压 监控 系统 采用 的 是 间接 测量 方式 。 胎 压 
监控 单元 J793 位 于 动力 CAN 总 线 上 ， 利 用 车 轮 速度 传 感 顺 (EPS 传 感 硕 ) 比较 各 车 轮 的 转 
动情 况 ， 当 一 个 或 多 个 胎 压 失 压 ， 则 其 滚动 周 长 变 得 越 来 越 小 。 这 样 ， 行 驱 一 定 的 路 段 该 轮 
台所 需 转 动 的 圈 数 就 增多 了 。 通 过 车 轮转 速 传 感 硕 采集 到 这 个 信息 ， 然 后 胎 压 监控 单元 对 其 
进行 分 析 。 控 制 单元 识别 出 较 大 的 失 压 时 ， 通 过 仪表 板 中 的 指示 灯 向 驾驶 人 发 出 警报 。 在 某 
些 动态 运行 状态 下 ， 例 如， 快速 曲线 行驶 、 恶 劣 路 段 上 行 强 、 起 步 和 制 动 时 ， 只 在 一 定 条 件 
下 才 由 控制 单元 分 析 测 量 值 ， 在 多 数 情 况 下 ， 不 分 析 轮 胎 压 力 损失 。 

台 压 监控 单元 J793 执行 故 陪 诊断 : 














六 维修 技能 


四 轮 压 力 警 告 效 据 块 史诗: 4C-08-001、002， 《45 为 地 址 码 ) 


数据 块 4C-08-001 第 中 区 : 左前 轮胎 压力 警告 ; 第 NM 区 : 右前 轮胎 压力 警告 。 
数据 块 4C-08-002 第 中 区 : 左 后 轮胎 压力 警告 ; 第 lV 区 : 右 后 轮胎 压力 警告 。 





以 上 各 区 显示 0 ~255， 当 轮胎 压力 报警 时 为 0， 存 储 轮胎 气压 值 后 为 255。 


六 维修 技能 








四 轮转 速 阅 读 : 4C-08-014 


数据 块 4C-08-014 第 | 区 : 左前 轮转 速 ; 第 中 区 : 右前 轮转 速 。 
SD 井 具有 





由 于 ESP 的 自 诊断 功能 在 车 速达 到 15km/h 以 上 就 自动 退出 了 ， 所 以 这 组 数据 非常 实 
用 ， 可 以 在 车 辆 行驶 时 连续 监控 车 轮转 速 ， 从 而 找 出 导致 压力 报警 的 车 轮 。 
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